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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
W PASIE DROGOWYM UL. SREBRNA GORA

1.0 Dane podstawowe :

1.1.Inwestor : GMINA KROSNO ODRZANSKIE
66-600 KROSNO ODRZANSKIE ; UL. PARKOWA 1

1.2. Wykonawca opracowania:

BIURO PROJEKTOW ,, SADYBA” - BOGUSLAWA PIETRUNKO
65-021 Zielona Géra, ul. Dgbrowskiego 40/2

2.0 Podstawa opracowania

1- Mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500

2- Projekt budowlany ulicy Srebrna Goéra

3- Wizja lokalna terenu

4- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U nr 43/99, poz. 430)

5- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U nr
170, poz. 1393)

6- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7- Prawo o ruchu drogowym z dnia 19 sierpnia 1997 r. z pozniejszymi zmianami
(Dz. U nr 98, poz. 602)

8- Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach-
zatgcznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3.0 Cel i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt docelowej organizacji ruchu zwigzanej z
budowg ul. Srebrna gora — fgcznika miedzy ulicami Parkowg i Srebrna Goéra.

4.0 Opis stanu istniejacego

Obecnie ulice Parkowg i ulice Srebrna Gora fgczy pas drogi gruntowej
przebiegajgcy przez dziatki nr 1045/13 oraz 1230/2.
Po obu stronach zachodniego odcinka drogi gruntowej , przy wlocie w ulice Srebrna
Gora, usytuowane sg budynki ustugowo — handlowe oraz przychodnie lekarskie.
Przed budynkami tymi znajdujg sie utwardzone place postojowe graniczgce
bezposrednio z wydzielonym w tej czesci pasem drogowym. Od strony ulicy
Parkowej, droga gruntowa od potudnia graniczy z terenem targowiska miejskiego , a
od poétnocy z terenami zielonymi przy budynku handlowym.
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Ruch samochodowy odbywa sie jedynie na odcinku przy ulicy Srebrna Gora , w
obrebie sklepdw i przychodni lekarskich .

5.0 Opis stanu projektowanego

Projektowana ulica Srebrna Goéra — jest drogg gminna i pozostaje w
administracji Gminy Krosno Odrzanskie.

Ulica Srebrna Goéra bedzie ulicg jednojezdniowg, jednokierunkows,
przenoszgca ruch miejski o umiarkowanym natezeniu. Natezenie ruchu
samochodowego na ulicy zwiekszy sie po planowanej przebudowie targowiska
miejskiego.

Projektuje sie budowe ulicy Srebrna Géra w zakresie wykonania nowej
nawierzchni jezdni i chodnikbw na projektowanej podbudowie z niewielkg korektg
spadkéw podtuznych i poprzecznych w obrebie budynkéw ustugowych. W niewielkim
zakresie przebudowie ulegng takze skrzyzowania — wigczenia do ulicy Srebrna Géra
i ulicy Parkowej.

Wzdtuz ulicy zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 6 x 2,5 m. Przy
wjezdzie od ul. Parkowej po prawej stronie drogi — 5 miejsc postojowych, za
wyjazdem z targowiska po lewej stronie drogi, wzdtuz istniejgcego kraweznika — 7
miejsc postojowych..

Szeroko$¢ pasa ruchu drogi jednokierunkowej — 3,0 m, szeroko$¢ stanowisk
postojowych — 2,5 m.

Na catej dtugosci projektuje sie nawierzchnie jezdni jako asfaltobetonowa.
Zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne (na projektowane targowisko i na dz. nr
1046/13) projektuje sie z kostki betonowe;j.

6.0 OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

Budowana ulica bedzie drogg jednokierunkowg, podporzgdkowang, a ulice
Srebrna Goéra i Parkowa - drogami z pierwszenstwem przejazdu.

Ruch na ulicy odbywac sie bedzie od strony ul. Parkowej do ul. Srebrna Goéra.
Wyjazd z projektowanej ulicy na istniejgcg ul. Srebrna Goéra — w prawo, do ul.
Poznanskiej. Wyjazd z projektowanego targowiska — nakaz jazdy w lewo i ze zjazdu
publicznego z dz. nr 1046/13 — nakaz jazdy w prawo.

Organizacja ruchu kotowego na ul. Parkowej i istniejgcej ul. Srebrna Goéra nie
ulega zmianie, projektuje sie zachowanie stanu istniejgcego .

Przy skrzyzowaniu z ulicg Parkowg zaprojektowano przejscie dla pieszych.

7.0 OZNAKOWANIE PIONOWE

Do oznakowania zastosowac znaki z grupy ,Srednie”.

Znaki ostrzegawcze:

A-7 — ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt. — przy wyjezdzie z projektowanej ulicy w ulice
Srebrna Géra

Znaki zakazu:

B-2 — ,zakaz wjazdu” — 2 szt. —na projektowanej ulicy - przy skrzyzowaniu z
istniejgcg ul. Srebrna Goéra i za wyjazdem z targowiska

Znaki nakazu:
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C-2 — ,nakaz jazdy w prawo” — 2 szt. —przy skrzyzowaniu z istniejgcg ul. Srebrna
Gora (wyjazd z projektowanej ulicy) oraz przed zjazdem publicznym na dz. nr
1046/13

C-4 — ,nakaz jazdy w lewo” — 1 szt. — przed zjazdem publicznym z targowiska

Znaki informacyjne:
D-3 — ,droga jednokierunkowa” — 1 szt. — za skrzyzowaniem z ul. Parkowa.

D-6 — ,przejscie dla pieszych” — 1 szt. — przy skrzyzowaniu z ul. Parkowa.

D-18 — ,parking” — 2 szt. — za skrzyzowaniem z ul. Parkowg, po lewej stronie, za
zjazdem z targowiska - po prawej stronie drogi.

Znaki uzupetniajace:
T-30 — ,tabliczka wskazujgca sposéb ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni”
— 2 szt. — umiescic pod znakiem D-18.

Znaki pionowe ustawi¢ na metalowych stupkach — 8 szt.
8.0 OZNAKOWANIE POZIOME

Przy skrzyzowaniu z ulicg Parkowa zaprojektowano przejscie dla pieszych. i przejazd
dla rowerzystow .

P-10 - ,przejscie dla pieszych ,— 1 szt. s =4,0 m, dt.= 3,5 mb

P-14 - linia warunkowego zatrzymania sie ztozona z prostokatow” - dt. = 6,8 mb
P-1c - ,linia pojedyncza przerywana wydzielajgca” (wyznaczajgca miejsca postojowe
wzdtuz ulicy) — dt. 112 mb

Znaki wymalowac¢ na jezdni farbg chemoutwardzalng
UWAGA:

Catos¢ projektowanego oznakowania nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegoélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
grudnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach .

Ponadto nalezy zastosowacC sie do wytycznych zawartych z Zatgcznikach nr 1-4
wydanych do tego Rozporzgdzenia.

Opracowata:
mgr inz. Bogustawa Pietrunko
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