R 1-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.6
R 2-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.6
R 3-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.5
R 4-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.6

A2

e - dla R8 nie wykonywac¢
A1l (patrz przekroj A2-A2)
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0
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R1-A4-A4 RT1-A3-A3

R3- A3-A3

R4- A1-A1 R4- Ad4-A4 R4- A3-A3

R 5-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.16
R 6-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.1
R 7-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.1
R 8-RYGIEL RP 120x80x3 / szt.1

Uwaga: Rygle roznig sie od siebie jedynie lokalizacja: el.6, bl 18 - patrz przekroje.
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5 - RP 120x80x3/ szt.84

. -, . Diugosc Masa
Pozycja Przekroj Liczba (mm) Jednostkowa| Elementu Catkowita
(kg/m) (kg) (kg)
5 RP 120x80x3 84 3963 8,9600 35,50 2982,36
6 LR 50x50x4 81 3634 3,0500 11,09 897,89
7 RP 80x40x3 84 150 5,1900 0,78 65,39
8 LN 75x50x6 168 100 5,6400 0,56 94,75
bl 2 BLACHA 10x100 42 200 1,57 65,96
bl 10 BLACHA 10x200 84 84 1,32 110,82
bl 13 BLACHA 3x114 84 74 0,20 16,69
bl 16 BLACHA 10x44 42 260 0,90 37,73
bl 18 BLACHA 10x90 96 90 0,64 61,06
Masa tgczna elementow (kg) 4332,67
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 86,65
Masa catkowita (kg) 4419,33
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Lokalizacja elementdw wg rys. KZP/1, KZP/2, KZP/3.

Materiaty:

Profile, blachy - S235JR wg PN-EN 10025-2

Profile zamkniete - Stal: S235JRH wg PN-EN 10210-2
Sruby kl.5.6 - cynkowane

Wykonanie i tolerancje:

Klasa EXC2 wg PN-EN 1090-2

Spawanie:

Poziom jakosci spoin "C" wg PN-EN 25817
- spoiny pachwinowe; a=0,70 tmin. (dla spoin jednostr.)

a=0,50 tmin. (dla spoin dwustr.)

- Spoiny czotowe: a = grubo$ci tgczonych elementow

Antykorozja:
- wg opisu technicznego

_uxw,_.mc_u
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