Kosztorys ofertowy
Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa  

„Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II”

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	Kanalizacja deszczowa 

	1
	
	Roboty ziemne


	1
	KNNR 1

0210-030-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV. krotność = 1,00
	237,00
	m3
	
	

	2
	KNNR 1

0307-040-060
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

krotność = 1,00
	12,40
	m3
	
	

	3
	KNNR 1

0212-02010-060
	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III

krotność = 1,00
	51,75
	m3
	
	

	4
	KNNR 1

0313-040-050
	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do 1m i głęb. do 3m. Grunt kat.III-IV. krotność = 1,00
	60,00
	m2
	
	

	5
	KNNR 1

0315-040-050
	Umocnienie ścian wykopów palami szalun. stal. pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrzn. w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką. Głęb. umocnienia do 3m. krotność = 1,00
	25,00
	m2
	
	

	6
	KNNR 11

0501-050-060
	Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku                     do nawierzchni drogowych z doliczeniem transportu

krotność = 1,00
	17,50
	m3
	
	

	7
	KNNR 1

0214-050-060
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat. III-IV. krotność = 1,00
	270,00
	m3
	
	

	8
	KNNR 1

0206-020-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył. do 5t,do 1km.Grunt I-III - wywóz

krotność = 1,00
	270,00
	m3
	
	

	9
	KNNR 1

0208-020-060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV . krotność = 4,00

Wywóz na odległość 4 km
	60,00
	m3
	
	

	1
	
	Razem - Roboty ziemne
	

	2
	
	Roboty inżynieryjne
	
	
	
	

	10
	KNNR 4

1417-02010-090
	D10 - Studzienka kanalizacyjna systemowe  PCV o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=1,68 m). Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną                D400,  Typ kinety III 250, PE. krotność = 1,00
	1,00
	kpl
	
	

	11
	KNNR 4

1417-02010-090
	D10a - Studzienka kanalizacyjna systemowe  PCV o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=1,68 m). Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną                D400,  Typ kinety II 250, PE. krotność = 1,00
	1,00
	kpl
	
	

	12
	KNNR 4

1417-02010-090
	D9, D9a - Studzienka kanalizacyjna systemowe  PCV o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=1,73 m, 1,67 m). Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną   D400,  Typ kinety I 250, PE. krotność = 1,00
	2,00
	kpl
	
	

	13
	KNNR 4

1417-02010-090
	D8 - Studzienka kanalizacyjna systemowe  PCV o średnicy 315 mm niewłazowa (dł=1,67 m). Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną D400,  Typ kinety III 200, PP. krotność = 1,00
	1,00
	kpl
	
	

	14
	KNNR 4

1427-010-020
	Przejścia przez ściany studzienek tulejami ochronnymi krótkimi 250 mm - analogia

krotność = 1,00
	6,00
	szt
	
	

	15
	KNNR 4

1427-010-020
	Przejścia przez ściany studzienek tulejami ochronnymi krótkimi 200 mm - analogia

krotność = 1,00
	8,00
	szt
	
	

	16
	KNNR 4

1427-040-020
	Przejścia przez ściany studzienek tulejami ochronnymi krótkimi 160 mm - analogia

krotność = 1,00
	4,00
	szt
	
	

	17
	KNNR 4

1308-010-040
	Kanały D10a- RD12 i  D9a- RdRD11 z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk. krotność = 1,00
	6,45
	m
	
	

	18
	KNNR 4

1308-030-040
	Kanały z rur PVC 200 mm. Rurociągi PVC – U klasy S (SDR34) SN* Dy=200x5,0 Lite, łączone na wcisk. Sieć KD na odcinku  D9a- D8. krotność = 1,00
	20,54
	m
	
	

	19
	KNNR 4

1308-040-040
	Kanały z rur PVC 250 mm. Rurociągi PVC-U klasy S (SDR34) SN8 DY250x7,3 Lita, łączone na wcisk.
Sieć KD na odcinku  D32 i- D10- D9 – D9a 

krotność = 1,00
	40,72
	m
	
	

	20
	KNNR 4

1321-020-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk – korek. krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	

	21
	KNNR 4

1321-030-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk – korek. krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	22
	KNNR 4

1321-040-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk - redukcja kl.S/SN8 250/200, krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	23
	KNNR 4

1321-030-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - redukcja kl.S/SN8 200/160

krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	24
	KNNR 4

1321-040-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk - redukcja kl.S/SN8 250/160, krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	25
	KNNR 4

1321-040-020
	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk - kolano 250/45* klasy S, krotność = 1,0
	1,00
	szt
	
	

	26
	KNNR 4

1610-020-172
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS  lub typu równoważnego o średnicy nominalnej 200 mm

krotność = 1,00
	1,00
	próba
	
	

	27
	KNNR 4

1610-030-172
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 250 mm, krotność = 1,00
	1,00
	próba
	
	

	3
	
	Razem – roboty inżynieryjne
	

	4

Poz. 28
	Kalkulacja własna 
	Geodezyjny pomiar powykonawczy
	komplet
	1,00
	
	

	
	
	Razem kosztorys- branża sanitarna kan. deszczowej:
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