Kosztorys ofertowy - Branża Budowlana

„Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II”

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Zabudowa targowiska
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne związane z budową fundamentów  zespołu nr V-VI  oraz zadaszenia pasażu i zadaszenia zewnętrznego

	1
	KNNR 1

0209-040-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III

krotność = 1,000
	436,46
	m3
	
	

	2
	KNNR 1

0214-020-060
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat. III-IV

krotność = 1,000
	308,94
	m3
	
	

	3
	KNR 2-01

0320-02-060
	Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-V.

krotność = 1,000
	73,83
	m3
	
	

	4
	KNNR 1

0504-020-060
	Ręczne rozplantowanie  ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III

krotność = 1,000
	53,70
	m3
	
	

	1
	
	Razem - Roboty ziemne

 związane z budową fundamentów  zespołu nr V-VI  oraz zadaszenia pasażu i zadaszenia zewnętrznego 
	

	2
	Fundamenty zespołu nr V-VI  

oraz uzupełnienie fundamentów zadaszenia pasażu  pomiędzy zespołami II-IV i V-VI

	5
	KNNR 2

0109-01-060
	Betonowanie podkładu z betonu B10 (C8/10)  z transportem betonu pompą. 

krotność = 1,000
	7,70
	m3
	
	

	6
	KNR 2-02

0204-01-060
	Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). - F1

21 szt. X 0,192 m3

krotność = 1,000
	4,03 
	m3
	
	

	7
	KNR 2-02

0204-01-060
	Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). - F2

10 szt  x 0,234 m3

krotność = 1,000
	2,34
	m3
	
	

	8
	KNR 2-02

0204-01-060
	Stopy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). - F3

3 szt x 0,577 m3

krotność = 1,000
	1,73
	m3
	
	

	9
	KNR 2-02

0202-01-060
	Podwaliny żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o szerokości 16 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotność = 1,000
	14,33
	m3
	
	

	10
	KNR 2-02

0202-01-060
	Ławy fundamentowe żelbetowe B20 (C16/20), prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).- Fł

krotność = 1,000
	1,80
	m3
	
	

	11
	KNR 2-02

0207-01-050
	Ściany fundamentowe żelbetowe proste o grubości 8 cm, wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotność = 1,000
	14,56
	m2
	
	

	12
	KNR 2-02

0207-07-050
	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych

krotność = 30,000
	14,56
	m2
	
	

	13
	KNR 2-02

0290-0101-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 i 8 mm.

krotność = 1,000
	1,01
	t
	
	

	14
	KNR 2-02

0290-0201-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi ,żebrowanymi fi 10 i 12 mm.

krotność = 1,000
	3,06
	t
	
	

	15
	AW-020
	Kotwy mechaniczne segmentowe M12/160 zakotwione na zaprawie bezskurczowej gr 30 mm (kotwienie:

· Wiata pasażu -  16 szt słupów x 4)

· Zespoły boksów –  42 szt słupów x 4) 

krotność = 1,000
	224,00
	szt
	
	

	16
	Kalkulacja własna 
	Rozbiórka istniejącej posadzki  pasażu handlowego w miejscu istniejących fundamentów konstrukcji wiaty zadaszenia pasażu – 12 miejsc  wraz odtworzeniem posadzki
	12,00
	szt
	
	

	17
	KNNR 2

1301-050-033
	Wyroby stalowe różne: płytki blaszane oporowe + kotwy

krotność = 1,000
	136,00
	kg
	
	

	18
	KNR 2-02

0603-09-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe ścian z masy asfaltowej Dysperbit K - lub typu równoważnego. Pierwsza warstwa.

krotność = 2,000
	43,23
	m2
	
	

	19
	KNR 2-02

0603-10-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe ścian z masy asfaltowej Dysperbit K - lub typu równoważnego. Każda następna warstwa.

krotność = 2,000
	43,23
	m2
	
	

	20
	KNR 2-02

0602-09-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z masy asfaltowej Dysperbit K - lub typu równoważnego. Pierwsza warstwa.

krotność = 1,000
	22,46
	m2
	
	

	21
	KNR 2-02

0602-10-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome z masy asfaltowej Dysperbit K - lub typu równoważnego. Każda następna warstwa.

krotność = 1,000
	22,46
	m2
	
	

	22
	KNNR 2

0604-010-050
	Izolacja z folii, pozioma ławy fundamentowej

krotność = 1,000
	25,60
	m2
	
	

	2
	
	Razem - Fundamenty zespołu nr V-VI  
oraz uzupełnienie fundamentów zadaszenia pasażu  pomiędzy zespołami II-IV i V-VI 
	

	3
	Fundamenty zadaszeń zewnętrznych przy zespole V-VI 


	

	23
	KNNR 2
0109-01-060
	Betonowanie  podkładu z betonu B10 (C8/10) z transportem betonu pompą. krotność = 1,00
	1,05
	M3
	
	

	24
	KNR 2-02
02014-01-060
	Stopy  fundamentowe  żelbetowe B-20 C(16/20), prostokątne o objętości do 0.8 m3( z zastosowaniem pompy do betonu) (rysunek nr K/1n; K/2n) Fn – 14 sztuk. krotność = 1,00
	2,99
	M3
	
	

	25
	KNR 2-02
0290-0101-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi  6 mm. krotność = 1,00
	0,03
	t
	
	

	26
	KNR 2-02
0290-0201-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi  fi 12 mm.

 krotność = 1,00
	0,14 
	t
	
	

	27
	KNNR 2
 201-010-060
	Ułożenie zaprawy bezskurczowej gr. 30 mm np. Optiroc 600 na stopach  fundamentowych pod zamontowanie  słupów stalowych zadaszenie – analogia . krotność = 1,00
	0,05
	M3
	
	

	28
	AW-020
	Kotwienie słupów  prętami Ma6/330 x 14 szt x 4 + podkładki i nakrętki  po wcześniejszym nawierceniu  otworów w stopach  fundamentowych. Prety osadzone za pomocą żywicy iniekcyjnej np.Hilti HIT – RE 500 lub równoważne  ( wg. Rysunku nr K/2n). krotność = 1,00
	56,00
	szt
	
	

	3
	
	Razem – Fundamenty zadaszeń zewnętrznych przy zespole V-VI 
	

	4
	Konstrukcja stalowa zespołów V i VI, 

zadaszenia pasażu pomiędzy zespołami II-IV i V-VI

	29
	KNNR 7

0101-010-034
	Konstrukcja stalowa - zespoły boksów handlowych „V „ 

krotność = 1,000
	4,46
	t
	
	

	30
	KNNR 7

0101-010-034
	Konstrukcja stalowa - zespoły boksów handlowych z zapleczem "VI"

krotność = 1,000
	4,31
	t
	
	

	31
	KNNR 7

0206-040-034
	Konstrukcja stalowa zadaszenia ciągu pieszego - pomiędzy zespołami II-IV i V-VI – analogia.  Obmiar: 9,74  +, 20 t

krotność = 1,000
	9,76
	t
	
	

	32
	KNR 7-12

0102-03-050
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych, stan wyjściowy powierzchni B

krotność = 1,000
	820,00
	m2
	
	

	33
	KNR 7-12

0205-0301-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą epoksydową do gruntowania, przeciwrdzewną, miniową.

krotność = 1,000
	820,00
	m2
	
	

	34
	KNR 7-12

T 0105/03 + norma własna
	Odtłuszczanie _ matowienie – słupy stalowe konstrukcji boksów  zespołu V-VI
0,1x4x2,71 x 28 szt.  = 30,352 m2
01x4x3,02x14 szt. =16,912 m2 
	47,27
	M2
	
	

	35
	KNR 7-12

T 0215/03 + norma własna
	Malowanie  konstrukcji stalowej przeciwogniowo – słupy stalowe  10x10 cm
0,1x4x2,71 x 28 szt.  = 30,352 m2

01x4x3,02x14 szt. =16,912 m2

Malowanie pędzlem  farby  ognioodporne 2x
	47,27
	M2
	
	

	36
	KNR 7-12

T 0105/03 + norma własna
	Odłuszczanie+ matowienie  konstr. Konstrukcje szkieletowe rygli i płatwi boksów zespołu  V-VI  
	115,3
	M2
	
	

	37
	KNR 7-12

T 0211/03 + norma własna
	Malowanie rygli i  płatwi  boksów zespołu  V-VI  przeciw ogniowo  - malowanie  pędzlem  - emalie  termoodporne jednokrotnie nad boksem,   
	115,3
	M2
	
	

	38
	KNR 7-12

0211-0303-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą epoksydową nawierzchniową 2x.

krotność = 1,000
	820,0
	m2
	
	

	4
	
	Razem - Konstrukcja stalowa zespołów V i VI, zadaszenia pasażu
	

	5
	 Konstrukcja  stalowa - zadaszenia zewnętrznego przy zespołach V-VI,  przedłużenia  zadaszenia pasażu handlowego pomiędzy zespołami II-IV i V-VI,  zadaszenia przejścia pomiędzy zespołami V-VI
	

	39
	KNNR 7
0206-040-034
	Konstrukcja stalowa zadaszenia ciągu pieszego zewnętrznego (od strony południowej zespołu V-VI) i zadaszenia przejścia pomiędzy  zespołami V-VI (rysunki nr K/3n, K/5n) – analogia. krotność = 1,00
	2,20
	t
	
	

	40
	Kalkulacja własna 
	Przymocowanie  konstrukcji wiaty zadaszenia zewnętrznego (od strony południowej zespołu V-VI) do konstrukcji (słupów) zespołu V-VI  - 14 szt
	14,00
	szt
	
	

	42
	KNNR 7

0206-040-034
	Konstrukcja zadaszenia  stalowa  - przedłużenie  zadaszenia wiaty pasażu handlowego od strony zachodniej (rys. nr K/3n, K/6n)- analogia. krotność = 1,00
	0,20
	t
	
	

	43
	Kalkulacja własna
	Przymocowanie  konstrukcji  zadaszenia przejścia pomiędzy  zespołami V-VI  do konstrukcji boksów
	0,30
	t
	
	

	44
	KNR 7-12
0102-03-050
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych, stan wyjściowy powierzchni B
	67,00
	M2
	
	

	45
	KNR 7-12

0205-0301-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji  szkieletowej Farbą epoksydową do gruntowania . przeciwrdzewną, miniową . krotność = 1,00
	67,00
	M2
	
	

	46
	KNR 7-12

0211-0303-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji  szkieletowej Farba epoksydową nawierzchniową . krotność = 1,00
	67,00 
	M2
	
	

	47
	KNR 2-02

1220-05-050
	Dwuspadowe konstrukcje  daszków  stalowych farbą  epoksydową – zadaszenia dodatkowe (rys. nr A1/N). krotność = 1,00 
	40,65
	M2
	
	

	5
	
	Razem - Konstrukcja stalowa  

zadaszenia zewnętrznego przy zespołach V i VI, przedłużenia  zadaszenia pasażu handlowego pomiędzy zespołami II-IV i V-VI,  zadaszenia przejścia pomiędzy zespołami V-VI
	

	6.
	Ściany i ścianki - Ścianki działowe



	48
	KNNR 2

0701-060-050
	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 6 cm

krotność = 1,000
	43,60
	m2
	
	

	49
	KNNR 2

0701-070-050
	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 12 cm

krotność = 1,000
	59,01
	m2
	
	

	6
	
	Razem - Ścianki działowe 
	

	7
	Ściany z płyt warstwowych


	50
	KNNR 7

0601-040-050
	Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych w klasie „NRO” z rdzeniem poliuretanowym grub. 6 cm. krotność = 1,000;  dla 21 szt. boksów
	547,40
	m2
	
	

	51
	KNNR 7

0601-040-050
	Montaż obudowy ścian z płyt warstwowych w klasie „NRO” z rdzeniem poliuretanowym grub.10 cm  - dla boksów  pomieszczeń adm.-socjalnych i toalet ogólnodostępnych. krotność = 1,000
	96,60
	m2
	
	

	7.
	
	Razem - Ściany z płyt warstwowych

	

	8
	Dachy : zespołu nr V-VI  oraz zadaszenia pasażu

	52
	KNNR 7

0602-030-050
	Montaż obudowy dachów z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 6 cm

krotność = 1,000
	419,22
	m2
	
	

	53
	KNNR 7

0602-030-050
	Montaż obudowy dachów z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 10 cm

krotność = 1,000
	56,56
	m2
	
	

	54
	KNNR 7

0506-030-050
	Montaż zadaszenia wiaty pasażu -  połaci dachowych z poliwęglanu komorowego 16/3mm, przezroczystego – analogia krotność = 1,000

Pow. 333,07 m2 + 5,35 m2 (przedłużenie zadaszenia wiaty)
	338,44
	M2
	
	

	55
	KNNR 7

0506-030-050
	Montaż zadaszenia pasażu  - płyty NRO – z płyty  poliestrowo- szklanej na poliwęglanie – analogia krotność = 1,000

Pow. 333,07 m2 + 5,35 m2 ( przedłużenie zadaszenia wiaty)
	338,44
	m2
	
	

	56
	KNNR 7

0506-030-050
	Montaż zadaszenia nad przejściem pomiędzy zespołem V-VI i zadaszenia zewnętrznego (od strony południowej zespołu V-VI) -  połaci dachowych z poliwęglanu komorowego 16/3mm, przezroczystego – analogia krotność = 1,000

Pow. 20,35 m2 + 102,2 m2)
	122,55
	M2
	
	

	57
	KNNR 7

0506-030-050
	Montaż zadaszenia pasażu nad przejściem pomiędzy zespołem V-VI i zadaszenia zewnętrznego( od strony południowej zespołu V-VI) - płyty NRO – z płyty  poliestrowo- szklanej na poliwęglanie – analogia krotność = 1,000

Pow. 20,35 m2 + 102,20 m2 
	122,55
	M2
	
	

	58
	KNR 2-03 
	Ustawienie barier ochronnych przeciwśniegowych na połaciach dachu zadaszenia wiaty nad pasażem handlowym pomiędzy zespołami III-IV  i V-VI
	101,58
	m
	
	

	8
	
	Razem – Dachy
	

	9
	Obróbki dachowe

	59
	KNR 2-02W

0524-01-040
	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki

krotność = 1,000 

Obmiar: 109,40 m +4,5 m
	113,90
	m
	
	

	60
	KNR 2-02W

0524-01-040
	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 75 mm łączone na uszczelki (zadaszenie zewnętrzne)
krotność = 1,000
	50,70
	m
	
	

	61
	KNR 2-02W

0531-04-040
	Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu

krotność = 1,00
	12,00
	m
	
	

	62
	KNR 2-02W

0531-04-040
	Rury spustowe okrągłe o średnicy 70-50 mm mm z polichlorku winylu – podłączenie do rur spustowy ch

krotność = 1,00
	4,60
	m
	
	

	63
	KNR 2-02W

0524-03-020
	Wpusty rynnowe z koszem na liście pod rury spustowe - analogia

krotność = 1,000
	6,00
	szt
	
	

	64
	Kalkulacja własna
	Obróbki blacharskie styku ściany i dachu szczytu  boku nr VI z murem klinkierowym
	1,00
	komplet
	
	

	65
	Kalkulacja własna 
	Zabudowa przestrzeni pomiędzy ścianą wewnętrzną a połacią dachów przegród wewnętrznych boksów 
	2,38
	M2
	
	

	9
	
	Razem - Obróbki dachowe
	

	10
	Posadzki

	66
	KNNR 2

1201-03010-060
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku grub. 14 cm, o powierzchni 322,48 m2

krotność = 1,000
	45,15
	M3
	
	

	67
	KNNR 2

1201-010-060
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego b7,5 grub. 8 cm, 

o powierzchni  322,48 m2

 krotność = 1,000
	25,80
	m3
	
	

	68
	KNNR 2

0604-01-050
	Izolacja z folii PE z wywinięciem 
krotność = 2,000; 
	322,48
	m2
	
	

	69
	KNNR 2

0602-030-050
	Izolacje poziome z płyt styropianowych – styrodur  gr 4 cm układnych na sucho jednowarstwowe. krotność = 1,000;

pomieszczenia boksów handlowych 
– 291,05 m2
	322,48
	M2
	
	

	70
	Kalkulacja własna 
	Płyta OSB frezowana grub. 22 mm
	322,48
	M2
	
	

	71
	Kalkulacja własna 
	Podłoga – elastyczna wykładzina  heterogeniczna o grub. 2,0 mm, wywinąć cokolik wywinąć na ściany – 10 cm
	347,05
	M2
	
	

	72
	KNNR 2

1201-03010-060
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku grub. 15 cm, pomieszczenia adm. – socjalne +toalety ogólnodostępne -  o powierzchni 
43,51 m2, krotność = 1,000
	6,53
	m3
	
	

	73
	KNNR 2

1201-010-060
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego b7,5 grub. 8 cm 

o powierzchni 43,51 m2, pomieszczenia adm.  socjalne +toalety ogólnodostępne  
krotność = 1,000
	3,40
	m3
	
	

	74
	KNNR 2

0604-01-050
	Izolacja z folii PE - pomieszczenia adm. – socjalne + toalety ogólnodostępne
krotność = 2,000; 
	43,51
	m2
	
	

	75
	KNNR 2

0602-030-050
	Izolacje poziome z płyt styropianowych grub.  10 cm układnych na sucho jednowarstwowe.

krotność = 1,000;
pomieszczenia adm. – socjalne + toalety ogólnodostępne 43,51 m2
	43,51
	m2
	
	

	76
	KNNR 2

1202-010-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 5 cm
pow. – 43,51 m2
pomieszczenia adm. – socjalne +toalety ogólnodostępne
	43,51
	m2
	
	

	77
	KNNR 2

1209-010-050
	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych - terrakota o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną,  pow.  43,51 m2
pomieszczenia adm. – socjalne +toalety ogólnodostępne
	43,51
	m2
	
	

	78
	KNNR 2

1203-030-040
	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 

- pomieszczenia adm. – socjalne +toalety ogólnodostępne.
krotność = 1,000, 
	67,20
	m
	
	

	10
	
	Razem – Posadzki
	

	11
	Stolarka i ślusarka



	79
	KNR 00-19

1023-07-050
	Okno z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia 
wym. 90x150 cm. krotność = 1,000
	1,35
	m2
	
	

	80
	KNNR 2

1104-01-020
	Ościeżnice stalowe wewnętrzne wykończone 

krotność = 1,000
	3,00
	szt
	
	

	81
	KNNR 2

1103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone z kratką wym. 
88x220x2 szt  - drzwi:  DW3 -2 szt;
krotność = 1,000
	4,31
	m2
	
	

	82
	KNNR 2

1103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone wym. 98x220x2szt
DW2 – 1 szt.

krotność = 1,000
	2,15
	m2
	
	

	83
	KNNR 2

1302-030-050
	Drzwi stalowe ocieplone z ościeżnicą zewn. 98x220x2 szt. 
Drzwi Dz1 – 2 szt. krotność = 1,000
	4,31
	m2
	
	

	84
	KNNR 7

0503-080-050
	Drzwi aluminiowe przymykowe szklone z ociepleniem,  z ościeżnicą 98x220x2szt, 
Drzwi DZ2 – 2 szt.
krotność = 1,000
	4,31
	m2
	
	

	85
	Kalkulacja własna
	Drzwi stalowe zewnętrzne ocieplone z ościeżnicą , fabrycznie wykończone – do toalety os. niepełnoprawnych DZ-1 szt

101-220x 1 szt
	2,6
	M2
	
	

	86
	KNNR 2

1303-010-050
	Bramy stalowe tylne rozwierane o wym. 510x210x 1 szt (kg=285,50 x2=571,00) - analogia

krotność = 1,000
	10,71
	m2
	
	

	87
	KNR 2-23

0402-04-020
	Furtki stalowe rozwierane (boczna) o wym.170x210x 1szt (dwuskrzydłowa  rozwierana na zewnatrz)

(kg=145,64x 2=291,30) - analogia

krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	88
	KNR 2-02W

1038-01-050
	Montaż rolet aluminiowych ze zwijaczem sprężynowym, podnoszone elektrycznie (wyposażone w siłownik i kluczyk)

o wym.320 cm x 250 cm x 21 szt =  168 m2

- analogia. krotność = 1,000
	168,00
	m2
	
	

	89
	Kalkulacja własna
	Kratka nawiewna w ścianie warstwowej  grub. 10 cm o pow. 0,005 m2
	5,00
	szt
	
	

	11
	
	Razem - Stolarka i ślusarka
	

	12
	Tynki, okładziny, malowanie

	90
	KNNR 2

0805-010-050
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej

krotność = 1,000
	106,64
	m2
	
	

	91
	KNNR 2

0802-060-050
	Gładź gipsowa jednowarstwowa – tynk na ścianach

krotność = 1,000
	111,51
	m2
	
	

	92
	KNR 2-02U

1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) lub typ równoważny

krotność = 1,000
	111,51
	m2
	
	

	93
	KNNR 2

1402-030-050
	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych

krotność = 1,000
	111,51
	m2
	
	

	12
	
	Razem - Tynki, okładziny, malowanie
	

	13
poz.94
	Kalkulacja własna
	Geodezyjny pomiar powykonawczy
	1,00
	komplet
	
	

	
	  Razem  kosztorys – kwota netto

  Branży budowlana – zabudowa  Targowiska dla II etapu 
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