Kosztorys inwestorski -  Branża  drogowa

„Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II”

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

	I
	
	Roboty przygotowawcze

	1
	KNR 2-01

0121-02-052
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, krotność = 1,00
	0,10
	ha
	
	

	I
	
	Razem - Roboty przygotowawcze
	

	II
	
	Rozbiórka elementów dotychczasowego targowiska 

	2
	KNR 2-31

0813-03-040 + kalkulacja własna
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Odzysk materiałów z rozbiórki  z ułożeniem na paletach drewnianych.
	190,00
	m
	
	

	3
	KNR 2-31

0815-02-050

+ Kalkulacja własna
	Roboty rozbiórkowe    nawierzchni istniejącej                   z elementów betonowych: kostki polbruk, płyty betonowej  o wymiarach 50 x50 cm, typu  trylinka                   – na powierzchni realizacji II etapu – powierzchnia zabudowy  361 m2 . Odzysk materiałów z rozbiórki  z ułożeniem na paletach drewnianych.
	261,00
	M2
	
	

	4
	KNR 4-01

0212-02-060
	Rozbiórka ław  stóp fundamentowych betonowych po rozebranej wiacie stalowej:. 0,064 m³x28 szt.
	1,79
	m3
	
	

	5
	KNR 2-21

0101-01-060
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń                          w pryzmy. krotność = 1,00
	2,50


	m3
	
	

	6
	KNR 4-01

0108-09-060
	Wywiezienie gruzu i innych, samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

krotność = 1,00
	2,50
	m3
	
	

	7
	KNR 4-01

0108-10-060
	Wywiezienie gruzu  i innych  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność = 4,00
	2,50
	m3
	
	

	8
	Kalkulacja własna
	Załadowanie  i wywóz  materiałów z rozbiórki Wykonawca odzyska maksymalną ilość rozebranych elementów betonowych,   z ułożeniem na palety drewniane  i wywozem    we wskazane miejsce na odległość 3,0  km. Koszt palet drewnianych  skalkuluje indywidualne  danej pozycji.
	261,00
	M2
	
	

	9
	AW-060
	Opłata - wysypisko, utylizacja. krotność = 1,00
	5,00
	m3
	
	

	
	
	Razem - Rozbiórka elementów 
dotychczasowego targowiska  
	

	III
	
	Roboty ziemne

	10
	KNNR 1

0209-090-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III.  (w tym z koryt pod nawierzchnią ciągu pieszo-jezdne – 60 m2, chodniki – 175 m2). krotność = 1,00
	100,34
	m3
	
	

	11
	KNNR 1

0215-01010-060
	Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III

krotność = 1,00
	100,34
	m3
	
	

	12
	KNNR 1

0215-03010-060
	Nakłady dodat. za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat. I-III spycharkami 74kW,do nakładów podstaw. dodawać nakłady dodat. w przedziałach pon.10 do 30m

krotność = 2,00
	100,34
	m3
	
	

	13
	KNNR 1

0201-08010-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV - wywóz gruntu 

krotność = 1,00
	100,34
	m3
	
	

	14
	KNNR 1

0208-02010-060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.   5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej. Grunt I-IV

Wywóz gruntu na wskazaną odległość do 4 km
	100,34
	m3
	
	

	
	
	Razem  - Roboty ziemne
	

	IV
	
	Podbudowy

	15
	KNNR 6

0103-010-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  wykonywane ręcznie,         w gruntach kategorii II-IV. krotność = 1,00
	325,92
	m2
	
	

	16
	KNNR 6

0111-020-050
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, RM=1,5 MPA, wykonywane  mieszarką               do stabilizacji gruntu, doczepną. krotność = 1,00
	275,92
	m2
	
	

	17
	KNNR 6

0104-010-050
	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego - ciągi pieszo-dojazdowe. krotność = 1,00
	50,00
	m2
	
	

	18
	KNNR 6

0104-010-050
	Mechaniczne zagęszczanie warstwy nośnej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, przy użyciu walca wibracyjnego - chodniki

krotność = 1,20
	275,92
	m2
	
	

	19
	KNNR 6

0109-020-050
	Podbudowy  betonowe B7,7, pielęgnacja  podbudowy  piaskiem i woda, grubość  warstwy po zagęszczeniu 12 cm –  ciągi pieszo-dojazdowe, chodniki.  krotność  0,80
	50,00
	m2
	
	

	
	
	Razem - Podbudowy
	

	V
	
	Nawierzchnie

	20
	KNNR 6

0502-03010-050
	Nawierzchnie z  płyt betonowych -  układ i rozmiar płyt jako kontynuacja  nawierzchni  I etapu zrealizowanego targowiska - układane na podsypce cementowo-piaskowej grub.4 cm, spoiny wypełniane piaskiem –  ciągi pieszo jezdne - uzupełnienie nawierzchni pasażu  
	50,0 
	m2
	
	

	21
	KNNR 6

0502-03010-050
	Chodniki z  płyt betonowych -  układ i rozmiar płyt jako kontynuacja  nawierzchni  I etapu zrealizowanego targowiska - układane na podsypce cementowo-piaskowej grub.4 cm, spoiny wypełniane piaskiem . krotność = 1,00
	275,92
	m2
	
	

	
	
	Razem - Nawierzchnie
	

	VI
	
	Elementy drogowe

	22
	KNR 2-31

0401-01-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm. krotność = 1,00
	348,27
	m
	
	

	23
	KNNR 6

0403-030-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,  wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15. krotność = 1,00
	348,27
	m
	
	

	
	
	Razem - Elementy ulic 
	

	VII
	
	Zagospodarowanie  terenu styku dotychczasowego targowiska  
z zagospodarowaniem etapu II –  odtworzenie nawierzchni 

	24
	Kalkulacja własna 
	Otworzenie nawierzchni z odzyskanej „trylinki” po wykonaniu robót sieciowych – kan. deszczowej
	161,25
	M2
	
	

	
	
	Razem 
	

	VII
poz. 25
	Kalkulacja własna
	Geodezyjny pomiar powykonawczy
	1,00
	komplet
	
	850,00

	
	
	Razem  - branża drogowa

Koszt netto
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