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ELEMENTY STALOWE ZADASZENIA ZEWN.

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:

TYTUŁ RYS.

INWESTOR:

NR ZLEC: BRANŻA:

264/13

PROJEKTANT

TEMAT:

KIEROWNIK

SPRAWDZIŁ

OBIEKT:

NUMER

PROJ-BUD

DATA

K/5n

P.BUDOWLANY

DATA:

04/2015
SKALA:

1:20/10
NR RYS.:

STADIUM:

UPRAWNIENIA

SPECJ. KONSTR.-BUD.

LBS/0078/POOK/08

SPECJ. KONSTR.-INŻ.

97/79/ZG

PODPIS

---
ZAKRES

ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE

ZMIANA

Liczba

Pozycja PŁ 1 Liczba=72 Masa Elementu=29,19(kg)

Pozycja PŁ 2 Liczba=6 Masa Elementu=16,89(kg)

Pozycja Rm 1 Liczba=28 Masa Elementu=75,25(kg)
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Lokalizacja elementów wg rys. K3/n
Materiały:
Profile, blachy - S235JR wg PN-EN 10025-2
Profile zamknięte - Stal: S235JRH wg PN-EN 10210-2
Śruby kl.5.6 - cynkowane
Wykonanie i tolerancje:
Klasa EXC2 wg PN-EN 1090-2
Spawanie:
Poziom jakości spoin "C" wg PN-EN 25817
- spoiny pachwinowe; a=0,70 tmin. (dla spoin jednostr.)

a=0,50 tmin. (dla spoin dwustr.)
- spoiny czołowe: a = grubości łączonych elementów
Antykorozja:
- wg opisu technicznego

1 - RP 100x60x3/ szt.72

2 - RP 100x60x3/ szt.6

3 - IPE 140/ szt.28

4 - IPE 140/ szt.28

Rm 1 - A2 - A2

Rm 1 - A1 - A1

Rm 1-RAMA IPE 140 / szt.28

PŁ 2-PŁATEW RP 100x60x3 / szt.6

PŁ 1-PŁATEW RP 100x60x3 / szt.72

PŁ 2 - A1 - A1

PŁ 1 - A1 - A1


