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Prety osadzaé po nawierceniu otworow  (£acznie 4 x 28szt. = 112szt.)
w stopach fundamentowych. Prety osa-

dzac za w_oaoom zywicy iniekcyjnej

np. Hilti HIT-RE 500

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta
RODZAJE SREDNICA PRETOW
PRETOW @<20mm | J>20mm

Prety Zebrowane 49 79
Prety gtadkie 49 50

BETON wg PN-B-03264:2002
STAL ZBROJENIOWA wg PN-B-03264:2002

LEGENDA:
przerwa technologiczna - e e
bloczek betonowy - Rz

podkiad betonowy C8 /10 - §

PODZIALKA LINIOWA 1:25
0 20 40 60 80  100cm

e e

Wymiary - "cm”

Materiaty:

- Fundamenty - Beton C16/ 20

- Podtoze betonowe - Beton C8/ 10 lub B10, gr.10cm
- Stal zbrojeniowa AllIN-RB500W, A0-St0S

- Otulina zbrojenia fundamentéw - cmin.= 4,0cm/ 3,0cm
- Stal $rub kotwigcych - S355JR wg PN-EN 10025-2

ZMIANA

NUMER DATA ZAKRES

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEN: ===

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE PROJ-BUD SP.Z O.0.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

as 65-077 ZIELONA GORA, Al. Wojska Polskiego 37
PROJ-BUD tel./fax (68)3272009 e-mail:ProjBud@interia.pl

IMIE_ | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT .- SPECJ. KONSTR.—BUD.

mgr inz. DOMINIK KOBEL LBS/0078/POOK /08
SPRAWDZIL .. SPECJ. KONSTR.—INZ|

Inz. é. wOIm<OmE_ON wM\ND\NO

KIEROWNIK 1 2. WEODZIMIERZ SNELA

TEMAT: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO — ANEKS
KROSNO ODRZANSKIE, UL. PARKOWA, DZ.NR. 1230/2,1072/1,1046/13

OBIEKT: ZADASZENIE ZEWNETRZNE

TYTUL RYS. | PRZEKROJE FUNDAMENTOW STADIUM:
ZADASZENIA ZEWNETRZNEGO P.BUDOWLANY

INwESTOR: | URZAD MIASTA W KROSNIE ODRZANSKIM
UL PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZANSKIE

. i Diugos¢ catkowita wi
Elementy Srednica Liczba pretow quosmma__ i ér. preta An@é
. Nrpreta | = | [Plgostm)l ap [ AN
Nazwa Liczba w elemencie| ogolem
76 712
1 12 4 12 0,92 10304
2 12 4 12 0,82 9184
Fn 2 3 12 4 2 | 0% 10640
4 6 7 196 1,16 22736
Dlugos¢ wg $rednic (cm) 22736 30128
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 50,47 267,54
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 50,47 267,54
Ogglem (kg) 318,01

NR ZLEC: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYS.:
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejazy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody BPU
PROJBUD w Zielonej Gérze




