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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KROSNIE ODRZANSKIM
czes¢ BUDOWLANA - ANEKS

. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dfugosé,
szerokosc i liczbe kondygnacji;

Opracowanie obejmuje projekt zadaszenia zewnetrznego przy zespotach boksow
handlowych nr | i Il od strony pétnocnej, zadaszenia zewnetrznego przy zespotach
bokséw V i VI od strony potudniowej, przedtuzenia o 82cm (symetrycznie do strony
wschodniej) dwoch zadaszen pasazy handlowych od strony zachodniej oraz
zadaszenie przej$¢ pomiedzy zespotami boksdw w osi pétnoc potudnie — pomiedzy
osiami konstrukcyjnymi 7 i 8.

Wysokos$¢ zadaszenia zewnetrznego w najwyzszym punkcie — 2.9m

szerokos¢ zadaszenia zewnetrznego - 1.83m

diugosc¢ zadaszenia zewnetrznego - 49.96m

. w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych
— zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy

nie dotyczy

. forme architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

forma architektoniczna dopasowana do catego zespotu targowiska

. ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materiafowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do
opisu technicznego nalezy dofaczy¢ ocene techniczna obejmujaca aktualne
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

Zadaszenia zewnetrzne i przedtuzenie zadaszen pasazy wykonac w konstrukcji
stalowej, malowanej w kolorze RAL 7024, pokrycie ptytami z kompozytu
poliestrowo-szklanego NRO na poliweglanie dwukomorowym, zgodnie z
opracowaniem podstawowym.

Odprowadzenie wod opadowych z zadaszenia zewnetrznego do rur spustowych
zespotdw boksow przewidzianych w opracowaniu podstawowym.

Ponadto do wykonania sg stoty betonowe zgodne z rysunkiem A3/N do ustawienia



na miejscu przeznaczonym dla handlu sezonowego, stoty wykonczone
powierzchnig lastrico szlifowane, z otworem umozliwiajgcym wstawienie parasola
ochronnego o srednicy do 2m.

Na zadaszeniach pasazy pomiedzy zespotami bokséw zamontowac bariery
Sniegowe typu Aquaplast z mocowaniem nr 531, mocowane do zadaszenia
wkretami samowiercacymi do profili tgczacych pokrycie zadaszenia

Przejscia pomiedzy zespotami bokséw w osi pétnoc potudnie zadaszyé poprzez
montaz na pokryciu dachowym bokséw ptatwi stalowych z profili 100x60x4 na
ktorych nalezy utozy¢ pokrycie ptyta z kompozytu poliestrowo-szklanego NRO na
poliweglanie dwukomorowym z pozostawieniem bokami szczeliny o grubosci ptatwi
stuzgcej oddymianiu. Ptatwie mocowac za pomocag wkretdéw samowiercacych do
montazu ptyt warstwowych. Profile ptatwi obustronnie zamkng¢ zaslepkami
polietylenowymi. Ptatwie malowane w kolorze RAL 7024. Zabezpieczenie
antykorozyjne jak przy pozostatej konstrukcji stalowe;j

Dane ogodlne konstrukciji

Zadaszenie zewnetrzne zaprojektowano w konstrukcji stalowej, niezalezne;,
oddylatowanej w catosci od boksow handlowych.

Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana zostata w uktadzie ram ptaskich
rozstawionych modularnie co 3,96m w kierunku podtuznym bokséw handlowych.
Ramy w ksztatcie litery ,T”. Pojedyncza rama sktada sie z rygla poziomego z
przewieszeniami wsporczymi po obu stronach oraz stupa pionowego. Rygiel
mocowany ze stupem na sztywno, stup utwierdzony na sztywno w fundamencie.
Prostopadle do ram mocowane do rygli, sg jednoprzestowe ptatwie dachowe.
Catosc¢ konstrukcji zaprojektowano z typowych profili gorgcowalcowanych ze stali
niestopowej S235 JR wg PN-EN-10025-2. Posadowienie wiaty bezposrednie za
pomocg stop fundamentowych.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe konstrukcji zadaszenia zewnetrznego oraz przedtuzenia wiat,
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2009. Przyjeto klase
agresywnosci C3, konstrukcja narazona na dziatanie promieni UV. Dla tak przyjete;
klasyfikacji przyjeto system malarski — system alkidowy — nr systemu A3.01 zgodnie
z PN-EN ISO 12944-5:2009

2 x warstwa alkidowa podktadowa gr.80um.

2 x warstwa alkidowa nawierzchniowa gr.120um.

Przygotowanie powierzchni wykonac¢ przez srutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5
wg PN-EN 1SO8501-1 — usuniecie zanieczyszczen, rdzy, ttuszczu, kurzu.
Wszystkie warstwy nalezy wykonac¢ w zaktadzie produkcji konstrukcji stalowych,
przy powstaniu uszkodzen powtoki podczas transportu lub montazu nalezy
wykonaé wyprawki malarskie na budowie.

Na wystajgce sruby fundamentowe i nakretki przy podstawie stupow natozy¢
kapturki z tworzywa sztucznego.

Kolorystyka konstrukcji stalowej wg opracowania branzy architektonicznej.

Nie ma warunku wykonania zabezpieczen ogniowych konstrukcji stalowe;j
zadaszenia



5. w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych
— zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedfug Polskiej Normy5)
w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposob zapewnienia warunkéw
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

nie dotyczy

6. w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

nie dotyczy

7. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkdéw terenu wystepujacych
wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych

nie dotyczy

8. rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

nie dotyczy

9. charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna catosé
techniczno--uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:nie

nie dotyczy

10. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow,

nie dotyczy



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
c¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne— majac na uwadze, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy

11. w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2,
okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt. 9 — analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédef energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stfonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego, systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy
12. warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
a) Dane ogdlne oraz kwalifikacja obiektow w zakresie opracowania

Zadaszenie zewnetrzne o konstrukcji stalowej z pokryciem kompozytem poliestrowo ptytg
poliweglanowg dwukomorowg
Przedtuzane wiaty zadaszeniowe o konstrukcji stalowej szkieletowe;j.

b) Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornos$ci ogniowej ich elementow.
niezalezna, wolnostojgca konstrukcja gtdbwna zadaszenia zewnetrznego — klasy
odpornosci ogniowej nie okresla sie,

- konstrukcja zadaszenh — brak wymagan,

- przekrycie dachéw, sciany zewnetrzne i wewnetrzne— NRO — nie rozprzestrzeniajace
ognia,

powierzchnia dachu zadaszen pokryta ptytg kompozytowg poliestrowo-szklang na
poliweglanie dwukomorowym — pokrycie NRO.



zgodnie z § 262. 1. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. - warunek spetniony zgodnie z atestem zastosowanego materiatu,



INFORMACJA BIOZ DLA PRZEBUDOWY
TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KROSNIE ODRZANSKIM

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W
KOLEJNOSCI ICH REALIZACJLI.

< wykonanie stop fundamentowych pod obiekty zadaszenia

< wykonanie konstrukgji stalowej zadaszen

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

< dziatka nr 1230/2 i 1046/13 jest obecnie wykorzystywana jako targowisko
miejskie. Dziatka jest zabudowana wiatami oraz pawilonami o zr6znicowanych wymiarach
i formie architektonicznej. Wszystkie obiekty handlowe obecnego targowiska sg
przeznaczone do rozbiorki.

< teren robot znajduje sie w zabudowie miejskiej. Wokot targowiska znajdujg sie
budynki mieszkalne oraz ustugowo-handlowe.
< teren dziatki jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

< brak elementéw zagospodarowania dziaftki lub terenu, ktére mogq stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

< nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania robot budowlanych objetych opracowaniem,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRAQOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

< nie dotyczy

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

< podczas robot budowlanych nalezy oznakowac wjazdy na dziatke oraz
zachowacszczegolng ostroznos$¢ podczas wyjezdzania pojazdami z placu budowy.

< poza godzinami pracy pracownikoéw teren budowy powinien by¢ zamykany i
zabezpieczony przed wstepem o0sob niepowotanych,

< w przypadku pozostawienia niezasypanych wykopow nalezy oznakowac
miejsca wykonania robot,

< stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej: kaski, liny, szelki, pasy
bezpieczenstwa,

< Wszystkie materiaty budowlane nalezy sktadowac¢ w sposéb uniemozliwiajacy

stworzenie zagrozenia ludzi,
< Nalezy uzywac rusztowan systemowych i montowac je zgodnie z instrukcjg



producenta.
Uzytkowanie rusztowan moze nastgpi¢ po ich prawidtowym zmontowaniu i oznakowaniu,

< Nie nalezy uzywac¢ jako rusztowan lub podpor dla pomostow rusztowan
beczek, skrzyn, cegiet lub blokow betonowych,

< Nie nalezy obcigzac rusztowan ponad ich ustalong nosnosc,

< Nie nalezy przemieszczac bezposrednio nad ludzmi materiatdw budowlanych,
< W przypadku wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast

przystapi¢ do usuwania zagrozenia oraz powiadomic¢ stuzby ochrony zdrowia, straz
pozarna, policje.

7. POZOSTALE INFORMACJE

< Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na terenie prowadzenia robot
budowlanych sprawowat bedzie kierownik budowy,

< Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje wykonawca robot,

< Roboty na budowie wykonywane beda przez wyspecjalizowang firme
budowlang,

< Przewiduje sie zatrudnienie na budowie maksymalnie 15 pracownikow w tym
samym momencie w zaleznosci od potrzeb i rodzaju robot,

< Przewidywane roboty budowlane nie majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych,
< Pracochtonnosc¢ planowanych robét nie bedzie przekraczac¢ 500 osobodni,

< Nie nalezy pozostawiac niezabezpieczonych materiatow budowlanych na
terenie prowadzenia robét poza godzinami pracy,

< Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie zobowigzani sg do stosowania

Ssrodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami potencjalnych
zagrozen.
< Jako droga ewakuacyjna z terenu budowy stuzyta bedzie ulica Parkowa.

Zgodnie z artykutem 21a ustawy Prawo Budowlane,
zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy ,,planu BIOZ”.



