ZAKRES ROBÓT

	Opis
	j.m.
	Ilość

	Roboty rozbiórkowe
	
	

	Rozebranie schodów terenowych z kamienia, płyt granitowych, kostki brukowej – poniżej terenu
	m3
	21,06

	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska
	m3
	21,06

	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 5
	m3
	21,06

	Ściany oporowe
	
	

	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) <ściana oporowa typ B>
	m3
	28,314

	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne z ubiciem
	m3
	22,162

	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 <ściana oporowa typ B>
	m3
	0,972

	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton B15 <ściana oporowa typ B>
	m3
	2,695

	Ściana oporowa z pustaków szalunkowych grubości 25 cm <ściana oporowa typ B>
	m3
	10,642

	Betonowanie rdzeni ściany oporowej betonem B25 (ilość betonu należy dostosować do rodzaju zastosowanego pustaka szalunkowego) <ściana oporowa typ B>
	m3
	1,683

	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie <ściana oporowa typ B>
	t
	0,319

	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B>
	m2
	10,78

	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B>
	m2
	10,78

	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B>
	m2
	36,96

	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B>
	m2
	71,61

	Balustrada stalowa z rur stalowych o średnicy 50 mm, spawane w odcinkach 2,0 m, malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym 
	m
	30,60

	Odcinki spocznikowe ciągów
	
	

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odcinki spocznikowe
	m2
	60,284

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 5 
	m2
	60,284

	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe
	m2
	60,284

	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 2 
	m2
	60,284

	Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV m
	m
	176,20

	Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na obrzeżach spoczników
	szt.
	433,00

	Układanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej średniej 16,5 x 16,5 cm gr. 8 cm kolor bursztynowo - jasnobrązowy -odcinki spocznikowe 
	m2
	56,61

	Biegi schodowe
	
	

	Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV 
	m
	107,25

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	36,465

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5
	m2
	36,465

	Podbudowa z mało wilgotnej mieszanki betonowej- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
	m2
	36,465

	Podbudowa mało wilgotnej mieszanki betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 
	m2
	36,465

	Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na schodach – podstopnice 
	szt.
	658,00

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce - kostka o wym. 12,3 x 16,5 oraz 8,2 x 8,2 cm - spoczniki schodów 
	m2
	19,635

	Ciek betonowy
	
	

	Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV
	m
	52,01

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	20,80

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5
	m2
	20,80

	Ława pod cieki z betonu B15
	m3
	2,08

	Cieki z elementów betonowych 40x35x15
	m
	52,00

	Palisady
	
	

	Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	21,568

	Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 80 cm kolor granatowo – szary
	szt.
	320,00

	Ukształtowanie terenu, zieleń
	
	

	Plantowanie skarp i korony nasypów m2 <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach>
	m2
	167,73

	Przemieszczenie mas ziemi taczkami na terenie budowy wzdłuż skarp <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach>
	m3
	50,319

	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III)
	m3
	50,319

	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
	szt.
	2,00

	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	m3
	50,319

	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 
	m3
	50,319

	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2  
	m3
	16,773

	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem
	m2
	167,730

	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 
	szt.
	140,00

	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach>
	m2
	167,730

	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych
	szt.
	140,00


