                                                   Umowa Nr USCiSO.II-342/3/09 

                       PROJEKT

Zawarta w dniu ___________________________________ w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Gminą Krosno Odrzańskie reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Chinalskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sławomira Kulczyńskiego, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a

Firmą ________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez ____________________________________________________________ 

z siedzibą _____________________________________________________________________

– zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 

Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania przetargowego realizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

Przedmiot niniejszej umowy, po jego realizacji zostanie przekazany:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy, ul. Leśna 3 Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzański, reprezentowanej przez Prezesa jednostki OSP Druha Bogdana Śnieżka, zwanego w dalszej części umowy ODBIORCĄ. 

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu zadania p.n. WYKONANIE KAROSACJI NADWOZIA POŻARNICZEGO TYPU GCBA (GAŚNICZY, CIĘŻKI, BECZKA, AUTOPOMPA) NA PODWOZIU JELCZ 004 DLA OSP W OSIECZNICY”, gdzie podwozie należy do Odbiorcy. . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych zamówieniem.

4. Z czynności przekazania samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 do karosacji zostanie spisany protokół przekazania, zatwierdzony i podpisany przez obie strony niniejszej umowy. 

5. Z czynności wydania samochodu po zabudowie zostanie spisany protokół wydania oraz zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego, w którym strony określą stan techniczny samochodu, zatwierdzony i podpisany przez obie strony niniejszej umowy. 

§ 2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 60 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

2. Samochod Jelcz 004 do karosacji dostarczy Zamawiający na swój koszt. 

3. Samochod Jelcz 004 po karosacji odbierze Zamawiający na swój koszt. 

4. Jeśli zajdą przesłanki wymienione w punkcie 7, które skutkują ponownym przyjazdem komisji do spisania protokołu to koszt przyjazdu i powrotu komisji do spisania protokołu w całości pokrywa Wykonawca. 

5. O terminie dostarczenia podwozia Zamawiający powiadomi Wykonawcę, w formie pisemnej z trzydniowym wyprzedzeniem.

6. O terminie wydania samochodu po zabudowie Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w formie pisemnej z trzydniowym wyprzedzeniem.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru prac zgodnych z przedmiotem zamówienia i SIWZ zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:


a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad,


b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to bez względu na to czy uniemożliwiają czy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

9. Strony postanawiają, że w protokole odbioru, w którym znajdą się wszystkie ustalenia,  znajdą się również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na ich odbiór, zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

§ 3.

Koordynatorzy

1. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest  ....................................................................................................

2. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

jest ....................................................................................................

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu kompleksowo wykonanego przedmiotu niniejszej umowy i SIWZ z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami technicznymi, normami, standardami, etyką zawodową i postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ. 

2. Wykonawca podpisując niniejszą umowę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym samochodu pożarniczego, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i SIWS. 

3. Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy i SIWZ z produktów i materiałów które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

4. Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do produktów i materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną.

5. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:

a) Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy i SIWS, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem odbioru zadania jest wykonanie całości prac zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy i SIWS.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia i wnioski poczynione w toku odbioru. Protokół powinien być zatwierdzony bez uwag i podpisany przez obie strony umowy. 

§ 6

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturą VAT. . 

2.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie: 

a) Wynagrodzenie netto ...............................zł.

Słownie……………………………………………………………………………………zł.

b) Podatek VAT (7%) ..................................zł.

c) Wynagrodzenie brutto ..............................zł.

Słownie:..............................................................................................................................zł.

3. Faktura VAT zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę NR ___________________________________________. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół bezusterkowego odbioru samochodu, o którym mowa w § 1 pkt.5 niniejszej umowy.

5. Fakturę należy wystawić na Gminę Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-10-00-601.- jako nabywcę, a jako odbiorcę należy wpisać Ochotniczą Straż Pożarną w Osiecznicy ul. Leśna 3 Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie  NIP 926-15-20-045. 

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru zadania od Wykonawcy.

3. Wykonawca udziela Odbiorcy rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji na wszystkie elementy wykonane podczas karosacji pojazdu. 

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia pojazdu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Odbiorcy, przemieszczenie pojazdu wraz z obsługą dokonuje się na koszt Wykonawcy. 

5. Na zamówione podzespoły z zakupu wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.

§ 8

Zmiana umowy

Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiany te mogą nastąpić jedynie w formie aneksu sporządzonego w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 10

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania umowy określonego w § 2 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 6 pkt 2c, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości określonej w § 6 pkt 2c, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa w § 6 pkt 2c,


d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową i SIWZ w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia wykonawcy o której mowa w § 6 pkt 2c. 

e) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości kwoty o której mowa w § 6 pkt. 2c. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy, w wysokości 1% wartości kwoty o której mowa w § 6 pkt. 2c.

4. Kary, o których mowa w pkt 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

5. Kara, o której mowa w pkt 3 Zamawiający zapłaci na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Wykonawcy zapłaty takiej kary umownej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji prac, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania prac przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

2. Załącznik do umowy którym jest - Specyfikacja techniczno – użytkowa przedmiotu zamówienia, stanowi jej integralną część. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.



ZAMAWIAJĄCY:


   

WYKONAWCA:


  
Załącznik do Umowa Nr USCiSO.II-342/3/09 


Specyfikacja techniczno – użytkowa przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie karosacji nadwozia na podwoziu samochodu Jelcz 004, gdzie podwozie należy do Odbiorcy. 

I.   KABINA ZESPOLONA

1. kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4, dobudowana do istniejącej (siedzenia przodem do kierunku jazdy), drzwi po obu stronach kabiny z szybami  prostokątnymi.

Prace remontowe przy kabinie:

2. remont blacharki kabiny, remont podłogi,

3. remont zamków drzwi.

II.  WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

· wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji szt. 2, radia, sterowania  

sygnałami uprzywilejowanymi,

· barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,

· ocieplenie ścian sufitu i podłogi,

· wyłożenie wykładziną miękką, sufitu i ścian,

· wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca),

· wymiana tapicerki drzwi (kierowca + dowódca), 

· na drzwiach wewnętrznych kieszeń na dokumenty (kierowca +dowódca),

· wymiana uszczelek drzwi kabiny,

· wieszaki na ubrania szt.4,

· wieszaki na 4 aparaty powietrzne plus uchwyt dla dowódcy montowany na masce silnika,

· w suficie uchwyty do trzymania,

· podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwozmywalną,

· montaż nowych osłon przeciwsłonecznych,

· założenie nowych chlapaczy przy kabinie,

· stopnie rurowe do kabiny załogi obłożone blachą aluminiową,

· wymiana piór wycieraczek,

· wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca),

· siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny 

sprzęt (przodem do kierunku jazdy).

     Kabina wyposażona w:

· oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

· oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi,

· ogrzewanie kabiny wodne i niezależne od silnika,

· radiotelefon przewoźny szt. 2 (radiotelefon i antenę dostarcza zamawiający),

· panel sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem,

· sygnalizacja otwarcia żaluzji,

· sygnalizacja załączenia autopompy

· sygnalizację poziomu wody w zbiorniku

· sygnalizację poziomu środka pianotwórczego

· dwa stanowiska do ładowania latarek 

· dwa stanowiska do ładowania radiostacji nasobnych. 

III. ZABUDOWA NADWOZIA - ZABUDOWA POŻARNICZA

· konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych,

· poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

· po dwa schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo-

i pyłoszczelnymi, ze wspomaganiem otwarcia systemem sprężynowym, wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki 

na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków,

· zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji,

· dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

· konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

· montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory,

· spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

· ściany schowków wyłożone blachą alucynkową, schowki wyposażone w:

paletę wysuwną na motopompę pływającą,

          paletę wysuwną na pilarki do drewna i betonu,

          miejsce na pompę szlamową,

· szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu

wyposażone w oznakowanie ostrzegawcze,

· szuflady i wysuwne tace, automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i całkowicie

otwartej, oraz zabezpieczone przed całkowitym wypadnięciem,

· uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, 

tac, skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

· skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie.

      W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:

· prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego, kluczy pożarniczych, gaśnic itp.,

· urządzeń sygnalizacyjnych: stojaków, lamp ostrzegawczych itp.,

· narzędzi pracy: łom ,młot, topór, siekiera, piły itp.,

· sprzętu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia itp.,

· schowki przeznaczone na sprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże W52 - min 10 szt. 

i W75 - min 8 szt.,

· miejsce na kanistry 2 x 5 l,

· sprzęt w skrytkach pogrupowany jest w pierwszej kolejności według funkcji a w drugiej

według kolejności i częstości użytkowania, najcięższy sprzęt mocowany jest w dolnych częściach najniżej położonych skrytek,

· dokładne rozmieszczenie sprzętu ustala się w porozumieniu z Zamawiającym,

· z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

· dach zabudowy w formie podestu roboczego - użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym, wyłożony blachą aluminiową łezkową, 

· na dachu zamontowane oświetlenie powierzchni,

· balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z  nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,

· na dachu uchwyty na: drabinę bosak, mostki przejazdowe, smok, pływak, kosz, tłumice, węże ssawne szt. 3 itp.,  

· z tyłu pojazdu drabinka wejściowa na dach wykonana z rur nierdzewnych i lampa LBO.

IV.  ZBIORNIK WODY

· zbiornik wody stalowy o pojemności do 4500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, zabezpieczony obustronnie antykorozyjnie lakierami chemoutwardzalnymi,

· zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy, 

· zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny oraz zawór        


odwadniający,

· zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec z nasadą 1 x ø 75,

instalacja napełniania zbiornika, powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed 

swobodnym wypływem wody ze zbiornika,

· zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania

· zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed  wypływem środka pianotwórczego w czasie jazdy.

V.  AUTOPOMPA

· autopompa jednozakresowa o wydajności 3200 l/min - typ A32/8 zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

· napęd autopompy poprzez przystawkę odbioru mocy i wały napędowe,

· autopompa i przystawka zamawiającego,

· autopompa umożliwia podanie wody do minimum:

      

dwóch nasad tłocznych ø 75,

działka wodnego.           

VI.  INSTALACJA WODNA - PIANOWA

· instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1 x ø 110 geodezyjny,

· instalacja niskiego ciśnienia z autopompy - króciec 2 x ø 75, nasady tłoczne umiejscowione,

po bokach pojazdu, za tylną osią,

· konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu maksymalnie dwóch zaworów, 

· w przedziale pracy autopompy znajdują się na tablicy sterującej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

manometr, wakuometr, 

elektroniczny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

elektroniczny wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - regulacja obrotów autopompy,

   

wyłącznik silnika pojazdu,

kontrolka włączenia autopompy,

wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, 

wskaźnik ciśnienia oleju w silniku

· zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% pojemności zbiornika wody,

wykonany z blachy chromowo-niklowej,

· dozownik środka pianotwórczego sterowany ręcznie,

· napełnianie zbiornika środka pianotwórczego Q 52 od góry i z poziomu terenu. 

VII. DZIAŁKO WODNE

· wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½”,

montaż działka wodnego (zamawiającego), montaż przy podstawie działka zaworu kulowego odcinającego działko.

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

· na kabinie załogi 2 lampy LBO w koszach ochronnych i sygnał dźwiękowy czterotonowy, modulowany, z możliwością podawania komunikatów słownych oraz pojedyncza lampa

LBO z tyłu pojazdu,

· montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem,

· instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania,

· pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania,

· skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie,

· montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego,

· oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół pojazdu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej  widoczności, po 2 lampy boczne wpuszczane w zabudowę, lampa tylna na podeście dachu,

· montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu,

· pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (złącze rozłączalne ręcznie - komplet),

· montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczonych w zabudowę nadwozia),    

· zawierających światło - stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło   przeciwmgielne),

· montaż lamp obrysowych pojazdu,

· montaż lamp odblaskowych bocznych,

· montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

· montaż reflektora pogorzeliskowego - z niezależnym podłączeniem, z gniazdem (zamawiającego),

· dodatkowy głośnik i manipulator radiostacji w przedziale autopompy. 

IX. LAKIEROWANIE

· piaskowanie i konserwacja ramy samochodu, 

· malowanie lakierami akrylowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· elementy podwozia - w kolorze czarnym,

· błotniki i zderzaki - w kolorze białym,

· kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000 

· wykonanie napisów i herbu Krosna Odrzańskiego na drzwiach kabiny kierowcy + numery operacyjne (boki + tył + dach).

X.  PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU

· montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku

· przegląd układu hamulcowego

· naprawa drążka reakcyjnego tylnego

· naprawa układu pneumatycznego pojazdu wraz z zbiornikami powietrza. 

Wielkość zamówienia: 

Wykonanie nadwozia – 1 sztuka. 

