OPIS TECHNICZNY :

Do projektu budowlano wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku OHP na odziat
przedszkolny wraz z rozbudowg o zewnetrzny szyb windowy w Krosnie Odrzariskim ul. Piastéw dz. nr 603/1

1. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wizja lokalna

1.3 Inwentaryzacja budowlana budynku

1.4 Wytyczne branzowe

1.5 Orzeczenie techniczne dot. stanu ist. budynku — dotgczone w dokumentacji

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku w stanie surowym zamknietym
pierwotnie przeznaczonym do obstugi srodowiskowego hufca pracy. Zmiana sposobu uzytkowania obejmuje caty
budynek w tym zmiany w istniejgcej konstrukcji budynku (niezbedne przebudowy). Rozbudowa obejmuje zewnetrzny
szyb windowy od strony wschodniej w szczycie budynku.

3. OPIS OGOLNY

Istniejgcy budynek wzniesiony pierwotnie jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem ptaskim w postaci
stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych na sciankach azurowych. Obiekt systemu ptyty zeranskiej dla
budownictwa ustugowego w uktadzie prostym podfuznym o rozstawie w osiach konstrukcyjnych 6m. Przebudowa
wykonana na poczatku wieku na podstawie wykonanego projektu z grudnia 2004 roku dodata do budynku poddasze
uzytkowe oraz ganek z wiatrotapem. Budynek zostat rdwniez ocieplony warstwa styropianu gr 10cm.

Proste warunki gruntowe — wystepujace grunty sg jednorodne litologicznie, nie obejmujg gruntéw stabonosnych,
zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej istniejgcego (projektowanego) poziomu posadowienia, niekorzystne
zjawiska geologiczne nie wystepujg. Nosnos¢ podtoza gruntowego 150,0 kPa, piaski drobne i srednie o 1D>0,3, grunty
spoiste o IL<0,3 (wg. danych z projektu wykonanego pierwotnie przez biuro ABAKUS z Zielonej Géry w grudniu 2004
roku) Kategoria geotechniczna budynku , pierwsza

4. OPIS KONSTRUKCIJI STAN ISTNIEJACY

4.1 Fundamenty:

- tawy fundamentowe zelbetowe posadowione 80cm ponizej poziomu terenu o zmiennej szerokosci

W czesci projektowanej w 2004 fundamenty o szerokosci 80cm

4.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra prefabrykowane z ptyt Sciennych otworowych

- $ciany ostonowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego

- $ciany poddasza i $ciany elementow przebudowywanych w latach 2004-2007 z cegty kratodwki gr 25cm

- $ciany fundamentowe elementéw rozbudowywanych w latach 2004-2007 z bloczkdw betonowych gr 24 i 38cm
Sciany izolowane warstwa styropianu EPS 70 040 gr 10cm

4.3 Stropy:

- Stropy z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, otworowych typu SP o modutowej rozpietosci 6m

4.4 Konstrukcja dachu

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego w technologii tradycyjnej, krokwiowo-kleszczowy
Krokwie 8x20cm, murtaty 15x15cm, kleszcze 8x20cm

4.5 Schody

- zelbetowe monolityczne ptytowe, oparte na podciggu spocznika i pietra

4.6 Podciagi, wience, nadproza

- Podciagi zelbetowe

- wience obwodowe o statym przekroju o szerokosci Scian i wysokos$ci 20cm

- Nadproza z ksztattownikéw stalowych dwuteowych 140



5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Fundamenty

Fundamenty istniejgce

Pozostaja bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego, jedynie pod filarem przy klatce schodowej nr 2
zaprojektowano poszerzenie tawy aby uzyska¢ stope o wymiarach 200x150cm wylang z betonu C16/20 (B20), zbrojona
gobrg i dotem pretami #12 (stal A—lIl) w rozstawie co 15cm krzyzowo.

Ptyta fundamentowa szybu windowego w czesci istniejacej

- $ciany fundamentowe zelbetowe monolityczne gr 15cm z betonu C16/20 (B20), zbrojone jak $ciany szybu windowego
zbrojone #10 (stal A-lll) w rozstawie co 15cm dwustronnie. Zbrojenie rozdzielcze @ 8 (stal A-0) co 25 cm.

- ptyta szybu windowego gr 40cm wylewana z betonu C16/20 (B20), zbrojona krzyzowo dotem i gorg siatkg z pretow
#10 (stal A-lll) w rozstawie co 20cm

Fundamenty projektowane pod czes¢ dobudowywang

- $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr 25cm na zaprawie cementowej o Rz=5,0 MPa lub
wylewane z betonu B25

- tawy pod $ciany nosne t1 o szer. 60cm i wys. 40cm, zbrojone 4#12 (stal A-lll), strzemiona @6 (stal A—0) mm co 30cm,
beton C16/20 (B20). Pod fundamentami wylewki z betonu B7,5 grubosci minimum 10cm

- ptyta fundamentowa szybu windowego windy osobowej w czesci rozbudowywanej gr 40cm wylewana z betonu
C16/20 (B20), zbrojona krzyzowo dotem i gorg siatkg z pretow #10 (stal A—lIl) w rozstawie co 20cm

5.2. Sciany nosne

Sciany zewnetrzne nosne czesci istniejacej

pozostajg bez zmian, docieplenie warstwg pianki wetny mineralnej gr. 6 cm.

projektuje sie sciany gr 15cm podtrzymujace istniejace stropy w miejscu wykonania otworu pod szyb windy kuchennej
windowego, zbrojone #10 (stal A—lll) w rozstawie co 15cm dwustronnie. Zbrojenie rozdzielcze @ 8 (stal A-0) co 25 cm.
Sciany wewnetrzne nosne czesci istniejacej

Przy klatce schodowe]j Nr 2 po rozkuciu otwordw powstanie filar o dtugosci 75cm. Poniewaz trudno ustali¢ zbrojenie w
istniejgcej ptycie kanatowej, projektuje sie wzmocnienie filara 4L60x60x6mm ztgczonych z czterech stron
ptaskownikiem 100xémm w rozstawie okoto 90cm. Po rozkuciu gniazd dla osadzenia belek stalowych (podciagi,
nadproza) kanaty zala¢ betonem C16/20 (B20). Pod belki stalowe wykonaé podlewke wyréwnujacg, betonowa gr 5cm
Sciany zewnetrzne nosne fundamentowe

pozostajg bez zmian, docieplenie warstwg pianki PUR gr. 6 cm.

Sciany zewnetrzne rozbudowy:

- murowane dwuwarstwowe: pustak ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O Rz=5MP3, izolacja
termiczna: wetna mineralna gr. 15cm wykonczony tynkiem na zaprawie klejowej z siatkg wzmacniajaca

5.3. Scianki dziatowe

- na parterze i pietrze murowane z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw betonowych siporeksowych gr. 12cm. na
zaprawie cem wap.

- na poddaszu Scianki systemowe z ptyt GK i GKF na ruszcie systemowym

- w sanitariatach scianki systemowe lekkie

5.4. stropy

Stropy w czesci istniejacej

Z obliczen kontrolnych wynika, ze przeniosg one zwiekszone obcigzenia od projektowanych warstw posadzkowych i
obcigzen uzytkowych.

- stropy z ptyt SP w wiekszosci pozostajg bez zmian, projektuje sie wykonani otworu pod winde kuchenng (ptyty
stropowe podparte Sciankami zelbetowymi gr 15cm.

- Stropy na poddaszu nad czescig uzytkowg drewniane (wykorzystujace istniejgcg konstrukcje drewniang wiezby)
Samonosne zabezpieczone w systemie (do REI60)

- W miejscu przebicia stropu dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy na koncowkach proj. otworu o
szerokosci 40cm zdjgé warstwy posadzki az do ptyty kanatowej , rozkué¢ w ptycie szlic o szerokosci 25cm na catg
grubosc ptyty. Szlic na dtugos¢ powinien siegaé po bokach do pierwszych kanatdw poza wycieciem. Szlic zazbroic gorg i
dotem po 2#12mm (stal A-lll), strzemiona @ 6mm (stal A—0) co 10 cm. W kanatach ktére bedg przeciete od géry
nawierci¢ po 2 otwory @ 12cm, wstawic 2 prety @ 12mm i wlaé (w kanaty) i Zebro beton B25. Wycigé otwdr o zadanym
wymiarze.



Stropy w czesci projektowane;j

- Projektowane ptyty stropowe w czesci rozbudowywanej na pietrze i poddaszu - ptyty zelbetowe gr. 14cm,

o rozpietosci L=2,69m, zbrojone krzyzowo pretami #10 co 15 cm (stal A-1lIN), beton C20/25 (B25).

Zebra o przekroju 20x25cm zbrojone dotem i gérg 2 pretami #12mm (stal A-lll), strzemiona @6 mm co 10cm (stal A-0)
na odcinku 50cm od podpory, dalej co 15cm, beton B25 (C20/25)

5.5. Konstrukcja dachu

Dach istniejacy

Gtéwna konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.

Z obliczen kontrolnych wynika, ze przy zmianie przekroju w przestach elementéw kleszczy do 2x 8/15 cm konstrukcja
przeniesie obcigzenia.

Dach projektowany

Dach w czesdci rozbudowywanej w konstrukcji drewnianej: krokwie 10x20cm, oparte na $cianach i na murtfatach
14x14cm montowanych za pomocy kotkdw rozporowych M12 co 100 cm (do czesci nosnej sSciany); kleszcze 2x
8x20cm. Elementy drewniane z drewna swierkowego lub sosnowego klasy C30. Ocieplenie wetng mineralng grubosci
20cm. dach kryty dachéwka ceramiczng karpiowka w uktadzie jak dach istniejacy.

Wiezba zadaszen zaprojektowana w konstrukcji drewnianej z drewna iglastego klasy C30

Krokwie o przekroju 6x16cm spiete deskg kraweznicowg 4x16cm, podwaliny montowane do muru 8x12cm (podciete
na wysokosci montazu kleszczy) kleszcze 4x16cm

Stupy stalowe podpierajgce krokwie narozne 100X100X5mm (konstrukcja zabezpieczona do REI 60 ptytg GKF w
systemie)

5.7. Wience

Wience w czesci istniejacej

Pozostajg bez zmian

Wierice w czesci rozbudowywane;j:

- W1 na poziomie stropow zelbetowych - 25x20cm, zbrojone 4 pretami #12mm (stal A-lll), strzemiona @6 mm co 25cm
(stal A-0), beton C20/25 (B25)

- W2 na poziomie dachu drewnianego - 24x30cm, zbrojone 4 pretami #12mm (stal A-lll), strzemiona @6 mm co 25cm
(stal A-0), beton C20/25 (B25)

5.8. Nadproza

Nadproza w murach istniejacych

Nadproza w $cianach poddasza:

Nadproze stalowe N1 (szt.2) o L,=1,55m z dwdch dwuteownikéw I 120 (stal St35x)
Nadproze stalowe N2 (szt.4) o L,=1,00m z dwdch dwuteownikéw 1120 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N3 (szt.1) o L,=1,60m z dwdch dwuteownikéw 1120 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N4 (szt.1) o L,=1,40m z dwdch dwuteownikéw 1120 (stal St3Sx)
Nadproza w $cianach pietra I:

Nadproze stalowe N5 (szt.2) o L,=2,30m z dwdch dwuteownikéw I 180 (stal St35x)
Nadproze stalowe N6 (szt.4) o L,=1,40m z dwdch dwuteownikéw I 120 (stal St35x)
Nadproze stalowe N7 (szt.1) o L,=1,85m z dwdch dwuteownikéw I 160 (stal St35x)
Nadproze stalowe N8 (szt.1) o L,=2,80m z dwdch dwuteownikéw I 200 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N9 (szt.1) o L,=1,40m z dwdch dwuteownikéw 1120 (stal St3Sx)
Nadproza w $cianach parteru:

Nadproze stalowe N10 (szt.2) o L,=2,10m z dwdch dwuteownikéw I 200 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N11 (szt.1) o L,=2,50m z dwdch dwuteownikéw I 240 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N12 (szt.1) o L,=1,65m z dwdch dwuteownikéw I 120 (stal St3Sx)
Nadproze stalowe N13 (szt.3) o L,=1,40m z dwdch dwuteownikéw I 120 (stal St3Sx)
- nadproza w Sciankach dziatowych murowanych prefabrykowane typu L19 o dtugosciach: 120cm i 180cm

Nadproza na oknami w czesci rozbudowywane;j

- prefabrykowane typu L19 o dtugosciach: 120cm

- zelbetowe monolityczne NO1 i NO2 wylewane z betonu C20/25 (B25)N1 25x20cm, zbrojone dotem 3#12 i gorg 2#12
(stal A-Ill N), strzemiona @6 mm co 15cm



5.9. Podciagi

Podciaggi na poszczegdlnych pietrach w klatce schodowej nr 2 stalowe o L,=2,60m z dwdch dwuteownikéw I 160 (stal
St3Sx)

5.10. Schody

- klatki schodowe nr 1 i nr 2 dwubiegowe, ptyta biegu i spocznika grubosci 16cm zbrojone #12mm co drugi pret
odgiety przy podporze (stal A-lll N), beton B25 (C20/25)

Spocznik potpietra grub. 16cm zbrojony #16mm co 12 cm (stal A-lll N)

- projektowane prety potgczyc z istniejgcym zbrojeniem podciggdéw

UWAGA!

Wyroby budowlane mozna stosowaé przy wykonywaniu robdét budowlanych wyfacznie jesli zostaty prowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z odrebnymi przepisami. Zastosowane wyroby budowlane
muszg by¢ zgodne z zamierzonym zastosowaniem. (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U.
1994r. nr 80 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowata:
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