
D2

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA

ŁATY + KONTRŁATY 

KROKWIE 10/18CM

WEŁNA MIN. GR 20CM (Λ=0,037W/mK) 

RUSZT SYST. SUFITU Z PŁYT GKF

PŁYTY GKF (W SYSTEMIE REI 60) 

WARSTWY PROJEKTOWANE

PAROIZOLACJA

C1`

STROP ŻELBETOWY - PŁYTA KANAŁOWA  

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 3,5CM

TYNK GIPSOWY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 2CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

B1`

STROP ŻELBETOWY - PŁYTA KANAŁOWA  

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 3,0CM

TYNK GIPSOWY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 1,5CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

A1

WYLEWKA BETONOWA 

PIASEK ZAGĘSZCZANY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 8 CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

LEGARY CO 60CM 6X4CM

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 4,5CM
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D1

C1`

B1`

A1

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

A2

A3

S2

S2

TYNK ZEWNĘTRZNY NA SIATCE SYSTEMOWEJ 

WARSTWY PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE Z WELNY INERALNEJ ELEW. GR 15 CM

PUSTAK CERAMICZNY GR 25CM

TYNK GIPSOWY

A2

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI MIŃ 30CM 

STABILIZOWANY CEMENTEM

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 8 CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

CHUDY BETON GR 10 CM

WARSTWY PROJEKTOWANE

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 4,5CM

A3

GRUNT SATBILIZOWANY CEMENTEM GR 10CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 10CM

KOSTKA BETONOWA GR 8CM

WARSTWY PROJEKTOWANE

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA (1:4) GR 3CM

WARSTWA FILTRUJĄCA - PIASEK GR 10CM
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D2

DESKOWANIE GR 3CM

STROP  (W SYSTEMIE REI 60) 

D1

WARSTWY ISTNIEJĄCE

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA

ŁATY + KONTRŁATY 

KROKWIE 10/20CM

WEŁNA MIN. GR 20CM (Λ=0,037W/mK) 

RUSZT SYST. SUFITU Z PŁYT GKF

PŁYTY GKF (W SYSTEMIE REI 60) 

WARSTWY PROJEKTOWANE

WIATROWNICE 10/16CM 

PAROIZOLACJA

LEGARY CO 60CM 6X4CM

FOLIA WPP 

POZ. 12.1
STROP GR 14cm

2XNL19-120 POZ. 4.4
NADPROŻE N4 2  120

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

2XNL19-120

POZ. 5.5
NADPROŻE N9 2  120

POZ. 12.1
STROP GR 14cm

2XNL19-120

DACHÓWKA CERAM.
ŁATY+KONTRŁATY

FOLIA WPP
KROKWIE 6X16CM

DESKOWANIE

RYNNA Ø100
RSØ 80

40°

120 POZ. 6.4
NADPROŻE N13 2  120
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DESKOWANIE - PŁYTA OSB GR 2X18mm - niezapalne

DESKOWANIE - PŁYTA OSB GR 2X18mm - niezapalne

PORĘCZ NR 3

PORĘCZ NR 9
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