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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Oznaczenie Tytut rysunku Skala
ZTZ-100 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
ZTZ-200 PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNE)J 1:100/1:100

W-100 RZUT PARTERU. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
K-100 RZUT PARTERU. INSTALACJA KANALIZACYJNA 1:100
WK-101 RZUT PIETRA I. INSTALACJA WOD. - KAN. 1:100
WK-102 RZUT PODDASZA. INSTALACJA WOD. - KAN. 1:100
WO0-200 | ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWE! -
K-200 PROFILE PODtUZNE INSTALACJI KANALIZACYINE) 1:100/100
CO-100 RZUT PARTERU. INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
CO-101 RZUT PIETRA I. INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
C0-102 RZUT PODDASZA. INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100
C0-200 ROZWINIECIE INSTALACII C.O. -
CT-200 ROZWINIECIE INSTALACJI C.T. -
WE-100 RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACYJNA 1:100
WE-101 RZUT PIETRA I. INSTALACJA WENTYLACYJNA 1:100
WE-102 RZUT PODDASZA. INSTALACJA WENTYLACYJNA 1:100
CH-102 RZUT PODDASZA. INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA 1:100
G-100 RZUT PARTERU. INSTALACJA GAZOWA 1:100
G-200 AKSONOMETRIA INSTALACII GAZOWEJ 1:100
IS-DA RZUT DACHU. INSTALACJE SANITARNE 1:100
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz fragmentu
zewnetrznej instalacji kanalizacji ttuszczowej dla zadania: ,Zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku OHP na oddziat przedszkolny wraz z rozbudowg o zewnetrzny szyb windowy w Krosnie
Odrzanskim przy ul. Piastow dz. nr 603/1”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacji sanitarne:

— wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej cyrkulacyjnej,

— wewnetrzna instalacja wody do wewnetrznego gaszenia pozaru,

— wewnetrzna instalacja ogrzewcza (od zrddta ciepta, bez Zrddta ciepta),

— wewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca urzadzenia w kuchni,

— instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla kuchni i zaplecza,

— instalacja wentylacyjna wyciggowa w weztach sanitarnych,

— instalacja schtadzania powietrza obiegowego w pomieszczeniu open space- sala spotkan,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji ttuszczowej do separatora ttuszczu do wpiecia do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej.

3. PODSTAWA WYKONANIA INSTALACII

Podstawg wykonania instalacji s nizej zestawione wymagania zwane w dalszej czesci WYMAGANIAMI:
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 1. Zabezpieczenia wody przed wtérnymi
zanieczyszczeniami Komentarz do Normy PN-92/B-01706/AZ1:1999 wyd: Instal 2001
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania wyd: Instal 2001
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych wyd: Instal 2002
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych wyd: Instal 2003
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wyd: Instal 2003
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych wyd: Instal 2003
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych wyd: Instal 2006
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wymaganych uprawnien do wykonywania instalacji
zawartych w niniejszym opracowaniu oraz znajomosci i przestrzegania aktéw prawnych, zapiséw
Polskich Norm oraz WYMAGANIAN, a takze instrukcji montazowych producentéw urzadzen, armatury i
instalacji.

4. DANE OGOLNE

Projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku OHP na oddziat przedszkolny wraz
zrozbudowa o zewnetrzny szyb windowy. Projektowane jest dodatkowe wejscie gtéwne od strony
wschodniej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez istniejacg na terenie zewnetrzng instalacje kanalizacji
ogodlnosptawnej, a dalej do istniejgcego przytgcza kanalizacji.

Odprowadzenie wodd deszczowych poprzez istniejgcg na terenie zewnetrzng instalacje kanalizacji
ogodlnosptawnej, a dalej do istniejgcego przytgcza kanalizacji.

Zaopatrzenie budynku w wode poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe. Woda stuzy¢ bedzie do celdow
wewnetrznego gaszenia pozaru oraz do celéw bytowo-gospodarczych.

Zaopatrzenie budynku w gaz poprzez istniejgce przytgcze gazowe, podlegajgce przebudowie. Zaktada sie
przeniesienie istniejgcego punktu redukcyjno-pomiarowego. Projekt przetozenia istniejgcego przytacza
gazowego zgodnie z odrebnym opracowaniem.
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5. POWIAZANIE INSTALACJI W BUDYNKU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
5.1 ZASILENIE BUDYNKU W WODE

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody zimnej o srednicy Dz63.

5.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH | WOD DESZCZOWYCH

Budynek podtaczony jest do istniejgcej na terenie sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Wody deszczowe
odprowadzane sg poprzez istniejgce rury spustowe do kanalizacji na terenie.

Zakres opracowania obejmuje zmiane lokalizacji separatora ttuszczu i wtaczenie Sciekéw z separatora do
istniejgcej sieci na terenie.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji ttuszczowej wykonaé z kielichowych rurociggéw PVC (SDR 34)
o $rednicy Dz160mm. Odprowadzenie $ciekdéw z wykorzystaniem separatora ttuszczu. Projektuje sie
betonowy separator ttuszczu z osadnikiem o pojemnosci czesci osadowej 800! i przepustowosci
nominalnej 4,0dm*/s np. typ EST-H 4/800 prod. Ecol-unicon lub réwnowazny o tych samych
parametrach.

Jako uzbrojenie kanalizacji zastosowa¢ studzienki PP o srednicy 425mm na zatamaniach instalacji oraz
studnie betonowg o Srednicy 1000mm na wigczeniu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Studnie
tworzywowe wykonac z PP, trzon studzienek z rury gtadkiej, z pokrywa z zeliwa typu D400. Studnie
betonowa wykonaé z kregéw z betonu B-45 tgczonych na uszczelke gumowga. Dno studni wykonad
z prefabrykowanej kinety. Zwiericzenie studni zelbetowg ptytg stropowg z wtazem zeliwnym @600 typu
D400 zuchylng klapg na zawiasach. W studni wykonac¢ stopnie zeliwne ptaskie odpowiadajgce
wymaganiom PN-74/H-74086.

Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po utozeniu rur nalezy dokonaé obsypki piaskiem
i jego zageszczenie. Wysokos¢ obsypki nad wierzchem rury winna wynosi¢ min. 30cm.

5.3 ZASILENIE BUDYNKU W GAZ

Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa. Istniejgcg szafke z punktem redukcyjno-pomiarowym,
zlokalizowang na $cianie szczytowe] budynku, w zwigzku z kolizjg z projektowang klatkg schodowsa,
nalezy przenies¢ na S$ciane zewnetrzng kottowni. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu
przetozenia istniejgcego przytacza gazowego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Budynek posiada istniejgce przytagcze wody Dz63. Na instalacji wodociggowe] w odlegtosci nie wiekszej
niz 1m od sciany zewnetrznej zamontowac (w przypadku braku) wodomierz Dn20. Wodomierz powinien
by¢ zamontowany na konsoli, liczydtem do géry. W zestawie wodomierzowych zgodnie z zaleceniami
producenta zamontowac tgczniki o odpowiednich dtugosciach, dwa zawory odcinajgce oraz zawoér
antyskazniowy EA, Dn50.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD rurociggéw
z tworzyw sztucznych tgczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Poziomy rozdzielcze prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Odejscia do
poszczegblnych grup pomieszczen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rozprowadzenie do
punktow czerpalnych w warstwach wyréwnawczych podtogi.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, przed kazdym punktem czerpalnym nie bedzie
mniejsze niz 0,1 MPa i nie wieksze niz 0,6 MPa.

Przygotowanie cieptej wody bez zmian-z wykorzystaniem istniejgcych kottéw gazowych dwufunkcyjnych.
W instalacji cieptej wody zapewnic nalezy staty obieg wody (instalacja cyrkulacyjna). Na instalacji
cyrkulacyjnej zamontowad nalezy pompe cyrkulacyjng. W instalacji cieptej wody przewidziana jest
mozliwos$é przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C.

Dla potrzeb obliczenia regulacji instalacji cyrkulacyjnej dobrano zawory regulacyjne z mozliwoscig
dezynfekcji instalacji, np. Aquastrom T Plus. Zawory montowac w przestrzeni miedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw regulacyjnych.
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Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakéw i misek ustepowych montowac zaworki katowe
odcinajace i tgczy¢ z armaturg za pomocg wezykow elastycznych. Przy ztgczkach do weza nalezy
zamontowac zawory zwrotne antyskazeniowe typ HA.
W pomieszczeniach sanitariatéw dla dzieci przewiduje sie przygotowanie wody cieptej o statej,
bezpiecznej temperaturze. Dla armatury tej nalezy doprowadzi¢ pojedyncze rurociggi wody zmieszanej.
Lokalizacje szafek z mieszaczami i armaturg pokazano w czesci rysunkowej opracowania. W celu
zapewnienia mozliwosci przegrzewu mieszacza projektuje sie potgczenie rurociggdéw wody cieptej i
zimnej tuz przed mieszaczem. Na odcinku zwornym nalezy zamontowac zawér odcinajgcy, zamkniety w
trybie normalnej pracy. Przed mieszaczami na instalacji wody zimnej i cieptej (przed odcinkiem
zwornym) zamontowac nalezy zawory odcinajgce Dn20, zawory zwrotne Dn20 oraz filtry siatkowe Dn20.
Standard przybordw sanitarnych i armatury czerpalnej zgodnie z projektem architektury.
Nalezy wykonaé izolacje:
- rurociggdw wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych natynkowo z pianek PE o grubosci:
= 20 mm, dla rurociggdéw o $rednicy do Dz20 wtacznie,
= 30 mm, dla rurociggdéw o $rednicy Dz32,
= 40 mm, dla rurociggéw o Srednicy Dz40,
= 50 mm, dla rurociggdéw o $rednicy Dz50,
- rurociggdw wody zimnej prowadzonej natynkowo z otulin z pianek PE o grubosci 6mm,
- rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w bruzdach sciennych i
posadzce z otulin izolacyjnych z pianki PE o grubosci 9mm.
Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

6.2 INSTALACJA WODY DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W budynku bedg stosowane hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym, zwanymi dalej ,hydrantami
25”. Zaprojektowano po dwa hydranty 25 na kazdej kondygnacji. Nalezy stosowac szafki z hydrantami
wewnetrznymi natynkowymi z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 mb.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Usytuowanie hydrantow wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,05 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢ dla
hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

Ze wzgledu na potgczenie w budynku instalacji przeciwpozarowe;j z instalacjg na cele bytowo-
gospodarcze zastosowano przepustnice odcinajgcg doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru, aby
zapewni¢ mozliwie jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hydrantowe;.

W sktad uktadu wchodzi:

- przepustnica bezkotnierzowa Dn50 z napedem,

- sygnalizator przeptywu na instalacji przeciwpozarowe;.

Wykrycie przeptywu na instalacji przeciwpozarowej powyzej wartosci nastawionej na sygnalizatorze
spowoduje zamkniecie przepustnicy Dn50.

Przewody wody przeciwpozarowej wykonac¢ z rur stalowych $rednich, ocynkowanych, gwintowanych
taczonych za pomocg ocynkowanych gwintowanych tgcznikdw z zeliwa ciggliwego przy wykorzystaniu
tradycyjnie stosowanych uszczelniaczy.

Instalacje rozprowadzi¢ pod stopem.

UWAGA

W celu zapewnienia wymiany wody w instalacji przeciwpozarowej na koncach instalacji podtgczone
zostaty miski ustepowe. W zwigzku z tym na sygnalizatorze przeptywu nalezy zastosowac nastawe, ktora
spowoduje, ze sygnalizator bedzie wykrywat przeptyw w instalacji dopiero w momencie odkrecenia
hydrantu, a na mniejsze przeptywy nie bedzie reagowat. Odpowiednig nastawe czujnika nalezy okresli¢
na budowie uzalezniajac jg od przeptywu.
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6.3 INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ | TEUSZCZOWE)

Piony i podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z cienkosciennych kielichowych rurociggéw z PVC do
kanalizacji wewnetrznej, charakteryzujgcych sie odpornoscia termiczng na przeptywajgce scieki,
w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Gtéwne przewody odptywowe utozone pod podtogg, w gruncie wykonaé z rurociggéw PVC-U, SDR 34.
Zakonczenia gtéwnych piondéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakorczy¢
wywiewkami. Urzadzenia powinny by¢ podfgczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowane syfony
w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku. Gtebokos¢
zamkniecia wodnego nie powinna by¢ mniejsza niz 50mm.

Srednica nominalna przewodéw odptywowych nie powinna by¢ zmniejszana w kierunku przeptywu.
Podejscia i piony nalezy montowac do przegréd budowlanych za pomocg elastycznych uchwytow.
Kanalizacje z czesci kuchennej odprowadzié¢ niezalezng instalacjg do separatora ttuszczu i dalej do
instalacji kanalizacyjnej na terenie.

6.4 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw oraz central wentylacyjnych wykonaé z rur PP o $rednicy
25mm prowadzonych ze spadkiem i mocowanych za pomocg obejm do przegréd budowlanych.
Skropliny oprowadzi¢ do najblizszego przewody odptywowego poprzez lejki do skroplin np. typu 013,
prod. Dallmer. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin stosowaé pompki
skroplin.

6.5 INSTALACIE OGRZEWCZE

Instalacje ogrzewcze w budynku zasilane bedg z istniejgcej kottowni gazowej. Nalezy dostosowacd
istniejgcg kottownie do projektowanych obiegéw ogrzewczych w sposdéb umozliwiajacy ich prawidtowg
pracg (regulacje).
Instalacja ogrzewcza sktadac¢ bedzie sie z nastepujacych obiegdw:

— obieg instalacji grzejnikowej,

— obieg ciepta technologicznego na potrzeby nagrzewnic w instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Temperatura obliczeniowa instalacji wynosié¢ bedzie 80/60°C.
Instalacja zostanie wykonana w systemie zamknietym, dwururowym, pompowym.

Ponizej zestawiono podstawowych parametréw obiegdw grzewczych:
Zapotrzebowanie dla instalacji c.o. 90,0kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji c.t. 15,6kW

Cisnienie dyspozycyjne (bez zaworu mieszajgcego na instalacji c.0. oraz armatury przy rozdzielaczu na
obu obiegach):

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji grzejnikowej 29,0kPa
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.t. 20,0kPa
Ztad instalacji instalacji grzejnikowej 630dm’
Ztad instalacji c.t. po stronie pierwotnej instalacji 80dm’

6.5.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na odbiorniki ciepta stosowac¢ stalowe grzejniki ptytowe, dolno zasilane.
Grzejniki wyposazyé w:

— zestaw przytaczeniowy dla grzejnikdw dolnozasilanych z mozliwoscig odciecia, napetniania

i oprézniania grzejnika,

— zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi,

— automatyczne odpowietrzniki.
Na podejsciach do gtéwnych piondw rurociggdéw zasilajgcych montowaé zawory regulacyjno —
pomiarowe. Na powrocie na podejéciach po piony montowaé zawdr odcinajacy bez nastawy wstepne;.
Armature montowa¢ w miejscu nie powodujgcym kolizji i utrudnien, natomiast tatwo dostepnym
i widocznym dla obstugi, konserwacji i obstugi.
Armatura spustowa powinna by¢é montowana w najnizszych punktach instalacji.
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Gtéwng siec rozdzielczg prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem na parterze.
Na kazdej kondygnacji projektuje sie rozdzielacze sekcyjne. Instalacje zasilajgcy grzejniki od rozdzielaczy
prowadzi¢ w warstwach wyréwnawczych podtogi i wykona¢ z rur warstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD
taczonych metoda zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane we wszystkich
grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio przed automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi nalezy montowac zawory odcinajgce. Po wyregulowaniu i odpowietrzeniu instalacji
zawory ustawi¢ w pozycji zamkniete;j.
Nalezy wykonac izolacje termiczng instalacji z otulin z pianki PE. Rurociagi zaizolowa¢ prefabrykowanymi
otulinami z pianki PE (o wspdtczynniku lambda 0,035W/m*K) o grubosciach:

e 20 mm, dla rurociggdéw o srednicy do Dz22 wiacznie,

e 30 mm, dla rurociggdw o srednicy do Dz28 wtacznie,

e 40 mm, dla rurociggdw o srednicy Dz42 wtgcznie,

e 60 mm, dla rurociggdw o srednicy Dz50.
Rurociggi prowadzone podtynkowo izolowa¢ otulinami z pianki PE (o wspodtczynniku lambda
0,035W/m*K) o grubosci 9mm.
Odcinki rurociggdw prowadzone po wierzchu scian zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem PVC.
Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objgé¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

6.5.2 CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych.

Przy nagrzewnicach powietrza w centralach wentylacyjnych projektuje sie uktady pompowo-mieszajgce
pracujgce w oparciu o pompe obiegowg i zawdr trdjdrogowy. Odpowietrzenie instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio przed
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi nalezy montowaé zawory odcinajgce. Po wyregulowaniu
i odpowietrzeniu instalacji zawory ustawi¢ w pozycji zamknietej.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu.

Podejscie pod nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wyposazy¢ w:

— kurki odcinajgce, pompe krétkiego obiegu, filtr siatkowy, manometr, zawdr tréjdrogowy
mieszajacy wyposazony w sitownik na napiecie 230V, automatyczny odpowietrznik ptywakowy,
na zasilaniu;

— kurek odcinajacy, zawdr regulacyjny, kurek spustowy, automatyczny odpowietrznik ptywakowy
i manometr, na powrocie.

Szczegdt podtaczenia nagrzewnic zgodnie z rysunkiem CT-200.
Nalezy wykonac izolacje termiczng instalacji z otulin z pianki PE. Rurociagi zaizolowa¢ prefabrykowanymi
otulinami z pianki PE (o wspdtczynniku lambda 0,035W/m*K) o grubosciach:

e 20 mm, dla rurociggdéw o srednicy do Dz22 wiacznie,

e 30 mm, dla rurociggdw o srednicy do Dz28.
Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

6.6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6.6.1 ZACZERP | WYRZUT POWIETRZA

Doprowadzenie Swiezego powietrza dla instalacji nawiewnych z prostokatnych czerpni $ciennych
zlokalizowanych w Scianie szczytowej poddasza.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano w wentylatorni, na poddaszu budynku.

Wyrzut powietrza odrebnie dla kazdej centrali przez wyrzutnie dachowe.

6.6.2  INSTALACIA WENTYLACIJI DLA OKAPU W KUCHNI

W celu usuwania gorgcego powietrza znad trzonu kuchennego w kuchni projektuje sie okap nawiewno-
wywiewny. Okap wspodtpracowaé bedzie z centralg wentylacja wyposazong w krzyzowy wymiennik
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ciepta zlokalizowang w projektowanej wentylatorni na poddaszu czesci wysokiej budynku. Podtgczenie

instalacji kanatowej do okapu dopasowac¢ do kréécéw okapu.

Wydatek powietrza po stronie nawiewnej: 2200m>/h.

Wydatek powietrza po stronie wyciagowej: 2300m>/h.

Wyposazenie centrali stanowié bedzie:

—  filtry w klasie EUS5,

—  krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci min.74%,

—  nagrzewnica wodna- temperatura nawiewu tn=+16°C, Q=13,0kW,

— wentylatory nawiewny i wyciggowy.

Centrale nalezy wyposazyé w uktad kréécdéw elastycznych na ssaniu i ttoczeniu, ttumik dzwieku na

przewodzie nawiewnym oraz przepustnice odcinajaca z sitownikiem na kanale czerpnym.

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do najblizszego odbiornika kanalizacji sanitarnej.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie w oparciu o ukfad automatyki spetniajgcy funkcje:

—  kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

— regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanatowy czujnik temperatury powietrza
nawiewanego,

—  zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem (nagrzewnica wodna) poprzez termostaty
zabezpieczajgce,

— zamykanie kanatu czerpnego powietrza, w czasie wytgczenia wentylatora, przy pomocy
przepustnicy,

Wspdtczynnik jednostkowego zapotrzebowania na energie w uktadzie wentylacyjnym oraz wszystkie

pozostate parametry uktadu spetnia¢ bedg wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014; centrala powinna

posiadac certyfikat jakosci I1SO 9001, certyfikat srodowiskowy ISO 14001, oznaczenie CE zgodnie

z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Parametry techniczne urzadzen i wydajnosci zestawiono w tabeli 1.

Bilans powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabeli 2.

Centrala pracowaé bedzie na potrzeby okapu kuchennego. Aby zabezpieczy¢ wymiennik krzyzowy

w centrali przed zanieczyszczeniem, nalezy wykonac¢ okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujgca

zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawnosci 95%,

statymi oporami przeptywu powietrza na poziomie 150-165 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF.

Wykonanie: stal nierdzewna AlS| 304.

6.6.3  INSTALACJIA WENTYLACJI ZAPLECZA KUCHNI

Doprowadzenie $wiezego powietrza poprzez centrale wentylacjg z obrotowym wymiennikiem ciepta

zlokalizowang w projektowanej wentylatorni na poddaszu. Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach

zaplecza kuchni poprzez zawory wentylacyjne i prostokatne kratki wentylacyjne. Kanaty prowadzi¢ w

przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Na odejsciach instalacji kanatowej do elementéw

nawiewnych/wywiewnych montowaé przepustnice, umozliwiajgce regulacje instalacji. Na elementach

wywiewnych wymagane jest zastosowanie filtrow ttuszczowych.

Wydatek powietrza po stronie nawiewnej: 780m>/h.

Wydatek powietrza po stronie wyciggowej: 730m>/h.

Wyposazenie centrali stanowié bedzie:

filtry w klasie EUS5,

obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci min. 86%,

nagrzewnica wodna- temperatura nawiewu tn=+20°C, Q=1,1kW;

wentylatory nawiewny i wyciggowy.

Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad kréécodw elastycznych na ssaniu i tfoczeniu, ttumiki dzwieku na

przewodzie nawiewnym i wyciggowym oraz przepustnice odcinajgca z sitownikiem na kanale czerpnym.

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do najblizszego odbiornika kanalizacji sanitarnej.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie w oparciu o ukfad automatyki spetniajgcy funkcje:

—  kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

—  regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanatowy czujnik temperatury powietrza
nawiewanego,

—  zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem (nagrzewnica wodna) poprzez termostaty
zabezpieczajgce,
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— zamykanie kanatu czerpnego powietrza, w czasie wytaczenia wentylatora, przy pomocy

przepustnicy,
—  zblokowania pracy wentylatoréow wyciggowych z pracg wentylatora nawiewnego.
Z praca centrali wentylacyjnej nalezy sprzezy¢ prace wentylatora wyciggowego z pom. nr 27 (WC przy
szatni pracownikéw).
Wspodtczynnik jednostkowego zapotrzebowania na energie w uktadzie wentylacyjnym oraz wszystkie
pozostate parametry uktadu spetnia¢ bedg wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014; centrala powinna
posiada¢ certyfikat jakosci I1SO 9001, certyfikat srodowiskowy ISO 14001, oznaczenie CE zgodnie
z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.
Parametry techniczne urzadzen i wydajnosci zestawiono w tabeli 1.
Bilans powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabeli 2.
6.6.4 INSTALACJIA WYCIAGOWA W WEZtACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W weztach higieniczno sanitarnych projektuje sie odrebne uktady wyciggowe, pracujgce w oparciu
o wentylatory kanatowe. Wyrzut zuzytego powietrza z wykorzystaniem istniejgcych szachéw
wentylacyjnych. Uktady wywiewne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, klapy zwrotne oraz kanatowe
ttumiki dzwieku. Potgczenie wentylatoréw z instalacjg przy pomocy kréécéw elastycznych. Wywiew z pom.
higieniczno-sanitarnych realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne.

Kompensacja powietrza naptywajacego z kubatury budynku i przez stolarke okienng (nawiewniki okienne
wg proj. architektury). Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki
przeptywowe montowane w dolnej czesci drzwi.

UWAGA: przed wykorzystaniem kazdego szachtu nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢, szczelnos¢ oraz upewnic
sie, ze nie jest potaczony z innym pomieszczeniem w budynku.

6.7 INSTALACIJA SCHtADZANIA POWIETRZA OBIEGOWEGO OPEN SPACE

W pomieszczeniu open space na poddaszu projektuje sie instalacje powietrza obiegowego pracujaca
w oparciu o dwa klimatyzatory Scienny o mocy 3,5kW kazdy. Lokalizacja zewnetrznych agregatéw
skraplajacych na scianie zewnetrznej wentylatorni. Prowadzenie rurociggéw freonowych od jednostek
zewnetrznych do jednostek wewnetrznych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Sterowanie chwilowg wydajnoscig uktadu chtodzgcego przy wykorzystaniu sterownika sciennego lub za
pomocg zdalnego pilota na podczerwien.

Na rurociagi czynnika chtodniczego stosowad rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu,
odttuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337.

Potgczenia rurociggéw wykonywac metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych
potaczen kielichowych.

Rurociagi instalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odprowadzenie skroplin zjednostek wewnetrznych grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompek
skroplin do najblizszej instalacji kanalizacyjnej.

6.8 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Istniejgca instalacja gazowa zasila kotty centralnego ogrzewania. Projektuje sie jej rozbudowe poprzez
doprowadzenie gazu do przybordw zlokalizowanych w kuchni (kociot warzelny, taboret i kuchnia
4-palinikowa). Instalacje wykonac¢ nalezy z rur stalowych bez szwu, faczonych metodg spawania
gazowego. Podejscia do przyboréw i armatury tgczone na gwint. Przez przegrody budowlane rury
gazowe prowadzi¢ luzno w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna winna wystawaé po 3 cm po kazde;j
stronie przegrody.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej nalezy zastosowaé aktywny system
bezpieczenstwa. Zaprojektowano uktad sktadajgcy sie z automatycznego zaworu odcinajgcego z gtowica
samozamykajacg, detektoréw gazu, sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz modutu sterujgcego.
Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu
z powietrzem. Jesli budynek wyposazony jest w system detekcji gazu, projektowane elementy detekgji i
sygnalizacji nalezy wykonaé w spdjnym systemie i wigczy¢ do istniejgcego uktadu.
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7. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

W przegrodach o podwyzszonej odpornosci ogniowej i oddzielenia stref pozarowych nalezy stosowac
ogniochronne przepusty instalacyjne oraz klapy p.poz. w klasie o odpornosci réwnej odpornosci danej
przegrody (Sciany i stropy kottowni i wentylatorni, stropy miedzy kondygnacjami). lzolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Nalezy wykona¢ izolacje przeciwogniowa urzadzen elektrycznych
(wentylatory) zlokalizowanych wewnatrz budynku, poprzez wykonanie obudowy z materiatéw
niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej EI60.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy zapewni¢ zasilenie i zabezpieczenie urzadzen zgodnie z tabelg 1, oraz sprzezy¢ prace
wentylatoréw wyciggowych z centralami wentylacyjnymi, zgodnie z tabela.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia oraz wykonaé otwory i bruzdy w stropach,
Scianach i posadzce dla prawidtowego prowadzenia instalacji.

9. WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w projektach branzowych i aranzacji wnetrz roboty zwigzane.
Ewentualne rozbieznosci przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie robdt w wypadku
rozbieznosci jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu
o dokumentacje jednej branzy, bez sprawdzenia jej odniesier do pozostatych branz.

10. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi
dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z Polskimi
Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
rozbieznosci przedstawié nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie robdt w wypadku rozbieznosci jest
zabronione. W szczegdlnie zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy,
bez sprawdzenia jej odniesient do pozostatych branz. Podczas prowadzenia instalacji i montazu urzadzen
nalezy uwzgledni¢ projektowang zabudowe budowlano-instalacyjng; w razie kolizji proponowane
rozwigzanie nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z nadzorem autorskim.

Ewentualne kolizje z istniejgcg zabudowaq nalezy rozpatrywac i wyjasniaé przed przystgpieniem do prac.
Nalezy umozliwi¢ dostep do urzadzen i armatury poprzez montaz drzwi rewizyjnych o wymiarach
umozliwiajgcych swobodny dostep.

UWAGA: Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowaé
jako przyktadowe, przyjete jedynie do przeprowadzenia obliczen. Wykonawca ma prawo
zastosowania innych urzadzen i wyrobéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych
i uzytkowych, posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

numer LOD/1249/PO0S/09
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Tabela 1. Zestawienie urzadzen z parametrami ich pracy

Ozn?czefue Pom. Rodzaj odbiornika Przeplyw Moc Napiecie | Natezenie . Zblokowane .
odbiornika Naw./Wyw. zinnym odb./ Uwagi
1 3 4 7 9 10 11 13
- - m3/h kw V A -
WENTYLACIA
c1 2.7 Wentylatornia | eNtrala nawiewno-wywiewna 2200/2300 2x0,80 230 10,0
z wymiennikiem krzyzowym dla okapu
) 2.7 Wentylatornia | eNtrala nawiewno-wywiewna | 780/730 2x0,41 230 10,0 s1
z wymiennikiem obrotowym dla zaplecza kuchni
S1 27 WC Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /50 0,05 230 Cl
S2 15 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /100 0,1 230 0,8
S3 7 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /100 0,1 230 0,8
S4 8 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /130 0,11 230 0,9
S5 1.22 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /130 0,11 230 0,9
S6 1.6 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /150 0,11 230 0,9
S7 1.11 Sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /300 0,13 230 1,0
S8 2.15 sanitariat Wentylator kanatowy wyciggowy z toalet - /280 0,13 230 1,0
KLIMATYZACJA
SK1,5K2, 5 8 OPEN SPACE Z)f Jednostka wewnetrzna scienna 3,5kW 0,85 230 75 zasilenie zjednf)stki
KL1, KL2 +jednostka zewnetrzna zewnetrznej




Tabela 2. Bilans powietrza wentylacyjnego
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PARTER
K K 18 Przygotowalnia 6,2 3,00 18,7 8,0 150 150 0 150 0 8,0
K K+P 19+22 |[Kuchnia (okap) 30,2 3,00 90,7 25,0 2300 2200 0 2300 10 25,5
K K+P 19422 |Kuchnia + rozdzielnia (WE ogdlna) 30,2 3,00 90,7 4,0 400 400 0 210 190 4,4
P K 21 Zmywalnia 5,1 3,00 15,4 10,0 160 0 160 160 0 10,4
P K 23 Magazyn podreczny 1,5 3,00 4,4 2,0 30 0 30 30 0 6,9
P K 24 Pomieszczenie porzgdkowe 1,3 3,00 3,8 0,5 40 0 40 40 0 10,6
K K 25 Magazyn owocOw i warzyw 3,9 3,00 11,7 3,0 40 40 0 40 0 3,4
K K 26 Magazyn produktéw suchych i mrozonek 4,8 3,00 14,3 3,0 50 50 0 50 0 3,5
P K 27 W C 2,8 3,00 8,5 0,5 1 50 0 50 50 0 5,9
K P 28 Szatnia pracownikéw 5,2 3,00 15,6 2,0 50 50 0 0 50 3,2
K P 29 Komunikacja 6,8 3,00 20,4 1,5 40 40 0 0 40 2,0
P K 7 Sanitariat 8,7 3,00 26,0 4,0 2 100 0 100 100 0 3,8
P K 8 W C meskie 7,8 3,00 23,5 0,5 1 1 80 0 80 80 0 3,4
P K 10 W C damskiei NPS 4,8 3,00 14,4 0,5 1 50 0 50 50 0 3,5
P K 15 Sanitariat 8,5 3,00 25,5 4,0 2 100 0 100 100 0 3,9
I PIETRO
P K 1.6 Sanitariat 11,6 3,00 34,9 4,0 3 150 0 150 150 0 4,3
P K 1.10 |Sanitariat 11,1 3,00 33,8 4,0 3 150 0 150 150 0 4,5
P K 1.11 |Sanitariat 12,1 3,00 36,3 4,0 3 150 0 150 150 0 4,1
K K 1.14 |Rozdzielnia 5,1 3,00 15,3 2,0 50 50 0 50 0 3,3
P K 1.21 |WCdamskiei NPS 4,9 3,00 14,6 0,5 1 50 0 50 50 0 3,4
P K 1.22 |WC meskie 7,7 3,00 23,0 0,5 1 1 80 0 80 80 0 3,5
I PIETRO
P K 2.14 |[WCNPS 4,7 3,00 14,2 0,5 1 50 0 50 50 0 3,5
P K 2.15 |WC meskie 9,8 3,00 29,3 0,5 2 1 130 0 130 130 4,4
P K 2.16 |[WCdamskie 9,6 3,00 28,7 0,5 2 100 0 100 100 3,5
CAtKOWITA ILOSC POWIETRZA WENTYLACYINEGO 2930 610 3360 290
UKtAD N1/W1 -O0OKAP NAWIEWNO-WYCIAGOWY 2200 2300
UKtAD N2/W2 - WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHNI 780 780
WENTYLACIJA WYCIAGOWA DLA SANITARIATOW - 1240




