EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKYJNYCH
W BUDYNKU:

Do projektu zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku OHP na odziat przedszkolny wraz z rozbudowg o
zewnetrzny szyb windowy w Krosnie Odrzanskim ul. Piastow dz. nr 603/1

1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA

- wizja lokalna

- dokumentacja archiwalna

- odkrywki zasadniczych elementéw nosnych

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto istniejgcy budynek w stanie surowym zamknietym z kompletnym wykonaniem tynkéw i
docieplen. Orzeczenie ma na celu okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
Funkcja budynku zmieni sie na nowa — przedszkole na dwdch pierwszych kondygnacjach oraz pomieszczenia biurowe
na kondygnacji trzeciej. Rozbudowa nie sgsiaduje bezposrednio ze Sciang nosng wspdlng z budynkiem sgsiednim.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Istniejgcy budynek wzniesiony pierwotnie jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem ptaskim w postaci
stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych na sciankach azurowych. Obiekt systemu ptyty zeranskiej dla
budownictwa ustugowego w uktadzie prostym podtuznym o rozstawie w osiach konstrukcyjnych 6m. Przebudowa
wykonana na poczatku wieku na podstawie wykonanego projektu z grudnia 2004 roku dodata do budynku poddasze
uzytkowe oraz ganek z wiatrotapem. Budynek zostat réwniez ocieplony warstwg styropianu gr 10cm.

Proste warunki gruntowe — wystepujace grunty sg jednorodne litologicznie, nie obejmujg gruntéw stabonosnych,
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej istniejgcego (projektowanego) poziomu posadowienia, niekorzystne
zjawiska geologiczne nie wystepujg. Nosnos¢ podtoza gruntowego 150,0 kPa, piaski drobne i srednie o 1D>0,3, grunty
spoiste o IL<0,3 (wg. danych z projektu wykonanego pierwotnie przez biuro ABAKUS z Zielonej Gory w grudniu 2004
roku) Kategoria geotechniczna budynku , pierwsza

3.1 Fundamenty:

- tawy fundamentowe zelbetowe posadowione 80cm ponizej poziomu terenu o zmiennej szerokosci

W czesci projektowanej w 2004 fundamenty o szerokosci 80cm

3.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra prefabrykowane z ptyt Sciennych otworowych

- $ciany ostonowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego

- $ciany poddasza i $ciany elementow przebudowywanych w latach 2004-2007 z cegty kratédwki gr 25cm
- $ciany fundamentowe elementéw rozbudowywanych w latach 2004-2007 z bloczkédw betonowych gr 24 i 38cm
Sciany izolowane warstwa styropianu EPS 70 040 gr 10cm

3.3 Stropy:

- Stropy z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, otworowych typu SP o modutowej rozpietosci 6m

3.4 Konstrukcja dachu

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego w technologii tradycyjnej, kleszczowy
Krokwie 8x20cm, murtaty 15x15cm, kleszcze 8x20cm

3.5 Schody

- zelbetowe monolityczne ptytowe, oparte na podciggu spocznika i pietra

3.6 Podciagi, wience, nadproza

- Podciagi zelbetowe

- wience obwodowe o statym przekroju o szerokosci Scian i wysokos$ci 20cm

- Nadproza z ksztattownikéw stalowych dwuteowych 140

4.0PIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
Opinie sporzadzono na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych. Stan techniczny
rozpatrywanych obiektow jest dobry.

4.1. Gtéwna konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekan, czy nadmiernych ugie¢ stropu
i stropodachu.



4.2. Sciany zewnetrzne s3 w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekan i zawilgoceri. Brak dostatecznego
docieplenia powoduje ze obiekt nie spetnia warunkéw nowej normy cieplnej dla tego rodzaju budynkow.

4.3. Obrobki blacharskie i orynnowanie s3 w dobrym stanie technicznym.
4.4. Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym — brak widocznych zaciekédw swiadczacych o nieszczelnosciach.
5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. Elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym i nie potrzebujg dodatkowych wzmocnien

5.2. Nowa konstrukcja rozbudowy nie powinna oddziatywaé na istniejgce sciany czesci szczytowej budynku
istniejgcego. Projektowane S$cianki nosne wykona¢ na poddaszu w konstrukcji lekkiej szkieletowej a dziatowe
usytuowane na stropie wykonac¢ typu lekkiego.

5.3. Docieplenie dachu i scian budynku nie spetnia warunkéw nowej normy cieplnej i nalezy je docieplic.

5.4. Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym przepisami prawa budowlanego iwarunkami
technicznymi stosujgc materiaty posiadajace atesty i dopuszczonymi do stosowania przez PZH.
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