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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCIJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku OHP na oddziat
przedszkolny wraz z rozbudowg o zewnetrzny szyb windowy w miejscowosci Krosno Odrzanskie. Budynek
zlokalizowany na dziatce nr 603/1 przy ul. Piastéw

Parter i pierwsze pietro — oddziaty przedszkolne

Poddasze — funkcja ustugowa biurowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

2 Umowa projektowa

3. Zmiany zakresu inwestycji uzgodnione z Inwestorem
4 Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. DANE OGOLNE

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obszar objety opracowaniem jest zagospodarowany. Dziatka zlokalizowana jest w dzielnicy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej, przylega do drogi gminnej (istniejgcy zjazd na teren dziatki) ul. PCK dz. nr 605/6 oraz drogi
powiatowej ul. Piastéw dz. nr 592/8. Do dziatki nr 603/1 od strony pdtnocnej przylega dz. nr 604 na ktorej
zlokalizowano trafostacje (Trafostacja zostanie rozebrana i przeniesiona na dz. nr 603/2, co zostanie ujete w
osobnym opracowaniu).
Na przedmiotowe] dziatce od strony pdtnocnej wzdtuz ul. Piastow zlokalizowano tréjkondygnacyjny budynek
OHP wraz z infrastruktura instalacji doziemnej. Po stronie pétnocnej i na czesci potudniowej dziatki
zlokalizowano zielen wysoka.
Obecne zagospodarowanie stanowia:

- budynek OHP

- instalacje wewnetrzne po terenie:

przytgcze wodociggowe



instalacja wewnetrzna wodociggowa po terenie wA
Instalacja kanalizacji ogélnosptawnej k200, k150
Przytgcze gazu g25
Przytgcze elektryczne
Instalacja elektryczna po terenie eANN

- zielerh wysoka w pdétnocnej i potudniowej czesci dziatki

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.2.1. Opis rozwigzan projektowych

ARCHITEKTURA:

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku OHP na oddziat przedszkolny wraz z
rozbudowa o zewnetrzny szyb windowy. Rozbudowa bedzie zlokalizowana od strony wschodniej budynku
istniejgcego zgodnie z decyzjg nr 6 o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Gabaryty budynku (poza wspomniang rozbudowg) nie zmienia sie. Projektowane jest dodatkowe wejscie
gtéwne od strony wschodniej. Budynek Bedzie obstugiwany przez istniejacy zjazd z ulicy PCK. Projektuje sie 11
miejsc parkingowych na terenie dziatki w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych, cztery miejsca parkingowe z
dostepem bezposrednio z drogi dojazdowej ul. PCK.

Projektuje sie plac zabaw od strony potudniowe;j
zestawienie urzadzen:

Zamek dla dzieci - szt. 1

Piaskownica duza - szt. 1

Karuzela - szt. 1

Hustawki —szt. 4

INSTALACJE — OPIS OGOLNY:

Projektuje sie zmiane lokalizacji przytaczy istniejacych; gazu i pradu, zgodnie z wydanymi warunkami
Dla gazu (w osobnym opracowaniu wykonane przez gestora sieci)

Dla instalacji elektrycznej (w osobnym opracowaniu wykonane przez gestora sieci)

INSTALACJA WODY

Posesja bedzie korzystata z istniejgcego przytacza wody

INSTALACJA KANALIZACYJNA - SCIEKI SANITARNE

Posesja bedzie korzystata z istniejgcego przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej

Projektuje sie separator ttuszczu na dziatce nr 603/1 podtgczony do istniejgcej na dziatce kanalizacji
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Posesja bedzie korzystata z istniejgcego przytgcza kanalizacji ogélnosptawne;j

INSTALACJA GAZU

Budynek bedzie korzystat z przeniesionego przytacza gazu

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek bedzie korzystat z przeniesionego przytacza elektrycznego

Projektuje doziemng sie instalacje oswietlenia terenu zasilang kablem YKY 3x4. Kable przy przecieciach z
instalacjg sanitarng prowadzone w ostonie AROT DVK75

2.2.2 Uktad komunikacyjny

Wejscie gtdwne do przedszkola od strony potnocnej pozostaje bez zmian w stosunku do wejscia istniejgcego.
Dodatkowo projektuje sie wejscie do budynku obstugujgce poddasze (oraz parter i pietro pod katem wyjs¢
ewakuacyjnych i oséb niepetnosprawnych) od strony wschodniej przy dobudowanej windzie.

Projektuje sie wejscie do strefy technologicznej kuchni oraz od strony pétnocnej.

Budynek w catosci dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Projekt zapewnia wysokos¢ poziomu zero od
terenu minimum 30cm. Projektuje sie wykonanie sciezek i doj$¢ do budynku oraz wykonanie placu zabaw od



strony potudniowej budynku (cze$ciowo na trawie a cze$ciowo na terenie utwardzonym).

Budynek jest dostepny przez istniejacy zjazd publiczny z ulicy PCK. Projektuje sie dodatkowo wykonanie placu
manewrowego i miejsc parkingowych w liczbie 7 od strony poétnocnej dziatki oraz czterech miejsc
parkingowych na terenie dziatki z dostepem bezposrednio z drogi dojazdowej ul. PCK

Drogi i miejsca parkingowe utwardzone wykonane z kostki betonowej.

2.2.3. Uksztattowanie terenu zieleni

Po zrealizowaniu budowy i pofozeniu uzbrojenia terenu nalezy wyréwnac teren przeznaczony pod zielen,
natozy¢ warstwe ziemi préchniczej i zasiaé trawe posadzi¢ projektowane drzewa.

Zaprojektowano zielen wysoka :

- szpaler drzew lisciastych do wysokosci 10m od strony potudniowej budynku (drzewa nie majg wptywu
na zacienienie sal przedszkolnych w dniu réwnonocy wiosennej i jesiennej) oraz 3 drzew od strony wschodniej
stanowigcych bufor pomiedzy parkingiem a placem zabawi i budynkiem przedszkola.

2.2.4. Oswietlenie i nastonecznienie

Zapewniono nastonecznienie placu zabaw co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca
i 21 wrzesnia) w godzinach 8-16.

- sala przedszkolne ma zapewnione doswietlenie $wiattem stonecznym w dniach réwnonocy (21 marca- 21
wrzesnia) co najmniej 3 godziny w godzinach 8.00 do 16.00

2.2.5. Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi

- Wody opadowe z dachu odprowadzane do kanalizacji deszczowej istniejgcej
- Gromadzenie odpaddéw statych zlokalizowane jest na terenie dziatki a ich wywdz odbywa sie w systemie
oczyszczania gospodarki komunalnej (oznaczony na planie zagospodarowania nr 5)

2.2.6. Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania bedzie podtgczona docelowo do nastepujgcych sieci zewnetrznych:
przytacze wodociggowe — istniejace pozostaje bez zmian
Instalacja kanalizacji ogélnosptawnej k200, k150 — przytacza istniejgce pozostajg bez zmian
Przytgcze gazu do przetozenia ( w osobnym opracowaniu)
Przytgcze elektryczne ( w osobnym opracowaniu)

UWAGA: nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przez dwa hydranty przeciwpozarowe
zlokalizowane w odlegtosciach do 75 metréw od budynku. llo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnia 20 I/s.

2.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej

powierzchnia dziatki budowlanej 3»078,42m2
powierzchnia zabudowy dziatki:
powierzchnia zabudowy istniejgca 629,02m2
powierzchnia zabudowy docelowa projektowana 640,75m”
powierzchnia utwardzona projektowana 603,09 m’
powierzchnia terendéw aktywnych przyrodniczo (zieleni urzagdzonej) (59%) 1834,58m?
59%> min. 45%
- intensywnos¢ zabudowy 40%
40%<55% wliczajac pow. utwardzong przeznaczong na podjazd, dojscie
kubatura docelowa projektowana 7060,82m3
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3

ilos¢ kondygnacji podziemnych 0



maksymalna wysokos$¢ budynku istniejgcego w kalenicy 14,48 m

maksymalna wysokos¢ czesci dobudowywanej w kalenicy 12,70 m
maksymalna wysokos$¢ budynku istniejgcego do stropu REI60 12,00 m
kat nachylenia dachu projektowanego 40° (dopuszczalna 35° z tolerancja 10°

2.4. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspotczesnej.

Dziatka nr 603/1 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej jakim jest zespd6t urbanistyczno-
krajobrazowy miasta Krosno Odrzanskie. Prowadzenie robét budowlanych bedzie wymagato uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej.

2.5. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego.
Dziatka nr 603/1 nie lezy w obrebie eksploatacji gérniczej ani na terenie gérniczym

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych, przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia

W bezposrednim otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji nie wystepujg obszary NATURA-2000 wymagajgce
ochrony przed skutkami jego budowy i pdzniejszej eksploatacji.

Poza granicami terenu wtasnosci inwestora nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci powodujacej
eksploatacje obiektéw przedsiewziecia o intensywnosci przekraczajgcej standardy jakosci Srodowiska.

Zaden z rodzajéw oddziatywania projektowanej rozbudowy nie bedzie powodowaé nieodwracalnych skutkéw
w $rodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy i przepisy ochrony srodowiska naturalnego, a
takze nie bedzie wptywad na ograniczenie sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich.

Zaktadane do realizacji rozwigzania techniczno-technologiczne wszystkich etapow inwestycji s3 nowoczesne
i powszechnie stosowane w obiektach tego typu. Podczas eksploatacji obiektu wody opadowe zbierane z
powierzchni dachowych zostang odprowadzone do kanalizacji a wody deszczowe zebrane z komunikacji na
dziatce zanieczyszczone gtéwnie zawiesing mineralng odprowadzane zostang na tereny zielone wokot
budynku.

Sptyw powierzchniowy wéd opadowych i ich infiltracja w gigb ziemi w obrebie wtasnosci Inwestora nie zmieni
stosunkéw wodnych.

Scieki socjalne beda odprowadzane do kanalizacji ogélnosptawnej.

Emisja hatasu w granicy dziatki.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na s$rodowisko naturalne dla obszaru
objetego ochrong jaki nie stwarza zagrozenia dla tego obszaru.

Inwestycja nie uszczupli gospodarki rolnej, poniewaz znajduje sie na terenie wytagczonym z produkcji rolnej

- parking na 38 miejsc parkingowych, czyli nie przekracza 300 miejsc parkingowych, co zgodnie z Dziennikiem
Ustaw z 2002 r. Nr 179 poz. 1490 z dnia 24 wrzesnia 2002 r. §3.ust.1.pkt.10 d nie wptywa znaczgco na
Srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

- Miejsce na gromadzenie selektywne odpadkow statych

Zaprojektowane zostato z dostepem do drogi wewnetrznej. Odpady gromadzone bedg w szczelnych
pojemnikach wyposazonych w zamykane pokrywy. Wywoz odpaddw realizowany bedzie systematycznie na
mocy porozumienia Inwestora z lokalng f-ma oczyszczania miasta.

- Masy ziemne i gruz pobudowlany

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62/2001 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) masy ziemne i inne
odpady wytworzone podczas prac budowlanych beda wywiezione na wysypisko przez firmy zajmujace sie
utylizacjq gruzu i mas ziemnych pobudowlanych.

- Scieki

Sktad S$ciekdw sanitarnych odprowadzanych z projektowanego obiektu bedzie odpowiadat sktadowi
przecietnych sciekdw gospodarczo bytowych i nie bedag przekraczane wartosci wskaznikéw zanieczyszczen



zawartych w zat. Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002r. Dz.U. nr 129
poz. 110711108 oraz nie bedg wystepowatly substancje szczegdlnie szkodliwe okreslone w zatgczniku
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 10.11.2005r. ( Dz. U. nr 233 poz. 1988). Scieki z kuchni beda
podczyszczone w separatorze ttuszczow z osadnikiem zlokalizowanym na zewngatrz budynku.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

2.7. Informacje o kategorii geotechnicznej budynku i gruntow

Budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Proste warunki gruntowe — wystepujgce grunty sg jednorodne litologicznie, nie obejmujg gruntéw
stabonosnych, zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej istniejacego (projektowanego) poziomu
posadowienia, niekorzystne zjawiska geologiczne nie wystepujg. Nosnos¢ podtoza gruntowego 150,0 kPa,
piaski drobne i srednie o ID>0,3, grunty spoiste o IL<0,3 (wg. danych z projektu wykonanego pierwotnie przez
biuro ABAKUS z Zielonej Géry w grudniu 2004 roku)

architekt prowadzacy:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/W
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1. DANE OGOLNE

1.1. Opis stanu istniejgcego budynku

Przeznaczenie budynku:

Pierwotne przeznaczenie budynku to obstuga Ochotniczego Hufca Pracy w zakresie mieszkalnym i
zywieniowym.

Istniejacy budynek wzniesiony pierwotnie jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem pfaskim w
postaci stropodachu wentylowanego z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych. Obiekt systemu ptyty
zeranskiej dla budownictwa ustugowego w uktadzie prostym podtuznym o rozstawie w osiach
konstrukcyjnych 6m. Przebudowa wykonana na poczatku wieku na podstawie wykonanego projektu z grudnia
2004 roku dodata do budynku poddasze uzytkowe oraz ganek z wiatrotapem. Budynek zostat rowniez
ocieplony warstwa styropianu gr 10cm. W chwili obecnej budynek jest w stanie zamknietym z wykonanymi w
czesci instalacjami wewnetrznymi elektrycznymi, kanalizacji sanitarnej i wody oraz CO wraz z petnym
wyposazeniem kottowni.



Fundamenty:

- tawy fundamentowe zelbetowe posadowione 80cm ponizej poziomu terenu o zmiennej szerokosci

W czesci projektowanej w 2004 fundamenty o szerokosci 80cm

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra prefabrykowane z ptyt $ciennych otworowych

- $ciany ostonowe murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego

- §ciany poddasza i sciany elementéw przebudowywanych w latach 2004-2007 z cegty kratéwki gr 25cm
- $ciany fundamentowe elementéw rozbudowywanych w latach 2004-2007 z bloczkéw betonowych gr 24 i
38cm

Sciany izolowane warstwa styropianu EPS 70 040 gr 10cm

Stropy:

- Stropy z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, otworowych typu SP o modutowej rozpietosci 6m
Konstrukcja dachu

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego w technologii tradycyjnej, kleszczowy
Krokwie 8x20cm, murtaty 15x15cm, kleszcze 8x20cm

Schody

- zelbetowe monolityczne ptytowe, oparte na podciggu spocznika i pietra

Podciagi, wience, nadproza

- Podciagi zelbetowe

- wierice obwodowe o statym przekroju o szerokosci $cian i wysokosci 20cm

- Nadproza z ksztattownikéw stalowych dwuteowych 140

Whioski i zalecenia dotyczace budynku istniejgcego ujeto w zataczonej ekspertyzie stanu technicznego
elementow konstrukcji budynku.

1.2. Opis rozwigzan projektowych

1.2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie budynku:

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejagcego budynku OHP na oddziat przedszkolny wraz z
rozbudowa o zewnetrzny szyb windowy. Rozbudowa bedzie zlokalizowana od strony wschodniej budynku
istniejgcego zgodnie z decyzjg nr 6 o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Program uzytkowy budynku

Budynek zmienia swéj sposéb uzytkowania w parterze i na pietrze, projektuje sie tam 5 sal przedszkolnych
(dwie na parterze i trzy na pietrze) dla 124 dzieci. Na poddaszu projektuje sie pomieszczenia biurowe
organizacji pozarzadowych i sale spotkan dla mieszkarncéw.

Przedszkole:

Przedszkole posiada zadaszone wejscie od strony pdtnocnej. Z czesci ogdlnodostepnej skomunikowanej
zamknietg klatkg schodowa mozna skomunikowaé sie z rozmieszczonymi na parterze i pietrze czescig
administracyjna, sanitariatami, szatnig dla dzieci, czescig gtéwng przedszkola i salami zajeciowymi. Dodatkowa
klatka schodowa od strony wschodniej stuzgce skomunikowaniu poddasza stuzy jako wejscie dodatkowe dla
0s6b niepetnosprawnych i ewakuacja z pietra pierwszego budynku

Czes¢ gtdwna przedszkola sktada sie z dwdéch oddziatéw przedszkolnych na parterze (wyjscia na zewnatrz
budynku bezposrednio z sal) i trzech oddziatéw przedszkolnych na pierwszym pietrze. Sale przedszkolne
posiadaja bezposredni dostep do wydzielonych sanitariatéw i pomieszczert pomocniczych. Trzy z oddziatéw
posiadaja mozliwos¢ wydzielenia czesci powierzchni dla Spigcych dzieci. Dzieci jedzg positki w swoich salach a
jedzenie jest transportowane wodzkami zczesci kuchennej (winda towarowg na pietro). Dodatkowo
przedszkole posiada na pietrze pomieszczenie do pracy dydaktycznej z dzie¢mi.

Zespot kuchenny:



Zespot kuchni jest dostepny bezposrednio z zewnatrz budynku od strony pétnocne;j.

Kuchnia sktada sie z szatni dla pracownikdw z toaletg, magazynu produktéw suchych/chtodniczych, magazynu
warzyw i owocdw, pomieszczenia wstepnego przygotowania warzyw oraz jaj, kuchni wraz z magazynem
podrecznym, rozdzielni, zmywalni, pomieszczenia porzagdkowego, komunikacji. Odpadki ze zmywalni
transportowane sg bezposrednio na zewnatrz. W pomieszczeniach kuchni moga by¢ miejsca statej pracy.
Kuchnia posiada miejsce do obrdébki ryb i zamiennie miesa, obrdbki macznej, obréobki warzyw, obrdébki cieplnej
oraz stanowisko mycia sprzetu kuchennego. Pomieszczenia intendenta zlokalizowano w czesci biurowej

przedszkola. Mycie wdzkow jest zapewnione przez zewnetrzne firmy ustugowe.

Pomieszczenia obstugi przedszkola

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia obstugi przedszkola:

nauczycielski, pomieszczenie porzagdkowe dla sprzataczek.

sekretariat i pokdj dyrektora,

1.2.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE :

- dtugos¢ budynku (wraz z dodatkowym dociepleniem scian) 49,14m
- szerokos$¢ budynku (wraz z dodatkowym dociepleniem $cian) 12,86m
maksymalna wysokos$¢ budynku istniejgcego w kalenicy 14,48 m
maksymalna wysokos$¢ czesci dobudowywanej w kalenicy 12,70 m
maksymalna wysokos$¢ budynku istniejgcego do stropu REI60 9,91 m

kat nachylenia dachu projektowanego

40° (dopuszczalna 35° z tolerancjg 10°

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego 1478,93m?
- powierzchnia uzytkowa docelowa projektowana netto 1442,39m?
powierzchnia zabudowy dziatki:
powierzchnia zabudowy istniejgca 629,02m”
powierzchnia zabudowy docelowa projektowana 640,75m2
- kubatura docelowa projektowana 7060,82m*
- liczba kondygnacji nadziemnych 3
- liczba kondygnacji podziemnych 0
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU
PRZEDSZKOLE
- personel pomocniczy 3-4 0sdb
dla przedszkola:
- nauczyciele przedszkolni 8-10 0s6b
- dzieci w wieku przedszkolnym 124 dzieci
POMIESZCZENIA UStUGOWE
- 20 0s6b w pomieszczeniach biurowych
- 20 os6b w Sali spotkan
PARTER
POMIESZCZENIE POSADZKA [mz]
1 KLATKA SCHODOWA 1 GRES 29,35
2a KOMUNIKACIA GRES 78,41
2b WIATROLAP GRES 12,82
3 KLATKA SCHODOWA 2 GRES 21,68
4 POKOJ SYPIALNY POS. ZYWICZNA 42,41
5 ODZIAt NR 1 POS. ZYWICZNA 68,84
6 MAG. PODRECZNY POS. ZYWICZNA 3,24
7 SANITARIAT TERAKOTA 8,68
8 WC MESKIE TERAKOTA 7,83



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PIETRO |

POM. PORZADKOWE
WC DAMSKIE | NPS
WOZKOWNIA
SZATNIA
ODZIAL NR 2

MAG. PODRECZNY
SANITARIAT

POKOJ SYPIALNY
WIATROLAP
PRZYGOTOWALNIA
KUCHNIA
WIATROLAP
ZMYWALNIA
ROZDZIELNIA

MAG. PODRECZNY
POM. PORZADKOWE

MAG. OWOCOW | WARZYW
MAG. PROD. SUCHYCH | MROZ.

wcC

SZATNIA
KOMUNIKACIA
KOTLtOWNIA
RAZEM

POMIESZCZENIE

11
1.2
13
14
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
111
1.12
1.12b
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

KLATKA SCHODOWA 1
POM. PRACY Z DZIECMI
MAG. PODRECZNY
MAG. PODRECZNY
ODZIAL NR 3
SANITARIAT

KLATKA SCHODOWA 2
MAG. PODRECZNY
ODDZIAL NR 4
SANITARIAT
SANITARIAT
ODDZIAL NR 5

POKOJ SYPIALNY
MAG. PODRECZNY
ROZDZIELNIA
KOMUNIKACJA

POM. INTENDENTA
POM. BIUROWE
SEKRETARIAT

POKOJ OPIEKUNOW
POM. POMOCNICZE
WC DAMSKIE | NPS
WC MESKIE

POM. PMOCNICZE
RAZEM

PODDASZE

TERAKOTA
TERAKOTA
GRES

GRES

POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
TERAKOTA
POS. ZYWICZNA
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES
TERAKOTA
GRES

GRES

GRES

POSADZKA
GRES

POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
TERAKOTA
GRES

POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
TERAKOTA
TERAKOTA
POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
POS. ZYWICZNA
TERAKOTA
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES
TERAKOTA
TERAKOTA
GRES

1,51
4,80
3,03
40,61
63,55
1,93
8,50
34,93
2,87
6,23
25,94
2,40
5,13
4,28
1,45
1,26
3,91
4,76
2,82
5,21
6,80
15,64
520,82

[m?]

11,08
24,49
3,92
3,87
67,09
11,63
4,36
4,09
66,60
11,09
12,09
67,26
34,86
1,78
5,09
58,55
13,58
17,95
11,53
25,14
4,75
4,86
7,66
17,21
490,53



2

POMIESZCZENIE POSADZKA [m?]
2.1 KLATKA SCHODOWA 1 GRES 11,21
2.2a OPEN SPACE POS. ZYWICZNA 22,84
2.2b OPEN SPACE POS. ZYWICZNA 22,76
2.2c OPEN SPACE POS. ZYWICZNA 21,77
2.3 POM. BIUROWE POS. ZYWICZNA 21,42
2.4 KLATKA SCHODOWA 2 GRES 4,42
2.5 POM. BIUROWE POS. ZYWICZNA 18,88
2.6 POM. BIUROWE POS. ZYWICZNA 17,85
2.7 WENTYLATORNIA GRES 36,64
2.8 OPEN SPACE POS. ZYWICZNA 80,48
2.9 ZAPLECZE POS. ZYWICZNA 8,32
2.10 POM. BIUROWE POS. ZYWICZNA 19,60
2.11 SALA KONFERENCYINA POS. ZYWICZNA 26,25
2.12 POM. BIUROWE POS. ZYWICZNA 16,26
2.13 ARCHIWUM POS. ZYWICZNA 2,46
2.14 WC NPS TERAKOTA 4,73
2.15 WC MESKIE TERAKOTA 9,76
2.16 WC DAMSKIE TERAKOTA 9,57
2.17 POM. PORZADKOWE TERAKOTA 1,66
2.18 ZAPLECZE POS. ZYWICZNA 14,60
2.19 KOMUNIKACIA POS. ZYWICZNA 59,56
RAZEM 431,04

1.2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek wraz z planowana rozbudowag o szyb windowy jest tréjkondygnacyjny o formie zwarte;j.
Ustawienie w stosunku do stron $wiata — pétnoc- potudnie.

Funkcja obiektu: przedszkole (parter i pietro pierwsze) oraz ustugi biurowe (poddasze)

1.2.4. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana dobudowa zostata zaprojektowana tak aby nie zmieniac istniejgcego charakteru obiektu.
Budynek wraz z rozbudowg skalg i wielkoscig nie przerést otaczajgcej zabudowy. Pierwotne katy dachéw
zostaty zachowane.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU.

2.1. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

2.1.1. Fundamenty istniejace

Pozostajg bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego, jedynie pod filarem przy klatce schodowej nr 2
zaprojektowano poszerzenie fawy aby uzyska¢ stope o wymiarach 200x150cm (zbrojone wg. projektu
konstrukcyjnego)

2.1.2. Ptyta fundamentowa szybu windowego w czesci istniejacej

- $ciany fundamentowe zelbetowe monolityczne gr 15cm (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

- ptyta szybu windowego gr 40cm wylewana (zbrojona wg. projektu konstrukcyjnego)

2.1.3 Fundamenty projektowane pod czes¢ dobudowywang
- $ciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych gr 25cm na zaprawie cementowej o Rz=5,0 MPa
lub wylewane z betonu B25



- tawy pod $ciany nosne t1 o szer. 60cm i wys. 40cm, (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)
- ptyta fundamentowa szybu windowego windy osobowej w czesci rozbudowywanej gr 40cm (zbrojona wg.
projektu konstrukcyjnego)

2.1.4 Sciany nosne

- $ciany zewnetrzne noéne czesci istniejacej

pozostajg bez zmian, docieplenie warstwa pianki wetny mineralnej gr. 6 cm.

projektuje sie $ciany gr 15cm podtrzymujace istniejgce stropy w miejscu wykonania otworu pod szyb windy
kuchennej windowego.

- Sciany wewnetrzne nosne czesci istniejacej

Przy klatce schodowej Nr 2 po rozkuciu otwordw powstanie filar o dtugosci 75cm, projektuje sie wzmocnienie
filara 4L60x60x6mm ztgczonych z czterech stron ptaskownikiem 100x6mm w rozstawie okoto 90cm. Po
rozkuciu gniazd dla osadzenia belek stalowych (podciagi, nadproza) kanaty zalaé¢ betonem C16/20 (B20). Pod
belki stalowe wykonaé podlewke wyréwnujaca, betonowa gr 5cm

- $ciany zewnetrzne no$ne fundamentowe

pozostajg bez zmian, docieplenie warstwg pianki PUR gr. 6 cm.

- $ciany zewnetrzne rozbudowy:

- murowane dwuwarstwowe: pustak ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O
Rz=5MPa, izolacja termiczna: wetna mineralna gr. 15cm wykonczony tynkiem na zaprawie klejowej z siatka
wzmacniajaca

Scianki dzialowe

- na parterze i pietrze murowane z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw betonowych siporeksowych

gr. 12cm. na zaprawie cem wap.

- na poddaszu scianki systemowe z ptyt GK i GKF na ruszcie systemowym

- w sanitariatach scianki systemowe lekkie

2.1.5. Stropy

Stropy w czesci istniejacej

- stropy z ptyt SP w wiekszosci pozostajg bez zmian, projektuje sie wykonani otworu pod winde kuchenng
(ptyty stropowe podparte Sciankami zelbetowymi gr 15cm). Projektuje sie wykonanie otworu w stropie pod
instalacje wentylacji (szacht zamkniety systemowa Sciankg w klasie REI60)

- Stropy na poddaszu nad czescig uzytkowa drewniane (wykorzystujace istniejgcg konstrukcje drewniang
wiezby) Samonos$ne zabezpieczone w systemie (do REI60)

Stropy w czesci projektowanej

- Projektowane ptyty stropowe w czesci rozbudowywanej na pietrze i poddaszu - ptyty zelbetowe gr. 14cm,
(zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

2.1.6. Konstrukcja dachu

Dach istniejacy

Gtéwna konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.

Dach projektowany

Dach w czesci rozbudowywanej w konstrukcji drewnianej: krokwie 10x18cm, oparte na $cianach i na
murtatach 14x14cm montowanych za pomocg kotkéw rozporowych M12 co 100 cm (do czesci nosnej sciany);
kleszcze 2x 4x18cm. Elementy drewniane z drewna swierkowego lub sosnowego klasy C30. Ocieplenie wetng
mineralng grubosci 20cm. dach kryty dachéwka ceramiczng karpidéwka w uktadzie jak dach istniejgcy.
Zadaszenie nad wejsciami: krokwie o przekroju 6x16cm spiete deska kraweznicowg 4x16cm, podwaliny
montowane do muru 8x12cm (podciete na wysokosci montazu kleszczy) kleszcze 4x16cm

Uwaga konstrukcja dachu zabezpieczona na poddaszu ptytami GKF w systemie do REI60

2.1.7. Wience

Wience w czesci istniejacej
Pozostajg bez zmian

Wience w czesci rozbudowywanej:



Zelbetowe monolityczne wylewane
- W1 na poziomie stropdw zelbetowych - 25x20cm, (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)
- W2 na poziomie dachu drewnianego - 24x30cm, (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

2.1.8. Nadproza

Nadproza w murach istniejgcych

Nadproza w $cianach poddasza:

- nadproza stalowe z dwoch dwuteownikéw 120, 160, 180 i 200 (stal St35x)

- nadproza w Sciankach dziatowych murowanych prefabrykowane typu L19 o dfugosciach: 120cm i 180cm
Nadproza na oknami w czesci rozbudowywanej

- prefabrykowane typu L19 o dtugosciach: 120cm

- zelbetowe monolityczne NO1 i NO2 wylewane (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

2.1.9. Podciagi

Podciggi na poszczegdlnych pietrach w klatce schodowej nr 2 stalowe dwdch dwuteownikéw | 160 (stal
St3Sx)

2.1.10. Schody

- klatki schodowe nr 1 i nr 2 dwubiegowe, ptyta biegu i spocznika grubosci 16cm (zbrojone wg. projektu
konstrukcyjnego)

Spocznik potpietra grub. 16cm (zbrojony wg. projektu konstrukcyjnego)

- projektowane prety potaczyc¢ z istniejgcym zbrojeniem podciggow

2.1.11.1zolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja pozioma posadzek w poziomie parteru: folia polietylenowa
- Izolacja dachu: folia dachowa paroizolacyjna

- izolacja posadzek na stropach folia polietylenowa

2.1.12 Izolacje termiczne:

- Izolacja scian zewnetrznych wetng mineralng w ptytach o gr. 6cm o podwyzszonych parametrach cieplnych
A=0,032W/mK, (wykornczenie tynkiem mineralnym)

- I1zolacja pozioma pod posadzka parteru: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 8cm o A=0,030W/mK

- Izolacja pionowa $ciany fundamentowej: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 6cm o A=0,030W/mK

- Izolacja dachu: wetna mineralna o A=0,037W/mK, gr. min. 20cm

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

2.2.1 Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

W pomieszczeniach posadzki zmywalne

Na parterze i pietrze w pomieszczeniach oddziatowych przedszkola i obstugujgcych je magazynach posadzki
zywiczne antystatyczne na gruncie i na stropach, listwy przypodtogowe systemowe dobrane kolorystycznie do
posadzki (wszystkie materiaty muszg posiadac atest pozwalajacy na uzytkowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej) w pozostatych pomieszczeniach posadzki zmywalne tj. gres i terakota (wg wykazu pomieszczen),
cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek podtogowych.

Na poddaszu (po za sanitariatami i przestrzenig klatek schodowych gdzie projektuje sie gres) posadzki
zywiczne cienkowarstwowe.

Sciany:

-éciany w pomieszczeniach wykoriczone tynkiem gipsowym kat. Ill. Sciany zagruntowaé. W pomieszczeniach
kuchni, toaletach oraz szatniach sciany do wysokosci 220cm wytozone glazura.

UWAGA: sciany w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na narozach zaokrgglone i wykonczone



materiatem miekkim NRO

Powtoki malarskie:

- $ciany pomalowac farbami akrylowymi (do wnetrz)

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna:

- Stolarka okienna aluminiowa w korytarzach witryny EI 15

- Stolarka drzwiowa:

a) drzwi szklane dwuskrzydtowe, cze$¢ z nich umieszczona w $cianach szklanych w klasie odpornosci
pozarowej El 30. Catos¢ w aluminiowej ramie w kolorze ciemnoszarym

b) drzwi jednoskrzydtowe petne, w kolorze ciemnoszarym

c) drzwi do toalet z podcieciem tazienkowym i przekroju min. 0,022m2

d) czes¢ drzwi wydzielajgcych kabiny ustepowe w systemowym rozwigzaniu wydzieleni kabin ustepowych
UWAGA:

1. Nalezy w przeszkleniach zastosowac szkto bezpieczne

2. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

2.2.2. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

- $ciany docieplone warstwg wetny mineralnej gr 6cm kotkowanej przez istniejgce ocieplenie (gr 10cm ze

styropianu) o podwyzszonych parametrach cieplnych, wykonczenie tynkiem mineralnym.

- wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze ecru i piaskowym—wg rys. elewacji.

Pokrycie dachowe:

- dach istniejgcy bez zmian

- dach dobudowywany kryty dachéwka ceramiczng w kolorze jak dachéwka istniejgca

Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna istniejgca pozostaje bez mian (demontaz okien i drzwi zewnetrznych w przypadku

likwidacji otworu)

- Stolarka okienna projektowana: szyba zespolona tréjszybowa, komory wypetnione gazem szlachetnym np.

argonem lub kryptonem, dwie powtoki niskoemisyjne, szyby o wspoétczynniku przenikania ciepta max U=1,1

W/m’K (dla ramy i przeszklenia), wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci szyby >0,5, rama aluminiowa z

wktadka izolacyjng, szyba zespolona osadzona gteboko w ramie.

W drzwiach ewakuacyjnych zamontowac zabezpieczenia antypaniczne.

UWAGA:

1) Swieze powietrze dostaje sie do pomieszczert za posrednictwem kratek nawiewnych wentylacji
mechanicznej a nie nieszczelnosci okiennych

2) W oknach stosowac¢ nawiewniki (w istniejgcych nalezy zamontowad nawiewniki)

3) W przeszkleniach stolarki pomieszczen w ktdrych przebywajg dzieci zastosowac szkto bezpieczne

3. UWARSTWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na wymagania dla budynkéw uzytecznosci publicznej, wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepfa
przegréd zewnetrznych budynku musi byé mniejsza od 0,25 W/m’K (dla écian), 0,20 W/m’K (dla dachéw),
0,30 W/m’K (podtoga na gruncie).

Lambda Grubos¢ R
[W/(m*K)] [m] [m®*K/W]
Al
Posadzka zywiczna / gres - 0,01 -
Wylewka betonowa zbrojona - 0,045 -
styropian EPS 200 max. 0,030 0,08 2,66

izolacja przeciwwilgociowa - - -



istniejgce warstwy posadzkowe - - -
piasek ubijany warstwami 0,400 0,30 0,75
grunt rodzimy - - 0,50

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 3,91+0,04 = 4,05 m’K/W

U =1/ 4,05 m’K/W = 0,24 W/ m**K

U = 0,24 W/ m*K< Umax = 0,3 W/ m>*K

(spetniony wymog izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

A2

Gres - 0,01 -
Wylewka betonowa zbrojona - 0,045 -
styropian EPS 200 max. 0,030 0,08 2,66
izolacja przeciwwilgociowa - - -
chudy beton - 10 -
piasek ubijany warstwami 0,400 0,30 0,75
grunt rodzimy - - 0,50

Rt = Rsi+ R + Rse = 0,10 + 3,91+0,04 = 4,05 m’°K/W

U =1/ 4,05 m’K/W = 0,24 W/ m**K

U = 0,24 W/ m’K< Umax = 0,3 W/ m**K

(spetniony wymog izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

A3

Kostka betonowa - 0,08 -
Podsypka piaskowo cementowa - 0,03 -
Podbudowa z kruszywa tamanego - 0,10 -
Grunt stabil. Cementem - 0,10 -
Warstwa filtrujgca - piasek - 0,10 -
Bl

Posadzka zywiczna / gres - 0,01 -
Wylewka z chudego betonu - 0,08 -
styropian EPS 200 - 0,015 -

izolacja przeciwwilgociowa - - -
ptyta stropowa istniejgca - - -
tynk gipsowy - - -

B2

Gres - 0,01 -
Wylewka z chudego betonu - 0,08 -
styropian EPS 200 - 0,015 -
izolacja przeciwwilgociowa - - -
ptyta stropowa zelbetowa - 0,14 -
tynk gipsowy - 2 -

S1

tynk mineralny - 0,01 -
ptyty z wetny mineralne;j max. 0,032 0,06 1,875
istniejgce docieplenie -styropian 0,04 0,10 2,50

bloczek z betonu komdérkowego 0,20 0,38 1,90




tynk gipsowy 0,820 0,01 0,012

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 6,287 +0,04 = 6,427 m’K/W

U =1/ 6,427 m°K/W = 0,16W/ m**K

U = 0,16 W/ m’K< Umax = 0,25 W/ m>*K

(spetniony wymog izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

S2

tynk mineralny - 0,01 -
wetna mineralna 0,032 0,15 4,68
pustak ceramiczny 0,44 0,25 0,57
tynk gipsowy 0,820 0,01 0,012

Rt =Rsi + R + Rse = 0,10 + 5,262 +0,04 =5,402 m’K/W

U =1/ 5,402 m°K/W = 0,19 W/ m’*K

U = 0,19 W/ m’K< Umax = 0,25W/ m**K

(spetniony wymog izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

D1/D2

Dachéwka ceramiczna karpidwka istniejgca/projektowana - - -
taty + kontrtaty - - -
Krokwie 8/20-10/18 - - -
Wiatrownice 6/10 - - -
W przypadku stropu posredniego ptyta OSB

folia WPP - - -
wetna mineralna 0,037 0,20 5,40
paroizolacja. - - -
ruszt systemowy - - -
ptyty GKF (w systemie REI 60) - 0,03 -

Rt=Rsi+R+Rse =0,13 + 5,40 +0,04 = 5,54m2K/W

U =1/5,54 m’K/W = 0,18 W/ m’K

U = 0,18 W/ m’K < Umax = 0,20 W/ m?**K

(spetniony wymog izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

UWAGA:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty ITB dopuszczajace je do uzytku na polskim
rynku budowlanym. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.
Wyroby budowlane moina stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wytacznie jesli zostaty
prowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z odrebnymi przepisami.
Zastosowane wyroby budowlane musza by¢ zgodne z zamierzonym zastosowaniem (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 1994r. nr 80 poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

4. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

- Instalacja elektryczna
Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z przytacza elektrycznego wg. warunkéw gestora sieci (nr
27942/2016/0D4/ZR3)




Opracowanie obejmuje instalacje:
e WLZ,
e oswietlenia,
e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
e  zasilania urzadzen wentylacji,
e zasilania urzadzen w czesci gastronomicznej,
e sieci teleinformatycznej,
e oswietlenia terenu.
e rozdzielnice elektryczne w budynku.

Ogrzewanie:

Zrédtem ciepta bedzie istniejaca kottownia na paliwo gazowe.

Przewidywana moc cieplna to 170kW

Projektowana temperatura a pomieszczeniach:

12°C - chtodnia/magazyn suchych, pomieszczenie warzyw

16°C — przedsionki wejsciowe, magazyny sal i poscieli

24°C — pomieszczenia toalet

20°C — w pozostatych pomieszczeniach

Wod-kan:

Budynek korzysta z istniejgcej wybudowanej na dziatce i czesSciowo w budynku instalacji wodnej i
kanalizacyjnej.

W celu ograniczenia strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w c.w.u. instalacje nalezy starannie
zaizolowaé, grubosc izolacji nie moze przekraczaé¢ wymagan normowych.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona do sieci miejskiej.

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzone do kanalizacji po oczyszczeniu przez istniejacy separator
ttuszczéw.

Kanalizacja deszczowa odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej.

Woda doprowadzona do umywalek i podawana z mieszalnikow z maksymalng regulowang temperaturg wody
cieptej 35°C

Wentylacja:

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacjag w pomieszczeniach kuchni oraz w
pomieszczeniach sanitariatéw. Pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie

W pomieszczeniu nr 2.8 dodatkowo zaprojektowano klimatyzacje

6. WYPOSAZENIE | TECHNOLOGIA

W celu zminimalizowania zuzycia wody cieptej nalezy zastosowac baterie termostatyczne oraz perlatory.

6.1. Technologia przedszkola:

Podstawa opracowania:

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

-Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
programowo-funkcjonalnych projektowania obiektéw os$wiaty i wychowania,

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami),

- obwigzujace przepisy San.-Epid., BHP i P. Poz.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.);

- Rozporzadzenie (WE) NR 852/2004 Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny srodkéw spozywczych.

- Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225) -
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.04.2004r. w sprawie wymagan higienicznosanitarnych w zaktadach



produkujacych lub wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze ( Dz. Ust. Nr 104, poz. 1096)

Przedmiot opracowania, dane ogélnoinformacyjne:

Przedmiotem opracowania jest pt. technologia przedszkola pieciooddziatowego lokalizowanego w istniejgcym
budynku.

Opracowanie dotyczy pomieszczen w poziomie parteru i pietra, w ktéorym beda prowadzone zajecia dla grupy
124 dzieci w pieciu oddziatach ( po 25-24 w oddziale ) przez caty rok szkolny, z wyjatkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzacy.

W tym celu planuje sie wydzielenie:

- Pieciu sal zaje¢ z zespotem sanitarnym i zapleczem dla dzieci z mozliwoscig wyjscia na zewnatrz w tym

trzech sal z miejscem do lezakowania moggcych spetniaé réwniez funkcje dydaktyczne.

- Dwéch sal dydaktycznych zlokalizowanych na pietrze

- Szatni dla dzieci i wézkowni

- Ustepu dla personelu z pomieszczeniem socjalnym,

- Pomieszczen administracyjnych

- Holu wraz z sanitariatami dla rodzicéw

- pomieszczen pomocniczych jak — pomieszczenia porzagdkowe, magazyny sal , pomieszczenia woznych

- Zespotu do przygotowywania positkow (transport positkdw na pietro odbywa sie winda towarowg matg do
60 kg.)

UWAGI:

- dzieci bawigc sie na zewngtrz moga korzystac z sanitariatéw dostepnych w salach nr 1i 2 (sale posiadajg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz)

- brudna bielizna jest skladowana w pojemnikach w pomieszczeniu nr 1.23 na pietrze i obstugiwane przez
firmy zewnetrzne

Zatrudnienie i ilos¢ dzieci:

- personel pomocniczy 3-4 0séb
dla przedszkola:

- nauczyciele przedszkolni 8-10 0s6hb

- dzieci w wieku przedszkolnym 124 dzieci

Wytyczne architektoniczno - budowlane:

- wykonczenie posadzek: w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny by¢ ciepte i tatwe do
utrzymania w czystosci, - posadzka zywiczna

- wykonczenie narozy muréw wyoblone

- przeszklenia — szkto bezpieczne

- w pomieszczeniach kuchni i zmywalni oraz sanitarnych podtogi musza posiada¢ powierzchnie gtadka,
tatwozmywalna i nienasigkliwg i w potgczeniu ze Sciang wyoblong — gres

- wykonczenie Scian: sciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych oraz kuchni i zmywalni do wysokosci co
najmniej 2m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

- w tazience dzieci zastosowaé miski ustepowe o zmniejszonych rozmiarach, umywalki o zmniejszonych
wymiarach oraz brodziki z natryskiem

- miski ustepowe w tfazienkach dzieci nalezy obudowac sciankami o wysokosci 1,3m. Kabiny powinny by¢
zamykane drzwiczkami dwuskrzydtowymi o wysokosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekunczego

- natrysk powinien sktadaé sie z ptytkiej miski, umieszczonej na wysokosci 45cm nad podtoga i baterii
natryskowej z ruchomym sitkiem.

- wysokos¢ zawieszenia umywalek nalezy uzaleznic¢ od przewidywanego wzrostu dzieci.

- w urzadzeniach sanitarnych zapewnic¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody, temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C

- W pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng z rekuperacjg powietrza

- wysokos¢ pomieszczen- powinna wynosié min 3m,

- praca w zmywalni do 4 godzin /zmiane (z uwagi na brak o$wietlenia dziennego w pomieszczeniach),

UWAGA:

Opcjonalnie w zaleznosci od wymagan uzytkujgcego nalezy przewidzie¢ w drzwiach klatki schodowej nr 2



elektrotrzymacze podtaczone do czujek dymowych w korytarzach (drzwi posiadajg samozamykacz)
Wytyczne wodno - kanalizacyjne:

-przybory sanitarne umiesci¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

-do wszystkich przyboréw sanitarnych oprécz sptuczki ustepowej doprowadzic cieptg i zimng wode,
-woda powinna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia MZ dot. wymogdw dla wody pitnej,

Wytyczne wentylacji:

-we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje,

-w kuchni nad urzadzeniami grzejnymi wykona¢ odcigg miejscowy.

Wytyczne ogrzewania:

-temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewnic zgodnie z PN-82/B-02402,

Wytyczne elektryczne:
-o$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,
-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celéw technologicznych wedtug DTR urzadzen,

Uwagi uzupetniajgce dotyczace pomieszczen dla dzieci:

- meble do wyposazenia przedszkola powinny by¢ dostosowane do wymagan ergonomii.
- wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty.

- zabawki powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowanie CE.

Uwagi uzupetniajace dotyczace dotyczace kuchni:

- nalezy zapewni¢ urzadzenia chtodnicze do przechowywania jedzenia przyniesionego dla poszczegdlnych
dzieci przez rodzicéw a podawanych ze wzgledu na uwarunkowania zdrowotne

- artykuty spozywcze nalezy chronié przed storicem oraz innymi czynnikami mogacymi miec niekorzystny
wptyw na jako$é zdrowotng tych artykutéw;

- przed pdzniejszym rozpoczeciem dziatalnosci w kuchni nalezy uzyskac decyzje od wtasciwego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego,

- zapewni¢ lodéwke do przechowywania prébek pokarmowych,

- umywalki do mycia rgk powinny by¢ wyposazone w armature umozliwiajgcg mieszanie cieptej i zimnej wody
a takze pojemniki z mydtem ptynnym oraz zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku,

- w obiekcie powinna znajdowac sie tatwo dostepna w kazdym czasie i odpowiednio wyposazona apteczka
pierwszej pomocy,

- przed rozpoczeciem pracy w kuchni zatozy¢ biatg lub w jasnych kolorach, czystg , nieuszkodzong odziez
roboczg zastepujaca lub zakrywajgcg catkowicie ich odziez osobistg-wtasng,

- osoby podejmujace prace w kuchni podlegaja badaniom lekarskim na zasadach okreslonych w stosownych
przepisach.

- zapewni¢ warunki do przechowywania czasowego odpadkéw pokonsumpcyjnych. W pomieszczeniu tym
zapewnic kratke Sciekowgq i zawor ze ztaczkg do weza a takze w przypadku dtuzszego przechowywania (ponad
dobe) - warunki chtodnicze.

- w kuchni odbywa sie praca do 4 godzin dziennie

Elementy wyposazenia podstawowego technologii poszczegélnych pomieszczen pokazano na rysunku Al
rzut parteru.

6.2. Pomieszczenia biurowe na poddaszu:

Przedmiot opracowania, dane ogélnoinformacyjne:

Przedmiotem opracowania jest powierzchnia ustugowa, biurowa

Pomieszczenia zlokalizowano na poddaszu budynku i bedzie tam miata siedzibe organizacja pozarzagdowa
zajmujaca sie obstugg mieszkancéw Krosna Odrzanskiego

Wydzielono nastepujgce pomieszczenia:

- pomieszczenia biurowe

- pomieszczenia biurowe z mozliwoscig dzielenia (w zaleznosci od ilosci oséb pracujgcych) —inkubator
przedsiebiorczosci

- Ustepu dla personelu z pomieszczeniem socjalnym, oraz pomieszczenia obstugujacego inkubator



przedsiebiorczosci

- Sali spotkan mieszkancow.

- pomieszczen pomocniczych jak — pomieszczenia porzagdkowego, sali konferencyjnej

- pomieszczenia technicznego obstugujacego budynek - wentylatornie

Zatrudnienie:

- 20 0s6b w pomieszczeniach biurowych

- 20 oséb w Sali spotkan

Wytyczne architektoniczno - budowlane:

- wykonczenie posadzek: terakota w sanitariatach i gres na klatkach schodowych w pozostatych
pomieszczeniach posadzka zywiczna

- przeszklenia — szkto bezpieczne

- w sanitarnych podtogi muszg posiadac powierzchnie gtadkg, fatwozmywalng i nienasigkliwg — gres

- wykonczenie $cian: $ciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych do wysokosci co najmniej 2m powinny
by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

Wytyczne wodno - kanalizacyjne:

-przybory sanitarne umiesci¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

-do wszystkich przybordéw sanitarnych oprdcz sptuczki ustepowej doprowadzié cieptg i zimng wode,

-woda powinna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia MZ dot. wymogéw dla wody pitnej,

Wytyczne wentylacji:

-we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzieé¢ wentylacje,

-Planowane pomieszczenie sali spotkan —nr 2.8- (gdzie przebywa do 20 osdb) bedzie posiadato wysokosé w
Swietle 2,5m. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
pdzniejszymi zmianami) w zakresie wysokosci pomieszczen (§72 pkt. 1) pomieszczenia do pracy i innych celow
(w przypadku sali spotkan) wysokos¢ pomieszczen w ktorych przebywa wiecej niz 4 osoby winna wynosi¢ 3m
Zgodnie z §72 pkt. 2 (powyzszego rozporzadzenia) wysokos¢ moze by¢ obnizona do wysokosci nie mniejszej
niz 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod
warunkiem zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego. W pomieszczeniu zaprojektowano
klimatyzacje.

Wytyczne ogrzewania:

-temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewnic¢ zgodnie z PN-82/B-02402,

Wytyczne elektryczne:
-o$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,
-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celéw technologicznych wedtug DTR urzadzen

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

7.1. Dane obiektu

- powierzchnia wewnetrzna: 1649,95m?

- powierzchnia zabudowy: 640,75m2

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- wysokos¢ stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng max. 3m

- max wys. nad terenem (do stropu wydzielenia pozarowego REI60) 9,91m — 11,90 facznie z ociepleniem z
wetny mineralnej

7.2. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowano na wydzielonej dziatce w odlegtosciach:
- od strony pdétnocnej - 19,00m od ulicy Piastéw , 3,46m od granicy dziatki drogowej
- od strony wschodniej - 7,21m od ulicy PCK, 2,09m od granicy dziatki drogowej



- od strony potudniowej - 55,6 1m od najblizszego budynku mieszkalnego 5-kondygnacyjnego na dziatce
budowlanej nr 601/2, 27,79m od granicy dziatki budowlane;j

- od strony zachodniej - 11,45m od najblizszego budynku mieszkalnego 5-kondygnacyjnego na dziatce
budowlanej nr 602/2, 2,59 od granicy dziatki ($ciana oddzielenia pozarowego)

7.3. Klasyfikacja pozarowa.

Budynek klasyfikuje sie:

- w parterze i pietrze (przedszkole) do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

- na poddaszu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pomieszczenia biurowe na wynajem) W budynku nie
przewiduje sie pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb niebedgcych statymi uzytkownikami
obiektu.

7.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek przedszkola jest budynkiem niskim. Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego
w klasie odpornosci pozarowej ZL Il jest klasa ,,B” a dla ZLIlI jest klasa ,,C”.

W zawigzku z powyzszym wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wynosi:

Dla budynku ZL Il (klasa B)

- gtéwna konstrukcja nosna budynku R120

- konstrukcja stropu REI 60

- konstrukcja dachu R 30

- $ciana zewnetrzna — El 60

- $ciana wewnetrzna — El 30

- przykrycie dachu — RE30

Dla budynku ZL 1l (klasa C)

- gtéwna konstrukcja nosna budynku R60

- konstrukcja stropu REI 60

- konstrukcja dachu R 15

- $ciana zewnetrzna — EI 30

- $ciana wewnetrzna — EI 15

- przykrycie dachu — RE 15

Z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe ZLII pierwsza i druga kondygnacja, ZL Il trzecia kondygnacja,
wymagang klase mozna obnizy¢ do klasy ,,C”

Istniejgca konstrukcja zelbetowo-murowana (stropy prefabrykowane zelbetowe wielokanatowe typu SP,
sciany no$Sne murowane grubosci 25 i 38cm) spetniac bedzie warunki wymagan klasy ,,C”

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie srodkiem ogniochronnym do niezapalnosci. Pokrycie
dachu — dachéwka ceramiczna.

Poddasze wydzielone bedzie od pomieszczen samodzielnym sufitem podwieszanym w klasie REI 60

Kanaty instalacji przechodzace przez drewniang czes¢ konstrukcji dachu nalezy obudowaé w klasie EI60

7.5. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dla budynku przyjeto dwie strefy pozarowe ZLIl. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej = 5000m? dla ZLII.
Oraz ZL Il Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej = 8000m? dla ZLII.

Strefa 1 —ZL |l — parteri pietro F=1010,41 m?

Strefa 2 — ZL Ill — poddasze uzytkowe F= 431,04 m?

Powyiszy podziat na strefy pozarowe w pionie umozliwiajg klatki schodowe obudowane $Scianami w klasie
REI60 zamykane drzwiami EI30, wyposazone w urzadzenia oddymiajgce — klapy dymowe

Strop konstrukcyjny w klasie REI60 bedzie stropem oddzielenia pozarowego.

Wentylatornie zlokalizowano na poddaszu budynku, obudowana bedzie scianami i stropem REI 60 z drzwiami
EI30. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez strop oddzielenia p.poz. REI 60 zabezpieczone beda klapami
ogniowymi. Kanaty instalacji przechodzace przez drewniang czes¢ konstrukcji dachu nalezy obudowac w klasie
ElI60. Kottownia gazowa zlokalizowana na parterze wydzielona jest scianami i stropem REI 60 z drzwiami



zewnetrznymi EI30 z uwagi na zblizenie do drzwi windy.

7.6. Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy zapewnionych dwdch kierunkach ewakuacji nie przekroczy dopuszczalnej
wielkosci 40m a przy jednym kierunku nie przekroczy 10m. Z sal na parterze przedszkolnych zapewniono
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Ewakuacja odbywa sie zamknietymi i oddymianymi klatkami schodowymi.
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze i pietrze w klasie co najmniej EI30, na poddaszu El 15

7.7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku przewiduje sie wewnetrzne urzadzenia hydrantowe HP 25 zlokalizowane w komunikacji w
poblizu wyjs¢. Cisnienie na najwyzej i najdalej potozonym hydrancie powinno wynosi¢ 0,2MPa. W korytarzu
nalezy przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy na kazdej kondygnacji i oznakowa¢ wg PN. Opracowad
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacja hydrantowa oddzielona jest od instalacji wody gospodarczej i zabezpieczona tzw. zaworem
pierwszenstwa

W klatkach schodowych przewidziano oddymianie poprzez klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania
5% rzutu klatki schodowej. Doptyw $Swiezego powietrza zapewniono poprzez automatyczne samoczynne
otwieranie drzwi i okien napowietrzajgcych (wielkos¢ otwordw napowietrzajgcych to 1,3% otworow
geometrycznych klap dymowych)

Klatka nr 1

F rzutu klatki schodowej = 29,06 m?

F czynna =29,06 m? x0,05= 1,45 m?

Dobrano dwa okna o wymiarach 1,34mx1,40m z deflektorem wiatrowym — pow. czynna ( 2x0,73 m?)

F geometryczne= 2x 1,65 m? = 3,30 m?

F napowietrzania= 3,30 m?x1,3= 4,29 m? - dobrano okna i drzwi o powierzchni 4,6 m?

Klatka nr 2

F rzutu klatki schodowej = 26,99 m?

F czynna =26,99 m? x0,05= 1,35 m?

Dobrano okna o wymiarach 1,14mx1,40m z deflektorem wiatrowym pow. czynna ( 2x0,70 m?)

F geometryczne= 2x 1,36m?=2,72 m?

F napowietrzania= 2,72 m?x1,3= 3,54 m? - dobrano okna i drzwi o powierzchni 4,6 m?

Z uwagi na ruch oséb (dzieci) przebywajacych w budynku, przewidziano utrzymanie drzwi pozarowych do
klatek schodowych w pozycji otwartej przez trzymacze elektromagnetyczne. W tym celu w korytarzach
przewidziano czujki dymu, ktére sterowa¢ bedg klapami dymowymi i otworami napowietrzajgcymi
Woystgpienie zadymienia w korytarzu spowoduje :

- zamkniecie drzwi ogniowych do klatek schodowych

- otwarcie klap dymowych i otworéw napowietrzajacych (okna i drzwi)

Budynek wyposazono takze w

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- podreczny sprzet gasniczy , 1 jednostka o masie 2kg powinna przypadaé na kazde 100 m? chronionej
powierzchni. Proponuje sie zastosowac gasnice proszkowa i pianowa.

- doktadna lokalizacja centrali oddymiania bedzie przewidziana w projekcie wykonawczym

7.8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone
zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej



7.9. Dojazdy zewnetrzne i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droge pozarowa do budynku stanowi droga dojazdowa z ul. Piastow i PCK od ktérych prowadza utwardzone
dojscia o szerokosci 1,5m

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 |I/s. Inwestor zapewni je z istniejgcej sieci
pierécieniowej wodociggowej #100 w ulicy Piastéow. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w ul. Piastéw w
odlegtosci 18 i 20mod budynku
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