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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej w
projektowanym budynku przedszkola w miejscowosci Krosno-Odrzanskie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje:
- instalacje:
e WLZ,
* oswietlenia,
¢ gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
e zasilania urzadzen wentylacji,
e zasilania urzadzen w czesci gastronomicznej,
- rozdzielnice elektryczne w budynku.

1.3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

1.3.1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ).

Z projektowanego ztgcza ZZP wyprowadzi¢ kabel YKY 4x50mm?2. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci
min 80 cm na podsypce piaskowej. 20 cm nad kablem uktadaé tasme ostrzegawcza. Kabel wprowadzi¢
do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

Roboty wykonywac zgodnie z N-SEP-E-004. (wykonane w osobnym opracowaniu)

1.3.2. ROZDZIELNICE.
Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym (kottownia).
Rozdzielnice gtéwng wyposazy¢ w:

- roztacznik izolowany z wyzwalaczem wzrostowym (wytgcznik ppoz),

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- zabezpieczenie réznicowo-prgdowe,

- zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,

- szyne PE.

Rozdzielnice RG w budynku zaprojektowano w obudowach podtynkowej. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ mozliwos$¢ zainstalowania 48 modutow.
Szyne PE potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.
Projektuje sie trzy podrozdzielnice (R1, R2, R3), po jednej na kazdym pietrze, w przestrzeni klatki
schodowej nr 2.
Kazda z podrozdzielnic wyposazy¢ w:

- roztacznik izolowany,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- zabezpieczenie réznicowo-prgdowe,

- zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,

- szyne PE.

Rozdzielnice R1, R2, R3 w budynku zaprojektowano w obudowach podtynkowych. Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ mozliwos¢ zainstalowania 48 modutow.

Szyne PE w podrozdzielnicach potaczy¢ szyng PE w rozdzielnicy gtdwnej. Do szyny podtgczy¢ wszystkie
przewody ochronne okablowania zasilajgcego.

Schemat rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. E10.

Schemat podrozdzielnic R1, R2, R3 przedstawiono na rys. E11.

1.4. INSTALACJE ODBIORCZE.
Zalecane trasy uktadania przewoddow w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
¢ 30 cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podtogi,
¢ 100 cm powyzej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.



1.4.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Projektuje sie oswietlenie LED wewnatrz oraz nad wyjsciami z budynku. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym zrealizowac za pomocg wytgcznikdw zmierzchowych.

Projektuje sie wykona¢ instalacje opraw oswietleniowych przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?2. Przewody
uktada¢ podtynkowo oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sprzet tgczeniowy (wytgczniki,
przetaczniki) mocowad na wys. 1,5 m od podtogi.

Oprawy zewnetrzne umieszczone nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy wyposazy¢ w akumulatorowe
moduty podtrzymania z czasem podtrzymania T=2h.

W pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym oraz na drogach ewakuacyjnych
zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz oprawy ze znakami ewakuacyjnymi zatgczane przy braku
zasilania. Oprawy nalezy wyposazy¢ w akumulatorowe moduty podtrzymania z czasem podtrzymania
T=2h.

Plan instalacji oswietlenia wg rys. E1, E4, E7.
Plan instalacji oswietlenia awaryjnego wg rys. E3, E6, E9.

1.4.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | WYPUSTOW.

Instalacje gniazd wtyczkowych i wypustéw 1-faz. wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm?.
Instalacje gniazd i wypustdw 3-faz. wykonac¢ przewodem YDYzo 5x4mm?.

Przewody ukftadaé podtynkowo:

- poziome odcinki instalacji na scianach uktadaé w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno sie prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi osScieznicy lub

prostopadle od puszki do gniazda,

- przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 0,3 m nad podtoga.
Stosowac wytgcznie gniazda ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
(WC, tazienka) stosowac gniazda IP44.

Plan instalacji gniazd i wypustéw wg. rys. E2, E5, E8.

1.4.3. INSTALACJA OBWODOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
Projektuje sie wykonanie instalacje obwodéw wentylacji mechanicznej przewodem YDYzo 3x2,5mm’
oraz YDYzo 5x2,5 mm?.
Przewody uktadaé podtynkowo:
- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
- pionowe odcinki instalacji powinno sie prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do wypustu przewodu,
Plan instalacji urzadzen wentylacji wg. rys. E2, E5, E8.

1.5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W kazdej podrozdzielnicy zainstalowad
ogranicznik przepie¢ klasy B+C typu SP-B+C/3+1 produkcji Moeller. Poniewaz zabezpieczenie gtéwne
instalacji jest nie wieksze niz 125A nie zachodzi koniecznos¢ dobezpieczenia ochronnika.

1.6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych
w uktadzie TN-S zaprojektowano:
a) zainstalowanie w kazdej podrozdzielnicy szyny PE i przytgczenie do nie;j:
- szyny PE rozdzielnicy gtéwne;j,
- ogranicznika przepiec,
- instalacje wykonane z metalu wchodzace do budynku np. kanalizacja, woda -
przewodem LY 16 mm?,
- potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych dostepnych — przewodem  LgY 16 mm?,
b) wykonanie potgczen wyrdwnawczych miejscowych w fazienkach, kuchni, pomieszczeniach
gospodarczych (technicznych), taczagc metalowe elementy miedzy sobag przewodem LgY 2,5 mm?
prowadzonym w rurze PVC $r. 15mm oraz z przewodem ochronnym PE. Potgczenia wykonywac¢ w
miejscowych szynach potaczer wyréwnawczych.



c) ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytacznikéw ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 maA,
ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.

d) szyne PE w rozdzielnicy gtéwnej potaczy¢ z istniejagcym uziomem przewodem LY 25mm?.

1.7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Gtowny wytgcznik pradu.

Instalacje w budynku nalezy wyposazy¢é w gtowny wytgcznik pradu. Roztgcznik DPX-I 125 nalezy
wyposazy¢ w wyzwalacz z cewka wzrostowa. Przycisk sterujgcy wytacznikiem nalezy umiesci w poblizu
wejscia do budynku w Scianie zewnetrzne;j.

Projektuje sie instalacje oddymiania klatek schodowych opartg na pojedynczej centrali oddymiania
umieszczonej na poddaszu klatki schodowej nr 1.

Sterowanie oddymianiem klatek schodowych bedzie realizowane niezaleznie.

Wystgpienie zadymienia spowoduje uruchomienie sitownikdw otwierajgcych:

- drzwi napowietrzajace,

- okna napowietrzajace,

- klapy dymowe w dachu,

oraz zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi w przejsciach pomiedzy korytarzami a klatkami schodowymi.
Dodatkowo ww. elektrotrzymacze zostang zwolnione w przypadku wystgpienia zadymienia korytarzy.
Centralka oddymiania bedzie zasilana z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy R3.

Nalezy zapewnié¢ podtrzymanie akumulatorowe centrali oddymiania na czas min. 72h.

1.8. OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU.
Istniejgcg instalacje odgromowa nalezy poddac przegladowi oraz dostosowac¢ do obecnych przepiséw.

1.9. UWAGI KONCOWE.
a) roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
b) przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:
- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,
- trasy przewoddéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropow, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz
instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
- elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktédrego wykonane jest
podtoze.
c) Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i proby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:
- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych. Pomiar ciggtosci
przewodow ochronnych oraz przewoddw gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub miernikiem rezystancji. Pomiar
rezystancji przewodoéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy
kazdg czescia przewodzacg dostepng a najblizszym punktem gtéwnego potaczenia
wyréwnawczego (gtéwnej szyny uziemiajacej);
- pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania.
Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:
a) miedzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar ten mozna
wykonac tylko w czasie montazu instalacji przed przytaczeniem odbiornikow),



b) miedzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemia.
Rezystancja izolacji zmierzona przy napieciu probierczym pradu statego 500 V jest zadowalajgca, jezeli
jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach nie jest mniejsza niz 0,5 M Q. Jezeli w
obwdd sg wiaczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykonaé pomiar miedzy przewodami
fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych srodkow
ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez potgczenia ze sobag przewoddéw
roboczych mogtoby spowodowaé uszkodzenie przyrzagdédw elektronicznych. W przypadku obwoddw
SELV minimalna wartos¢ rezystancji izolacji wynosi 0,25 M Q przy napieciu probierczym pradu statego
250 V.

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych. Sprawdzenie powinno

dokonywac sie testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie

zasilania za pomoca wytacznikéw nadpradowych.
Z powyzszych badan nalezy sporzadzié¢ protokdt oraz opracowac dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawieraé w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty badan.

projektant : uprawnienia projektanta oraz upr nr 372/94/Wt,
kierownika budowy i robét w nrizby tOD/IE/1349/02
specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych

tech. el. Andrzej
Goszczynski



