
40°
40°

D1

WARSTWY ISTNIEJĄCE

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA

ŁATY + KONTRŁATY 

KROKWIE 10/20CM

WEŁNA MIN. GR 20CM (Λ=0,037W/mK) 

RUSZT SYST. SUFITU Z PŁYT GKF

PŁYTY GKF (W SYSTEMIE REI 60) 

WARSTWY PROJEKTOWANE

WIATROWNICE 10/16CM 

PAROIZOLACJA

C1

STROP ŻELBETOWY - PŁYTA KANAŁOWA  

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 3,5CM

TYNK GIPSOWY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 2CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

B1

STROP ŻELBETOWY - PŁYTA KANAŁOWA  

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 3,0CM

TYNK GIPSOWY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 1,5CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

A1

WYLEWKA BETONOWA 

PIASEK ZAGĘSZCZANY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 8 CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

DESKOWANIE - PŁYTA OSB GR 2X18mm - niezapalne

LEGARY CO 60CM 6X4CM

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 4,5CM

S1

STYROPIAN GR 10 CM

CEGŁA KRATÓWKA GR 35-25CM

TYNK ZEWNĘTRZNY NA SIATCE SYSTEMOWEJ 

WARSTWY ISTNIEJĄCE

WARSTWY PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE Z WELNY INERALNEJ ELEW. GR 6 CM

TYNK GIPSOWY

ściany istniejące

ściany projektowane

elementy wyburzane

elementy projektowane

KLAPY DYMOWE
WYMIAN DACHOWY

40°
40°

POZ. 4.3
NADPROŻE N3 2  120

STROP  (W SYSTEMIE REI 60) 

ŚCIANA  

(W SYSTEMIE REI 60) 

STROP  (W SYSTEMIE REI 60) 

3x15/35

S1

±  0,0=80,30 npm

A1

B1

C1

D1

+  6,68

+  3,335

A4

WARSTWY PROJEKTOWANE

A4

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 200 GR 8 CM

POSADZKA ZMYWALNA SYNTETYCZNA/GRES

WYLEWKA BET. ZBROJONA GR 4,5CM

CHUDY BETON GR 10CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI MIŃ 30CM 

STABILIZOWANY CEMENTEM

POZ. 6.5
NADPROŻE N4 4  180

MONTOWANE SIŁOWNIKI
DO OKINA I DRZWI (NAPOWIETRZANIE
KLATKI SCHODOWEJ)

DACHÓWKA CERAM.
ŁATY+KONTRŁATY
FOLIA WPP
KROKWIE 6X16CM
DESKOWANIE

FOLIA WPP 

WEŁNA MINERALNA GR 20CM
PAROIZOLACJA
STROP ISTNIEJĄCY
WEŁNA MINERALNA GR 10CM
TYNK NA SIATCE

SUFIT PODWIESZANY PANELOWYSUFIT PODWIESZANY PANELOWY

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

SUFIT PODWIESZANY PANELOWY SUFIT PODWIESZANY PANELOWY

CHUDY BETON
GR 10 CM

RYNNA Ø80
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PODCIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KLESZCZY NA
GŁEBOKOŚĆ 5CM
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GRES MROZOODPORNY
ANTYPOŚLIZGOWY
PŁYTA BETONOWA (ZBROJONA)
SPOCZNIKA SCHODÓW GR 20CM
CHUDY BETON GR 10CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI (MIŃ 20CM)
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