~ ' . Skala 1:500

miasto Krosno Odrzanskie Prywatne Biuro Geodezji sekcja 431.114.1744
jedn. ewid, | OB0206_% Krosno INTERGEO uktoa ,1955/4"
Odrzanskie — miasto ul. Zymierskiego 36/2 wspotrzednych
obreb ewid. 0001, 1 66-620 Gubin uktad wysokosci Kronsztadt
projektowana kanalizacja technologiczna . o dz. nr 603, 592/8, 605/6 +48 609 11 82 62 sten no dzieri 22.04.2016r.
(wtaczenie do istniejgcej kanalizacji na terenie dziatki) : ) f‘ Id, zgh, GK.1.6640.311.2016 (68) 359 55 58 zakres akivalizacii | -------
- : A : -
3 Uwagi: Wykonaf dnia 28.04.2016r.
L Nie wyklucza sig istnienia w terenie Innych nle

wykazanych no mapie urzgdzen podziemnych, ktdre
nie byly zglaszane do inwentaryzacii, lub o ktdrych
Brok informadii winstytuciach branzowych.

2. Projektowane sieci wkresfono linig przerywong.

3 Dia aktualizowanego obszaru nle sprawdzone
zapiséw ufawnionych w Ksiegach Wieczystych
dotycrqeyeh obcigzen stuZzebnosciomi gruntowymi,

4, Podstawa prowna: $80 ust, 6 rozporzgdzenia
MSEWIA z dnia @ listopada 2011r. (Dz.U.Nr 263,
poz,1572).

5 Granfce dzfalek wriesiono z operatu EGIB | spefniafg
one kryterio dokiodnosciowe okresione w
przepisach,

LEGENDA:
A,B,C,D... - granice dziatki
—o——o0— - linie rozgraniczajgce teren inwestycji A-D

—_MA - maksymalna nieprzekraczlna linia zabudowy
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LEGENDA:

- budynek podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA PO TERENIE - projektowana rozbudowa

ppp=80,30npm
5,52

- miejsce postojowe dla samochodu osobowego

- miejsce postojowe dla samochodu osobowego
przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

- miejsce sktadowania odpaddw statych

- gtéwne wejscie do budynku

. o starym sladzie
inst. elekirycznej

- istniejacy zjazd na teren dziatki
uwaga:
projekty zmiany lokalizacji punktu pomiarowego gazu i pradu

) Lo PR A - elementy infrastruktury podziemnej
wg. warunkéw gestoréw sieci ujete osobnym opracowaniem

przeznaczone do ususniecia

- projektowane drzewo iglaste

KA (e e

- plac zabaw na trawniku

- plac zabaw na powierzchni nieutwardzonej
- powierzchnia utwardzona - chodnik

- powierzchnia utwardzona - droga

OH - istniejgce hydranty p.poz zewnetrzne

- projektowana kanalizacja (technologiczna)

- projektowana kanalizacja (technologiczna)
za separatorem
S1 S2 S3 - projektowane studzienki kanalizacyjne
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SEP - projektowany separator ttuszczu

et S ——
HOj/ //-76:3 SR T
/601 R e0s Tl — e
' o 7533 7 /}\?‘7?54 =GN
| ) 133 7, ~355
I Y
——r w 97,67 /e
___’/?Qé ] T

L\

——

%988




