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OPS TECHNICZNY

. STAN ISTNEIJACY

Budynek bytego OHP zostat przebudowany i rozbudowany w 2005roku
Dwuspadowy dach przykryty dachéwkg karpidowkg w tuske w kolorze czerwonym.
Dach wykonany ok. 10 tal temu.

W chwili obecnej trwajg roboty budowlane wewnatrz budynku, ktére prowadzg do
zmiany sposobu uzytkowania budynku na przedszkole.

. ZAKRES PRCA REMONTOWYCH

3.

a)prace rozbiorkowe:

Demontaz poszycia dachu:

-instalacja odgromowa

-orynnowanie: rury spustowe + rynny

-dachowka karpiowka uktadana w tuske

-okna potaciowe 37sztuk wraz z ,fartuchami”

-obrobki blacharskie dachu

-taty

-kontriaty

-folia wiatroizolacyjna. Membrana nisko paroprzepuszczalna na osnowie szklanej
-demontaz podbitki PVC, w pasie podrynnowym

b)roboty do wykonania:

-czyszczenie dachowki

-impregnacja drewnianej konstrukcji dachu

-murowanie gtowic kominowych z cegty klinkierowe;

-montaz orynnowania z pasem nadrynnowym,

-montaz foli wiatroizolacyjnej

-kontriaty

-faty

-montaz rur spustowych

-utozenie dachdowki w tuske wraz z kompletem pozostatych elementéw w systemie:
-wykonanie skrzynki okapowej w oparciu o boazerie drewniang
-wykonanie wentylacji przestrzeni strychowej

-montaz wytazéw kominiarskich

SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH:

3.1 Czyszczenie i impregnacja dachéwki.

Po zdjeciu dachowki, nalez jg ztozy¢ w taki sposob, aby mozna byto skutecznie wykonaé
doktadnego czyszczenia i mycia wierzchniej strony, przy pomocy myjek cisnieniowych.
Po myciu dachowka musi wyschngc¢. Nastepnie, przy pomocy silikonowych preparatéw
przeznaczonych do hydrofobizacji materiatbw ceramicznych nalez dwukrotnie

zaimpregnowac zewnetrzng powierzchnie dachowki.



3.2 Impregnacja konstrukcji dachu.
Konstrukcje dachu impregnowaé natryskowo, barwionymi srodkami solnymi, np.:
Fobos M-4, zgodnie z instrukcjg stosowania. Impregnacje wykona¢ dwukrotnie.

3.3 Murowanie gtowic kominowych.
Po zdjeciu poszycia dachu, w miejscu istniejgcych i ,skonczonych” na poddaszu
kominoéw, wykonaé przemurowanie ich gtowic ponad dachem. Gtowice murowac z
brgzowej cegty klinkierowej tak jak gtowice istniejgce, z zachowaniem odpowiedniej
wysokos$¢ od pofaci dachowej (odpowiednio nawigzac sie do istniejgcych) oraz zgodnie
z obowigzujgcg normg. Gtowice kominowe zabezpieczy¢C betonowg czapka,
zakonczong obrobkg blacharskg, z blachy cynk-tytan, ktorg wykonac rowniez dla
komindw istniejgcych. Pod czapkg wykonac otwory wywiewne wentylacji na przestrzat.
Kominy murowac¢ na zaprawie systemowej na petnej spoinie w kolorze jak istniejgce.
Nastepie wszystkie kominy impregnowac¢ przy pomocy silikonowych preparatow
przeznaczonych do hydrofobizacji materiatéw ceramicznych
Do wymurowania siedem gtowic o wymiarach:
38x144[cm] x 4szt
38x98[cm] x 1szt
38x118[cm] x 2szt
Przy kazdy kominie montowacC wytazy kominiarskie, wraz ze stopniami lub fawag
umozliwiajgce wykonywanie czyszczenia kominéw. Dodatkowo wykona¢ wytazy wraz
ze stopniami lub fawg dla komindw istniejgcych.
Wymiar wytazéw: ok 48x78[cm].

3.4 Wykonanie zakonczenia pasa okapowego i zakonczenia szczytéow.
Po zdjeciu podbitki PVC i orynnowania, pas okapowy wykonaé¢ przy pomocy skrzynki z
ptyty OSB3, gr. 18mm, mocowanej przy pomocy tat do koncowek krokwi. Do ptyty OSB
mocowac przy pomocy kleju i mechanicznie styropian gr.5cm, na ktéry nanies¢ warstwy
kleju z siatkg i tynk elewacji w kolorze wg wytycznych Zamawiajgcego.
lloSci:
-szerokosc¢ podbitki ok.55cm
-tgczna dtugosc¢ podbitek ok.150m.

3.5 Orynnowanie. Obrébki blacharskie dachu.
Do wykonczenia dachu wykorzystaé istniejgce orynnowanie. W rynnach istniejgce
wykonaé na nowo lub uzupetni¢ potgczenia lutowane. Wykona¢ nowe haki mocowane
do nowych tat. Max rozstaw hakow rynnowych 45cm. Orynnowanie uzupetnié¢ o
brakujgce ok. 15m rur spustowych 120mm.

Obrébki blacharskie dachu: gtowice kominéw, obrébki przy potaciowe kominéw, pasy
koszowe potaci, pas nadrynnowy, wykona¢ wykonac z ptaskiej blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym. Blache montowa¢ na podktadzie z folii PVC
0,2mm.

3.6 Laty i kontriaty.

Kontrtaty o wymiarach 22x75[mm], taty 50x70[mm] impregnowane cisnieniowo,
mocowane do konstrukcji przy pomocy gwozdzi pierscieniowych. Drewno zastosowane
na te elementy powinno by¢ klasy min C20, jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
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18%. Niedopuszczalne jest, aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i
smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatosc,
zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
Srodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym.

3.7 Folia wiatroizolacyjna.
Zaplanowana w postaci membrany wysokoparoprzepuszczalnej min. 2500 g/m?/24h,
uktadana w pasach poziomych przy wymaganych zaktadach.

MIN PARAMETRY TECHNICZNE MEMBRANY:

Wiasciwosci Metoda badan Jednostka Rezultat Tolerancja

DLUGOSC EN 1848-2 m 50 -0 +0

SZEROKOSC EN 1848-2 mm 1,50 -0,005  +0,005

GRAMATURA EN 1848-2 g/m? 230 0 0

GRUBOSC EN 1848-2 mm 0,85 -0,05 +0,05

REAKCJA NA OGIENEN 11925-2 Wg klasyfikacji F

ODPORNOSC NA

PRZESIAKANIE WODY EN 1928 METODA Aklasa W1

PRZENIKANIE PARY WODNEJ ENISO 12572 ZESTAW C m 0,02 -0,005  +,0020

PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA  EN 12114 m3/(m?xhx50Pa)  Max 0,050

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

PRZY ROZCIAGANIU EN 12311-1 N/50mm wzdtuz 350 -50 +50
w poprzek 220 -35 +35

PAROPRZEPUSZCZALNOSC LYSSY g/m? x24h 1100 -200 +200

PAROPRZEPUSZCZALNOSC LYSSY g/m? x24h 2800 -400 +400

3.8 Poszycie dachu.
Poszycie dachu wykonaé z istniejgcej ,odnowionej” dachowki. Dachowke uktadaé jak w
stanie istniejgcym w tuske. W przypadku ubytkéw w trakcie rozbiorki dachowki, nalezy
dokonacé uzupetnien, mieszajgc w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ réznice pomiedzy
nowg i starg dachowka. Istniejgce poszycie uzupetni¢ systemowymi rozwigzaniami do
wentylowania przestrzeni pomiedzy folig wiatroizolacyjng a dachdéwka, w postaci
nawiewow przyokapowych (propylenowa kratka nawiewna, widok zatgczony) i
dachéwek wywiewnych. W potaci dachowej montowaé réwniez systemowe dachowki z
kominkiem do odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjne ( wykorzystac
istniejgce).
llo§¢ dopasowacé do przyjetego systemu w powigzaniu z wielkoscig dachu.
Powierzchnia dachu ok.:850m?. Powierzchnia dachowki ok.:800m?2,

3.9 Okna potaciowe.
Montaz zdemontowanych okien potaciowych, wraz z kompletem kotnierzy.
Dodatkowo wykonawca robot budowlanych obecnie realizowanych, musi zamontowaé
swoje okna pofaciowe oraz klapy dymowe oraz pozostate elementy na dachu.

3.10 Wytazy dachowe.
Przy kominach montowa¢ wytazy kominiarskie, umozliwiajgce dostep do komindw.
Parametry techniczne wytazéw:



-oscieznica z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo,
-skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej,
-szyba hartowana z podwyzszong odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia
mechaniczne,
-wytaz musi posiadac¢ uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach,
-wytaz w komplecie musi posiadac kotnierz uszczelniajgcy, ktory umozliwia
dopasowanie wytazu do pokrycia dachowego,

-wymiary wytazow:
OkK. 45x73[cm] sztuk 8

Ok. 80x80[cm] sztuk 1
Przy wytazach dachowych nalezy montowa¢ systemowe tawy kominiarskie, w
potgczeniu z kominami, umozliwiajgce ich obstuge.

-wymiary taw kominiarskich:

Ok. 25x80[cm] sztuk 11, w kolorze czerwonym.

3.11 Ptotki p. Sniegowe.

Od frontu budynku przy okapie nalezy zamontowac¢ systemowe ptoty p. Sniegowe,
zapobiegajgce nagtemu zsuwaniu sie sniegu z dachu budynku.

Parametry techniczne ptotkow:

-rama i szczeble ptotka z kgtownika 20x20x2 mm

-catosc¢ konstrukcji spawana — nie zgrzewana

-wysokos¢ ptotka 19 cm, szczeble co 15 cm .

-konstrukcja cynkowana i malowana w kolorze dachdwki

-tgczna dtugos¢ ptotkow 40m

3.12 Montaz instalacji odgromowe;.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg. W przypadku, kiedy
istniejgce druty instalacji odgromowej sg nie zgodnie z obowigzujgcymi normami, nalezy
dokonac ich wymiany. Do mocowania zwoddéw stosowac systemowe uchwyty.
Po zakonczeniu robot wykonac pomiary elektryczne instalacii.

4. UWAGI KONCOWE:

4.1 Dla potrzeb robét na dachu, Wykonawca ustawi rusztowanie systemowe.

4.2 Szczegoty wykonawcze, nalezy przyjmowac wg rozwigzan systemowych oraz
kazdorazowo uzgodni¢ z zamawiajgcym.

4.3 Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementow do wbudowania, w
szczegolnosci wykonczeniowych, do akceptacji przez zamawiajgcego.

4.4 W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowac z inwestorem.

4.5 Przytoczone w niniejszej dokumentacji, nazwy wiasne materiatéw, ich znaki towarowe
itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu
zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatdbw i urzgdzen zamiennych-
rownowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach
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technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych minimalne parametry
okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem.

4.6 Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

4.7 Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTENIJACEGO:

Widok istniejgcego zabrudzenia dachu

Widok gtowicy komina istniejgcego



Ogodlny widok czesci dachu od strony potudniowej

Ogolny widok czeséci dachu od strony pétnocnej



Okapowy element wentylacyjny bez grzebienia

Wz6r wytazu dachowego

Ptotek p. sniegowy
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STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK BYLEGO OHP, W TRAKCIE
PRZEBUDOWY | ROZBNUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWNAI NA
PRZEDSZKOLE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: miasto Krosno Odrzanskie, obreb 0001-1
Krosno Odrzanskie,
dziatka 603/1; ul. Piastow 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechéw

INFORMACJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).



PROJEKT TECHNICZNY - INFORMACJA BIOZ

4.1

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw:

1.1 Ustawienie rusztowan systemowych

1.2 Prace rozbiérkowe:

Demontaz poszycia dachu:

-instalacja odgromowa

-orynnowanie: rury spustowe + rynny

-dachowka karpiowka uktadana w tuske

-obrobki blacharskie dachu

-taty

-kontrtaty

-folia wiatroizolacyjna.

-demontaz podbitki PVC, w pasie podrynnowym

1.3 Roboty do wykonania:

-czyszczenie dachowki

-impregnacja drewnianej konstrukcji dachu

-murowanie gtowic kominowych z cegty klinkierowe;j

-montaz orynnowania z pasem nadrynnowym,

-montaz foli wiatroizolacyjnej

-kontriaty

-taty

-montaz rur spustowych

-utozenie dachowki w tuske wraz z kompletem pozostatych elementéw w systemie:
-wykonanie skrzynki okapowej w oparciu o boazerie drewniang
-wykonanie wentylacji przestrzeni strychowe]

-montaz wytazow kominiarskich

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka budowlana zabudowana.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dziatka zabudowana. Istniejgce zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw
mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, za wyjgtkiem
podziemnych sieci i instalacji gazowych i elektroenergetycznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Roboty ziemne. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wagsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
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-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezC sie w zasiegu
prowadzonych robét. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezel
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wéwczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang
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wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

-przygniecenie  pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gérnych
ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone
sg roboty montazowe, jest =zabronione. Prowadzenie montazu z elementow
wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej
0,75 m. Zabronione jest w szczegolnosci:

-przechodzenia osOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
-sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego Ilub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania
stykdw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdbw lub wyrobow jest
zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
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Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznosc¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosc¢
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby
korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykonczeniowe. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu  robot
wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan, posiadajgcych stosowne
certfikaty. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. 15 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
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sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie roboét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie
oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy
recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujgce
przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
-pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob 16 postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

-porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno—-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgadzenh.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska
pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6—miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie
rzadziej niz raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoéline
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
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potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi, oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Na planie terenu budowy za
pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
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powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac
sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45°w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV, 6

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzenh
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
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przeciwpozarowych. 7 llo§¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na
kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od ilosci wody
okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzaC¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za
positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (ha odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8 Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzenh higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
— pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W  przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé
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wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej
niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegto$¢ stoséow przy sktadowaniu
materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktoéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca
z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Na Scianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktéry
przygotuje i sporzadzi kierownik budowy, umiesci wykaz zawierajgcy adres i numer
telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego,
-strazy pozarnej,
-posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci:

-punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie
pracownikow,

-telefon komorkowy, umiesci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
-kaski ochronne,

-pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,

Na planie terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢
droge ewakuacyjna.

Opracowat:

mgr inz. bud. Andrzej Makaryk
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