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1. Wstep

W zwigzku z planowang rewitalizacja istniejacych ulic zachodzi potrzeba oceny

warunkow geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

7 otworéw badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)

do gl¢bokosci 3,0 m p.p.t.,

badania makroskopowe,

obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbedne badania laboratoryjne,

rz¢dne terenu przyjeto wg mapy w skali 1: 500,

lokalizacje otwordéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1: 3000 (zat.1).

wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz

z zatacznikami,

zakres badan (lokalizacj¢ otworéw oraz ich glebokos$¢) ustalono z Inwestorem

i Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U.
2016, poz. 1131.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czgs¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika

Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji

geologiczno - inzynierskiej. Zielona Goéra.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.

Wroctaw.
Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKE. Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie¢ geotechniczng dla obicktu budowlanego ustala si¢ w oparciu 0 dwa Kryteria, tj.:
o charakterystyke obiektu,
o warunki gruntowe.

Planowanym przedsigwzigciem jest rewitalizacja ulic.

Warunki podtoza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:

e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgl¢dem litologicznym,
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e wystepowania gruntow organicznych i nasypowych,

e wystepowania wody podziemne;j.

W oparciu 0 powyzsze przestanki proponuje si¢ zaliczenie projektowanej inwestycji (przy
wystepowaniu  nasypéw na osadach rzecznych) pod ulice dol KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ; dla obiektow budowlanych — Il KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.
3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objg¢to fragment terenu polozony przy ulicach Grobla, Bobrowa, Wodna,
Rybaki i Plac Prusa w Kro$nie Odrzanskim. Jest to potudniowa cz¢$¢ miasta.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w obrebie Doliny Srodkowej
Odry (nr 315.61 w podziale J. Kondrackiego), stanowiacej cze$¢ Pradoliny Warciansko —
Odrzanskiej. Dominuja tu osady glacjalne zlodowacenia Wisty.

Powierzchnia terenu jest ptaska, potozona na rzednych okoto 41,5 — 42,5 m n.p.m.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Odry, ktérej koryto znajduje si¢ okoto

0,1 km na potnoc od terenu badan.



4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gl¢bokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie 0sadow czwartorzedowych — holocenskich. Reprezentowane sg one przez
osady rzeczne, przede wszystkim facji powodziowej (namuly organiczne) oraz Korytowej
(piaski).

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje si¢ warstwa nasypow niebudowlanych
0 migzszosci 0k. 0,4 — 2,8 m. W miejscach nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢
WyZsza.

Budowe  geologiczng  zaprezentowano na  zalgczonych  kartach  otworow

oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 2 i 3).
5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Swobodne i napigte lustro wody stabilizuje si¢ W poziomie zaleznym od stanow wody

w Odrze. W okresach powodziowych teren badan moze by¢ podtapiany.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac 1 badan oraz wymogami norm 1 literatury, wystepujace
w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

— WARSTWA | — reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane (gruzowo -
glebowe); sg to grunty, co najwyzej stabonosne;

— WARSTWA Il — stanowig ja namuly organiczne gliniaste; sg to grunty w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 1. = 0,40; w razie konieczno$ci wymagane sg
badania terenowe i laboratoryjne;

— WARSTWA Il — zaliczono do niej rzeczne piaski srednioziarniste lokalnie ze zwirem
oraz podrzednie piaski drobnoziarniste, sg to grunty w stanie $redniozageszczonym,

0 stopniu zaggszczenia Ip = 0,40.

Pozostate warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.



7. Wnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja w trzech warstwach geotechnicznych
nastepujace grunty:

— WARSTWA | — nasypy niebudowlane (gruzowo — glebowe); sa to grunty, co najwyzej
stabonos$ne;

— WARSTWA Il — namuty organiczne gliniaste; sg to grunty w stanie plastycznym;
W razie koniecznosci wymagane sg badania terenowe i laboratoryjne;

—  WARSTWA Il — piaski $rednioziarniste lokalnie ze zwirem oraz podrzednie piaski

drobnoziarniste, sa to grunty w stanie Sredniozageszczonym.

7.2.  Woda gruntowa:
- swobodne 1 napigte lustro wody wystepuje w poziomie zaleznym 0d stanow wody
w Odrze;

- w stanach powodziowych teren badan moze by¢ podtapiany.
7.3. Dla warstwy I (nasypy) proponuje si¢ grupe nosnosci podtoza: G4.

7.4. Warunki geotechniczne podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,

a prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.5. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi

oraz literaturg.



