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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogodiny przedmiotu zamdwienia
1.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu, dostawie,
montazu i uruchomieniu 40 szt. przydomowych oczyszczalni sciekdw. Teren przedsiewziecia
obejmuje miejscowosci: Krzeszyce, Krepiny, Kotczyn, Krzemdw, Krasnoteg, Brzozéwka,
Przemystaw, Dzierzgzna, Maszkéw, Rudnica, Studzionka, Malta, Jeziorki, Muszkowo, Marianki,
Rudna, Czartéw na terenie Gminy Krzeszyce (doktadny spis miejscowosci przedstawiono w
zataczniku).

Zakres robdét obejmuje budowe przydomowych oczyszczalni $ciekdw z przytaczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem sciekdw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ w Starostwie Powiatowym skuteczne zgtoszenie robdét przydomowych oczyszczalni
Sciekdéw, pozwolenia wodno prawne oraz wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Typ przydomowe] oczyszczalni Sciekdow zostanie ustalony na etapie projektowania, po
weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych i ostatecznych ustaleniach z wiascicielami dziatek.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem - Gming Krzeszyce, ul. Skwierzyniska
16, 66-435 Krzeszyce.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Ogdélne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

e Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzgdzen
przydomowej oczyszczalni sciekdw powinny wynosic:

= 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

= 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (w przypadku niezainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

= 1,5 m od miejsca infiltracji Sciekdw do najwyziszego uzytkowego poziomu
wodonosnego;

e 30 m od osi studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do
najblizszego przewodu rozsgczajgcego $ciekdw oczyszczonych biologicznie

e Scieki oczyszczone powinny spetnia¢ wymagania okreslone w: Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzgdzeri wodnych.



e Sredniag dobowa iloé¢ $ciekéw na jednego mieszkarica nalezy przyjaé¢ na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.

e Do przewidzianej oczyszczalni mogg by¢ doprowadzane wytacznie $cieki bytowe
pochodzace z budynkdw mieszkalnych. Nie przewiduje sie sciekéw dowozonych

e Zabronione jest doprowadzenie $ciekdw przemystowych, itp., Sciekdw z podwyzszong
zawartoscig detergentow i Srodkéw dezynfekujgcych, a takze zwiekszonej ilosci sciekdw
kuchennych bez zastosowania ich odttuszczenia oraz $ciekéw dowozonych taborem
asenizacyjnym, a takze sciekdw deszczowych.

e Przewidziano odprowadzanie s$ciekow do gruntu w przypadku, kiedy najwyzszy
uzytkowy poziom wodonosny wod podziemnych znajduje sie minimum 1,5 m pod
dnem urzadzen rozsgczajgcych.

e Materiaty uzyte do budowy catego uktadu przydomowej oczyszczalni $ciekdw powinny
by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.

e Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz S$cisle, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
konkretnych producentéw wszystkich przewidzianych elementdw i obiektéw ukfadu
oczyszczalni Sciekdw.

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez
odpowiednie wfadze postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

1.2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie Gminy Krzeszyce w miejscowosciach: Krzeszyce, Krepiny, Kotczyn, Krzemoéw,
Krasnoteg, Brzozéwka, Przemystaw, Dzierzgzna, Maszkdw, Rudnica, Studzionka, Malta, Jeziorki,
Muszkowo, Marianki, Rudna oraz Czartéw S$cieki pochodzace z gospodarstw domowych sg
odprowadzane do zbiornikdw bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekdw. Budynki
zaopatrywane sg w wode z sieci wodociggowej lub ze studni. Teren objety opracowaniem posiada,
kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne, drogi asfaltowe
oraz gruntowe. Lokalizacje przydomowych oczyszczalni Sciekow zostaty przedstawiona w
zatacznikach.

1.2.3 Warunki geologiczne

Na terenie Gminy Krzeszyce w miejscowosciach: Krzeszyce, Krepiny, Kotczyn, Krzemdw,
Krasnoteg, Brzozéwka, Przemystaw, Dzierzgzna, Maszkdw, Rudnica, Studzionka, Malta, Jeziorki,
Muszkowo, Marianki, Rudna oraz Czartdw wystepujg grunty o zréznicowanym wspotczynniku
filtracji, takie jak: piaski gruboziarniste, zwiry (dobry charakter przepuszczalnosci), piaski
drobnoziarniste, less (Sredni charakter przepuszczalnosci) oraz gliny, ity (staby charakter
przepuszczalnosci). Ze wzgledu m. In. na susze oraz stan zagrozenia hydrogeologicznego na



obszarze wojewddztwa lubuskiego (Ostrzezenie PSH nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.), na obszarze
inwestycji wystepuje niski ogdlny poziom wodonosny wdod podziemnych.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zweryfikowa¢ warunki gruntowo-wodne
indywidualnie dla kazdej nieruchomosci oraz na tej podstawie dobra¢ rodzaj oczyszczalni $ciekow,
umozliwiajgcy bezpieczne i bezawaryjne dziatanie instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan gruntowo-wodnych na terenie
inwestycji zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. 20189,
poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami). Miejsce wprowadzania $ciekdw musi by¢ oddzielone warstwa
gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego waéd
podziemnych.

1.2.4 Istniejgca zielen

Na obszarze planowanych robdt nie wystepuje roslinnosé podlegajgca ochronie. W rejonie
istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig. Pnie drzew
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

1.2.5 Rozpoczecie roboét

Realizacja prac projektowych rozpocznie sie bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wszystkie roboty przygotowawcze, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji projektowej opracowane;j
przez Wykonawce. Dokumentacja musi by¢ zatwierdzona i sprawdzona przez Zamawiajgcego pod
katem wymagan ogdlnych i szczegétowych okreslonych w PFU oraz pozostatych dokumentow
dotyczacych Zaméwienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie informacje oraz opracowania moggce by¢
pomocne przy realizacji Zamdwienia z zastrzezeniem, ze posiadajg one wytgcznie charakter
informacyjny. Przekazane dane nie mogg ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za
prawidtowos¢, rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego
dokumentéw oraz osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia robot jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan dla Zaméwienia okreslonych w PFU.

1.2.6 Warunki wykonania Zamdwienia

Przed ztozeniem Oferty Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne czynniki wptywajace na
cene wtaczajgc w to m. in ksztatt i charakter Terenu budowy, warunki hydrologiczne i klimatyczne,
oraz prawa i procedury zatrudnienia w Polsce. Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie



ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wszystkich przepisow wydawanych przez wtadze centralne i miejscowe, oraz innych
przepisow i wytycznych, ktére sg zwigzane z przedmiotem Zamédwienia.

1.2.7 Techniczne efekty Inwestyc;ji

Realizacja przedsiewziecia zapewni osiggniecie efektu oczyszczenia dla Sciekow
doptywajgcych do przydomowe] oczyszczalni $ciekdw. Efektem pracy oczyszczalni powinny by¢
Scieki oczyszczone odpowiadajgce wymaganiom:

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do waod lub do urzgdzeri wodnych

1.3 Zakres robot

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie robdt, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robdét w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Krzeszyce.

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 40 szt. przydomowych oczyszczalni
Sciekéw wraz z:

1. Przygotowaniem terenu budowy,

2. Robotami ziemnymi polegajgcymi na: wykonaniu wykopdw, wykonaniu podsypki, obsypki,
zageszczania gruntu, wywozie ziemi,

3. Robotami montazowymi polegajacymi na: montazu osadnikdw przeptywowych, montazu

przepompowni sciekdw, montazu biologicznych oczyszczalni $ciekéw, budowanie zt6z

rodlinnych, montazu studzienek rewizyjnych i rozdzielczych, odprowadzenie Sciekdéw

oczyszczonych do systemu rozsgczania,

Wykonanie zasilania elektrycznego,

Rozruch techniczny i technologiczny przepompowni oraz oczyszczalni sciekdw,

Zlecenie jakosci sciekdw oczyszczonych do uprawnionego laboratorium,

Inwentaryzacja geodezyjna.

No v s

Do utrudnien realizacji zamoéwienia nalezy przewidzie¢ negatywny wpltyw wystepowania
wody podziemnej. Zakres robot zabezpieczajgcych nalezy wliczy¢ w cene oferty.



1.3.1 Parametry charakterystyczne okreslajgce zakres robét

Ponizej zestawiono liste nieruchomosci obejmujgcych zakres niniejszego PFU:

Lp. Adres nieruchomosci Nr dziatki ewid. miels:izckz::céw
1. Przemystaw 1 198/2 4
2. Krepiny 54A 177 4
3. Krzeszyce, ul. Osiedle 2A 1051/2 4
4. Brzozéwka 288/6 6
5. Przemystaw 9 20/4 4
6. Dzierzazna 10 22 4
7. Krzeszyce, ul. Osiedle 13A 26/6, 26/2 4
8. Maszkéw, ul. Polna 13 47/9 4
9, Rudnica, ul. Gorzowska 5 333/2 4
10. Przemystaw 43 98/6, 98/1 4
11. Studzionka 46 42/8 4
12. Studzionka 48 37/7,37/3 4
13. Studzionka 13 171/2, 171/1 4
14. Krepiny 20 379 4
15. Studzionka 15 164/7, 164/6 4
16. Czartéw 8 77 4
17. Malta 16 73/3 4
18. Przemystaw 79 25/1 4
19. Przemystaw 79A 25/2 4
20. Jeziorki 4 108/3 6




21. Malta 52 29/1
22. Krepiny 57 181
23. Kotczyn, ul. Le$na 6 556
24, Muszkowo 17 234/1
25. Przemystaw 81 30/1
26. Studzionka 20 153
27. Marianki 19 397
28. Muszkowo 27 191/1
29. Studzionka 29 76/1
30. Studzionka 11 173
31. Studzionka 26 253/10
32. Studzionka 2 201
33. Krzeméw 17 31, 30
34, Kotczyn, ul. Sulecinska 25 395
35. Rudna 10 34
36. Studzionka 16 161
37. Krasnoteg 25 35/1
38. Czartéw 20 131
39. Muszkowo 38 562
40. Kotczyn, ul. Suleciriska 49 347/1

BILANS ILOSCI SCIEKOW

Przydomowa oczyszczalnia

Sciekdow umozliwia podfgczenie budynku mieszkalnego

zamieszkiwanego maksymalnie przez 4 osoby — wariant 4 RLM, przez 6 oséb — wariant 6 RLM,

przez 8 osob - wariant 8 RLM.
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Srednig dobowa ilo$¢ $ciekéw na jednego mieszkanca przyjeto na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie okreslania
przecietnych norm zuzycia wody.

Uwaga: Nie gwarantuje

sie  prawidtowego dziatania oczyszczalni

w_ przypadku

doprowadzania do oczyszczalni mniejszej lub wiekszej (+ 30%), niz zatozonej ponizej ilosci Sciekdw.

Dane do obliczen:

ILOSC RLM

str
Srednia iloé¢ $ciekdw

wydajnosé srednia

Qd max

Max ilos¢ $ciekow
wydajnos$é max

3 3

m° m°
= 0,4—-1,3=0,52—
Qdmax d d

BZT.

» | Bzr, = 4-60-28— —240g 8% | Bz1 —6.60—5— =360 B2
llos¢ substancji M-d M-d d
organicznych
Zog

Z, =4-65—5—=260& Z,, =6-65—5—=390%

.. L M -d M-d
llo$¢ zawiesin
N,

N, —4.12-8 _ 43 N =—612—8__78

. . ) M-d o M-d
llos¢ azotu ogdlnego
P

og
=4 -8 _g¥& P =62-2 -12&

B e M-d d ‘ M-d Td

llos¢ fosforu
ILOSC RLM
8
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str

Srednia iloé¢ $ciekdw Oy =8-01=

wydajnosé srednia

Qd max

3 3
e e O = 0813 = 1,04
Max ilos¢ $ciekow d d

wydajnos$é max

BZT.
N | Bzr,=5.60—5 —a50g 4%
llos¢ substancji M-d d
organicznych
Zog
Z, =8-65—5_=520%
s 7 . . ¢ M .d d
llos¢ zawiesin
Nog g g
N, =812—2—=96%
N ) ¢ M-d d
llos¢ azotu ogdlnego
Pog
P, =82-% —16%
B ¢ M -d d
llos¢ fosforu
e e BZTs Nog Pog Zog
Stezenie Sciekow
surowych 600 g/m’ 120 g/m’ 20 g/m’ 650 g/m’

Do przewidzianej oczyszczalni mogg by¢ doprowadzane wytacznie sScieki bytowe
pochodzgace z budynkéw mieszkalnych.

Zabronione jest doprowadzenie $ciekdw przemystowych, itp., $ciekdw z podwyziszong
zawartoscig detergentow i srodkow dezynfekujacych, a takze zwiekszonej ilosci S$ciekéw
kuchennych bez zastosowania ich odtluszczenia oraz sciekow dowozonych taborem

asenizacyjnym, a takze sciekdw deszczowych.

Scieki wprowadzane do gruntu stanowigcego wiasnos$¢ wprowadzajgcego, po przeptynieciu
przez projektowang oczyszczalnie, zgodnie z § 11.4. Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych spetnig
warunki: BZT5 sciekdw doptywajgcych do indywidualnego systemu oczyszczania sciekdw jest
redukowane co najmniej o 20%, a zawartos¢ zawiesin ogdlnych co najmniej o 50%;

Przewidziano odprowadzanie $ciekdw do gruntu w przypadku, kiedy najwyzszy uzytkowy
poziom wodono$ny wdd podziemnych znajduje sie minimum 1,5 m pod dnem urzadzen
rozsgczajgcych. Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest
eksploatowana i obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

1.3.2 Prace projektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i
zweryfikowaé wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robdét objetych zamdwieniem.
Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
jest warunkiem koniecznym realizacji Zamdwienia.

Wvykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujace co najmniej:

e Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232, z poz. zm.);

e Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoler wodnoprawnych;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e Dokumentacje Powykonawcza

e Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy,

e Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania POS, w szczegdlnosci uzgodnienia skrzyzowarn z istniejaca
infrastrukturg (sieci wodociggowe, telekomunikacyjne itd.);
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1.3.3 Roboty budowlane, szkolenie i gwarancja jakosci

Wykonawca wykona Roboty objete zamodwieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeprowadzi na swéj koszt rozruch
wszystkich objetych zamowieniem urzadzen i instalacji oraz przeszkoli mieszkancéw w zakresie
rozwigzan technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu
zapewnienia prawidtowej i niezaktéconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow
inwestycji. Zamawiajgcy dokona przejecia robdt, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym PFU, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu tj.
osiggniecia wymaganej jakosci $ciekdw oczyszczonych.

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych i
szybkozuzywajacych sie na potrzeby realizacji prac i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji
urzadzen i instalacji s3 po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta
Gwarancyjna bedaca zatacznikiem do Umowy.
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1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym
opracowaniem, poprzez budowe na poszczegdlnych dziatkach indywidualnych systemdw
oczyszczania sciekdw. Planowana inwestycja korzystnie wptynie na poprawe jakosci wéd
powierzchniowych i podziemnych. Powyzsze osiggniecie bedzie zrealizowane m.in. poprzez
likwidacje istniejgcych przydomowych zbiornikow bezodptywowych. Przydomowe
oczyszczalnie sciekdw powinny pracowac przez caty rok, a scieki oczyszczone powinny by¢
zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych”.
Przydomowe oczyszczalnie zostane zlokalizowane w miejscowosciach Krzeszyce, Krepiny,
Kotczyn, Krzemoéw, Krasnoteg, Brzozowka, Przemystaw, Dzierzgzna, Maszkéw, Rudnica,
Studzionka, Malta, Jeziorki, Muszkowo, Marianki, Rudna oraz Czartéw. Oczyszczalnie sciekow
zostang zlokalizowana na terenie wtascicieli poses;ji.

1.5 Opis zastosowanych technologii

1.5.1 Roslinna oczyszczalnia sciekéw

Sktada sie z osadnika gnilnego wykonanego z tworzyw sztucznych, przepompowni oraz
bioreaktora hydrofitowego z systemem infiltracji lub ztozem helofitowym. W osadniku
gnilnym zachodzi sedymentacja oraz flotacja czastek zanieczyszczen. Gromadzony osad ulega
fermentacji metanowej. W wyniku dziatania bakterii powstajg ustabilizowane zwigzki
organiczne oraz gazy, ktére odprowadzane sg przez wentylacje wysoky. Po osadniku
sklarowane scieki trafiajg do przepompowni, skad za pomocg pompy rozprowadzane sg po
powierzchni bioreaktora hydrofitowego, poprzez opracowany system ukfadu rur,
zapewniajgcy réwnomierne ich rozprowadzenie po powierzchni. Powierzchniowe
rozprowadzenie sklarowanych sciekdw powoduje pierwsze ich natlenienie, co jest
niezmierne istotne podczas oczyszczania Sciekdw ze zwigzkdéw biogennych.

Bioreaktor hydrofitowy zbudowany jest z 4 warstw (mineralnych i organicznych). Scieki
trafiajg na pierwszg warstwe — mieszanke organiczno-mineralng: sktadajgca sie z keramzytu
o granulacji powyzej 8 mm oraz odpadéw drzewnych (kora, zrebki drzewne) o duzej
granulacji powyzej 40 mm. Warstwa keramzytowo-drzewna ma migzszo$¢ 0,2 m. Stosunek
objetosciowy keramzytu do kory lub zrebkéw drzewnych powinien wynosi¢ 1:1. Keramzyt
jest to materiat obojetny chemicznie, odporny na dziatanie plesni i grzybéw. Ponadto
posiada dobre parametry izolacji cieplnej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie termiczne.
Odpady drzewne nie mogg by¢ zbutwiate, zgnite, zanieczyszczone $niegiem ani lodem,
piaskiem, lisémi, trocinami, igliwiem — nie mogg zawiera¢ zadnych innych dodatkow. Celem
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wiasciwego uruchomienia oczyszczalni warstwa ta musi by¢ nasgczana dedykowanym
biopreparatem do oczyszczalni hydrofitowych (np. Patent Nr 222408 lub rownowazny).

Warstwa keramzytowo-organiczna uzupetniona biopreparatem tworzy warunki do rozwoju
mikroorganizméw tlenowych (bakterie, pierwotniaki, orzeski i in.). Kolejng warstwe
bioreaktora hydrofitowego tworzy warstwa mineralna o migzszosci 0,4 m zbudowana z
piasku sSredniego o uziarnieniu 0,25 — 2,0 mm, nastepna - warstwa mineralna (0,2 m)
wypetniona jest zwirem $rednim ptukanym o uziarnieniu 16 — 32 mm, ostatnia warstwa to
rowniez warstwa zwiru $redniego o uziarnieniu 16 — 32 mm (0,2 m). Obie warstwy zwiru
oddzielone s3g od siebie folig izolacyjng. W kazdej z warstw zwiru utozona jest rura drenarska
®100 mm. Ztoze filtracyjne jest izolowane od gruntu rodzimego zaréwno w Scianach
bocznych jak i na dnie poprzez zastosowanie foli o grubosci min. 0,5 mm. Scieki po
przeptynieciu przez ztoze filtracyjne kierowane sg poprzez system drenarski do studzienki
kontrolno-pomiarowej skad ich nadmiar odprowadzany jest do gruntu.

W przypadku wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych uktad technologiczny
uzupetniono o ztoze helofitowe. Ztoze to zbudowane jest w ukfadzie dwustopniowego dna,
gdzie doprowadzanie Sciekdéw odbywa sie na nizszym dnie, zbudowanym z warstwy
filtracyjnej, ktérg stanowi mieszanka piasku sredniego o wielkosci ziaren 0,25-2,0 mm w
ilosci 80-90% oraz kruszywa dolomitowego o wielkosci ziaren 5,0-20,0 mm w ilo$ci 10-20%, a
jego konstrukcja zapewnia zachowanie petnych warunkéw beztlenowych. Nadmiar
oczyszczonych Sciekow przeptywa do drugiego dna zbudowanego z mieszanki keramzytowo-
piaskowej w stosunku 1:1, stanowigcej aktywng biologicznie warstwe filtracyjng
zapewniajgcg warunki tlenowe, dodatkowo obsadzong roslinnoscig bagienng np. patka
waskolistng (Typhaangustifolia) lub szerokolistng (Typhalatifolia). Nadmiar oczyszczonych
Sciekdw po przeptynieciu przez warstwe aktywna, odptywa do gruntu. Kolejna cecha tego
systemu, to niskie obcigzenie hydrauliczne, co przektada sie na mozliwo$¢ stosowania w
gruntach spoistych. Obcigzenie hydrauliczne wynosi w zaleznosci od rodzaju gruntu od 10 do
25 dm?/m?d. Ostatni pozytywny aspekt, to mozliwo$¢ stosowania bioreaktora w warunkach
wysokich standw wod podziemnych. W bioreaktorze hydrofitowym zamontowano sie¢
kominkdw wentylacyjnych przeciwdziatajgcych powstawaniu warunkéw beztlenowych w
dolnych warstwach ztoza, co powstrzymuje rozwéj bakterii beztlenowych, a w konsekwencji
zabezpiecza warstwy mineralne przed kolmatacjg. Bioreaktor porosniety jest roslinnoscia
makrofitowg o rozbudowanym systemie korzeniowy, istotnym w procesach oczyszczania
Sciekow, np. patkg waskolistng (Typhaangustifolia) lub szerokolistng (Typhalatifolia), turzyca
pospolity (CarexnigraReichard) lub turzycg prosowatg (Carexpanicea L.).

1.5.2 Drenazowa oczyszczalnia sciekow

Podstawowa zasada oczyszczania sciekdw w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu procesdw mechaniczno-biologicznych zachodzacych w osadniku oraz
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warunkéw glebowych zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe (mikroorganizmy),
przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w sciekach.

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:

e osadnik przeptywowy,
e przepompownia Sciekdw (brak w systemie grawitacyjnym),
e studzienka rozdzielcza,
e drenaz rozsaczajacy utozony na ztozu zwirowo-piaskowym.

1.5.3 Biologiczna oczyszczalnia sciekow

Scieki bytowe doptywaja z budynku mieszkalnego kanatem sanitarnym do
kompaktowej oczyszczalni biologicznej. Poszczegdlne procesy technologiczne oczyszczania
Sciekdow realizowane sg w kompaktowym zbiorniku (lub zbiornikach) oczyszczalni
wykonanym w korpusie podzielonym przegrodami na przestrzenie technologiczne — komory
reakcji. Pierwszg komorg jest osadnik gdzie scieki ulegajg podczyszczaniu wstepnemu.
Nastepnie $cieki przeptywaja do reaktora biologicznego.

W reaktorze nastepuje tlenowy rozktad biochemiczny zanieczyszczen zawartych w
Sciekach. W zaleznosci od zastosowanego typu oczyszczalni biologicznej, oczyszczanie
Sciekéw w segmencie reaktora biologicznego odbywaé bedzie sie w technologii:

e osadu czynnego

e ztoza biologicznego

e hybrydowym (czyli technologii osadu czynnego oraz ztoza biologicznego),
e technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny)

Z oczyszczalni scieki odprowadzane sg do przepompowni, ktéra ttoczy je do studzienki
rozdzielczej i dalej na poszczegdlne tunele filtracyjne. Na tunelach filtracyjnych nastepuje
wprowadzenie Sciekdw do gruntu poprzez ztoze filtracyjne (system infiltracji).

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji i
potwierdzenia, wszystkich danych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i
w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowacé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, powinna obejmowaé co
najmnie;j:
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e Dokumentacja techniczna, w ktérym okreslone zostang szczegdtowe dane
inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii, wyszczegdlnieniem urzadzen i
instalacji oraz wskazaniem ich Dostawcéw.

e Uzgodnienia branzizowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania
skutecznego Zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze, w
szczegolnosci: wyniki badan gruntowo-wodnych, pozwolenia wodnoprawne,
uzgodnienia skrzyzowan z siecig wodociggowag oraz telekomunikacyjng;

e Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa;

e Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania wszelkich dokumentéw
niewymienionych powyzej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci,
btedy i braki w kazdym z elementow Dokumentacji projektowej przekazanej do
Zamawiajgcego. Wszystkie elementy dokumentacji muszg byé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Roboty bedg zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty
najnowszym i aktualnym przepisom prawa oraz praktykom inzynieryjnym. Zastosowane w
projekcie rozwigzania powinny zapewniaé¢ niezawodno$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz
instalacje zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje we  wszystkich
przewidywalnych warunkach pracy.

Dokumentacja techniczna obejmowac bedzie charakterystyke przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych i zawiera¢ bedzie szczegétowy opis proceséw
technologicznych i sposobu dziatania poszczegdlnych instalacji, plan sytuacyjny, schemat
technologiczny, parametry obiektéw i gtéwnych urzgdzen stanowigcych wyposazenie
technologiczne, Srednice rurociggdw, parametry pracy urzadzen. W opracowaniu powinni
zosta¢ wskazani Dostawcy. Do opracowania dotgczone zostang gwarancje dostawcow dla
poszczegdlnych urzadzen/instalacji potwierdzajgce spetnienie przez nie wymagan
Zamawiajgcego. Czes¢ graficzna powinna obejmowaé rysunki w skali umozliwiajgcej ich
odczytanie.

Dokumentacja techniczna bedzie zawierac:

Czes¢ opisowa:

e okreslenie przedmiotu inwestycji i efektow jej realizacji;

e opis lokalizacji inwestycji z omdéwieniem charakterystyki terenu przedsiewziecia;
e obliczenia bilansu sciekéw;

e dobdr elementédw oczyszczalni;

e omowienie procesu technologicznego;

e opis wptywu inwestycji na srodowisko;

e wykaz stosowanych norm i przepiséw.
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Czes¢ graficzna:

e mapy zasadnicze uwzgledniajgce stan istniejgcy terenu;

e plany sytuacyjne ze szczegétowym umiejscowieniem wszystkich projektowanych
urzadzen;

e rzuty, przekroje i schematy zastosowanej technologii;

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot.

Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa bedzie zawierac:

NAZWA DOKUMENTACII

Wykaz wybudowanych przydomowych oczyszczalni

Protokdt przekazania terenu budowy

Protokoty Rad Buddw

Protokdét odbioru koricowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonana robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana

6 Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku na
terenie budowy

7 Wymagane przepisami szczegdétowymi zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzonych proéb i
badan przez Wykonawce (min. protokoty szczelnosci i droznosci kanalizaciji)

8 Protokoty techniczne (m.in. protokoty — elektryka — ze skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, z badan izolacji kabla — wykonane przez uprawniong osobe)

9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

10 | Inne (wynikajgce z zapisow umowy z Zamawiajgcym), w tym, m.in.: dokumentacja
fotograficzna wykonywana na rdéinym etapie budowy z podziatem na poszczegdlne
oczyszczalnie w wersji elektronicznej na no$niku CD

11 | Karty materiatowe wbudowanych urzadzeri/materiatdw w wersji papierowej podpisane
przez Kierownika Budowy z oswiadczeniem, ze materiaty/urzadzenia przedtozone do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru zostaty wbudowane. W tym: aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci z PN itp.

12 | Kosztorysy réznicowe na zmiany lokalizacji (nowe dziatki) lub zmiany typu oczyszczalni

13 | Instrukcje eksploatacji i obstugi oczyszczalni roslinnej / drenazowej / biologiczne;j. Instrukcje
nalezy uzupetnic o zapisy (eksploatacja oczyszczalni) z dokumentacji, w tym dotyczgce min. i
max. zuzycia wody

14 | Instrukcje eksploatacji i obstugi pompy

15 | Instrukcje eksploatacji i obstugi osadnika
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16 | Oswiadczenia podpisane przez mieszkarnicow o zakoriczeniu budowy i uporzgdkowaniu
terenu oraz przywrdceniu stanu poprzedniego

17 | Protokot zdawczo - odbiorczy przekazania do uzytkowania oczyszczalni przydomowej — z
podpisem mieszkarca

18 | Zgtoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw — z podpisem mieszkarica

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do sprawdzenia i
zatwierdzenia przed przystgpieniem do Odbioréw. Wszystkie dokumentacje winny byé w
jezyku polskim w liczbie egzemplarzy oraz formie wskazanym przez Wykonawce.

Wymagane dokumenty w zakresie BHP i p.poz, , Srodkdw chrony indywidualnej i

zbiorowej, wyposazenia w sprzet oraz oznakowania:

e Tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.
e Wykaz sprzetu i Srodkéw chrony z charakterystyka iloSciowg i jakosciowg;
e Wykaz iinstrukcja lokalizacji i montazu oznakowan;

2.2 Gwarancja i serwis

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni
serwisowanie urzadzen i instalacji oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawami i
zakupem czesci zamiennych.

2.3 Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wszelkie
instrukcje eksploatacji i konserwacji. Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nie pdzniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robdt przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy posiada prawo do zmiany tresci Instrukcji, zmiany te nalezy
wprowadzi¢ w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych. Wszystkie instrukcje powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim w liczbie egzemplarzy wskazanym przez Zamawiajgcego.

Przekazane Instrukcje powinny zawiera¢ co najmniej:

e Doktadny opis dziatania instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu zamdwienia
oraz ich elementéw sktadowych;

e Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla wszystkich instalacji
realizowanych w ramach Przedmiotu zamdwienia;

e Instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii;

e DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.
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Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich pozostatych
instrukcji i opracowan zwigzanych z Przedmiotem umowy.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawieraé co najmniej:

e szczegotowy opis kazdego elementu sktadowego instalacji,

e szczegotowy opis catego procesu technologicznego,

e schemat technologiczny instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyfgczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e wykaz wszystkich urzgdzern uwzgledniajgcy: nazwe i dane producenta, model, typ,
numer katalogowy, parametry techniczne,

e zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur eksploatacji i konserwaciji, jakie nalezy
wykonywac dla zapewnienia sprawnego dziatania instalacji.

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa (DTR) Urzadzen powinna zawieraé co najmniej:

e Schematy procesu i instalacji;

e Kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu;
e Opis wszystkich urzadzen i elementdw instalacji;

e Certyfikaty i atesty;

e Schematy potgczen elektrycznych;

e Specyfikacje narzedzi i materiatow;

e Opis wymagan dotyczacych instalacji;

e Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

e Opisy obstugi, konserwacji i naprawy.

2.4 Format dokumentow

Wszystkie dokumenty Wykonawcy nalezy dostarczyé w jezyku polskim, w postaci
papierowej oraz elektronicznej w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Zamawiajgcego w
Umowie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki nalezy dostarczy¢ w
znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Rysunki formatu wiekszego niz A4
powinny by¢ ztozone i wpiete do dokumentacji w taki sposéb, aby mozliwe byto ich
roztozenie bez wypinania. Forma postaci elektronicznej w postaci zapisu na ptytach CD lub
DVD.

Wymagania odnosnie formy elektronicznej:

e Format nazw dla plikdw: tytut pliku- rrrr-mm-dd.xxx
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e Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.pdf

e Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf,

e Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,

e Rysunki, schematy, diagramy — w PDF lub w formacie obstugiwanym przez
aplikacje typu CAD,

e Harmonogramy —w PDF lub w formacie obstugiwanym przez aplikacje typu Excel,

e Opisy, specyfikacje —w PDF lub w formacie obstugiwanym przez aplikacje typu Word.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetniaé przepisy prawne
obowigzujgce na dzien ztozenia Projektu.

Liczba egzemplarzy:

Wykonawca przekaze wszystkie Dokumenty w liczbie egzemplarzy wskazanej przez
Zamawiajgcego w Umowie. Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egzemplarz w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Wszelkie zmiany dokumentacji
wymagajg wprowadzenia ich we wszystkich przekazywanych egzemplarzach. W formie
papierowej w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, w formie elektronicznej w
postaci nowego ujednoliconego kompletu na ptycie CD lub DVD.

2.5 Uktady technologiczne

Ponizej przedstawiono uktady technologiczne, kazdego z wykonywanych typdéw
przydomowych oczyszczalni sciekow:

Oczyszczalnia rodlinna:

Ztoze

. helofitowe
Bioreaktor Studzienka

Osadnik hydrofitowy kontrolno-
Przepompownia oomiarowa/
Scieki bytowe > > — «—
. — System
doplywajace infiltracji

z budynku
——
mieszkalnego l l l
vl

GRUNT
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Oczyszczalnia drenazowa z pompownia:

Osadnik Przepompownia Studzienka )

. Drenaz

przeptywowy rozdzielcza )
rozsaczajacy
Scieki
bytowe > — —> —> | ]
doptywajace l
z budynku l

mieszkalnego

Oczyszczalnia drenazowa grawitacyjna:

Osadnik Studzienka
przeptywowy rozdzielcza
Scieki
bytowe — — >
doptywajace
z budynku

mieszkalnego

Oczyszczalnia biologiczna:

Biologiczna
oczyszczalnia

Scieki
bytowe
doptywajace
z budynku
mieszkalnego

Przepompownia

GRUNT
Drenaz
rozsaczajacy
—p ]
GRUNT
Studzienka System
Rozdzielcza infiltracji

- )-0-0- 13

GRUNT
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2.6 Architektura, konstrukcja oraz instalacja rozwigzan technologicznych

2.6.1 Rurociag doptywowy

Scieki bytowe z budynku powinny doptywa¢ w kierunku osadnika kanatem sanitarnym
o $rednicy @160 mm. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 mm w
kierunku osadnika nalezy wykonac¢ z rur PVC-U — klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z
tego samego materiatu) strukturze scianki, o sztywnosci obwodowe] nie mniejszej niz 8
kN/m2, (SN > 8) i uktadac ze spadkiem min. 1,5%. Rury muszg by¢ wyposazone w system
uszczelnien dostarczany przez producenta rur, ktéry bedzie gwarantowat szczelnos¢ kanatow
(zarowno na eksfiltracje $ciekéw jak i infiltracje wod gruntowych).

Rurocigg wykonac¢ na 20 cm warstwie podsypki i warstwie obsypki 30 cm ponad wierzch
rury. W miejscach wystepowania wody gruntowe] zastosowa¢ podsypke filtracyjng.
Ukfadanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ po jego odwodnieniu i zgodnie
z warunkami i wskazdwkami okreslonymi np. w ,Wytycznych montazu kanalizacji
zewnetrznej z rur PVC” oraz Scisle wg ,Instrukcji montazowej ukfadania w gruncie
rurociggow...” danego producenta rur.

Kanaty i studnie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
prowadzié¢ zgodnie z szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 ,,Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody
gruntowe] powinno by¢ obnizone, o co najmniej 0.5 m ponizej wykopu. Po ustabilizowaniu
sie  zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie: 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m ; 60 min na
odcinku o dtugosci ponad 50 m. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanalizacji w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki
prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego.

2.6.2 Osadnik przeptywowy

Zbiornik osadnika projektuje sie jako typowy, prefabrykowany, monolityczny, wykonany
z tworzyw sztucznych o pojemnosci uzytkowej min. 2 m> - wariant 2 i 4 RLM oraz
o pojemnosci uzytkowej min. 3 m® - wariant 6 RLM, 8 RLM oraz 12 RLM. Osadnik powinien
spetnia¢ warunki normy zharmonizowanej PN-EN 12566-1:2016-10 lub nowszej wers;ji.

Osadnik spetnia¢ bedzie dwie funkcje:

e mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od S$ciekdw swiezych,
doptywajgcych do osadnika, zawiesiny opadajgcej oraz czesci ptywajacych,
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e biologiczng, ktdra polegaé bedzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych
osadow, ktore osadzac sie bedg na dnie osadnika.

Osadnik posadowi¢ w wykopie na gtebokosci uzaleznionej od posadowienia wyjscia
kanalizacyjnego z budynku, tak aby po podtgczeniu z budynkiem Scieki grawitacyjnie trafiaty
do osadnika rurg @ 160 mm ze spadkiem min. 1,5%. W zaleznos$ci od tej gtebokosci moze
zaistnieé koniecznos¢ zastosowania nadstawek pod wtazy osadnika.

Wtazy o konstrukcji uniemozliwiajgcej otwarcie przez osoby postronne (np. dzieci). Wtazy
z uszczelkyg zabezpieczajgcg przed wydostawaniem sie odoréw, o fatwym dostepie dla
uzytkownika, np. wkrecane (gwintowane) lub zamykane na klucz.

Osadnik w deklaracji wiasciwosci uzytkowych musi mieé okreslony dopuszczalny naziom
zasypki nad osadnikiem zgodny z zagtebieniem rury kanalizacyjnej wchodzacej do osadnika.

Przed uruchomieniem oczyszczalni zbiornik nalezy wypetni¢ wodg do poziomu okoto 2/3
wysokosci osadnika. Do osadnika powinien by¢ zapewniony utwardzony dojazd dla wozu
asenizacyjnego celem okresowego wypompowywania osadow. Po osadniku zabroniony jest
ruch pojazdéw mechanicznych.

2.6.3 Kompletna biologiczna oczyszczalnia Sciekéw

Nalezy zastosowal oczyszczalnie wedtug technologii producenta biologicznych
oczyszczalni Sciekdw wybranego przez Wykonawce.

Aby rozpoczg¢ procesy biologiczne w zbiorniku oczyszczalni nalezy doda¢ odpowiedni
biopreparat z florg bakteryjng - Scisle wg instrukcji danego producenta oczyszczalni.

Zgodnie z przepisami projektowana oczyszczalnia sciekdw wymaga odpowiedniego
odpowietrzenia, co zostato opisane w punkcie ,,Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej”.

Oczyszczalnie posadowi¢ w wykopie na gtebokosci uzaleznionej od posadowienia wyjscia
kanalizacyjnego z budynku, tak aby po podtgczeniu z budynkiem Scieki grawitacyjnie trafiaty
do osadnika rurg @ 160 mm ze spadkiem min. 1,5%. W zaleznos$ci od tej gtebokosci moze
zaistnie¢ koniecznos$¢ zastosowania nadstawek pod wtazy oczyszczalni.

Wtazy o konstrukcji uniemozliwiajgcej otwarcie przez osoby postronne (np. dzieci). Wtazy
z uszczelkyg zabezpieczajgcg przed wydostawaniem sie odoréw, o fatwym dostepie dla
uzytkownika, np. wkrecane (gwintowane) lub zamykane na klucz.

Oczyszczalnia w deklaracji wtasciwosci uzytkowych musi mie¢ okreslony dopuszczalny
naziom zasypki nad zbiornikiem zgodny z zagtebieniem rury kanalizacyjnej wchodzacej do
oczyszczalni.
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Do oczyszczalni powinien by¢ zapewniony utwardzony dojazd dla wozu asenizacyjnego
celem okresowego wypompowywania osaddéw. Po oczyszczalni zabroniony jest ruch
pojazdéw mechanicznych.

2.6.4 Przepompownia sciekow

Wykonawca powinien zastosowa¢ gotowg, kompletng, zbiornikowg przepompownie
wyposazong w komplet niezbednych urzadzen pompowych, armature, przewody
technologiczne i elementy sterownicze wykonywane fabrycznie i dostarczane na budowe lub
skompletowanie przepompowni z poszczegdlnych niezbednych elementdw.

Przepompownie stanowi¢ bedzie zbiornik monolityczny o Srednicy min. 800 mm
i pojemnosci czynnej min. 500 I. Sciany wewnetrzne zbiornika w czesci komory czerpnej
muszg by¢ gtadkie, co zapobiegaé bedzie zawieszaniu sie ptywaka. Ptywak pompy musi by¢
tak ustawiony, aby zapewnit wykorzystanie wymaganej pojemnosci czynnej przepompowni.
Nalezy zwréci¢ uwage na dane producenta dotyczgce suchobiegu.

Wtaz o konstrukcji uniemozliwiajgcej otwarcie przez osoby postronne (np. dzieci). Wtaz
z uszczelkyg zabezpieczajgcg przed wydostawaniem sie odoréw, o tatwym dostepie dla
uzytkownika, np. wkrecany (gwintowany) lub zamykany na klucz.

W zbiorniku przewidziano pompe do wody brudnej, jednofazowg o mocy niezbednej dla
osiggniecia wydajnosci min. 5 m3/h iwysokosci podnoszenia min. 8 m zruchomym
ptywakiem, ktdry samoczynnie zatgcza i wytgcza pompe w zaleznosci od poziomu sciekdw w
przepompowni. Moc, wydajnos¢ i wysokosé¢ podnoszenia uzalezniona jest od odlegtosci
bioreaktora od przepompowni.

Pompa i rurociag ttoczny muszg byé tak dobrane, aby strugi z sgsiednich rur uktadu
rozprowadzajgcego Scieki po bioreaktorze miaty zasieg zapewniajgcy odlegtosé tryskania do
potowy odlegtosci miedzy rurami sgsiednimi tzn. np. dla odlegtosci 100 cm - wymagany
strumien z kazdej rury to 50 cm.

Kanalizacje sanitarng tfoczng proponuje sie wykonaé z rur i ksztattek PE-HD klasy @40
PE100, PN10, SDR 17 taczonych elektrooporowo. Srednica rurociggu musi by¢ dostosowana
do rzeczywistego wydatku dobranej pompy. Rurociag ttoczny utozy¢ ze spadkiem min. 2% w
kierunku przepompowni. Sposdb ufozenia rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
danego producenta rur. W zbiorniku przepompowni nalezy zastosowac¢ odcinki proste rur PE,
a nie z bebna.

Zasilanie elektryczne do przepompowni nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej
budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzgdzen.
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2.6.5 Bioreaktor hydrofitowy

Bioreaktor hydrofitowy przewidziano ponad poziomem terenu, a czeSciowo w wykopie.
Po uformowaniu wykopu nalezy usypa¢ warstwe zwiru ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm
0 migzszosci 0,2 m, w ktdrej nalezy utozyé bez spadku rure drenarskg PVC @100 mm, a
utworzony z niej piersciert potaczy¢ rurociggiem PVC-U @110 mm ze studzienka kontrolno-
pomiarowg, ze spadkiem odwrotnym od studzienki. Na wierzchu tej warstwy - na dnie oraz
na skarpach do gornej krawedzi bioreaktora nalezy utozy¢ folie o grubosci min. 0,5 mm,
celem izolacji wyzszych warstw bioreaktora oraz jego $cian od gruntu.

Na foli nalezy utozy¢ analogicznie j.w. rure drenarskg PVC 100 mm w warstwie zwiru
ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm o migzszosci 0,2 m i potgczy¢ jg ze studzienka
kontrolno-pomiarowsa. Rure PVC-U @110 mm odprowadzajgcg z pierscienia nalezy utozy¢ ze
spadkiem w kierunku studzienki.

Na rurach drenarskich nalezy zamontowac tréjniki i wykona¢ odpowietrzenia za pomocg
wywiewek. Wywiewki powinny wystawaé 0,6 m ponad warstwe keramzytowo-drzewna.
Nastepnie kolejno na wyzej opisach warstwach nalezy usypywac¢ warstwy filtracyjne:
Warstwa filtracyjna - piasek sredni o uziarnieniu 0,25 - 2,0 mm - migzszos¢ warstwy 0,4 m;
Warstwa biologicznie czynna - mieszanka organiczno-mineralna zbudowana ze zmieszanych
odpadéw drzewnych ® > 40 mm oraz keramzytu ® > 8 mm, w stosunku objetosciowym 1:1
- migzszo$é warstwy 0,2 m, (warstwe te nalezy nasgczy¢ dedykowanym biopreparatem do
oczyszczalni roslinnych, ,hydrofitowych” (np. Patent Nr 222408 lub réwnowazny).

Rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni bioreaktora stanowig rury PVC @50 mm.
W rurach nalezy nawierci¢ w gornej czesci obustronne otwory @ 6mm, co 0,2 m.
Nawiercenia na sgsiednich rurociggach powinny zostaé wykonane z przesunieciem
0,1 m wzgledem siebie. Caty system rur PVC oraz rurocigg ttoczny nalezy utozyé¢ z 2%
spadkiem w kierunku przepompowni w taki sposdb, aby po wytgczeniu pompy, nastepowat
grawitacyjny odptyw sciekdw do przepompowni.

W celu tatwiejszego utozenia systemu rur PVC rozprowadzajgcych scieki po bioreaktorze
dopuszcza sie ufozenie rur na stelazu, np. mocowanie rur na typowych obejmach
z zakotwieniem w goérnej warstwie bioreaktora (np. stal nierdzewna, tworzywo sztuczne).
Rury PVC @50 mm nalezy na kielichach potgczy¢ dodatkowo wkretami, aby zabezpieczy¢ je
przed samoczynnym roztgczeniem sie pod cisnieniem Sciekéw. Wkrety nie moga wystawac
wewnatrz rurociggow.

Do obsadzenia bioreaktora nalezy uzy¢ jednego z nastepujgcych gatunkdéw roslin: patka
waskolistna (Typhaangustifolia) lub szerokolistna (Typhalatifolia), turzyca pospolita
(CarexnigraReichard) lub turzyca prosowata (Carexpaniceal.). Rosliny nalezy sadzi¢ w
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odlegtosci min. 10 cm od rur rozprowadzajacych, réwnomiernie na catej powierzchni
bioreaktora.

Na skarpy nalezy zastosowa¢ humus zebrany z miejsca wykopow bioreaktora i ztoza
(w razie koniecznosci Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig jego ilo$¢). Skarpy obsiac
trawg. W bioreaktorze nalezy zaszczepic flore bakteryjng poprzez nasgczenie dedykowanym
biopreparatem (np. Patent Nr 222408 Ilub rownowazny). Biopreparat stosowany
w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych) wspomaga tlenowe procesy oczyszczania
Sciekdw. Uruchomienie oczyszczalni (podtgczenie doptywu Sciekdw) nastepuje nie wczesniej
niz po obsadzeniu bioreaktora roslinnoscia i nasgczeniu biopreparatem.

Biopreparat musi posiadac:

e wystawiong przez producenta deklaracje wtasciwosci uzytkowych z klauzulg
0 przeznaczeniu do stosowania w oczyszczalniach roslinnych oraz zapis, ze
biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwdj flory bakteryjnej i
roslinnosci makrofitowe;j

e atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy
Zaktad Higieny z klauzulg o przeznaczeniu do stosowania w oczyszczalniach
roslinnych

e wyniki badan biopreparatu przeprowadzone na oczyszczalniach roslinnych
wykonane
w laboratorium akredytowanym.

2.6.6 Studzienka kontrolno-pomiarowa

Studzienke kontrolno-pomiarowa przewidziano jako monolityczng wykonang z tworzyw
sztucznych - pojemnos$é min. 150 |, gtebokos¢ min. 1 m. Studzienka powinna byé wyposazona
we wilaz z zabezpieczeniem przed osobami postronnymi. Opcjonalnie mozna wykonac
studzienke z rury karbowanej @315 ze szczelnym dnem wykonanym na budowie zgodnie ze
sztukg budowlana.

2.6.7 Ztoze helofitowe

Z bioreaktora hydrofitowego Scieki odprowadzane sg poprzez studzienke kontrolno-
pomiarowg opcjonalnie na ztoze helofitowe lub dodatkowy system infiltracji. W przypadku
wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych uktad technologiczny uzupetniono o ztoze
helofitowe. Celem techniczno-technologicznym ztoza jest zapewnienie warunkéw do
usuwania zwigzkdéw organicznych oraz pozostatych zawigzkéw azotu, w petnym cyklu
denitryfikacja-nitryfikacja oraz zapewnienia warunkow do usuwania zwigzkéw fosforu na
drodze chemicznego stracania i adsorpcji.
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Ztoze zbudowane jest w wykopie w uktadzie dwustopniowego dna, gdzie doprowadzanie
Sciekéw odbywa sie na dolnym dnie, zbudowanym z warstwy filtracyjnej o migzszosci 0,2 m,
ktdrg stanowi mieszanka piasku $sredniego o wielkosci ziaren 0,25 - 2,0 mm w ilo$ci 90 — 95%,
kruszywa dolomitowego o wielkosci ziaren 5,0 - 20,0 mm w ilosci 5 — 10%.

Nadmiar oczyszczonych Sciekdw przeptywa do goérnego dna zbudowanego z mieszanki
keramzytowo (® > 8 mm ) - piaskowej (® > 0,25 — 2,0 mm) w stosunku objetosciowym 1:1, o
migzszosci 0, 2m. Ztoze uszczelnione jest folig o grubosci min. 0,5 mm do wysokosci gérnego
dna. Ztoze nalezy wykonaé w wykopie, przy zagtebieniu dolnego dna na poziomie 1,0 m
p.p.t., gérne dno nalezy wykona¢ na jednej ze skarp w zagtebieniu 0,4 m p.p.t.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii utozonej na dolnym dnie oraz na
skarpach od poziomu dolnego dna do wysokosci gérnego dna przewidziano umochnienie
skarp ptytami azurowymi, betonowymi o wymiarach np. 60x40x8 cm. Po utozeniu folii nalezy
utozy¢ na niej podwdjng warstwe geowtdkniny i dopiero nie uszkadzajgc geowtdkniny i folii
utozy¢ ptyty azurowe.

Doprowadzenie oczyszczonych sciekdw z bioreaktora do ztoza nalezy wykona¢ poprzez
szczelne przejscie przez folig rure PVC-U @ 110 mm. Dno zfoza nalezy obsadzi¢ roslinnoscig
bagienng np. patka waskolistng (Typhaangustifolia) lub szerokolistng (Typhalatifolia). Do
obsadzenia ztoza helofitowego nalezy uzy¢ 50 sadzonek roslin.

Na skarpy nalezy zastosowa¢ humus zebrany z miejsca wykopow bioreaktora i ztoza
(w razie koniecznosci Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig jego ilo$¢). Skarpy obsiac
trawa.

2.6.8 Studzienka rozdzielcza

W zaleznosci od zastosowane] technologii oczyszczania sciekdw studzienka
rozdzielcza stanowi poczatek drenazu rozsaczajacego (POS drenazowa) lub tuneli
filtracyjnych (POS biologiczna) oraz umozliwia okresowa kontrole funkcjonowania instalacji.
Przewidziano studzienke wykonang w technologii monolitycznej, o srednicy min. 315 mm, z
tworzywa sztucznego wysokiej gestosci.

Studzienka powinna by¢ zaopatrzona w:

e szczelng pokrywe
e otwodr wlotowy dla rury: PVC-U $110 mm
e otwory wylotowe dla rury PVC-U 3110 mm

llos¢ wyjs¢ ze studzienki uzalezniona jest od ilosci wychodzgcych z niej rur drenazowych.
Wylotowe rury drenarskie w studzience muszg by¢ na tym samym poziomie. Gtebokosc

29



studzienki musi by¢ tak dobrana, by zapewni¢ minimalne zagtebienie drenazu — 0,7 m (POS
drenazowa) lub tuneli filtracyjnych — 0,8 m (POS biologiczna).

2.6.9 System infiltracji

Oczyszczalnie roslinne

Z bioreaktora hydrofitowego Scieki odprowadzane sg poprzez studzienke kontrolno-
pomiarowgq opcjonalnie na ztoze helofitowe lub do systemu infiltracji. W celu odprowadzania
oczyszczonych sciekdw do gruntu zastosowano system infiltracji w postaci drenazu
rozsaczajgcego z dwoma nitkami. Drenaz stanowig rury PCV 110 mm, petne, nacinane
utozone ze spadkiem min. 1% oraz zachowaniem odlegtosci miedzy nimi 1,5 m. Minimalne
przykrycie drenazu gruntem rodzimym powinno wynosi¢ 70 cm. Na koricu rury drenarskiej
nalezy zastosowaé¢ kominek odpowietrzajacy (wysokos¢ 0,7 m ponad powierzchnie)
zakonczony kapturkiem ochronnym lub wywiewks, zabezpieczajgcq przed gryzoniami i
ptakami oraz opadami atmosferycznymi.

Oczyszczalnie drenazowe

Drenaz rozsgczajacy stanowi drugg czes¢ procesu oczyszczania sciekdw - jest to etap
doczyszczania. Scieki przeptywajace przez kolejne warstwy gruntu (zwir, piasek, grunt
rodzimy) ulegajg rozktadowi na skutek biologicznych proceséw i tworzg tzw. btone
biologiczng. Drenaz stanowig rury PCV 110 mm, petne, nacinane utozone ze spadkiem min.
1% oraz zachowaniem odlegtosci miedzy nimi 1,5 m. Rury drenazowe nalezy zakonczy¢
kominkami wentylacyjnymi  zakoriczonymi wywiewkg lub kapturkiem ochronnym
zabezpieczajgcymi  przed opadami atmosferycznymi, a takze przed ptakami
i gryzoniami. Kominki powinny wystawa¢ min. 0,7 m ponad poziom terenu.

Przy uktadaniu drenazu nalezy kolejno od dotu usypywac nastepujgce warstwy:

e piasek sredni @ = 0,25 - 2,0 mm - migzszo$¢ warstwy 0,1 m;

e zwir $redni ptukany @ = 16 — 32 mm - migzszos¢ warstwy 0,4 m;

e rury PCV 110 mm, petne, nacinane 100 mm;

e geowtdknina;

e warstwa przykrywajgca — grunt rodzimy -> migzszos¢ warstwy uzalezniona od
gtebokosci posadowienia drenazu —min. 0,7 m.

Szeroko$¢ warstwy filtracyjnej wynosi 0,5 m. Odlegtos¢ dna rury drenazu rozsgczajgcego
od najwyziszego poziomu wodonosnego nie moze byé mniejsza niz 1,50 m. W catym
przekroju drenaz ukfadac zgodnie z instrukcjg danego producenta rur.
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Oczyszczalnie biologiczne

Tuneli infiltracyjnych zbudowanych z pojedynczych prefabrykowanych komér
wykonanych z tworzywa sztucznego. Na poczatku i koncu tunelu montuje sie zamkniecia
(tzw. dekle) zamykajace tunel infiltracyjny. Diugos¢ komory uzalezniony jest od wyboru
producenta. Rozstaw miedzy osiami poszczegdlnych tunelami wynosi 1,5 m. Pod catym
systemem infiltracyjnym przewidziano wymiane gruntu. Pierwsza warstwa pod tunelami
infiltracyjnymi, o migzszosci 0,2 m, jest warstwa zwiru o granulacji 16 - 32 mm. Pod nig
znajduje sie warstwa piasku o granulacji 0,25 — 2,0 mm o migzszosci warstwy 0,4 m. Na
Zzwirze nalezy utozy¢ tunele zgodnie z zaleceniami producenta, na tunelach filtracyjnych
utozy¢ agrowtdknine i catos¢ zasypac warstwg gruntu rodzimego pozbawionego kamieni oraz
innych ostro krawedziowych elementdw do wysokosci min. 0,5 m. W catym przekroju tunele
uktadaé zgodnie z instrukcjg danego producenta.

2.6.10 Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), - par. 37 — ,, Przepfywowe,
szczelne osadniki podziemne, stanowigce czes¢ przydomowej oczyszczalni Sciekow
gospodarczo-bytowych, stuzqce do wstepnego ich oczyszczania, mogq byc¢ sytuowane
w bezposrednim sgsiedztwie budynkow jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi
okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach”

2.7 Inne obowigzki Wykonawcy

Szkolenie

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi szkolenie mieszkancow
nieruchomosci objetych niniejszym PFU (doktadna lista w zatgczniku). Szkolenie obejmowac
bedzie wszystkie urzadzenia i instalacje. Celem szkolenia jest zapewnienie uzytkownikom
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi
wszystkich urzadzen i instalacji.
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Przyktadowe uwagi ogdlne eksploatacji oczyszczalni:

Roslinne oczyszczalnie sciekdw:

ELEMENT OKRES .
ZAKRES CZYNNOSCI
OCZYSZCZALNI WYKONANIA
Co najmniej raz na 6 miesiecy oczyscic filtr: wyjac
go z osadnika i doktadnie przeptuka¢. Uzupetnié
ewentualne ubytki wkfadu filtra
Co najmniej raz w roku oprdznia¢ osadnik z
nagromadzonych osadéw lub czeSciej w
Zgodnie 2 przypadku zwiekszonej ilosci powstajgcych
osadow. Podczas oprdzniania nalezy dodatkowo
OSADNIK instrukcja . L P . y , .
oczysci¢  zbiornik z  zanieczyszczen, ktore
producenta

pozostaty na S$ciankach zbiornika za pomoca
silnego strumienia. Po oprdznieniu zbiornik
nalezy jak najszybciej napetni¢ wodg, do
poziomu rury odprowadzajgcej Scieki do
studzienki rozdzielczej. Dokument
potwierdzajagcy wywoéz osadéw zachowaé w
celu przedstawienia podczas kontroli.

PRZEPOMPOWNIA

Raz na miesigc
lub doraznie

Kontrola pracy pompy

W razie awarii pompy nalezy natychmiast ja
wymieni¢ aby nie dopusci¢ do wycieku sciekow z
przepompowni i osadnika

Do czasu wymiany pompy, scieki wywozié
wozem asenizacyjnym.

BIOREAKTOR/
ZLOZE ROSLINNE

Wiosna

Zebraé roslinnos¢ z ubiegtego roku, a biomase
wykorzysta¢ do kompostowania. Usuniecie
roslinnosci powinno nastgpi¢ kiedy dzienna
temperatura powietrza przekroczy 0°c.
Wypoziomowacé rury na filtrze tak, aby uzyskac
spadek w kierunku przepompowni

Po okresie zimowym dokona¢ spulchnienia
wierzchniej warstwy bioreaktora, nie uszkadzajgc
roslin oraz rur i kominkdéw napowietrzajgcych.

Lato

W okresie rozruchu lub w przypadku wystgpienia
wysokim temperatur powietrza i przy matym
zuzyciu wody nalezy okresowo rosliny podlewacd
Usuwac na biezgco chwasty

W przypadku nadmiernego rozrostu roslin nalezy
je skosi¢ i usunac.

Jesien

Wypoziomowa¢é rury na filtrze tak, aby uzyskac
spadek w kierunku przepompowni
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e Koszenie roslinnosci. Skoszonymi roslinami
przykry¢ powierzchnie czynng bioreaktora,
warstwg ok. 30 cm. Przykrycie powierzchni zfoza
powinno nastgpi¢ wodwczas, kiedy dzienna
temperatura powietrza nie bedzie przekraczac
0°C.

e W okresie najnizszych temperatur kontrolowac
poszczegblne obiekty oczyszczalni, czy nie
wystepujg problemy z podmarzaniem jej
elementow (np. studzienka kontrolno-
pomiarowa).

Zima

ZLOZE

HELOFITOWE

Wiosna e Ztoze oczysci¢ z nagromadzonych szczatek
roslinnosci.

INNE

e Okresowo otworzy¢ wszystkie studzienki uktadu
w celu sprawdzenia ich wewnetrznej droznosci.
W przypadku zatkania lub zamulenia nalezy

- usung¢ zalegajgce osady, nastepnie przeptukaé

otwory wlotowe i wylotowe silnym strumieniem

wody, aby nie dopusci¢ do ich przedostania do
uktadu infiltracyjnego, co wptynie na utrzymanie
jego odpowiedniej wydajnosci

Drenazowe oczyszczalnie Sciekdw:

Osadnik - co najmniej raz na 6 miesiecy oczyscic filtr: wyjgé go z osadnika i doktadnie
przeptukaé. Uzupetni¢ ewentualne ubytki wktadu filtra.

Co najmniej raz w roku oprdznia¢ osadnik z nagromadzonych osadéw lub czesciej w
przypadku zwiekszone] ilosci powstajgcych osaddéw. Podczas oprdzniania nalezy
dodatkowo oczysci¢ zbiornik z zanieczyszczen, ktdre pozostaty na sciankach zbiornika
za pomocy silnego strumienia wody. Po oprdznieniu zbiornik nalezy jak najszybciej
napetni¢ wodg, do poziomu rury odprowadzajgce]j Scieki do studzienki rozdzielczej.
Dokument potwierdzajgcy wywoz osadéw zachowaé w celu przedstawienia
podczas kontroli.

Okresowo otworzy¢ wszystkie studzienki uktadu w celu sprawdzenia ich wewnetrznej
droznosci. W przypadku zatkania lub zamulenia nalezy usungc zalegajgce osady,
nastepnie przeptukac otwory wlotowe i wylotowe silnym strumieniem wody, aby nie
dopusci¢ do ich przedostania do uktadu rozsgczajgcego, co wptynie na utrzymanie
jego odpowiedniej wydajnosci.

Nalezy regularnie stosowac biopreparaty, scisle wg instrukcji producenta oczyszczalni
Sciekow. Potwierdzenie stosowania biopreparatow (np. dokument zakupu)
zachowa¢ w celu przedstawienia w czasie kontroli.
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Przejecie robdt przez Zamawiajacego

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po
przeprowadzeniu Odbioréw ze skutkiem pozytywnym, tj. spetnieniu wymagan opisanych w
niniejszym PFU oraz osiggniecia zakfadanych efektéw pracy przez wszystkie instalacje i
urzadzenia.

I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenia w tym w szczegdlnosci: wyniki badan
gruntowo-wodnych, pozwolenia wodnoprawne, uzgodnienia skrzyZowarn, uzgodnienia z
wtascicielami dziatek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu
zamdwienia.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia
3.1 Ogdlne informacje

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i ponosit wszelkie z tym zwigzane
optaty i koszty. Wykonawca bedzie w sposéb ciggty informowat Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, Wykonawce i
Zamawiajgcego obowigzujg najnowsze lub poprawione wydania powofanych norm i
przepisow, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego regionu lub kraju, mogg by¢
stosowane inne réwnowazne normy i wytyczne zapewniajgce réwny lub wyziszy poziom
wykonania niz powotane, pod warunkiem ich zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. ROznice muszg by¢é doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg ich pisemnego zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
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Nadzoru stwierdzi, ze zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.2 Lista stosowanych przepiséw prawnych i norm

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa Prawo Wodne z 20 lipca 2017 Dz. U. 2017, poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z pbézniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880).

6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z
dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U. 2018, poz. 1152 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. 870 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania kopii map zasadniczych dla
nieruchomosci objetych opracowaniem.  Plany sytuacyjne lokalizacji przydomowych
oczyszczalni Sciekdw stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan gruntowo-wodnych na terenie
inwestycji.

4.3 Zalecenia konserwatorskie

Przed uzyskaniem zgtoszenia nalezy sprawdzié czy na terenie objetym inwestycjg oraz
w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg zabytki objete ochrong konserwatorskg. W
przypadku, gdy wystepujg nalezy uzgodnic inwestycje z konserwatorem zabytkdow.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni

W przypadku, gdy realizacja robdét budowlanych, bedzie wymagata usuniecia
rosngcych drzew, uzyskanie pozwolenia, optaty oraz wykonanie wycinki nalezg do zakresu
robot Wykonawcy, i zostang wykonane na jego koszt. Po realizacji Robot nalezy uzupetnié
wszelkie ubytki w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia
trawy. W razie koniecznosci Wykonawca we wiasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni. W przypadku, gdy realizacja Robdt bedzie wymagata usuniecia drzew i/lub krzewow
Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajgcego, wystgpi do odpowiedniego organu o wydanie
zezwolenia oraz poniesie wszelkie optaty z tego tytutu.

4.5 Dane o zanieczyszczeniu atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsiewziecia nalezy
przyjmowacé zgodnie z danymi udostepnianymi przez Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Zielonej Gérze.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i
innych ucigzliwosci.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacje zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Zamawiajgcy posiada oswiadczenie dotyczace prawa do dysponowania
nieruchomoscig do celdow budowlanych.
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