
Kosztorys inwestorski -remont świetlicy w Krzemowie g.Krzeszyce  roboty budowlane
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

29.016 m3 29.016
RAZEM 29.016

3
d.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

29 m3 29.000
RAZEM 29.000

2 FUNDAMENTY
4

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.166 m3 2.166
RAZEM 2.166

5
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

6.38 m3 6.380
RAZEM 6.380

6
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.120 t 0.120
RAZEM 0.120

7
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

8
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

13.871 m3 13.871
RAZEM 13.871

9
d.2

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

17.966 m2 17.966
RAZEM 17.966

10
d.2

KNR-W 2-02
0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z
siatką metalową gr 8 cm

m2

60.089 m2 60.089
RAZEM 60.089

11
d.2

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

3 PODKŁAD POD POSADZKI
12

d.3
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - W KUCHNI

m3

3.527 m3 3.527
RAZEM 3.527

13
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - DOBUDOWA

m3

5.906 m3 5.906
RAZEM 5.906

14
d.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-DOBUDOWA

m3

4.43 m3 4.430
RAZEM 4.430

15
d.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-KUCHNIA

m3

1.293 m3 1.293
RAZEM 1.293

4 ŚCIANY
16

d.4
KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24
cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

63.09 m2 63.090
RAZEM 63.090

17
d.4

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

11.686 m2 11.686
RAZEM 11.686

18
d.4

KNR-W 2-02
0127-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

6.282 m2 6.282
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RAZEM 6.282

19
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

21
d.4

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe  transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów wyciągiem

m3

1.672 m3 1.672
RAZEM 1.672

22
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.12 t 0.120
RAZEM 0.120

23
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

5 STROPY I PODŁOGI
24

d.5
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

25
d.5

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

26
d.5

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust-STRYCH m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

27
d.5

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów STRYCH m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

28
d.5

TZKNBK XI
0701-70

Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża pod-
kładem

m3

2.872 m3 2.872
RAZEM 2.872

29
d.5

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

30
d.5

KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

31
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm

m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

32
d.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte  grubości 25 mm m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

33
d.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm krotność 5 m2

287.20 m2 287.200
RAZEM 287.200

34
d.5

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

57.441 m2 57.441
RAZEM 57.441

35
d.5

KNR 4-01
0411-02

- legary  strop nad dobudową m

63.0 m 63.000
RAZEM 63.000

36
d.5

KNR 2-02
1118-10

ANALOG  Cokół na ścianach o wysokości  10 cm  - brudnik m2

2.556 m2 2.556
RAZEM 2.556
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37

d.5
KNR-W 2-02
1121-01

Podłoga z płyt OSB grubości 22 mm m2

109.532 m2 109.532
RAZEM 109.532

38
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm

m2

29.532 m2 29.532
RAZEM 29.532

6 DACH -KOSZT KWALIFIKOWANY
39

d.6
KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

146.22 m2 146.220
RAZEM 146.220

40
d.6

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

9.40 m 9.400
RAZEM 9.400

41
d.6

KNR-W 2-02
0402-01

ANALOG Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod po-
krycie dachówką CERAMICZNĄ  o rozpiętości do 7.5 m-ekstrapolacja

m2

73.97 m2 73.970
RAZEM 73.970

42
d.6

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi -ELEMENTY WIĘŻBY DACHOWEJ ISTNIEJĄCEJ

m2

131.65 m2 131.650
RAZEM 131.650

43
d.6

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho-SKOSY

m2

67.68 m2 67.680
RAZEM 67.680

44
d.6

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr. 18 cm -SKOSY

m2

53.475 m2 53.475
RAZEM 53.475

45
d.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

42.19 m2 42.190
RAZEM 42.190

46
d.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 18 cm

m2

15.975 m2 15.975
RAZEM 15.975

47
d.6

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

205.620 m2 205.620
RAZEM 205.620

48
d.6

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

205.620 m2 205.620
RAZEM 205.620

49
d.6

KNR-W 2-02
0513-03

Pokrycie dachów dachówką - ceramiczną m2

205.620 m2 205.620
RAZEM 205.620

50
d.6

KNR-W 2-02
0521-02

ANALOG Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy TYTANOWO
CYNKOWEJ

m

27.85 m 27.850
RAZEM 27.850

51
d.6

KNR-W 2-02
0528-01

ANALOG Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowejj m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

52
d.6

KNR-W 2-02
2006-01

ANALOGIA - Okładziny  z lyt OSB gr 22mm  na stropach, na rusztach metalo-
wych

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

53
d.6

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

54
d.6

KNR 2-22
0101-05

Trzony kominów prostokątnych murowanych dwuprzewodowych o wysokości
do 13 m

m3

1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200

7 DACH - KOSZT NIEKWALIFIKOWANY
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55

d.7
KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880

56
d.7

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

0.3 m 0.300
RAZEM 0.300

57
d.7

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880

58
d.7

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880

59
d.7

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880

60
d.7

KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną m2

5.88 m2 5.880
RAZEM 5.880

61
d.7

KNR-W 2-02
0521-02

ANALOG Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy TYTANOWO
CYNKOWEJ

m

0.75 m 0.750
RAZEM 0.750

8 DRZWI i OKNA
62

d.8
NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną - DRZWI WEJŚCIOWE

m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

63
d.8

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

64
d.8

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

65
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

11.34 m2 11.340
RAZEM 11.340

66
d.8

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

31.53 m2 31.530
RAZEM 31.530

67
d.8

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

5.64 m2 5.640
RAZEM 5.640

68
d.8

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

12.32 m2 12.320
RAZEM 12.320

9 TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY
69

d.9
KNR 2-02
2006-01

ANALOG Okładziny z płyt gipsowo-włuknowych  (suche tynki gipsowe) poje-
dyncze na ścianach na zaprawie bez pasków

m2

120.29 m2 120.290
RAZEM 120.290

70
d.9

KNR 2-02
2011-01
2011-04 

ANALOG Okładziny gipsowo-włuknowe, podwójne na stropach, na rusztach
metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

29.532 m2 29.532
RAZEM 29.532

71
d.9

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

37.692 m2 37.692
RAZEM 37.692

72
d.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

113.00 m2 113.000
RAZEM 113.000
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73

d.9
KNR 2-02
2010-01

ANALOG -Ścianki wygłuszajaca gr 5 cm m2

32.086 m2 32.086
RAZEM 32.086

74
d.9

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

75
d.9

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

217.51 m2 217.510
RAZEM 217.510

76
d.9

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

66.061 m2 66.061
RAZEM 66.061

77
d.9

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

151.45 m2 151.450
RAZEM 151.450

10 POSADZKI
78

d.10
KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

33.984 m2 33.984
RAZEM 33.984

79
d.10

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
- druga i następna warstwa

m2

33.984 m2 33.984
RAZEM 33.984

80
d.10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

81
d.10

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

2.039 m3 2.039
RAZEM 2.039

82
d.10

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

33.984 m2 33.984
RAZEM 33.984

83
d.10

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

84
d.10

NNRNKB
202 2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

32.49 m2 32.490
RAZEM 32.490

11 ELEWACJA
85

d.11
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

86
d.11

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do
podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

47.16 m2 47.160
RAZEM 47.160

87
d.11

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do pod-
łoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

88
d.11

KNR 2-02
1501-05

Dwukrotne malowanie   farbą emulsyjną SYLIKONOWĄ tynków gładkich ze-
wnętrznych

m2

132.28 m2 132.280
RAZEM 132.280

12 ELEMENTY ZEW.
89

d.12
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.322 m3 2.322
RAZEM 2.322
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90

d.12
KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

9.315 m2 9.315
RAZEM 9.315

91
d.12

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

9.315 m2 9.315
RAZEM 9.315

13 ELEMENTY ZAGOSPDAROWANIA DZIAŁKI - KOSZT KWALIFIKOW ALNY
92

d.13
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

93
d.13

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi m3

56 m3 56.000
RAZEM 56.000

94
d.13

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

95
d.13

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 15 cm

m2

247 m2 247.000
RAZEM 247.000

96
d.13

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

97
d.13

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

247 m2 247.000
RAZEM 247.000

98
d.13

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

99
d.13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

100
d.13

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750

101
d.13

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

102
d.13

KNR 2-31
0403-01
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej na łukach o promieniu do 10 m

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

103
d.13

KNR-W 2-01
0609-06

analog- podsypka piaskowa na placu zabaw m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

104
d.13

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe  z gotowych elementów prefabrykowanych L-2500xH-200xG-
40  -171.20 m

szt

68.48 szt 68.480
RAZEM 68.480

105
d.13

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z  paneli ocynk 1000x2500 H-1500 - 171,20 mb szt

68.480 szt 68.480
RAZEM 68.480

106
d.13

KNR 2-02
1808-05

Furtka skrzydłowa F -4W ocynk 1000x1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - KOSZT NIEKWALIF IKOWALNY
107

d.14
KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z  paneli ocynk 1500x2500 H-1500 - 20,80 mb szt

8.32 szt 8.320
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.320

108
d.14

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe  z gotowych elementów prefabrykowanych L-2500xH-200xG-
40  -171.20 m

szt

8.32 szt 8.320
RAZEM 8.320

15 DODATKOWE ROBOTY SANITARNE - DOSTOSOWANIE DO PROJEK TU-KOSZT KWALIFIKOWALNY
109

d.15
KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16  
110

d.16
KNR 2-02
0825-01

Wyprawy tynkarskie  tynk żywiczny na elewacji grubości 3mm m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

111
d.16

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe do piwnicy wraz z oscieznicą met. m2

1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400

112
d.16

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie ponad 16 kg

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

113
d.16

NNRNKB
202 2022-01

ANALOG (z.XI) ścianka działowa z płyt OSB gr. 22 na rusztach drewnianych -
na poddaszu

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000
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