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POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIEC! | MLODZIEZY - modernizacja budynku szkoty potozonego na dziatce nr
ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
REMONTU ZESPOLU EDUKACYJNEGO W tAGOWIE W RAMACH PROGRAMU
,POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECI | MLODZIEZY —
modernizacja budynku szkoty potozonego na dz. nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1
w tagowie

Inwestor : Gmina Lagow
ul. 1-go Lutego 7
66-220 Lagdéw

1.0 Dane ogdlne.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont Zespotu Edukacyjnego w tagowie —
modernizacje budynku szkoty w zakresie branzy sanitarnej. Przebudowa istniejgcych
instalacji, wymiana urzadzen oraz przyboréw sanitarnych, przeftozenie odcinkow
przytacza gazowego kolidujgcego z projektowanymi elementami branzy budowlanej,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, rozwigzanie sposobu wentylacji
pomieszczen, majace na celu poprawe standardu edukacji dzieci i miodziezy
szkolnej, dostosowanie do obecnych przepisow, obowigzujgcych norm, oraz zalecen
unijnych.

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- przeprowadzona inwentaryzacja

- mapa do celoéw projektowych w skali 1 : 500
- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy o projektowaniu

1.2 Stan istniejacy

Dziatka nr 158/19 stanowi teren zréznicowany, o duzej powierzchni
oraz réznicy wysokosci do 15,2 m, ze spadkiem w kierunku boiska
sportowego. Jest ona uzbrojona. Posiada przylgcza wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, elekiryczne obstugujgce budynki Zespotu
Edukacyjnego.
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Pomieszczenia sanitariatow, kuchenne a takze sale lekcyjne w petni nie
spetniajg wymogow technicznych, funkcjonalnych oraz przepiséw branzowych.
Brak jest wlasciwej wentylacji pomieszczen, stosownej do ich przeznaczenia.
Instalacje sanitarne wymagajg modernizacji oraz przebudowy, wymiany a
takze rozbudowy.

Istniejace przewody wodociggowe tj. wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
oraz kanalizacyjne ze wzgledu na stan techniczny wymagajg wymiany. Ze
wzgledu na zasilanie pomieszczen przebudowy instalacji. Instalacja
przeciwpozarowa nie obejmuje piwnic budynku. Wymagane jest dostosowanie
pomieszczen do zalecenn projektu technologicznego oraz dostosowanie
instalacji centralnego ogrzewania do termomodernizacji budynku. Ze wzgledu
na dobry stan techniczny kottowni nie zaleca sie jej przebudowy.

1.3 Zakres opracowania

- instalacja wodny zimnej

- instalacja wodny ciepfej

- instalacja wodny cyrkulacyjnej
- instalacja p.poz

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja gazowa

- instalacja c.o.

- wentylacja pomieszczen

- przytacze kanalizacji sanitarnej
- przylgcze kanalizacji deszczowej
- przylgcze gazu

Przewidziano demontaz istniejgcych elementéw instalacji oraz
przytgczy tj. rurociggéw i armatury oraz wykonanie nowych zgodnie z
ponizszymi zaleceniami. Przebudowie nie ulega istniejgca kottownia.

2.0 Dane techniczne - rozwigzania projektowe.

Roidiedad

2.1 Instalacje wodne

Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur
tworzywowych. Proponuje sie uniwersalny system Doprowadzenie
wody do budynku oraz jej rozprowadzenie do punktow poboru przedstawiajg
rys. S1 — S4. Ponad to odlegtosci poziome i pionowe od poszczegdinych
elementéw budynku nalezy odczyta¢ z rys. nr S5.

Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Budownictwa SWIEBUD Marcin Wojewédka
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Istniejgce potaczenie wodociggowe doprowadzajace wode do budynku
! (nie podlegajace przebudowie) nalezy zakonczy¢ zaprojektowanym zestawem
: wodomierzowym z wodomierzem sprzezonym MWN/JS 60/2,5 — S ( .
g _ o\ Poznan z automatycznym zaworem
% przetgczeniowym) oraz z gltbwnym  zaworem  odcinajgcym |
antyskazeniowym umieszczonym w projektowanej szatni tj. w piwnicy budynku
kuchennego.

Odcinek za wodomierzem wykonac z rur polietylenowych a nastepnie,
po obejsciu p.poz zastosowac system

Przewody rozdzielcze wykona¢ z minimalnym spadkiem i=3 promile
umozliwiajgcym przedostawanie sie powietrza do piondw i jego usuwanie
podczas korzystania z armatury czerpalnej. Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu
ewentualnego  odciecia  doptywu  wody  poszczegbdinych  piondw
wodociggowych oraz armatury poprzez montaz zawordw przelotowych z
odwodnieniem i zawordw odcinajacych.

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w istniejgcym kanale instalacyjnym
znajdujacym sie na poziomie piwnicy. Piony oraz podejScia wodociggowe
doprowadzajace wode do pozostatych pomieszczen prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Zaprojektowano takze odcinki prowadzone w warstwie izolacyjne
posadzki.

Projektowane punkty czerpalne umiesci¢ w odlegto$ciach zgodnych z
ponizszg tabela.

Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalngj
nad podtoga
Lp. | Nazwa [cm]
1 Umywalka 120
2 | Zlewozmywak 120
3 | Zmywarka 100
4 | Miska ustepowa 100
5 | wylewka prysznicowa 120

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowal termicznie
| zgodnie z norma PN-B=02421:2000 oraz wytycznymi producenta. Przy
stosowaniu karbowanej rury ochronnej t,, . nalezy pamietac o otuleniu
zlgczek, otulinami lub matami izolacyjnymi.

2.1.1 Instalacja p. poz.

} W celu ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano instalacje
wodociggowg p.poz. zasilang z istniejgcego przylacza wodociggowego
obstugujaca 7 hydrantow wewnetrznych 25. Zaproponowano hydranty

LG
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wewnetrzne HW25 f ., _.... .. wersji podtynkowej 6szt. (hydrant natynkowy
| w piwnicy budynku 1 szt.) z wezem potsztywnym o zasiegu 25 m.
! Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty
umieszcza¢ w miejscu dotychczasowej lokalizacji tj. na klatkach schodowych,
| : przy wejsciu do budynku. Nowe natomiast w jadalni oraz w ciagu
! komunikacyjnym w piwnicy. Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,35 m od posadzki z nasada ttoczna skierowang na dot.

i Piony hydrantowe na pietrze potaczy¢ przewodem @ 15mm z zaworem

’ czerpalnym ze ztaczkg do weza zamontowanym obok szafki hydrantowe.

g Zawor ma za zadanie okresowy pob6r i wymiane wody w instalacji p.poz.

: Przy hydrantach nalezy umieéci¢ takze gasnice proszkowe w szafce
ochronne;.

2.2 Instalacje kanalizacyjne

Zadaniem projektowanej instalacji kanalizacyjnej jest odbidr
produkowanych $ciekéw socjalno — bytowych i kierowanie ich do studzienek
rewizyjnych S$1-S6 potozonej za budynkiem a nastepnie wpiecie do
istniejgcego przylacza kanalizacyjnego.

W tym celu zaprojektowano podejscia do przyboréw, piony
kanalizacyjne K1-K15 oraz przewody odplywowe. Instalacje nalezy wykonac
osiowo z rur PCV ukiadanych kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu $ciekow. Rury prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym i=2% w
kierunku odptywu $ciekow. Przejscia przez przegrody budowlane, w celu
ochrony przed obcigzeniami, wykona¢ w tulejach ochronnych. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5 cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzez miedzy rurg kanalizacyjng a tulejg wypetni¢ szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zaopatrzy¢é w syfony.
Zaprojektowano takze zawory napowietrzajace — lokalizacja zgodna z rys. nr
S6A — S6C.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$é 0,9 m.
Celem eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w dolnych czesciach piondw
zamontowac rewizje.

Jako materiat proponuje sie system kanalizacji wewnetrznej z PCV-u
W 5 e.... Sa to rury i ksztattki fabrycznie wyposazone w gumowg
] uszczelke wargowa pokryta $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami
niniejszej dokumentacji projektowej.

"
|

e o
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2.3

2.4

2.5

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Celem usunigcia $Sciekow socjalno — bytowych z budynkow szkoty
przewidziano grawitacyjny system odprowadzania $ciekéw do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Miejsce wigczenia w sie¢ kanalizacyjng, na terenie
dziatki inwestora w istniejgca studzienke inspekcyjng oznaczong nr S9.

Rure kanalizacyjng uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej, po czym
wykona¢ obsypke. Zaproponowano rury PCV typu N tgczone na uszczelki
gumowe - ...,

Projektowane studnie rewizyjne zlokalizowaé zgodnie z rys. nr 1 -
Projekt zagospodarowania terenu oraz wyposazy¢ w kinety dopasowane do
wymaganego przeptywu $ciekéw. Proponuje sie niewtazaowe studzienki
kanalizacyjne ......,

Srednice przewodéw, rzedne, spadki i szczegdty studni podano na
zatgczonych rysunkach. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami wykopy
pod rurociggi wykonaé recznie oraz stosowac rury ochronne.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej. Wymianie podlegajg rynny oraz przewody
spustowe (piony), ktére nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki w dolnej ich czesci.

W zwigzku z dobudowa klatki schodowej prowadzgcej do szatni — poziom
piwnica, obiekt zaopatrzy¢ w instalacje deszczowa zgodnie z dokumentacja.

Instalacja gazowa

W zwigzku z przebudowg bloku kuchennego przetozeniu i wymianie
podlega odcinek instalacji gazowej w pomieszczeniu K5. Odcinek ten
prowadzi¢ podstropowo na poziomie piwnic oraz doprowadzi¢ na kondygnacje
parteru do urzadzen kuchennych tj. kottow warzelnych oraz kuchenki gazowe;j
zgodnie z rys. nr S8A. Przez przegrode konstrukcyjng budynku rure gazowa
prowadzi¢ w tulei ochronnej. Przestrzen migdzy rurg ochronng, a przewodowg
wypeti¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inng nie powodujgaca
korozji rur.

Przewody gazowe nie powinny bezpo$rednio przylega¢ do $cian, gdyz
w miejscach styku mogtyby si¢ gromadzi¢ wilgo¢ i brud sprzyjajace korozj,
Przewody gazowe umieszcza¢ w odlegtosciach co najmniej 0,1m powyzej
innych przewodow. Jesli przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z innymi
przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm.

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu oraz faczyé przez
spawanie na styk. Rury stalowe wymagajg malowania specjalng farbg
zabezpieczajacy przed korozjg — najlepiej emulsjg polimeryzujaca (nie nalezy
stosowaé minii czy pokostu).
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2.6

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaC za pomocg
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa,
utrzymywanego przez 30 minut. W zadnym wypadku do proby odbiorowej nie
nalezy stosowaé gazoéw palnych. Do préby szczelnoéci instalacji nie nalezy
przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem czy gazem
obojetnym, ze wzgledu na réznice temperatur (temperatura sprezonego
powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia). Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia
(manometr tzw. , u — rurka”, lub manometr jednostupowy napeiniony rtecia)
bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sig do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony
spadek ci$nienia przez urzgdzenie pomiarowe.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe wykonaé ponownie. Nalezy
pamietaé o nastepujacym fakcie: trzykrotnie wykonana proba szczelnoSci
instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtornego
wykonania.

Rozruch i napetienie gazociggu nalezy wykona¢ bezposrednio po
zakonczeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru technicznego i przed
oddaniem do normalnej eksploatacji.

Przylagcze gazowe

Z uwagi na kolizje istniejacego przytacza gazu z projektowanymi
elementami konstrukcyjnymi niezbednymi do wiasciwego funkcjonowania
budynkéw szkoty przewidziano przetozenie odcinka gazociagu.

W obrebie projektowanej pochylni dla oséb niepetnosprawnych niniejszy
odcinek nalezy przetozy¢ zgodnie z rys. nr 1i S8B.

W zwigzku z koniecznoscig wykonania drzwi wejsciowych -do
pomieszczenia nr K1 — blok kuchenny, przetozeniu podlega takze szafka
gazowa z gazomierzem obstugujacym kuchnie. Dopuszcza sie¢ umieszczenie
niniejszego gazomierza w szafce z gazomierzem gtéwnym oraz reduktorem
ciénienia (szafka $rodkowa), lub przesuniecie catej szafki nasciennej na
odlegtos¢ min. 0,5 m od otworéw drzwiowych i okiennych zgodnie z
warunkami wydanymi przez EWE energia Sp. z o.0. Region Zachéd w
Miedzyrzeczu w zatgczeniu.

EWE energia zastrzega sobie wybér firmy, ktéra bedzie wykonywata
wszelkie prace montazowe przy przebudowach przytacza. Dopuszcza sig
wykonanie prac ziemnych przez inwestora po wczesniejszym uzgodnieniu z
EWE energia.
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2.7

Instalacja c.o

Dla zapewnienia potrzeb grzewczych poszczegoélnych pomieszczen
Zespotu Edukacyjnego przewidziano podiaczenie do istniejacej kottowni z
kotlem gazowym Vitoplex 200 o mocy 270 kW oraz podgrzewaczem
pojemnosciowym Vitocell V 100 o poj. 300 I. W tym celu skorzystano z
istniejgcego rozdzielacza 5 sekcyjnego do obiegow instalacii c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w istniejgcym kanale instalacyjnym

zgodnie z rys nr S9 -S12.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rur z

polietylenu wysokiej gestosci. Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-X
o $rednicach g16, 820, 25, 232, 940, 850 265.

Do montazu instalacji stosowaé tylko i wytacznie metode potaczen
zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei zaciskowej na ztacze wzdtuz osi rury
po uprzednim rozkielichowaniu koficéwki rury) oraz ztaczki mosiezne odporne
na odcynkowanie lub ztgczki z tworzywa sztucznego _rzeznaczone do
tej metody faczenia.

Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ woda lub sprezonym
powietrzem przed zakryciem instalacji posadzkg zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI
INSTAL (07-2003). Warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. przyja¢ na
podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania
wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).

Niedopuszczalne jest, poza awariami, opréznianie instalacji uprzednio
napetnionej wodg. W razie potrzeby oprézniania instalacji np. podczas
remontu wode nalezy usuna¢ tylko z tej czesci z ktorej jest to niezbedne. Po
wykonaniu prac oprézniong czes¢ instalacji nalezy natychmiast ponownie
napetni¢ woda. ,

Zestawienie grzejnikbw dobranych dla czynnika grzejnego o
temperaturze zasilania i powrotu 70/55 °C - grzejniki | zaworowe
oraz higieniczne przedstawia ponizsza tabela.
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