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A. OPIS TECHNICZNY

inwestor: Gmina tagoéw

ul. 1-go Lutego 7
66-220 tagoéw

{
i

Lokalizacja: ul. Szkolna 1, dz. nr ewid. 158/19

- e o
WN -

1.4.

66-220 tagow

Podstawa opracowania

.Umowa z Inwestorem;
. Inwentaryzacja;
.Mapa sytuacyjno - wysokoSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych mgr
inz. Felicjan Cytrycki z siedzibg w Nowej Soli przy ul. Zielonogérskiej 134a;
Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont Zespotu Edukacyjnego w tagowie w
ramach programu ,Poprawa Standardu Edukacji Dzieci i Mtodziezy — modernizacja
budynku szkoty potozonego na dz. nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie”,
obejmujgcy swym zakresem termomodernizacje, dostosowanie obiektu dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych, przebudowe kuchni i sanitariatow, wymiane posadzek,
stolarki drzwiowej oraz poprawe komunikacji wraz z dobudowa klatki schodowe;.

Stan istniejacy

Budynek Zespotu Edukacyjnego w tagowie powstat w latach sze§cédziesiatych
XX wieku. Przez caly czas uzytkowania nie przechodzit on powazniejszych
remontéw.  Sktada sie on z ftrzech czesci: budynku dydaktycznego, sali
gimnastycznej oraz bloku kuchennego. Sala gimnastyczna i blok kuchenny
potaczone sa tacznikami z budynkiem dydaktycznym.

Budynek dydaktyczny - pietrowy, niepodpiwniczony budynek o konstrukgii
ramowej zelbetowej, przekryty stropodachem wentylowanym, pokrytym papg. Stan
elementow konstrukcyjnych nie budzi zastrzezenn. Kominy ponad dachem nadajg
sie do naprawy. Catos¢ posadzek, poza korytarzem na parterze nadaje sie do
wymiany. Obiekt posiada nowg stolarke okienng wykonang z profili PCV. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna w cato$ci kwalifikuje sie do wymiany. Po
remoncie sg sanitariaty na kazdej kondygnaciji, lecz nie spe%nlajq one wymogow
sanitarno — higienicznych.

Sala gimnastyczna - parterowy, cze$ciowo podpiwniczony budynek o
konstrukcji mieszanej (ramowej i tradycyjnej). Zaplecze sali gimnastycznej
przekryte jest stropodachem wentylowanym pokrytym papa. Sala gimnastyczna
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posiada przekrycie o konstrukcji stalowej, dach pokryty papa. Stan elementéw
konstrukcyjnych jest dobry i poza nadprozem jednego z okien nie wymaga napraw.
Wspomniane nadproze (zelbetowe) posiada ubytki i widoczne jest jego zbrojenie.
Calo$¢ posadzek zaplecza sali gimnastycznej nadaje sie do wymiany. Parkiet sali
gimnastycznej takze jest juz wyeksploatowany. Obiekt posiada nowg stolarke
okienng wykonang z profili PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna w
catosci kwalifikuje si¢ do wymiany. Brak jest wiasciwego zaplecza sanitarnego.
Piwnica to zaplecze gospodarcze. Posadzka betonowa, nieréwna — nadaje sie do
wymiany fgcznie z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;.

Blok kuchenny - budynek parterowy podpiwniczony o konstrukcji ramowej
zelbetowej, przekryty stropodachem wentylowanym pokrytym papg. Strop czesci
podziemnej (dawny sktad opatu) o konstrukciji zelbetowej jest w bardzo ztym stanie.
Widoczna jest daleko posunigta korozja elementéw zelbetowych. Ze wzgledu na
matg wysoko$¢ tego pomieszczenia, a co za tym idzie ograniczone mozliwosci jego
wykorzystania, nalezy skorodowany strop zerwac, a pomieszczenie zasypaé. Poza
tym, stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzezeri. Komin ponad dachem
nadaje sie do naprawy. Cato$¢ posadzek nadaje sie do wymiany. Obiekt posiada
nowg stolarke okienng wykonang z profili PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i
zewnetrzna w catosci kwalifikuje sie do wymiany. Pomieszczenia kuchenne i
sanitariaty nie spetniajg wymogéw higieniczno — sanitarnych i BHP. Duza cze$é
posadzek w piwnicy jest zniszczona, nieréwna i zawilgocona.

Zespot Edukacyjny w tagowie nie jest przystosowany do korzystania z niego
przez osoby niepetnosprawne. Elewacja obiektu jest brudna i czeéciowo
zniszczona. Budynek dydaktyczny ocieplony zostat wetng mineraing ,miekka” i
pokryty oktadzing scienng typu SIDING na ruszcie drewnianym. Oktadzina ta jest
czesciowo zniszczona, a jej termoizolacyjno$¢ niewystarczajaca. Cato$é obiektu
wymaga ,odsSwiezenia” poprzez naprawe tynkdw wewnetrznych, wymiane oktadzin
§ciennych oraz malowanie $cian i sufitow.

Powierzchnia zabudowy: 1907,5 m?:

Powierzchnia uzytkowa: 3063,5 m?,

4. Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy: 1936,0 m?;
Powierzchnia uzytkowa: 2993,0 m?,

Kubatura: 9480,0 m®.

4. 1. Termomodernizacja

4.1.1. Sciany zewnetrzne P

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych $écian nalezy
zdemontowa¢ oktadzine $cienng typu SIDING wWraz z ociepleniem i rusztem
budynku dydaktycznego. Podtoze nalezy oczySci¢ i usungé osypujace sie czesci
tynku.  Nalezy naprawi¢ zewnetrzne /Ie/menty konstrukcyjne.  Aby wykonaé
ocieplenie scian fundamentowych, nalezy dokonaé ich odkrywki. Nalezy robi¢ to

odcinkami. Niezbedna bedzie tez rozbiérka elementéw znajdujacych sie
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/,/7

/

bezposrednio przy Scianach, tj. opasek betonowych, schodow chodnikéw, podejsé.
Elementy te nalezy odtworzyé lub wykonaé jako nowe przy uzyciu innych
materiatéw, zgodnie z niniejsza dokumentacja. e

Docieplenie §cian nalezy wykonac ze styr@planu metodg lekkg mokrag.

Do ocieplenia $cian parteru i pietra-fhalezy uzyé styropianu EPS70-040
FASADA grubosci 12 cm, natomiast scnaﬁ/ fundamentowe i piwnic styropianem
EPS100-038 grubosci 8 cm. Elewagje nalezy wykonczyc zgodnie z projektem
elewacji, tynkiem mineralnym o fakturze baranka grubosci ziarna 2 mm i pomalowac
farbg silikonowg oraz khnklerowy{nl ptytkami elewacyjnymi w kolorze naturalnej
czerwieni i wymiarach 250x65x13 mm. Docieplenie $cian nalezy wykona¢ zgodnie
z zatgczong ,,Szczego{owq instrukcjg wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
systemem FAST SM/ FAST SA”.

(f Sy 3/ .
4.1.2. Stropodachy L*V& e

Docieplenie istniejacych stropodachow sali glmnastycznej (bez zaplecza)}
oraz tgcznikow sali gimnastycznej i bloku kuchennego nalezy wykona¢ uzywajgc ;’
ptyt wetny mineralnej grubosci 10 ¢cm powleczonych bitumem, np. MONROCK — | .
ICOBIT. Piyty te nalezy przyklei¢ do przygotowanego pod]‘oza klejem bltumlcznym
(po uprzednim zagruntowaniu podtoza) lub klejem pohuretanowym Klej nalezy |
nanosi¢ plackami lub ewentualnie pasmowo. Plyty-te pokryé papa wentylacyjnq
(perforowana) oraz jednowarstwowa papa termozgrzewalnq modyfikowang SBS gr. |
52 mm. Nalezy pamieta¢ o montazu kommkow ‘wentylacyjnych w ilosci 1 szt. nal
kazde 40 m? dachu.

Dach projektowanej klatki schodowej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w |

systemie ROCKWOOL DACHROCK SPS”po uprzednim wykonaniu paroizolacji z \f B
dwoch warstw folii paroszczelne;. IZOIaCjQ cieplng nalezy pokry¢ dwoma warstwami

papy - podktadowg termozgrzewalna modyfikowang SBS o gr. 46 mm |
wierzchniego krycia termozgrzewalnq modyfikowang SBS o gr. 5,2 mm.

Pozostate stropodachy nalezy dociepli¢ przy uzyciu granulatu GRANROCK
z weilny mineralnej ROCKWO Lo grubosci 20 cm. Prace te nalezy wykonaé
zgodnie z zalgczonymi NVytycznymi wykonania docieplenn stropodachow i
wentylowanych  przy ugy’ciu granulatu  GRANROCK =z weilny mineralngj
ROCKWOOL”. Wierz¢h stropodachu nalezy pokry¢é papa wentylacyjng |
(perforowana) oraz jedrfowarstwowq papg termozgrzewalng modyfikowang SBS gr. |
52 mm. Na|ezy pamu—gtac o montazu kominkéw wentylacyjnych w iloéci 1 szt. na™
kazde 40 m? dachu

4.1.3. Posadzki piwnic

Istniejace posadzki piwnic nalezy rozebra¢ tacznie z izolacjami i
podkfadami. Nowe posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr K7 uzywajgc
styropianu EPS100-038 gr. 10 cm. Izolacje przeciwwilgociowg wykonacC z dwoch
warstw folii do izolacji posadzek. Do wykonczenia posadzek, w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczenia, nalezy uzyé zgrzewanych wyktadzin podtogowych

homogenicznych PCV 2,0 mm po uprzednim wykonaniu ,
cnenkowars’rwowe| wylewki samopoziomujacej oraz piytek kamionkowych GRES
C . cm bezposrednio na posadzce cementowej.
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4.2. Dostosowanie obiektu na potrzeby oséb niepetnosprawnych

W celu ufatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym do pomieszczen
Zespotu Edukacyjnego, projektuje sie wykonanie nastepujacych elementéw:
4.2.1. Przebudowa wejscia gtéwnego do budynku f’f

Istniejace schody zewnetrzne prowadzgce do wejsc,a g%ownego budynku
dydaktycznego nalezy rozebraé. Projektuje sie wykonanle nowych schoddw i
pochylni dla os6b niepetnosprawnych o konstrukeji” zelbetowej czeéciowo
prefabrykowanej. Elementy te nalezy wykonaé zgodnlez rysunkami technicznymi.
Przed przystapieniem do wykonywania pochylni i schodow nalezy przetozy¢
odcinek sieci gazowej zgodnie z projektem branzy"samtarnej

Ponadto, podest przed wejéciem do budynku nalezy przekryé¢ daszkiem z
poliweglanu o konstrukcji stalowej z elementéw gotowych przymocowanym do
sciany budynku i opartym na dwoch filarach z cegly klinkierowej w kolorze naturalnej
czerwieni, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z rystinkiem nr K15.

Krawezniki pochylni nalezy oblozy¢ plytkami klinkierowymi w kolorze
naturalnej czerwieni o wymiarach 250x65x13 mm, natomiast ptaszczyzne ruchu po
uprzednim wykonaniu CIenkowarstwowej mrozoodporne] warstwy wyréwnawczej
wykonczy¢ w systemie StoCretec, ktory obeJmUJe

- gruntowanie standardowe suchyéh podiozy;

- malowanie powierzchni obc1a20nych ruchem pieszym StoPox IHS BV,

posypka antyposhzgowa z Qasku kwarcowego technicznego o uziarnieniu
0,3-0,8 mm; ﬁ
- malowanie dwukrotng’ za;nykajqce lakierem epoksydowym StoPox PH-
DVE w kolorze uzgodnJonym z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.
‘/: }-,

Pochylnia powinnd m\éc obustronne porecze, ktore nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkami technicznymii.

Porecze scho_pl'c’)w wykona¢ réwniez dwustronnie. Balustrady schodéw i
pochylni wykonaé z gotowych elementow chromoniklowanych o wysoko$ci
mierzonej do wierz¢hu poreczy 110 cm i maksymalnym przeéwicie lub wymiarze
otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Porecze przyscienne,
réwniez wykonane z gotowych elementéw chromoniklowanych, powinny byé
oddalone od écfany co najmniej 0 5 cm.

Schody nalezy  wykoriczy¢ ptytkami  klinkierowymi  podiogowymi
antyposhzgoévyml (stopnica z-kapinosem + podstopnica) w kolorze naturalnej
czerwieni. W podescie nalezy zainstalowac wycieraczke do obuwia o konstrukgiji ze
stali merdg ewnej i wymiarach 50x200 cm.

4.2.2. Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych wewnetrzne

Pochylnie te nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Porecze i balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w punkcie 4.2.1.
Plaszczyzne ruchu pochylni nalezy wykonczyé wyktadzing antyposlizgowa
homogeniczng R :
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4.2.3. Platformy dia oséb niepetnosprawnych

W miejscach, gdzie réznice pozioméw nie pozwalajg poruszac si¢ osobom
niepefnosprawnym na wozkach inwalidzkich, a wykonanie statej pochylni jest
niemozliwe ze wzgledu na ograniczenia architektoniczne, projektuje si¢ montaz

platform dla oséb niepetnosprawnych. Ich usytuowanie pokazano w_projekcie
_technologicznym.  Przed zamoéwieniem elementéw platform nalezy sprawdzi¢

wymiary na budowie. Szczegdly montazu oraz parametry urzadzen przedstawiono
w zatgczniku.

4.3.Roboty rozbiérkowe

4.3.1. Wyburzenia $cian — pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych
poszczegdinych kondygnacii;

4,3.2. Posadzki piwnic — wszystkie wraz z izolacjami i podktadami;

4.3.3. Posadzki parteru Lﬁi’aty/ea — warstwy wykonczeniowe wszystkie celem
wyréwnania poziomow;

4.3.4. Rampa zelbetowa przy kuchni;

. 4:3:5—Opierzenia, rynny.i-rury-spustowe-wraz z uchwytami = wszystkie; =
—4.3.6. Parapety-zewnetrzne—wszystkie;--

4.3.7. Fundamenty betonowe — dawna kottownia — pom. nr 36 (inwentaryzacja);

4.3.8. Konstrukcja zelbetowa — dawny skitad opatu — pom. nr 39 (inwentaryzacja).
Pomieszczenie przeznaczone do zasypania;

4.3.9. Schody zewnetrzne — wszystkie;

4.3.10. Balustrady i porecze — wszystkie;

4.3.11. Stolarka drzwiowa — cato$¢ tgcznie z oscieznicami (z wyjatkiem drzwi do
kottowni gazowej — pom. nr 37 (inwentaryzacja). =~

4.3.12. Oktadzina $cian zewnetrznych z paneli __ ' — catosé,;

4.3.13. Oktadziny $cian wewnetrznych z ptyt wiérowych — catos¢;

4.3.14. Oktadziny $cian wewnetrznych z ptytek ceramicznych — cato$¢;

4.3.15. Daszki wejéciowe — wszystkie®

4.3.16. Wylazy dachowe — wszystkie;

4.3.17. Szafy wnekowe — wszystkie;

4.3.18. Drabinki w sali gimnastycznej, karnisze — do ponownego montazu,

4.3.19. Nawierzchnie betonowe i wykonane z elementéw typu TRYLINKA —
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu

4 4. Elementy konstrukcyjne

4.4.1. Fundamenty
Projektowane fundamenty nalezy wykona¢, zgodnie 2z rysunkami
konstrukcyjnymi, jako Zelbetowe.

4.4.2. Nadproza
Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Projektuje
sie nadproza stalowe oraz prefabrykowane zelbetowe typu L-19 lub
strunobetonowe.

Przedsiebiorstwo Projektowo —~ Wykonawcze Budownictwa SWIEBUD Marcin Wojewddka
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Uszkodzone nadproze sali glmnastycznej nalezy naprawi¢ przy uzyciu
zapraw naprawczych v

4.4.3. Strop klatki schodowej
Strop nalezy wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi jako zelbetowy
typu FILIGRAN.

4.4.4. Schody wewnetrzne

Nowoprojekiowane schody nalezy wykona¢ jako plytowe zelbetowe
wykonane na budowie Ilub prefabrykowane. Szczegdty konstrukcji schoddéw
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.5. Projektowane przemurowania i $ciany

4.6.

4.7.

Uzupetlnienia $cian zewnetrznych oraz nowoprojektowane $ciany nosne
klatki schodowej na poziomie piwnic nalezy wykona¢ z bloczkow betonowych.
Pozostate przemurowania wykona¢ z bloczkéw betonu komoérkowego lub z cegty
ceramicznej petnej.

Schody zewnetrzne przy wejéciach do tacznikéw bloku kuchennego i sali
gimnastycznej

Schody nalezy wykonaé, jak pokazano na rzutach parteru, po zrobienium‘;
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.  Konstrukcja |

schodow jest betonowa, oparta w gruncie na fawach zelbetowych 35x35 cm
zazbrojonych pretami zebrowanymi o $rednicy 12 mm i strzemionami ze stali

gtadkiej o $rednicy 6 mm co 25 cm. Schody nalezy wokét obmurowaé bloczkami |
betonowymi gr. 25 cm na zaprawie cementowej. Podklad pod betonowsg piyte

schodow wykona¢ z zageszczonej podsypki piaskowej oraz chudego betonu

grubosci 10 cm. Wykonczenie schoddw oraz balustrady i porecze wykona¢ zgodnie

z opisem w punkcie 4.2.1.

Scianki dziatowe

Projektowane $cianki dziatowe, na gruncie, nalezy wykonaé z bloczkéw
betonu komérkowego grubosci 12 i 8 cm zgodnie z rysunkami, natomiast na
stropach $cianki dziatowe wykona¢ w systemie suchej zabudowy z piyt gipsowo —
widknowych | ~ _ na stelazu stalowym o grubosci 12 cm (grubo$¢ piyty
12,5 mm) z wypetnieniem pustki wethg mineralng gr. 10 cm.

Zabudowe wystajacych elementdw instalacji sanitarnych oraz stelazy WC,
pisuaréw i umywalek wykonac¢ réwniez z ptyt gipsowo — witéknowych .0
gr. 12,5 mm.

Kabiny WC w pomieszczeniach nr D21, D22, D2.14 i D2.15 nalezy wykona¢
Z  laminowanych piyt wiérowych o wysoko$ci co najmniej 200 cm z przes$witem nad
pod’fogq 15 cm. Kabiny nalezy wyposazy¢ w zamki typu tazienkowego oraz uchwyty
papieru toaletowego.
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4 8. lzolacje przeciwwilgociowe

4.8.1. Posadzki na gruncie (piwnica)
Izolacje posadzek piwnicy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr K7 i opise
punkcie 4.1.3.

4.8.2. lzolacja pionowa $cian fundamentowych
Sciany fundamentowe, po wykonaniu docieplenia metoda lekkg mokra,
nalezy zaizolowac przy uzyciu folii kubetkowej zgodnie z rysunkami technicznymi.

4.9. Podtogi i posadzki | .

Wykonanie podtég w piwnicy opisano w punkcie 4.1.3.

Podiogi na pozostatych kondygnacjach, po zerwaniu posadzek, nalezy
wyréwnac¢ samopoziomujacym podktadem podtogowym, tak aby uzyska¢ poziomy
wskazane na rzutach kondygnacji bez progéow i uskokow. Do wykonczenia

posadzek, w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia, nalezy uzy¢

zgrzewanvch wyktadzin podtogowych homogenicznych PC\/
T1m oraz ptytek kamionkowych GRES

cm.

Parkiet sali gimnastycznej nalezy zerwad. Posadzke wyréwnaé
samopoziomujgcym podktadem podtogowym. Na tak przygotowanym podktadzie
nalezy wykona¢ nawierzchnie .... gruboéci 6,5 mm wraz z liniami

boisk. Kolorystyke i ilo$¢ boisk nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.
Wykonczenie schodow wewnetrznych lstmejqcych projektuje sie wykonac¢ w
systemie ochrony betonu Reprofilacja schodow w
systemie obejmuje:
- mechaniczne usuniecie ewentualnych starych powtok z betonu;
- wykonanie na odkrytych elementach zbrOJenla mostka faczgcego
(dziatanie antykorozyjne) - 5
- wyrownanie szpachlami do betonu _ __ _ (grubosé
ziarna w zaleznosci od grubosci powtoki wyrdownujacej);
- szpachlowanie powierzchni na gtadko szpachidéwkg drobnoziarnistg

- gruntowanie gruntem akrylowym .
- malowanie dwukrotne farba akrylowg do betonu
- malowanie powierzchni obcigzonych ruchem pieszym _
posypka antyposlizgowa z piasku kwarcowego technicznego o uziamieniu
0,3-0,8 mm;
- malowanie dwukrotne zamykajace lakierem epoksydowym
- w kolorze uzgodnionym z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.

Wykonczenie schoddw wewnetrznych nowoprojektowanych projektuje sie
wykonac w systemie ktéry obejmuje:
- gruntowanie standardowe suchych podtozy;
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- malowanie powierzchni obcigzonych ruchem pieszym .
posypka antyposlizgowa z piasku kwarcowego technicznego o u2|arn|en|u
0,3-0,8 mm;
- malowanie dwukrotne zamykajgce lakierem epoksydowym !
w Kkolorze uzgodnionym z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.

Schody zewnetrzne nalezy wykonczy¢ w sposob opisany w punkcie 4.2.1.

Cokoliki posadzek o wysokosci 10 cm wykonac¢ z tego samego materiatu co
posadzka.

Posadzki pomieszczen nr P5, P8, P11, P26, K4, K5, K6, K7, K10, K14, K21,
D21, D22, D23, S8, S10, D2.14, D2.15, D2.16 nalezy dodatkowo, przed utozeniem
plytek, zaizolowa¢ podwdjng warstwa folii w ptynie.

Do spoinowania posadzek z pitytek nalezy uzyé zaprawy spoqucej
elastycznej, wodoszczelnej i odpornej na zabrudzenia, 1

Kolory podtdg ustali¢ z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.

4 .10. Tynkii oktadziny §cienne WeWnetrzne

Istniejgce wewnetrzne $ciany oraz sufity nalezy oczysci¢ ze starej farby i
ewentualnie skuc¢ odspojone tynki. Tynki nalezy wzmocni¢ preparatem gruntujgcym
i wyréwna¢ tynkiem maszynowym naktadanym recznie lub mechanicznie, a
nastepnie wygtadzi¢ przy uzyciu gfadzi gipsowej. W przypadku niewielkich
nieréwnosci lub ich braku $ciany i sufity wystarczy po zagruntowaniu
przeszpachlowac gtadzig gipsowa.

Nowoprojektowane sciany i §cianki murowane oraz przemurowania nalezy
zagruntowaé i otynkowaé przy uzyciu gipsowego tynku maszynowego. Tak
przygotowane podtoze nalezy pokry¢ gtadzig gipsowa.

Wszystkie narozniki zewnetrzne zabezpieczy¢ kgtownikami aluminiowymi.
Na korytarzach nalezy zastosowac¢ dodatkowo zewnetrzne narozniki ochronne do
wysokosci 1,5 m.

Otynkowane i zagruntowane sSciany pomieszczeh sanitarnych oraz
niektérych pomieszczen kuchni, tj. pomieszczen nr P5, P8, P11, P26, K4, K5, K6,
K10, K14, K21, D21, D22, D23, S8, S10, D2.14, D2.15, D2.16 nalezy wykoniczy¢ na
petng wysoko$¢ pomieszczenia ptytkami ceramicznymi (

Sciany natryskéw, przed u%ozemem p%ytek nalezy dodatkowo zaizolowac
podwojng warstwa folii w ptynie.

Sciany przy projektowanych, umywalkach | zlewozmywakach nalezy wvtozyé
ptytkami ceramicznymi

Do spoinowania oktadzin - z plytek  nalezy uzy¢ zaprawy sp0|nu1qcej
elastycznej, Wodoszczelnej i odpornej na zabrudzenia, .. A
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4.11.

Stolarka

4.11.1. Drzwiowa

D1

D2

D3

D3’

D4

D5

D6

D7

Stolarke drzwiowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami technicznymi i

ponizszym opisem.

drzwi wejéciowe aluminiowe, ciepte, biate, malowane proszkowo, przeszklione szkiem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywlamaniowe, oscieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydia;

drzwi wewnetrzne aluminiowe, biate, malowane proszkowo, przeszklone szkiem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywlamaniowe, o$cieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

skrzydto drzwiowe petne "90" ! ‘wypetnienie skrzydia stanowi piyta
widérowa otworowa wzmochniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; kolor: jabton; klamka

z szyldem, wk%adka patentgyya; oécieznica ,katowa duza” metalowa =~~~ malowana
‘ﬁa—btte}ewie}:ﬁ,/; e 5,2 Ll

skrzydto drzwiowe pé’me "90" (wypetnienie skrzydta stanowi piyta
wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; kolor: jabton; klamka
z szyldem, wktadka patentowa; oscieznica ,kgtowa mata” metalowa ~ — °, malowana
na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "70" ( (wypetnienie skrzydta stanowi plyta

wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabton; klamka z szyldem, wktadka patentowa; oscieznica ,kgtowa duza” metalowa
., malowana na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "60" | (wypetnienie skrzydta.stanowi ptyta

wiérowa otworowa wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;

kolor: jabton; klamka z szyldem, wktadka patentowa; oScieznica ,kgtowa duza” metalowa
~" malowana na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "70" - .. . EI30 (wypetnienie skrzydta stanowi
welna mineralna; kolor; biaty; klamka z szyldem, wkiadka patentowa; o$cieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosei 1,5 mm, lakierowana proszkowo farbg podkiadowa
na kolor biaty (RAL 9016);

skrzydto drzwiowe petne "110" (wypetnienie skrzydia stanowi piyta
wibrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; kolor: jabton; klamka
z szyldem, zamek z blokadg tazienkowg; o$cieznica ,katowa duza®’ metalowa
malowana na budowie);

Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Budownictwa SWIEBUD Marcin Wojewddka



POPRAWA STANDARDU EDUKACJI DZIECH | MLODZIEZY - modernizacja budynku szkoly potozonego na dzialce

nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie

D38

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D156

D16

D17

drzwi wewnetrzne aluminiowe, biate, malowane proszkowo, przeszkione szktem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywtamaniowe, osScieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

skrzydto drzwiowe petne "80" | (wypetnienie skrzydta stanowi piyta

widrowa otworowa wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;

kolor: jabton; klamka z szyldem, wktadka patentowa; oscieznica ,kgtowa duza” metalowa
alowana na budowie);

drzwi wejsciowe aluminiowe, ciepte, biate, malowane proszkowo, przeszklone szkiem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywlamaniowe, oscieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydia;

skrzydto drzwiowe petne "90" ' -+ skrzydto drzwiowe petne "60"
(wypetnienie skrzydet stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmochiona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; kolor: jabton; klamka z szyldem, wkiadka patentowa;

oécieznica ,katowa mata® metalowa ~ ~ nalowana na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "100" | i a w . (wypetnienie skrzydta stanowi plyta
wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; kolor; jabton; klamka
z szyldem, wktadka patentowa; oscieznica ,katowa duza” metalowa i malowana
na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "90" } . (wypetnienie skrzydta stanowi piyta

widrowa otworowa wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabton; klamka z szyldem, zamek z blokadg tazienkowa; os$cieznica katowa
metalowa ™~~~ malowana na budowie);

skrzydto drzwiowe pethe "100" . (wypeinienie skrzydta stanowi piyta
wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabton; klamka z szyldem, zamek z blokadg tazienkowa; o$cieznica katowa
metalowa malowana na budowie);

drzwi zewnetrzne metalowe petne "90" biate (wypemienie termoizolacyjne); WyposaZOhe
w klamke i zamki antywtamaniowe; o$cieznice systemowe w komplecie w kolorze
skrzydia;

drzwi wejsciowe aluminiowe, ciepte, biate, malowane proszkowo, przeszklone szkiem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywtamaniowe, oscieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

drzwi wewnetrzne aluminiowe, biate, malowane proszkowo, przeszklone szkiem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
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D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26
D27
D28
D29

antywlamaniowe, o$cieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

drzwi zewnetrzne metalowe petne "110" biate (wypetnienie termoizolacyjne);
wyposazone w klamke i zamki antywtamaniowe; o$cieznice systemowe w komplecie w
kolorze skrzydta;

drzwi wewnetrzne petne "90" biate wykonane z profili PCV z szyldem, klamka i zamkiem
na wktadke patentowa;

skrzydto drzwiowe petne "90" (wypetnienie skrzydta stanowi plyta
wiérowa otworowa wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabton; klamka z szyldem, wktadka patentowa; oscieznica ,katowa duza” metalowa
o nalowana na budowie);

drzwi wejsciowe aluminiowe, ciepte, biate, malowane proszkowo, przeszklone szklem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywlamaniowe, o$cieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

drzwi wewnetrzne aluminiowe, biate, malowane proszkowo, przeszklone szktem
bezpiecznym podwdjnie (szyby zespolone), z samozamykaczem, wyposazone w zamki
antywlamaniowe, o$cieznice systemowe aluminiowe, w komplecie, malowane proszkowo
w kolorze skrzydta;

skrzydto drzwiowe petne "100" wypetnienie skrzydta stanowi plyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabtoni; klamka z szyldem, wktadka patentowa; o$cieznica ,katowa duza” metalowa
‘ nalowana na budowie);

skrzydto drzwiowe petne "110" . (wypetnienie skrzydta stanowi plyta
wiérowa otworowa wzmocniona wewnegtrznym ramiakiem ze sklejki; tuleje wentylacyjne;
kolor: jabtory; klamka z szyldem, zamek z blokadg tazienkowa; os$cieznica katowa
metalowa ~ malowana na budowie);

drzwi zewnetrzne metalowe petne "100" biate (wypelnienie termoizolacyjne);
wyposazone w klamke i zamki antywtamaniowe; oécieznice systemowe w komplecie w
kolorze skrzydia;

brama garazowa ocieplana segmentowa } w kolorze biatym;
brama garazowa nieocieplana segmentowa ! w kolorze biatym;
brama garazowa ocieplana segmentowa kolorze biatym;

drzwi zewnetrzne metalowe petne "60" biate (wypetnienie termoizolacyjne); wyposazone
w klamke i zamki antywtamaniowe; o$cieznice systemowe w komplecie w kolorze
skrzydta;
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D30  drzwi zewngtrzne petne "90" biate wykonane z profili PCV z szyldem, klamka i zamkami
na wkiadke patentowg (wypetnienie termoizolacyjne);

4.11.2. Okienna

Stolarke okienng nalezy wykona¢ jako biatg z profili PCV zgodnie z
rysunkami technicznymi. Okna zewnetrzne powinny pOSIadaC profil pigciokomorowy
i szyby o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,1 W/(m?xK).

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy aluminiowej powlekanej gr.
1,2 mm w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne nalezy podda¢ renowacji przy zastosowaniu systemu
renowacji elementéw betonowych PCC z wykonaniem ostatniej warstwy w kolorze
uzgodnionym z Dyrekcjg Zespotu Edukacyjnego.

Nalezy wymieni¢ wszystkie wytazy dachowe oraz uzupeti¢ lub naprawié
klamry do nich prowadzace.

4 .12. Malowanie wnetrz

Przed przystapieniem do malowania, podioza nalezy zagruntowag,

Do wysokosci gornej krawedm oscieznic drzwiowych projektuje sie wykonaé
natrysk kropelkowy d h Do malowania pow1erzchn| §cian powyzej
natrysku i sufitow nalezy uzyé emulsji akrylowej matowej ="~ Sufity nalezy
pomalowa¢ na biato, natomiast kolory $cian uzgodni¢ z Dyrekcja Zespotu
Edukacyjnego. W pomieszczeniach z natryskami oraz kuchni nalezy uzyé farb o
zwiekszonej odpornosci na wilgog.

4,13, Rynny i rury spustowe

Rynny oraz rury spustowe nalezy wykonaﬂ(:-«»jéi"ko nowe zgodnie z rysunkiem
,Rzut dachu” z blachy tytanowo — cynkowej grujbo"éci 0,6 mm.

p
e

4.14. Opierzenia I

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo -
cynkowej grubosci 0,6 mm. /

4.15. Balustrady i porecze wewnetrzne

Porgcze schodéw wykona¢ dwustronnie. Balustrady schodéw, pochylni
oraz przy oknach w $cianie szczytowej w korytarzach na parterze i pietrze budynku
dydaktycznego wykona¢ z gotowych elementéw chromoniklowanych o wysokosci
mierzonej do wierzchu porgczy 110 cm i maksymalnym przes$wicie lub wymiarze
otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Porecze przyscienne,
rowniez wykonane z gotowych elementéw chromoniklowanych, powinny byé
oddalone od $ciany co najmniej o 5 cm.
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4.16. Elementy zagospodarowania terenu

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

4.16.1. Nawierzchnie utwardzone

Istniejace nawierzchnie typu TRYLINKA, z ptyt chodnikowych i inne
betonowe przy szkole, nalezy rozebra¢ i wykonaé¢ nowe z kostki betonowej typu
POLBRUK. Kostke te nalezy uktada¢ bez zmiany istniejacych rzednych terenu na
zageszczonej podsypce piaskowej 15 cm. Do wytozenia ciggow pieszych nalezy
uzyé kostki grubosci 6 cm, natomiast ciagi jezdne i pieszo — jezdne wyltozy¢ kostkg
gr. 8 cm.

4.16.2. Elementy matej architektury

Murki oporowe wykonane z kamienia oraz schody betonowe zlokalizowane
po potudniowej stronie budynku szkoty nalezy naprawic i uzupetnic.

4.16.3. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe o wysokoséci 1,5
m na catym obwodzie dziatki z siatki stalowej ocynkowanej powleczonej PCV o
wielkoéci oczka 40x40 mm i $rednicy wewnetrznej drutu min. 2mm.  Stupki
ogrodzenia stalowe powlekane z kapturkiem 45x2mm rozstawi¢ co 2,5 m. Stupki w
gruncie nalezy obetonowaé przy uzyciu betonu B15. Bramy (przesuwne — 4,0m)
oraz furtki wejéciowe (rozwierane — 1,1 m) wykonac jako systemowe wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo.

UWAGI KONCOWE
Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W

SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690),

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il ,INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYSEOWE".

MONTAZ URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI | ZALECENIAMI
PRODUCENTA.

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA
AUTORA PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH Z PUNKTU
WIDZENIA USTAWY O ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH, A SLUZA JEDYNIE
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OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY |
URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH
(SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NiZ PRZYJETE W PROJEKCIE.

PONADTO WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA
WBUDOWANE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC
OBOWIAZUJACE ATESTY, SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

UWAGA :

PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGCLNA
UWAGE NA ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A
JAKIEKOLWIEK NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM
FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z
NADZOREM AUTORSKIM

mgr inz. Marcin Wojews
ew
Upr. buq. nrLBS OO72/PIWO(:<7(I)(83

ogr. w spe

} onstfukcyjno - budow angj
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2.8

Wentylacja

Przedmiotem opracowanie jest projekt wentylacji mechanicznej
wyciagowej z pomieszczen dydaktycznych, sali gimnastycznej, zaplecza
sanitarno-magazynowego sali gimnastycznej, weztow sanitarnych;
projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kuchni i
pomieszczen pomocniczych, jadalni oraz czytelni i biblioteki w Zespole
Edukacyjnym na ul. Szkolnej 1 w Lagowie.

llo§¢ powietrza, jakg ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzic i
jednoczesnie doprowadzi¢ okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Niezbedny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegblnych pomieszczen przyjeto na podstawie
wymaganej krotnoéci wymian lub ze wzgleddéw higienicznych.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem nalezy wszystkie
urzadzenia wentylacyjne podiaczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacii
uziemiajacej. W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac
szyny ochronne, do ktérej nalezy podiaczy¢ przewodami o odpowiednim
przekroju kanaly wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne. Do sterowania praca wentylacji nalezy zastosowacl timer
tygodniowy.

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednic:

- elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do wentylatorow
wyciggowych,
- w miejscach wskazanych na zatgczonych rysunkach nalezy wykonac
wyrzutnie dachowe,
- zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu przez odpowiednig
konstrukcje i posadowienie przegrod budowlanych itp.
~ drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych i w.c. wykorzystywane
do transferu powietrza nalezy wyposazyé w kratke wentylacyjng o polu
wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm? (netto).
- wykonaé otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodoéw
wentylacyjnych,
- wykona¢ zabudowy z ptyty g-k przewodow wentylacyjnych,
- podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki
okienne, ilo§¢ i miejsce wg projektu wentylacji.

W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy uwzglednic:

- przewidzie¢ zasilenie silnikbw wentylatorow wyciggowych wg wytycznych
oraz central wentylacyjnych wg kart katalogowych urzadzen,
- przewidzie¢ umiejscowienie rozdzielnic RW10 (2szt.) zasilania
niskociénieniowych nasad kominowych VBP042: 8-12 V DC,; dopuszczalne
tetnienia napiecia zasilania 10%; max natezenie pradu 1,5A; moc silnika 16W,
- przewidzie¢ doprowadzenie  zasilania do  rozdzielnicy: 230V,
poszczegoblnych nasad nalezy poprowadzi¢ oddzielny przewdd o przekroju
min 3 x 1,5 mm.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez
obiekt budowlany, w ktérym zaprojektowano przedmiotowg instalacje
wentylacyjna, okreslonych w przepisach wymagan podstawowych:
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- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej przeprowadzié regulacje
hydrauliczng poszczegdlnych linii wentylacyjnych, aby uzyska¢ wydajnosci i
przeptywy powietrza zgodne z obliczeniowymi.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz zaleceniami montazowymi producentdw poszczegbdlnych materiatow,
urzadzen i wyrobow majgcych zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W
kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych -tom lI” - "Instalacje sanitarne i przemystowe - 1988r.” oraz z
aktualne normy i przepisy bhp.

Podstawowe warunki dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych zawarte sg réwniez w publikacji ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

2.8.1 Wentylacja czesci dydaktycznej

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie _przez
montowane w oknach naW|ewn|k| okienne higrosterowane 777 oraz
e A T TTTT D, z regulowang automatycznie
powierzchnig czynnq szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie
(bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza
w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnoéci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii
cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.
Wywiew powietrza z weztdbw sanitarnych odbywac¢ sie b@dzie przy
pomocy wantylatorow wyciggowych . =g ez 19szt),
80 (3 szt.), typ CtT .0 (1 szt) umleszczonych
pod stropem pomieszczen w przestrzeni stropéw podwieszonych lub w
miejscowych obudowach.
Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodow
blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym rozprowadzonych
w przestrzeni miedzystropowe] i wyrzucone na zewnatrz za pomocg
istniejgcych kanatéw murowanych.
! W czasie remontu budynku nalezy bezwzglednie wykonaé
’ sprawdzenie droznosci kanatdéw wentylacji grawitacyjnej oraz w przypadkach
9 zablokowanych nalezy je udroznic.
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Wyciaa bpowietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe
e i——— g —- z kréécem 9125,
W pomieszczeniach dydaktycznych projektuje sie wentylacje
wvciggowg przy pomocy nasad kominowych (19 szt) e
A Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej
5 ocynkowanej i, ) z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM.

W szachtach pionéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu nalezy
4 wykonaé poziome przepony.

Przed nasadami zostang umieszczone skrzynki ttumigce (lub
tlumiki), izolowane wewnetrznie matami z welny mineralnej w ptaszczu z
widkna szklanego gr. 30 mm . Nasady kominowe montowane bedg
na czapie kominowej za pomoca kréccow przytaczeniowych lub skrzynek
rozpreznych. Kotnierze (podstawy) nasad kominowych .. mocowane
bedg do kotnierza z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm i wyposazonej po
przeciwnej stronie w krociec nakfadany N uszczelkqg EPDM do
podtaczenia pionu wentylacji. Kotnierz ten nalezy utozy¢ na uszczelnieniu z
gumy porowatej i przytwierdzi¢ do czapy kominowej za pomocg dybli .

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania elektrycznego do nasad
wentylacyjnych z rozdzielni elektrycznych RW10 (2 szt.).

-

2.8.2 Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego

Dla zaprojektowania poprawnej wentylacji kuchni konieczna jest
znajomo$¢ powstawania i ksztattowania sie¢ w tym pomieszczeniu powietrza,
ktére decydujg o jej skutecznym dziataniu. Nad goracymi urzadzeniami
kuchennymi wydzielaja sie¢ gorace zanieczyszczenia parowo-gazowe, ktore
mieszajac sie z nawiewanym powietrzem tworza unoszace sie strumienie
konwekcyjne. llos¢ $wiezego powietrza nawiewanego do kuchni jest
uzalezniona od iloéci ciepta i zanieczyszczen, wydzielanych przez urzadzenia
kuchenne.

Do wyznaczenia strumieni powietrza nalezy korzysta¢ z tablic
zawierajacych jednostkowe zyski ciepta jawnego zainstalowanych urzadzen.
Na tej podstawie mozna obliczy¢ udziat konwekgcji:

Osx=b-0,-P W]

gdzie:

b — wspétczynnik obcigzenia urzadzenia, przyjeto b = 0,5
0. - jednostkowe zyski ciepta jawnego [W/kW]

P — moc urzadzenia [kW]

g

Konwekcyjny strumien powietrza powyzej urzadzen kuchennych nie
moze by¢ juz uwazany za swobodny strumien izotermiczny, indukuje
otaczajace powietrze ze wszystkich stron. Oblicza si¢ na podstawie wzoru:
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V,= k'QS,K1/3 '(Z+1>7'dhydr)5/3 P [m3 ! h}

gdzie: ,

k — wspdtczynnik empiryczny, k = 18 m*3wW3n!

| dnyar— Srednica hydrauliczna [m]

dhyar = 2*L*B/(L+B)

L — dlugo$¢ zrédia ciepta (bloku kuchennego) [m]

B — szeroko$¢ Zrodta ciepta (bloku kuchennego) [m]

z — wysoko$¢ nad zrédtem ciepta (blokiem kuchennym) [m]
@ - wspofczynnik jednoczesnosci uzycia, przyjeto ¢ = 0,8

G

Kuchnia wyposazona jest w:

- zestaw kottéw warzelnych o mocy 18 kW,

- 2 patelnie elektryczne o mocy 12 kW kazda,

- kuchnie gazowg 6-palnikowg z piekarnikiem elektrycznym o mocy 7 kW.

QOsy =0,5-(35-18+2-330-12+200-7) = 4975 W

v, =18-4975"° (1,0 + 1,7-%'5—'22)5’3 -0,5=2877 m*/h
+

7
[

Poniewaz konwekcyjne strumienie powietrza sg zaburzane przez
doprowadzane strumienie nawiewnego $wiezego powietrza, stad tez przy ich
obliczaniu nalezy stosowa¢ wspotczynnik zwiekszajacy ,a”. Strumien
powietrza ujmowanego w okapach kuchennych obliczamy wg:

T atatg

VE}f =V, -a [m3 /h]

" gdzie:
a — stopien wyptukiwania, a = 1,15

Vs =2877-115=3308 m’/h

Strumienn powietrza nawiewanego V, oblicza sie jako sume
strumienia powietrza VE,f oraz strumieni powietrza dodatkowo nawiewanych,

ktorych zadaniem jest zapobieganie sig rozprzestrzenianiu sie strumieni
konwekcyjnych nad zrodtami ciepta ¥, ,, oraz wyréwnanie cisnien ¥, .

5 Vi =3 Vg + Ve +V, [ 1h]
i=1

Vipwe + V4 2 01> Vg,
=]
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Strumien V, jest strumieniem wyréwnawczym, ktory powinien byc
usuwany przez sufit kuchni, poza okapami nadkuchennymi. Strumien ten wraz
ze strumieniem dodatkowo nawiewanego powietrza 7, ., powinien stanowié

co najmniej 10% powietrza usuwanego w okapach nadkuchennych. Przyjeto
10% nadwyzke, zatem iloSc powierza nawiewanego:

V,, =3640 m°h

Dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Zastosowano centrale nawnewno—
wywnewnq z wymiennikiem krzyzowym

Zaprojektowano 2 wyciagi okapowe o facznym wyciggu 3430 m>/h.

Dla pozostatych pomieszczen, tj. jadalnia, magazyny, przygotowalnia,
pomieszczenie socjalne, $wietlica, czytelnia, biblioteka zaprojektowano
podobnie system wentylacji mechanicznej nawiewno- wywvownel z odzyskiem
ciepta. Zastosowano centrale nawiewno-wywiewng . Z
wymiennikiem krzyzowym .\

W niektérych pomieszczeniach zastosowano nawiew poprzez
okienne i $cienne nawiewniki

2.8.3 Wentylacja sali gimnastycznej

Dla obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego w  sali
gimnastycznej przyjeto nastepujace zatozenia:

- ilos¢ os6b ¢wiczacych — 40 oséb — zajecia lekcyjne,

- strumien powietrza wentylacyjnego — 50 m*h na kazda osobe
¢wiczacay.

Biorac pod uwage powyzsze dane, wymagany strumien powietrza dla
sali gimnastycznej to: o

Vise = (40 0s6b x 50 m*/h) = 2000 m*/h

Nawiew $wiezego powietrza do sali gimnastycznej nastepuje poprzez
okienne nawiewniki 0 zwiekszonym przeplywie,
5+35 m®h. llo¢ nawiewnikow: 24 szt.

Wyciag powietrza z sali gimnastyczne] projektuje sie za pomocg
dwoch wentylatorbw wyciggowych . z elektronicznym
sterownikiem predkosci o« _ . _ -~ Do sterowania pracg
wentylatoréw zastosowaé timer tygodmowy
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2.8.4 Wentylacja pomieszczen w piwnicy

Poziom piwnicy to pomieszczenia magazynowe, sale zajec
dodatkowych, sala ¢wiczen korekcyjnych, szatnia ubran wierzchnich oraz
pomieszczenia sanitarne.

Nawiew zorganizowano ooprzez nawiewniki $cienne ... raz
okienne I T -

Wywiew reahzowany bedzne poprzez cztery kanatowe wentylatory

! ;. Wyrzut powietrza poprzez trzy wyrzutnie
$cienne i jedng wyrzutmcg dachowa.

Pomieszczenia nr P19, P20, P21 nalezy wyposazy¢ w wentylacje
grawitacyjng wywiewng w postaci kratek wyciggowych z higrosterowaniem

wraz z kanatem w ksztatcie litery ,Z” wyprowadzonym ponad

poziom teren

2.8.5 Kanaly wentylacyjne, wyposazenie

Kanaty wentylacyjne wywiewne

Kanaly wywiewne prostokatne (przy centrali) i okragte, przepustnice
regulacyjne, tumiki akustyczne) nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach pionowych
w miejscu pokazanym na rysunku.

Zaprojektowano prostokatne (przy centrali) oraz okragte kanaty spiro i
ksztattki wentylacyjne linii wywiewnych:

- klasa wykonania (wg normy PN-B-03434) — niskoci$nieniowe typu N

(od —400 Pa do +1000 Pa),

~ klasa szczelnosci przewoddw: A — o normalnej szczelnosci wg normy
PN-B-76001,

- potgczenie przewodow wentylacyjnych wg PN-EN,

- zawiesia: przy uzyciu pretébw gwintowanych (tzw. szpilek) lub tasém
montazowych,

Trasy przewoddéw i wymiary na gtéwnych odcinkach pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Elementy hawiewne, wywiewne

W poszczegoinych czesciach obiektu zostang zamontowane:

- nawiewniki okienne higrosterowane
- nawiewniki okienne higrosterowane
- nawiewniki §cienne higrosterowane .’
- kratki wyciggowe higrosterowane

q - anemostaty wyciggowe

E - nawiewniki sufitowe
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Typ, wielkos¢, miejsce lokalizacji oraz pozostate elementy podano w
czesci rysunkowej opracowania.

|zolacja cieplna kanatéw powietrza

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny
mineralnej gruboéci 30 mm.

Elementy zawieszen przewodow wentylacyjnych

Zaprojektowano, ze wentylacyjne kanaty okragte zostang zawieszone
na typowych zawiesiach w zaleznosci od gabarytéw: na typowych tasmach,
zawiesiach do przewodow o przekroju kotowym.

Pozostale elementy instalacji wentylacyjnej

Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej takie jak tumiki
akustyczne nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania.

2.8.6 Zestawienie nawiewnikow i kratek
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Zestawienie nawiewnikow .

Nawiewnik Nawiewnik Nawiewnik
sufitowy sufitowy sufitowy
Kondygnacja okragly z okragly z okragly z
przepustnica | przepustnic | przepustnicg
125 a 160 ®250
piwnica 22 0 13 0 0 0
parter 90 1 2 5 12 7
| pietro 100 0 0 0 0 0
Sala 8 24 0 0 0
gimnastyczna
SUMA| 220 25 15 5 12 7
Zestawienie kratek
. - Anemostat wywiewny | Anemostat wywiewn
Kondygnacja Z przepustnica <l>125y z przepustnigq P1 60y
piwnica 4 23 0
parter 55 15 10
| pietro 46 0 0
Sala gimnastyczna 10 0 0
SUMA 105 38 10
Zestawienie wentylatoréw
Kondygnacja 100 " 80
piwnica 1 2 0 0
parter 7 2 1 3
| pietro 2 1 0 0
SUMA 10 5 1 3
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