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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla projektu:
"Modernizacja budynku szkoly poto  Zzonego na dzialce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1
w tagowie - Etap llI" - cz.1icz.2 (cz e$¢ dydaktyczna parteru bloku kuchennego)

1.2. Zakres stosowania ST
Inwestycja dotyczy modernizacji: parteru budynku dydaktycznego oraz czesci dydaktycznej parteru
bloku kuchennego wraz z komunikacjg i sanitariatami, w tym:

1) Remont sal dydaktycznych i komunikacji.
Scianki dziatowe i przemurowania

- tynki i okfadziny wewnetrzne, malowanie

- wymiana posadzek

- wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetow

- wykonanie pochylni - podjazdu wewnetrznego
2) Przebudowa sanitariatow w tym wydzielenie wc dla osob niepetnosprawnych
3) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
4) Wymiana instalacji c.o.
5) Wymiana instalacji elektrycznych

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

1.3.1. Roboty budowlane

1) Roboty demontazowe i rozbiorkowe

2) Scianki dziatowe i przemurowania

3) Podloza i posadzki

4) Stolarka drzwiowa, kabiny systemowe wc
5) Tynki i okltadziny wewnetrzne.

6) Roboty malarskie

7) Parapety wewnetrzne.

8) Elementy slusarskie.

Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych punktach niniejszej ST , dokumentacji projektowej oraz
Tabeli Elementow Rozliczeniowych /Przedmiarze robot/.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty b eda prowadzone na obiekcie w ruchu ci  aglym. Sposéb ich prowadzenia musi zapewni ¢
uzytkownikowi obiektu prac e bez utrudnie n w funkcjonowaniu obiektu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét niniejszej specyfikacji sa:

2.1. ROBOTY BUDOWLANE
2.1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Wykonawca na swéj koszt usunie materiaty rozbiérkowe z terenu budowy:
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» materialy do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
» gruz i pozostate materiaty — na sktadowisko lub w miejsce utylizacji ( koszty sktadowania lub
utylizacji — ponosi Wykonawca)

2.1.2. Scianki dziatlowe, przemurowania

>  Plytki z betonu komérkowego gr.12cm

> Bloczki z betonu komérkowego

> Plyty gipsowo-wioknowe gr.12,5 mm,

> Ruszty metalowe, tgczniki — konstrukcja do $cian z ptyt gipsowo-wioknowych

» Weitna mineralna MW -EN 13162-T2 gr.10cm, wspotczynnik
przewodzenia ciepta Ap = 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogien: Al- wyr6b niepalny
(wg PN EN13501)

» Nadproza prefabrykowane L19 wg dokumentacji projektowej

> wentylatory tazienkowe zintegrowane z kratka wentylacyjna,

» Kanaly wentylacyjne stalowe

» Kratki wentylacyjne

2.1.3. Podtoza i posadzki.

a) Podtoza i izolacje
» Podkfad cementowy do posadzek /wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 20 N/mmz2, ograniczony
skurcz liniowy/
» Zaprawa samopoziomujgca do posadzek
» Zaprawy/szpachle naprawcze do betonu / do reprofilacji schodéw/
» Masa uszczelniajgca — folia w ptynie

b) Plytki ceramiczne podtogowe min.45x45 cm, nieszkliwione, gr. min. 8 mm, antyposlizgowe,
twardos¢ 8, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektéw o duzym natezeniu ruchu,
klasa antyposlizgowosci min.R9

> Klej do ptytek ceramicznych na powierzchnie wewnetrzne, o duzym obcigzeniu
» Zaprawa do spoinowania plytek, elastyczna,
»  Silikon

¢) Wykiadzina rulonowa PVC
» Wyktadzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnoscieralna, bezspoinowa, grubosé
catkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, o bardzo duzym
natezeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziatywanie nézek
od mebli i krzeset na rolkach, antyposlizgowos$é min. R9,
> Klej do wyktadziny PVC
» Materialy pomocnicze

2.1.4. Stolarka drzwiowa, kabiny systemowe wc
a) Kabiny systemowe sanitariatéw
>  Scianki systemowe sanitariatow, system modutowy, z ptyt laminowanych HPL —
wodoodpornych, kolor, grubo$¢ min.13 mm, z drzwiami; okucia, zawiasy, zamkniecia — ze
stali nierdzewnej. Zabezpieczenie wszystkich krawedzi profilami aluminiowymi.
»  Profile aluminiowe zabezpieczone metodg anodowania - do mocowania $cianek
sanitariatéw, do obramowania $cianek, stopy w obudowie ze stali nierdzewnej;

b) Drzwi wewnetrzne :

> plytowe petne wg zestawienia stolarki drzwiowej dla obiektu: wypetnienie drzwi: plyta
widrowa petna w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnetrznym
ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obtozone ptytg HDF, okleinowana fornirem
syntetycznym (kolor wg PT)

> aluminiowe przeszklone z oscieznicami, ze sciankami wg PT, szklone szktem
bezpiecznym

> Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do tazienek, WC,

pomieszczen gospodarczych z ciggéw komunikacyjnych z otworami lub nacieciami

wentylacyjnymi.

> Oscieznica stalowa do skrzydet ptytowych, regulowana na grubo$é muru , malowana
proszkowo

> maskownica oscieza z blachy stalowej malowana proszkowo do obudowy o$ciezy o szer.
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50 cm

> Zamki metalowe do wktadek patentowych i fazienkowe w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

> Klamki ze stali nierdzewnej

> samozamykacze

2.1.5. Tynkii okladziny wewnetrzne.

Grunty do tynkow

Mieszanki tynkarskie cem-wap, mieszanki tynkarskie — gipsowe

Siatka tynkarska

Gips budowlany szpachlowy

Narozniki stalowe ze stali katowe;j

Ptytki ceramiczne $cienne monokolor, matowe , gat.l, ukladane metodg kombinowana, o
parametrach: grupa Bl-b E<3% Norma EN 14411, piytki wielko$ci min.40x25 cm, mozaika
— 0k.10% lub ptytki dekorowe

piyty GK, ruszty do piyt, elementy montazowe

Lustra z zabezpieczeniem p.wilgociowym - do wbudowania

Izolacja p.wilgociowa — folia w ptynie

Emulsja gruntujgca pod klej do piytek

Klej do piytek na powierzchnie pionowe

Zaprawa do spoinowania

Silikon
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2.1.6. Roboty malarskie.
» Emulsje gruntujgce do farb akrylowych i lateksowych zastosowania wewnetrznego
» Farby lateksowe i akrylowe do wymalowan wewnetrznych o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢: stopien potysku —mat, odpornos¢ na szorowanie na mokro — farba kl.I wg PN-C-
81914:2002
» Farby/powtoki do malowania natryskowego — akrylowe powtoki dekoracyjne, spoiwo: zywice
akrylowe w emulsji wodnej

2.1.7. Parapety wewnetrzne.
> Parapety wewnetrzne lastryko - terazzo, gr. min.4 cm,

2.1.8. Elementy Slusarskie.

> Balustrady schodowe: ze stali nierdzewnej/ chromoniklowe

» Pochwyty —j.w.

» Woycieraczka 180 x 220 cm, z gumowymi wktadami czyszczacymi (guma zebata, ryflowana) i
wktadami osuszajgcymi, osadzonymi na profilach aluminiowych. Cato$¢ tagczona za pomocg
nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do ciq%éw komunikacyjnych o duzym natezeniu
ruchu, Odpornos¢ profili aluminiowych: 350 kg/cm®. Wycieraczka w ramie aluminiowej, osadzona
we wpuscie posadzkowym.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace materialtdbw do wbudowania oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki - do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeh wykonawca robot stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1. Roboty demonta zowe i rozbiérkowe.

1. Zakres robét demonta zowych i rozbiérkowych:

1) Demontaz skrzydet drzwiowych, wykucie z muru oscieznic drzwiowych.

2) Demontaz parapetéw wewnetrznych

3) Rozebranie scianek i wykucie otworéw w $cianach

4) Oczyszczenie Scian i sufitdw ze starych powlok malarskich

5) Skucie odspojonych tynkéw wewnetrznych $cian, stropow,

6) Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

7) Zerwanie oktadzin sciennych i podiogowych z ptytek ceramicznych, lastryko

8) Wykucie z muru nadprozy

9) Wykonanie niezbednych stemplowan zagrozonych nadprozy, rozbiérka stemplowan

10) Wywdz materiatdw rozbiérkowych z terenu budowy na miejsce skladowania lub utylizacji wraz z
kosztami sktadowania lub utylizacji

2. Materiaty
a)Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ w sposéb umo zliwiaj gcy odzysk materiatow.
b)Materiaty do odzysku kwalifikowaé bedzie w porozumieniu z Zamawiajacym Inspektor Nadzoru.
c)Miejsce skltadowania materiatow z odzysku wskaze Zamawiajacy.
d)Wykonawca na swoj koszt usunie materiaty rozbidrkowe z terenu budowy:
> materialy do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
» gruz i pozostate materiaty — na sktadowisko lub w miejsce utylizacji ( koszty sktadowania lub
utylizacji — ponosi Wykonawca)

3. Wykonanie robét.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
WTWOR, przepiséw bhp, norm PN iEN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.

b) Przed przyst gpieniem do robét rozbiérkowych nale  zy wykona € bezwzgl ednie wszystkie
niezb edne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie te  renu robét. Nale zy wydzieli €,
wygrodzi ¢ i oznakowa € stref @ tymczasowego sktadowania materiatu rozbiérkowego.

c) Materialy z rozbiérki usuwa € w sposob ograniczaj acy rozrzut i pylenie (np. przez rynny
zsypowe). Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

d) Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu rob6t na biezgco, wywozgc na skltadowisko
odpaddw.

e) Przejscia i przejazdy w zasiegu rob6t muszg by¢ zabezpieczone. Nad wejsciami do budynku i
przejsciami dla pieszych wykonaé¢ daszki ochronne.

f) Znajduj ace sie w pobli zu prowadzonych rob6t rozbiérkowych urz ~ gdzenia u zyteczno $ci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa it  p. powinny by ¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

g) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowa¢ istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

h) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce sposéb
zagospodarowania — utylizacji - materiatow rozbiérkowych , tj. przekazania na skltadowisko
odpadéw, w przypadku materiatdw niebezpiecznych — przekazania na sktadowisko odpadow
niebezpiecznych, ztomowania itp.

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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5.2. Scianki dzialowe i przemurowania

1. Zakres robét:
1) Uzupetnienia ubytkéw $cian, zamurowania otworéw w $cianach
2) Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek i osadzeniem
belek prefabrykowanych — nadprozy, osiatkowanie
3) Roboty adaptacyjne przy montazu/osadzaniu nowych o$cieznic drzwiowych
4) Scianki dzialowe szkieletowe: z piyt gipsowo-widknowych gr.12,5 mm, wraz z konstrukcjg
rusztéw metalowych, z pokryciem obustronnym i wypetnieniem z welny mineralnej gr.10 cm
5) Sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej, udroznienie kanatéw ( w
razie stwierdzenia niedroznosci)
6) Osadzenie kratek wentylacyjnych
7) Wentylatory tazienkowe zintegrowane z kratkg wywiewng z zalgczeniem do wylgcznika
8) Kanaty wentylacyjne stalowe wraz z wykonaniem obudowy z ptyt GKFI

2. Wykonanie robot

Wykonac scianki dzialowe i zamurowania wg wytycznych PT /opis, rys.A2, A3/

Sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw wentylacyjnych, osadzi¢ kratki wentylacyjne, w tazienkach — zintegrowane
Z wentylatorami.

5.3. Podlo za i posadzki

1. Zakres robét:

1) Przygotowanie podtoza: skucie nieréwnosci, oczyszczenie.

2) Woykonanie pochylni wewnetrznej (pom.K13)

3) Woykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki.

4) Gruntowanie podtozy pod posadzki

5) Woykonanie izolacji powtokowej p. wilgociowej

6) Wykonanie posadzek
> z wyktadziny PVC — w salach dydaktycznych, na ciggach komunikacyjnych
>z plytek ceramicznych wraz z cokolikami — w sanitariatach

2. Wykonanie robot.

a) Po skuciu istniejgcych posadzek, podtoza nalezy oczyscié i przygotowac do utozenia nowych okfadzin
podiogowych. Podloza wyréwna¢ masg samopoziomujacg, zagruntowaé. Utozy¢ posadzki zgodnie z
wytycznymi PT. W pomieszczeniu D.1 wykona¢ wpust posadzkowy na wycieraczke wewnetrzna.

b) Wykonczenie posadzek z wyktadziny z PVC: wywiniecie na $ciane wys. 10 cm

¢) Pochylnia wewnetrzna: w korytarzu K13. Istniejgce oktadziny schodowe nalezy skué, rozebra¢
istniejgce schody na szerokos$¢ pochylni, wykona¢ pochylnie, dokonaé naprawy stopni, podstopni
masami naprawczymi do reprofilacji schodéw, pochylnie i schody wykonczy¢ wyktadzing z PVC,
zastosowac¢ noski schodowe kontrastowe.

5.1.4. Stolarka drzwiowa, kabiny wc

1. Zakres robot:
1) Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ( skrzydta + oscieznice+ akcesoria)
2) Obrébka osciezy.
3) Dostawa i montaz kabin systemowych sanitariatow
4) Regulacja stolarki.

5.1.5. Tynkiiokladziny wewn etrzne.

1. Zakres robét:
1) Wykonanie tynkow zwyktych Il kat. - stropy i podciggi
2)  Wpykonanie tynkow zwyktych Il kat. - sciany i stupy
3) Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i stropach
4)  Okiadziny z ptyt gk na rusztach pojedynczych
5) Oczyszczenie, naprawa i przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych
6) Okfadziny scian ptytkami ceramicznymi z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej
powtokowej 2x i spoinowaniem
7)  Whbudowanie luster nad umywalkami w sanitariatach /pom.K14, K21, D21,D22/
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2. Wykonanie robot

a) Tynki, gladzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw i gtadzi gipsowych powinny byé ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe,
wbudowane szafki i urzgdzenia.

Nalezy sprawdzi¢ stan podioza i przygotowa¢ je do wykonywania gtadzii tynkow.

Przygotowane podtoze powinno by¢ réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i
substanciji tlustych, oraz zmyte wodg.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki lub elementy gipsowe , powinny by¢
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej z farby ochronnej
(farba podktadowa miniowa). Na potgczeniach dwéch rodzajow materiatu nalezy przyklei¢ pasy siatki
tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocni¢ przez wklejenie listew naroznikowych
aluminiowych.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C
W czasie wysychania nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig wentylacje (unika¢ przeciggow).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
* wyglad i gtadkos$¢ ptaszczyzny,
e pionowosc¢ wykonania,
- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
« staranno$¢ wykonania naroznikdw, stykow z oscieznicami.

Powierzchnia tynkéw i gtadzi powinna by¢ rowna, gtadka, mocna, bez wypryskow i specznien, nie pylaca,
nie wykruszajgca sie, bez rys, plam, zaciekéw, przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ liniami prostymi.

b) oktadzina $cian z ptytek ceramicznych.
> Plytki w sanitariatach uktada¢ na scianach do wysokosci 2,20 m. Powierzchnia ptytek powinna by¢
zlicowana z powierzchnig $ciany.
» Na obwodzie pomieszczen o Scianach z plytek ceramicznych zastosowac phytki
dekorowe/mozaike.
» W pomieszczeniach pozostatych — przy umywalkach wykona¢ z ptytek fartuch 1,00 x 1,20 m
> Nad umywalkami w sanitariatach nalezy umiesci¢/wbudowac lustra zlicowane z powierzchnig

piytek.

c¢) okladzina $cian/zabudowa z ptyt GK
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
« wyglad i gtadkosé ptaszczyzny,
e pionowosc¢ wykonania,
« krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
e starannos$¢ wykonania naroznikéw, stykéw z oscieznicami.

5.1.6. Roboty malarskie.
1. Zakres robot:
1) Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych tynkéw i ptyt gipsowo-wtoknowych
2) Malowanie tynkow gtadkich $cian i sufitéw - dwukrotne z dwukrotnym gruntowaniem
powierzchni
3) Malowanie plyt gipsowych spoinowanych dwukrotne z gruntowaniem powierzchni

2. Wykonanie robét

a) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i przygotowanych przy
temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych.

b) Malowanie w sanitariatach - powyzej linii ptytki (2,2m) malowanie farbami lateksowymi z
przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci, z gruntowaniem;

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg:
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» Wyglad ptaszczyzny.

» Powloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przeswitéw, odpryskow.

» Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla.

» Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie
poprawek.

5.1.7. Parapety wewn etrzne.
1. Zakres robot:
1) Dostawa i montaz parapetow
2) Wykonanie niezbednych obrobek/prac murarsko-tynkarskich

5.1.8. Elementy Slusarskie.

1. Zakres robét :

1) Dostawa i montaz balustrad i poreczy przysciennych / pochylnia i schody w pom.K13/
2) Dostawa i montaz wycieraczki

2. Wykonanie robot.

2.1. Balustrady wykonac z gotowych elementéw ze stali nierdzewnej/’chromoniklowych. Porecz
przyscienna powinna by¢ odsunieta od $ciany min.5 cm.

2.2. Wycieraczke zamontowa¢ w wiatrotapie (pom.D.1). Osadzi¢ w ramie aluminiowej we wpuscie
posadzkowym. Wpust na wycieraczke wykonac przy ukfadaniu posadzki z ptytek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do

akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
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w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m, m?, m?, szt, kpl, t.

W_m mierzy sie:

- wykucie podokiennikéw
- pochwyty stalowe

- balustrady

W_m? mierzy sie:

- zerwanie posadzek

- odbicie tynkéw, rozbiérka oktadzin $ciennych i podtogowych
- zeskrobanie i zmycie starej farby

- gruntowanie podiozy

- warstwy wyréwnujgce podposadzkowe

- posadzki z tworzyw sztucznych i ptytek ceramicznych
- roboty murarskie

- roboty tynkarskie, gtadzie gipsowe,

- okfadziny $cienne

- zabudowy z ptyt GKF

- malowanie Scian i sufitow

- izolacje przeciwwilgociowe

- $cianki systemowe sanitariatow ( z drzwiami)

- $ciany zelbetowe gr.10 cm

W_m? mierzy sie:

- rozhiérke scian

- roboty zelbetowe
- wywiezienie gruzu

W_szt. mierzy sie:

- wykucie oscieznic

- ochrona naroznikdw

- podokienniki
wycieraczki

kpl _mierzy sie:
stolarke drzwiowg

"=

W t mierzy sie:
- zbrojenie konstrukcji zelbetowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogélne" w pkt.9.1.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
przyjeta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zawartej w ofercie przetargowe;j i
podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych ST i w Dokumentaciji
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Projektowe;j.

9.1. Dla robét rozbiérkowych mierzonych w m, mz, m3, Szt cena jednostkowa obejmuje:

Wykonanie rozbiérek, wyku¢, demontazy. usuniecia starych powtok malarskich - zgodnie
z wskazaniami niniejszej ST

wykonanie zabezpieczen, w tym niezbednych stemplowan zagrozonych nadprozy,
rozbiérka stemplowan

uporzgdkowanie miejsc rozbiérek i demontazy

przygotowanie materiatow rozbiérkowych do wywiezienia z terenu budowy

wywiezienie gruzu i materiatow rozbiorkowych z terenu budowy na miejsce sktadowania
wraz z kosztami skladowania lub utylizacji

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.2. Dla robét tynkarskich mierzonych w m? cena jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie materiatéw

sprawdzenie i przygotowanie podtozy - oczyszczenie, mycie, wyrdbwnanie, gruntowanie
wykonanie robét zasadniczych tynkarskich, gtadzi gipsowych

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

osadzenie listew naroznych, kratek wentylacyjnych

zabezpieczenie i ostoniecie powierzchni narazonych na zabrudzenia (okna, drzwi,
urzadzenia sanitarne, osprzet elektryczny)

9.3. Dla robét malarskich, gruntowania powierzchni, izolacji powtokowych - mierzonych m? cena

jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu oraz ich skladowanie,
przygotowanie materiatow

przygotowanie powierzchni

wykonanie robét zasadniczych malarskich, gruntowania, izolacji powtokowych
koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.4. Dla robét posadzkarskich - mierzonych m? cena jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie materiatow

przygotowanie powierzchni / w tym skucie drobnych nieréwnosci, oczyszczenie podtoza/
gruntowanie podtoza

wykonanie robét zasadniczych posadzkarskich /wykonanie warstw wyrownawczych,
utozenie wyktadziny PVC ze zgrzewaniem i wywinieciem cokotu na $ciany, utozenie
oktadziny ceramicznej z fugowaniem, wykonanie wpustu na wycieraczke

oczyszczenie powierzchni po pracach montazowych

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.5. Dla robét oktadzinowych $ciennych - mierzonych m? cena jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie materiatow

przygotowanie powierzchni / w tym skucie drobnych nieréwnosci, oczyszczenie podioza,
gruntowanie/

wykonanie robét zasadniczych oktadzinowych : utozenie oktadziny ceramicznej z
fugowaniem, wykonanie obudowy z ptyt GKF

oczyszczenie powierzchni po pracach montazowych

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.6. Dla rob6ét murarskich - mierzonych m? cena jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie materiatow

przygotowanie powierzchni / w tym skucie drobnych nieréwnosci, oczyszczenie podtoza/
wykonanie rob6t murowych zasadniczych wraz z wykonaniem osciezy, filarkow i pracami
towarzyszacymi, oczyszczeniem powierzchni

osadzenie nadprozy

Modernizacja budynku szkoly potozonego na dziatce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w tagowie - ETAP III" -
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koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.7. Dla robét Zzelbetowych - mierzonych m2im3cena jednostkowa obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,
przygotowanie materiatow, montaz i demontaz szalunkéw
zakup, dostawa i montaz zbrojenia

przygotowanie podioza

roboty zasadnicze betonowe

pielegnacja betonu

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.8. Dla $cianek systemowych sanitariatéw - mierzonych m? cena jednostkowa obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie miejsca osadzenia elementdéw scianek

roboty montazowe $cianek wraz z drzwiami do kabin

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obrébki tynkarskie, wymalowania)
koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.9. Dla osadzenia elementéw mierzonych szt / np. parapetdw, wycieraczek, luster/ cena jednostkowa

obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie miejsca osadzenia elementu

montaz elementu

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (np. obrébek tynkarskich, wymalowan)
koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.10. Dla osadzenia balustrad i pochwytéw - mierzonych m cena jednostkowa obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie miejsca osadzenia elementow

roboty montazowe

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obrobki tynkarskie, wymalowania)
koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.11. Dla montazu stolarki drzwiowej - mierzonej kpl cena jednostkowa obejmuije:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,

przygotowanie miejsca osadzenia elementow

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wraz z akcesoriami

wykonanie obudowy osciezy o szer. 50 cm

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych (obroébki tynkarskie, wymalowania)
regulacja stolarki

koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2) Instrukcje montazowe producenta.
3) PN (EN-PN) Ilub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Modernizacja budynku szkoly potozonego na dziatce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w tagowie - ETAP III" -

cz.1licz.2 (czesc¢ dydaktyczna parteru bloku kuchennego)

11



