SIWZ TOM I

TABELA ZAKRESU ROWNOWAZNOSCI

"Modernizacja budynku szkoty potozonego na dziatce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie - Etap IllI" - cz.1 i cz.2 (cze$c
dydaktyczna parteru bloku kuchennego)

Dopuszcza sie materialy i urzgdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu nie
gorszych od przedstawionych ponizej parametrow technicznych i waloréw uzytkowych oraz w pei
kompatybilnych z resztg materiatéw i urzadzen.

TABELA ZAKRESU ROWNOWA ZNOSCI

Dotyczy:

Projekt Wykonawczy — Instalacja Grzewcza
Oprac. EKO-INSTAL sierpien 2014

Urzadzenia/materiaty wg

Lp. d Lo ' Materiat rownowazny
okumentaciji projektowej
Grzejniki stalowe, ptytowe, zasilane od dotu z wbudowanym
o . zaworem termostatycznym z okreslong nastawg
Grzejniki prawe zintegrowane PP )
1. V&N COSMO zaworowe, moc i M_a}x _Cls_,men!e prgcy. 10 bar
wymiary wg PT Cisnienie probne. 13 bar
Max temp. zasilania: 1100C
Zawor odcinajgcy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, do
instalacji dwururowych, z zamknigciem, umozliwiajgcy
indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy, bez
wplywu na pozostate grzejniki w instalacji co.
. L Materiat: mosigdz niklowany
2. iawor odcinajacy RLV KS Nastawa wstepna: umozliwiajgca doktadne uzyskanie
gtowy Danfoss d 15 . L
nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne
zrownowazenie instalaciji
Max cisnienie pracy: 10 bar
Cisnienie prébne: 16 bar
Max temp wody : 120 oC
Dotyczy: Projekt instalacji sanitarnych,
' oprac. SWIEBUD, maj 2009
Urzgdzenia/materiaty wg o .
Lp. dokumentacii projektowe; Materiat rownowazny
Wentylator centralny akustyczny, przystosowany do usuwania
powietrza max z 6 pomieszczenh
1. Wentylator akustyczny VAM 767 | Maksymalna wydajnos¢ przy 100 Pa: 300 m3/h
Poziom ci$nienia akust. Lp (r =2 m) przy 100 m3/h: 29 dB(A)
Napiecie - 230-240 V
Moc - min - 20 W, max - 28 W
Waga - 1,82 kg
Klasa izolacji - Il
> Wentylator wyciggowy VORT Max. temperatura pracy — 50 C
' Quadro Micro 100 Ochrona IP - X4 (ochlapywanie wodg z dowolnego kierunku)
Przeptyw - min - 65 m3/h, maks - 90 m3/h
Cisnienie - min - 157 Pa, max - 216 Pa
Akustyka w odl. 3m. - min - 32,3 dB, maks - 39,2 dB
maty izolacyjne ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
: oktadzing z foli aluminiowej
3 Izolac_J_a Mata Lamella Mat w Klasa reakcji na ogien A1 wyrob
' alufolii gr 20mm reakcyi na og y
Gestosc¢ objetosciowa 37 kg/m?3
K_ratka wywiewna -~ Kratka wyciggowa higrosterowana do wentylacji mechanicznej
4. higrosterowana z kroccem Zakres przeptywu przy 100 Pa (m3/h) : 12 - 70
dn 125 BXL888 przeptywu przy (m3/h):
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej
5. Otuliny Thermaflex FRZ Gestos¢:30-40 kg/m3

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta = 0,040W/ m°K w 40°C




