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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej
wewnetrznej budynku  szkoly: o$wietleniowej, instalacji gniazd
wtyczkowych (jednofazowych i trojfazowych), instalacja ochrony
przeciwporazeniowej, instalacja przeciwprzepieciowa, instalacja
potaczen wyrownawczych i rozdzielni.

2.0.Podstawa opracowania .

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Inwentaryzacja w terenie.

2.3. Projekt budowlany — cze$¢ konstrukeyjna.
2.4. Normy i katalogi.

3.0. Stan istniejacy.

Obecnie budynek szkoty gminnej w miejscowosci Lagow posiada
zasilanie z sieci kablowej 0.4kV kablem YAKY 4x240 poprzez ztacze
przelotowe, wnekowe ZK-3 usytuowane na budynku szkoly.
Zlokalizowane jest na $cianie frontowej przy schodach wejscia gtéwnego
do budynku. Do pomiaru rozliczeniowego stuzy licznik energii elektrycznej
czynnej, trojfazowy, jednofazowy zlokalizowany na korytarzu gtébwnym —
parter. Zabezpieczony jest wkiadkami WT-1 o wartosci pradu
znamionowego 63A. Stacja transformatorowa zasilajaca szkote
zlokalizowane jest w bezposrednim sasiedztwie szkoty.

Instalacje wewnetrzna elekiryczna szkoly jest czeSciowo
wyeksploatowana i pod wzgledem technologicznym przestarzata. W

szczegdlnie zlym stanie technicznym znajduje sie instalacja ochrony
odgromowej.

4.0.0pis rozwigzan technicznych .
Jako zasilanie w energie elektryczng wykorzystane zostanie

przytacze kablowe YAKY 4x240 zakoriczone istniejagcym  ztaczem
kablowym ZK-3.
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a) WLZ przelicznikowy nalezy wykona¢ kablem YKY 4x35 utozonym w
posadzce w rurach arota DVR 75 go rozdzielni gitownej RG w ktorej
znajduje sie pomiar oraz wytgcznik gtéwny budynku z wyzwalaczem
podnapieciowym.

b) Rozdziat punktu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu wykona¢ w RG -
punkt rozdziatu uziemi¢ R<10[Q].

c) Szafy rozdzielcze. Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematami
Rys. nr 6,7,8. Rozdzielnia RG wyposazona w wylacznik gtowny
P.poz., zabezpieczenia odptywow do pozostatych rozdzielni posiada
takze cze$é zabezpieczajacg obwody parteru czesci gtéwnej szkoty.
Cato$é instalacji przelicznikowej nalezy przystosowa¢ do
plombowania. W rozdzielniach umieécié ochrone przepieciowg
klasy | (B) — ochronniki t,, , oraz sprzezong ochrong
przepieciowa klasy Il (C) .

d) WLZ do pozostatych rozdzielni. Do zasilania rozdzielni pietra,

_kuchni , piwnic i sal komputerowych wyprowadzi¢ kable i przewody
z rozdzielni gtéwnej do poszczegdlnych szaf rozdzielczych. UtozyC
je nalezy w ciagach poziomych i pionowych w bruzdzie chronigc je
dodatkowo rurg instalacyjng dobrang do przekroju przewodow.

e) Rozdzielnie zasilana obwodéw nasadek wentylacyjnych. 1RW10 i
2JRW10 zasilié z rozdzielni R21. Rozdzielnie dostarcza dostawca
rozwigzah wentylacji mechanicznej. Z rozdzielni tych wyprowadzi¢
przewody YDY 3x1,5 osobno do zasilania obnizonym napieciem
nasadek wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku
gtébwnego.

f) Instalacja wyréwnawcza i odgromowa. Punkt rozdziatu PEN na PE i
N uziemié. Wykonaé nowy otok uziemiajacy dla catego budynku
bednarkg ocynkowang o przekroju 25x4mm do ktorej podiaczyC
szyny wyréwnawcze gtéwne i miejscowe dia kazdego z lokali oraz
ochrone przepieciowg. Dla budynku przewidziano wykonanie
instalacji odgromowej. Zwody poziome dachu wykona¢ drutem
ocynkowanym ¢ 8 instalowanym na wspornikach dachowych
klejonych do pokrycia dachu; zwody pionowe wykona¢ drutem
ocynkowanym ¢ 8 umiesci¢ w rurach pod elewacja budynku, dia
zlaczy kontrolnych zainstalowaé puszki podtynkowe wyposazone w
zaciski kontrolne. Na dachu potaczeniu z instalacjg odgromowa
podlegajg wszelkie elementy przewodzace. Nad wentylatorami,
centralami  wentylacyjnymi i nasadkami zabudowac iglice
odgromowe.

q) Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych. Do wykonania instalacji
oéwietleniowej i gniazd wtyczkowych uzy¢ przewody YDY 3x1.5;
YDY 4x1,5 o izolacji wzmocnionej 750[V]. Do gniazd wtyczkowych o



wiekszej obcigzalnosci utozyC przewody YDY 3x2,5. W projekcie
pokazano miejsca instalowania ,punktéw” z podaniem klucza —
rozdzielnia z ktorej jest obwdd zasilany/nr obwodu/odgatezienie.
Gniazda wtykowe w pomieszczeniach dydaktycznych, instalowac
nad listwa przypodiogowa. W pozostatych pomieszczeniach - na
wysokosci roboczej ponad stotem do wykonywania prac, na
wysokosci 1,2m od podiogi. Wszystkie taczniki instalacyjne, 1.
wylaczniki i przetaczniki instalowac na wysokosci 1,4 m od podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych - toalety, pomieszczenia
gospodarcze, kuchenne itp. osprzgt uzywaé¢ w wykonaniu
bryzgoszczelnym.

h) Istniejacy monitoring szkofy. Na czas remontu budowlanego
zdemontowaé¢ i ponownie zabudowaé w obecnie istniejgcych
punktach, oprocz zewnetrznej kamery we wnece pomiedzy kuchnia,
a budynkiem gtownym.

i) _Instalacia  dzwonka  szkolnego. Wykorzystaé  istniejaca
automatyczng wozng zlokalizowang w pokoju nauczycielskim.
Przewody i dzwonki podlegaja wymianie.

j) Oswietlenie pomieszczen. Dia poszczegolnych pomieszczen
zaprojektowano nowe  oprawy oéwietleniowe zgodnie ze
schematami. Wszystkie oprawy S$wietibwkowe wyposazone W
zaptonniki elektroniczne.

k) Oswietlenie bezpieczenstwa. Dla korytarzy i klatek schodowych
przewidziano wykonanie o$wietlenia bezpieczenstwa
zrealizowanego  przez oprawy  swietibwkowe o$wietlenia
podstawowego wyposazone w autonomiczne zrodta energii 0 czasie
Swiecenia t=2 godziny.

) Instalacja elektryczna kottowni. W celu zasilania obwoddw kottowni
nalezy od rozdzielni gtéwnej utozy¢ przewdd zasilajacy do istniejgcej
( wymienionej) rozdzielni kottowni RO1. Instalacja wewngtrzna
kottowni pozostaje istniejaca.

m) Zasilanie  wentylatorow. Do zasilania centrali  wentylacji
mechanicznej VAM nalezy wykorzysta¢ zaprojektowane zasilenia
o$wietlenia pomieszczen, w ktérych zostaty zaprojektowane. Dla
zasilania pozostalych wentylatoréw wyprowadzono niezalezne
obwody do zasilania poszczeg6inych jednostek. Sterowanie pracg
wentylacji — cze$¢ sanitarna.

n) Zasilenie central wentylacyjnych. Obie projektowane centrale
wentylacyjne zasili¢ z rozdzielni R11 — kuchnia. Sterowanie i
automatyka dla centrali — czg$¢ sanitarna.
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o) Istniejace o$wietlenie zewnetrzne placu szkolnego. Zasili¢ istniejaca
rozdzielnie (ztacze na zewnetrznej $cianie budynku) z rozdzielni
R0O2.

p) Projektowane o$wietlenie zewnetrzne. Wykonaé o$wietlenie
zewnetrzne na $cianach budynku montowane na ocynkowanych
wysiegnikach do mocowania na §cianach. Sterowanie zatgczaniem
oéwietlenia wykonaC  przez przekaznik ~ zmierzchowy  z
wykorzystaniem stycznika SM325.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami.

5.0. Qphrona od porazer pradem elektrycznym .

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza kabli, przewodow
i osprzetu. Jako ochrong dodatkowg stosowaC samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe jako ochroneg uzupelniajaca wytacznik
réznicowopradowy o pradzie upiywu Al=30[mA]. W tym celu z
przewodem PEN nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzen
elektrycznych nie bedace normalnie pod napigciem oraz pozostatych
instalacji budynku.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym

UWAGI_KONCOWE:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami PBUE,
Polska normg PN-IEC- 60364, NSEP-E-001, oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkow technicznych jakim pdwinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie’; natezenie o$wietlenia dla poszczegbinych

pomieszczen zgodnie z norma, PN-84E-02033.

2. Prace winna wykonac osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
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3. Przed przystapieniem do eksploatacii instalaci wykona¢ préby i pomiary

elektryczne.

4. Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza, nanie$¢

ewentualne zmiany, wykona¢ opisy i schematy powykonawcze.

5. Wszelkie elementy instalacji elektrycznych i urzadzen musza posiadaé

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.




