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dydaktyczna piwnic bloku kuchennego

Dopuszcza sie materialy i urzgdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu nie
gorszych od przedstawionych ponizej parametrow technicznych i waloréw uzytkowych oraz w peni

kompatybilnych z resztg materiatéw i urzadzen.

TABELA ZAKRESU ROWNOWA ZNOSCI

Dotyczy:

Projekt Wykonawczy — Instalacja Grzewcza
Oprac. EKO-INSTAL sierpien 2014

Urzgdzenia / materiaty

Lp. wg dokumentacji projektowej Materiat rownowazny
Grzejniki stalowe, ptytowe, zasilane od dotu z
o . wbudowanym zaworem termostatycznym z okreslong
Grzejniki prawe zintegrowane _ nastawa
1. VVv&mi;OEVM(;_?aworowe, moct Max Cidnienie pracy: 10 bar
y ywg Cisnienie prébne: 13 bar
Max temp. zasilania: 1100C
Zawor odcinajgcy do grzejnikéw z wbudowanym
zaworem, do instalacji dwururowych, z zamknieciem,
umozliwiajagcy indywidualne odcinanie podczas
eksploatacji lub naprawy, bez wptywu na pozostate
grzejniki w instalacji co.
Zawor odcinajacy RLV KS Materiat: mosigdz niklowany
2. katowy Danfoss d 15 Nastawa wstepna: umozliwiajgca doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne
zrébwnowazenie instalaciji
Max cisnienie pracy: 10 bar
Cisnienie prébne: 16 bar
Max temp wody : 120 oC
" Dotyczy: Projekt instalacji sanitarnych,
' ' oprac. SWIEBUD, maj 2009
Lp Urzgdzenia / materialy Materiat rbwnowazny
' wg dokumentacji projektowej
Wentylator centralny akustyczny, przystosowany do
usuwania powietrza max z 6 pomieszczen
1 Wentylator akustyczny VAM 767 Maksymalna wydajnos¢ przy 100 Pa: 300 m3/h
' Poziom cisnienia akust. Lp (r =2 m) przy 100 m3/h: 29
dB(A)
Wentylator kanatowy 550 m3/h
. Obroty: 1580 - 2100 obr/min
Wentylator kanatowy dwubiegowy Wydainose:
ydajnos¢: 85 - 550 m3/h
9. | LINEO 160 V0 550 m3/h Pobér pradu: 0,18 - 0,26 A
Moc: 40-58W
Cisnienie: 206 - 264,9 Pa
Poziom halasu: 28 - 34 dbA
: maty izolacyjne ze skalnej welny mineralnej z
3 iazlﬁl‘?)(l:ijii;?/l;(;?nlr_name”a Mat w jednostronng oktadzing z foli aluminiowej
' Klasa reakcji na ogien Al wyréb niepalny
Gestos¢ objetosciowa min.37 kg/m3
rlf_ratka wywiewna - Kratka wyciggowa higrosterowana do wentylacji
4 igrosterowana z kréccem mechanicznei
* | dn 125 BXL888 J
Zakres przeptywu przy 100 Pa (m3/h) : 12 - 70
i E&V&e%rykgb\ﬁgg%glégcriogfggoxlvg?h)f Nawiewnik 0I_<ienny higrosterowany o wydajnosci 5-35
. m3/h, kolor biaty,

kolor biaty,
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Nawiewnik $cienny higrosterowany

Nawiewnik scienny higrosterowany o wydajnosci 5-40

6. EEHT 302 o wydajnosci 5-40 m3/h, m3/h, kolor biaty
kolor biaty
. Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej
7 Otuliny Thermaflex FRZ Gestosé:30-40 kg/m3
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta = 0,040W/m2K w 400
Wyrzutnia powietrza scienna prostokatna, lamelowa,
8 Wyrzutnia powietrza $cienna WS automatycznie dostosowujgca swoje potozenie do
' 300x300 (LINEO) przeptywajgcego strumienia w systemie wywiewnym,
rama i lamele ze stali nierdzewnej
, Projekt instalacji elektrycznych,
M| eiet oprac. SWIEBUD, maj 2009
Lp. Urzgdzenia /__matgnaiy W9 Materiat rGwnowazny
dokumentaciji projektowej
1 Oprawa swietldowkowa 4x18 LUG Oprawa swietlowkowa 4x18, rastrowa, zaptonnik
' Clasic zaptonnik elektroniczny elektroniczny
5 Oprawa swietldowkowa 2x18 LUG Oprawa swietlowkowa 2x18, rastrowa, zaptonnik
' Clasic zaptonnik elektroniczny elektroniczny
Oprawa swietldowkowa 2x18 LUG s als .
. . : Oprawa swietlowkowa 2x18 rastrowa, zaptonnik
3. Clasic zaptonnik elektroniczny z . ;
. elektroniczny z modutem awaryjnymt=2 h
modutem awaryjnymt=2 h
Oprawa swietlowkowa LUGSTAR N/T Oprawa swietldowkowa natynkowa 1 x18
4, 1X18 Obudowa z blachy stalowej lakierowanej, szyba matowa
IP43
Oprawa swietlbwkowa 2x18 OKL236 o s . .
5. EVG zaplonnik elektroniczny Oprawa Swietlbwkowa 2x18 zaptonnik elektroniczny
Oprawa Swietlbwkowa 2x18 OKL218 s . .
6. EVG zaplonnik elektroniczny Oprawa Swietlbwkowa 2x18 zaptonnik elektroniczny
Oprawa Swietlbwkowa 2x18 OKL218 s . .
7 EVG zaplonnik elektroniczny z Oprawa SW|etIov_vkowa 2x18, zaptonnik elektroniczny z
; modutem awaryjnymt=2 h
modutem awaryjnymt=2 h
Oprawa swietlbwkowa 2x18 OKL258 o s . .
8. EVG zaplonnik elektroniczny Oprawa swietlowkowa 2x18, zaptonnik elektroniczny
Oprawa swietlbwkowa TBH 375 i iz . .
9. 3XTDL58WDI, zaptonnik elektroniczny Oprawa swietlowkowa 3x58, zaptonnik elektroniczny
Oprawa swietlbwkowa TBH 375 i iz . .
10. | 3xTDL58WDI, zaplonnik elektroniczny Oprawa smetloyvkowa 3x58, zaptonnik elektroniczny z
X modutem awaryjnymt=2 h
Z modutem awaryjnymt =2 h
Oprawa oswietlenia zewnetrznego Qprawa osmetl_er'ua zewnetr'zr]ego 70W, na wysuggryku
11. NSRRI Sciennym, stopien szczelnosci zewnetrzny IP 65, zrodto
SGS103-70W na wysiegniku sciennym | 7.
Swiatta lampa sodowa
Uwagi: wymagana obudowa opraw o tagodnie Scietych krawedziach i naroznikach,
wykonane z blachy stalowej, lakierowanej w kolorze biatym
v Dotvezy: Projekt grchitektura,
' yezy: oprac. SWIEBUD, maj 2009
Platforma schodowa z torem jezdnym
» Udzwig: min. 225 kg
* Predkos$¢: 0,10 m/s
e Torowisko: z rur ze stali nierdzewnej,
e Przystanki: dowolnie
» Zasilanie: wbudowane akumulatory, tadowane na
1. Platforma schodowa HIRO 320 przystankach

e Podest uzytkowy: 800 x 1000 mm, mozliwosé
zlozenia podestu w czasie parkowania

» skiadanie podtogi - automatyczne

* mocowanie toru jezdnego - do Sciany konstrukcyjnej

lub do stupkéw




