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ST S-03.00. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY SA NITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
sanitarnych dla projektu:
"Modernizacja budynku szkoty poto  Zonego na dziatce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1
w tagowie - Etap llI" cz.2 - cz e$¢ dydaktyczna piwnic bloku kuchennego"

1.2. Zakres stosowania ST
Inwestycja dotyczy modernizacji cze$ci dydaktycznej piwnic bloku kuchennego wraz z komunikacjg i
sanitariatami oraz wykonania wentylacji w dwoch pomieszczeniach dydaktycznych I pietra, w tym:

1) Remont sal dydaktycznych i komunikacji.
- Scianki dziatowe i przemurowania
- tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie
- wymiana posadzek
- wymiana stolarki drzwiowej,
2) Przebudowa sanitariatow w tym wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych
3) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
4) Wymiana instalacji c.o.
5) Wykonanie wentylacji
6) Wymiana instalacji elektrycznych
7) Dostawa platform schodowych

1.3. Zakres robét obj etych ST

1.3.1. Roboty sanitarne

1) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
2) Wymiana instalacji c.o.

3) Instalacja wentylacji

Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych punktach niniejszej ST , dokumentacji projektowej oraz
Tabeli Elementow Rozliczeniowych /Przedmiarze robot/.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. 0Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty b eda prowadzone na obiekcie w ruchu ci  aglym. Sposéb ich prowadzenia musi zapewni ¢
uzytkownikowi obiektu prac e bez utrudnie n w funkcjonowaniu obiektu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét niniejszej specyfikacji sa:

2.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Wykonawca na swoj koszt usunie materiaty rozbiérkowe z terenu budowy:
» materialy do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
» gruz i pozostate materiaty — na sktadowisko lub w miejsce utylizacji ( koszty sktadowania lub
utylizacji — ponosi Wykonawca)

"Modernizacja budynku szkoty potozonego na dziatce nr ew. 158/19przy ul. Szkolnej 1 w tagowie - Etap IlI" cz.2 -
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2.2. ROBOTY SANITARNE.

2.2.1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
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rury wodociggowe do instalacji wewn. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z polietylenu sieciowanego
PE-X d 16mm, d 20mm

zawory, ztgczki

materialy izolacyjne

baterie umywalkowe pneumatyczne, z mieszaczem, stojgce, jednouchwytowe, chromowane,
gtowica z wktadem ceramicznym, trzpien mosiezny, wymagana gwarancja producenta 5 lat
baterie z przeznaczeniem dla 0s6b niepetnosprawnych;; stojgce: umywalkowe, chromowane, z
gtowicg ceramiczng 40 mm i trzpieniem mosieznym, wymagana gwarancja producenta 5 lat
zawory do baterii — kagtowe z filtrem

umywalki porcelanowe, szer. min.60 cm, misa prostokgtna, z otworem na armature, z syfonem
mosieznym chromowanym, ozdobnym, z powtokg uszlachetniajgcg ceramike, ktéra zapobiega
powstawaniu osadu i utatwiajgca utrzymanie czystosci

Umywalka ceramiczna dla 0sdb niepetnosprawnych, 65 cm, z otworem na armature, wiszaca,
syfon chromowany podtynkowy, z zestawem montazowym w/g systemu producenta,

miska ustepowa wiszgca — ceramiczna, w wersji dla 0s6b niepetnosprawnych - spluczka
podtynkowa ze stelazem montazowym, deska sedesowa biala z zawiasami chromowanymi
matowymi - twarda antybakteryjna

miski ustepowe ceramiczne wiszgce, sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym, ceramika
w komplecie z deskg sedesowg twardg, antybakteryjng, z zawiasami ze stali nierdzewnej,
przycisk do sptuczek chromowany pétmatowy — satynowy;

porecze i uchwyty: stal nierdzewna matowa, zestaw montazowy wg rozwigzan producenta; przy
umywalce — dwie porecze scienne, przy misce ustepowej - 1 porecz stala + 1 porecz uchylna.
lustro uchylne do toalet dla 0séb niepetnosprawnych , min. 400 (S) x 600 (H) mm

syfony umywalkowe: ze stali nierdzewnej w wc dla niepetnosprawnych,

Rury z PVC kanalizacyjne wewnetrzne d 160mm, d 110m, d 75mm, d 50mm, d 40mm

Ksztaltki PVC do rur j.w.

Hydranty wewnetrzne HW-25-K Kombi z miejscem na gasnice, z wezem pdisztywnym H-25/20,
z zaworem hydrantowym ZH-26, z szafkg z blachy stalowej ocynkowanej, gr.1,0 mm,
lakierowang proszkowo, zamkniecie szafki — zamek patentowy, ptyta drzwiowa z szybg
hartowang gr.1,0 mm

akcesoria tazienkowe: podajniki do mydfa w ptynie (poj. min.0,41 ), podajniki papieru toaletowego,
suszarka do rgk , kosze zamykane (poj.min.10l) — ze stali nierdzewnej satynowe,

Materiaty pomocnicze

2.2.2. Wymiana instalacji c.o.
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Rury do instalacji c.0. miedziane wg PT

Rury stalowe dn 50mm, dn 65mm

Rozdzielacze , szafki rozdzielaczowe

Zawory wg PT

izolacja do rur instalacyjnych c.o.

Grzejniki stalowe jedno-, dwu- i trojptytowe , wymiary i moc grzejnikdw wg PT cz. sanitarna,
Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicg wandaloodporne

Inne materiaty wg PT

2.2.3. Elementy instalacji wentylacji
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Kratka wywiewna higrosterowana z kréécem dn 125, zakres przeptywu przy 100 Pa (m3/h) : 12 -
70

Nawiewnik okienny higrosterowany o wydajnosci 5-35 m3/h, kolor biaty,

Nawiewnik $cienny higrosterowany o wydajno$ci 5-40 m3/h, kolor biaty

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej z izolacjg, $rednice wg PT, ksztaltki do rur
Wentylator akustyczny /max wydajnos$¢ przy 100Pa - 300m3/h

Wentylator wyciggowy / przeptyw: min - 65 m3/h, maks - 90 m3/h

Wyrzutnie dachowe, podstawy dachowe, cokoty dachowe

Turbowenty /wydajnos¢ 200 m3/h/

Wentylator kanatowy 550 m3/h z regulatorem, Wydajnosé: 85 - 550 m3/h, pob6r pradu: 0,18 -
0,26 A, moc: 40 -58 W, cisnienie: 206 - 264,9 Pa, poziom hatasu: 28 - 34 dbA
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» Wyrzutnia powietrza scienna prostokatna, lamelowa, automatycznie dostosowujgca swoje
potozenie do przeptywajgcego strumienia w systemie wywiewnym, rama i lamele ze stali
nierdzewnej

> lzolacja gr 20mm - mata ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace materialtdbw do wbudowania oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki - do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzeh wykonawca robo6t stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.
1. Zakres robot

a) Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan, urzgdzen sanitarnych.

b) Demontaz istniejgcych grzejnikéw oraz instalaciji c.o.

c) Wywdz materiatdw z rozbidrki i demontazu z terenu budowy na miejsce skltadowania wraz z
kosztami utylizaciji

2. Materiaty
a)Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ w sposob umo zliwiaj gcy odzysk materiatow.
b)Materiaty do odzysku kwalifikowa¢ bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym Inspektor Nadzoru.
c)Miejsce sktadowania materiatldw z odzysku wskaze Zamawiajacy.
d)Wykonawca na swoj koszt usunie materiaty rozbiérkowe z terenu budowy:
» materialy do odzysku — w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
» gruzipozostate materiaty — na sktadowisko lub w miejsce utylizacji ( koszty sktadowania lub
utylizacji — ponosi Wykonawca)

3. Wykonanie robét.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
WTWOR, przepiséw bhp, norm PN iEN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.
b) Przed przyst apieniem do rob6t rozbiérkowych nale  zy wykona € bezwzgl ednie wszystkie
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niezb edne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie te  renu rob6t. Nale zy wydzieli €,
wygrodzi ¢ i oznakowa € stref @ tymczasowego sktadowania materiatu rozbiérkowego.

c) Materialy z rozbiorki usuwa € w sposéb ograniczaj acy rozrzut i pylenie (np. przez rynny
zsypowe). Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

d) Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu rob6t na biezgco, wywozgc na sktadowisko
odpaddw.

e) Przejscia i przejazdy w zasiegu rob6t musza by¢ zabezpieczone. Nad wejsciami do budynku i
przejsciami dla pieszych wykona¢ daszki ochronne.

f)  Znajduj gce sie w pobli zu prowadzonych robét rozbiérkowych urz ~ gdzenia u zyteczno $ci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa it  p. powinny by ¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

g) Przed przystagpieniem do robdt nalezy zidentyfikowa¢ istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczyé, a w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

h) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce sposob
zagospodarowania — utylizacji - materiatow rozbiérkowych , tj. przekazania na sktadowisko
odpadéw, w przypadku materiatdw niebezpiecznych — przekazania na sktadowisko odpadow
niebezpiecznych, ztomowania itp.

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5.2. ROBOTY SANITARNE

1) Prace demontazowe

2) Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

3) Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, urzgdzen sanitarnych.

4) Montaz instalacji c.o.,

5) Woykonanie izolacji instalaciji.

6) Wykonanie instalacji wentylacji

7) Prace budowlane towarzyszace: wykucia, przekucia, bruzdy, zamurowania, zaprawienie bruzd, itp.
8) Wykonanie prob i odbioréw technicznych.

UWAGA:

Wszelkie prace demonta zowe oraz przyt gczeniowe w zakresie instalacji nale  zy wykonywa ¢ z
uwzgl ednieniem ci agto sci funkcjonowania instalacji. Nale 2y wykona ¢ wszelkie prace niezb edne
dla wt gczenia nowych instalaciji.

5.2.1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewn  etrznej

1)

2)

Wykonanie instalacji wody
Zakres robot :

a) Wykonanie instalacji wody:

» Prace demontazowe - wg pkt.5.1.

» Przylgczenie do istniejgcego zasilania

» Rozprowadzenie wody cieptej, zimnej, cyrkulacji — do wszystkich projektowanych
przyboréw sanitarnych, izolacje przewodow

» Armatura: zawory, baterie umywalkowe, sptuczki ustepowe i pisuarowe,

» Hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem pétsztywnym, z szafkami

» Prace budowlane niezbedne do wykonania/rozprowadzenia instalacji: wykucia, przekucia,
bruzdy, zaprawienie bruzd, itp.

» Wykonanie wymaganych préb i sprawdzen

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Zakres robot:

» Prace demontazowe wg pkt.5.1.
» Wymiana pion6éw kanalizacyjnych K10, K11, K12, K13
» Wymiana kanalizacji podposadzkowej

"Modernizacja budynku szkoty potozonego na dziatce nr ew. 158/19przy ul. Szkolnej 1 w tagowie - Etap IlI" cz.2 -
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» Wykonanie odprowadzenia sciekéw od wszystkich przyboréw sanitarnych

» Montaz na pionach odpowietrznikéw i czyszczakéw

» Zamontowanie przyborow sanitarnych: umywalek, muszli ustepowych, pisuaréw

» Zamontowanie poreczy i lustra w pom. wc dla oséb niepetnosprawnych.

» Zamontowanie podajnikdw mydta, papieru toaletowego, suszarek do rgk, dostawa koszy

» Obudowa piondéw ptytami gipsowo-wtokninowymi

» Prace budowlane niezbedne do wykonania/rozprowadzenia instalacji: wykucia, przekucia,
bruzdy, zaprawienie bruzd, itp.

» Wykonanie wymaganych prob i sprawdzen

3)  Wykonanie robdét.

Instalacje wodna wykonac z rur PE-X, max cisnienie 10 bar. Przejscia rur przez $ciany wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Zawory odcinajgce kulowe zamontowac przy podejsciach do przybordéw sanitarnych
i punktéw czerpalnych. Rury prowadzi¢ w peszlach ochronnych w posadzce i w bruzdach w $cianach.
Piony i odptywy z przyboréw wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC, tgczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego.

Wymieni¢ istniejgce piony kanalizacyjne K10, K11, K12, K13. Wymieni¢ instalacje kanalizaciji
podposadzkowej. Piony nalezy obudowaé ptyta GKFI.

W pomieszczeniu P11 — wymagane jest wyposa zenie w urz gdzenia sanitarne przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych oraz por ecze i lustro.

W pomieszczeniach sanitariatdbw zamontowa € umywalki z syfonami ozdobnymi chromowanymi.

Wszystkie pomieszczenia toalet nale zy wyposa zy¢é w podajniki, dozowniki, suszarki i kosze — wg
pkt.2.2.1. i tabeli jak ni zej:

Rodzaj wyposazenia Nr pomieszczenia
P5 P8 P11

Dozowniki do mydia 1 1 1

Suszarki do rgk 1 1 1

Podajniki do papieru 1 1 1

toaletowego

Kosze zamykane 1 1 1

Sprawdzeniu podlega:
» zgodno$¢ wykonania z SIWZ, dokumentacijg projektowa, normami
> poprawno$¢ montazu,
> jako$¢ polaczen
» kompletnos¢ wyposazenia i brak uszkodzen urzgdzen i przyborow

5.2.2. Wymiana instalacji c.o.

UWAGA:

1) Przewody instalacyjne (ruroci agi i podej $cia do grzejnikobw) nale zy prowadzi €
w bruzdach s$ciennych i w posadzkach.

2) Koszty wykucia i zaprawienia bruzd i przej $¢ w Scianach i stropach nale zy ujaé
w cenie wykonania mb ruroci  ggu.

1. Zakres robét :
1) Prace demontazowe - wg pkt.5.1.
2) Prace budowlane niezbedne do wykonania/rozprowadzenia instalacji: wykucia, przekucia, bruzdy,
zaprawienie bruzd, itp.
3) Wpykonanie piondw, rurocigglw i podej$¢ wraz z izolacjg
4) Montaz rozdzielaczy, zaworéw
5) Przylgczenie do istniejgcej sieci c.o.
6) Dostawa i montaz grzejnikow stalowych wg PT cz. Sanitarna.
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7) Dostawa i montaz gtowic termostatycznych
8) Wpykonanie wymaganych préb i sprawdzen wraz z regulacja.

2. Wykonanie robot.

Instalacje c.0. wykonaé¢ wg PT.

Nalezy wykona ¢ prace niezb edne dla wt gczenia nowych instalacji c.0. do istniej  gcej instalaciji
budynku.

Sprawdzeniu podlega:
» zgodno$¢ wykonania z SIWZ, dokumentacijg projektowa, normami
> poprawno$¢ montazu,
> jako$¢ polaczen
» kompletnos¢ wyposazenia i brak uszkodzen urzgdzen i przyborow

5.2.3. Instalacja wentylacji.

Zakres robét i wykonanie.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac:

a) | pietro: w pomieszczeniach D2.12(sala dydaktyczna), D2.13 (sala dydaktyczna) oraz D2.3 (gabinet
lekarski)

Wentylacje wywiewng pomieszczen wykonac rurami ocynkowanymi dwuptaszczowymi (izolowanymi).

Woylot z pomieszczenia @180mm, redukcja na @ 150 mm do przewodu wentylacyjnego @ 150 mm,

wyprowadzajgc przez sufit i stropodach ponad dach na wys. ok. 0,8 m. Zakonczenie komina

wentylacyjnego - turbowent kula. Ponizej wlotu wentylacji kratki odstojnik na skropliny.

Komin wentylacyjny zamontowa¢ na podstawie dachowej izolowane;j.

Komplet robét stanowi: wykonanie instalacji j.w. dla pomieszczenia wraz z towarzyszgcymi pracami

budowlanymi, tj. wykonaniem przej$cia przez strop i stropodach, wykonaniem niezbednych izolacji i

uszczelnieh.

b) w pomieszczeniach cz esci dydaktycznej bloku kuchennego piwnic Irys. W_Etap lll cz 2/

- pomieszczenia P 13, P14, P2

Nawiew powietrza za pomoca nawiewnikdéw okiennych i $ciennych, wywiew powietrza przy pomocy
wentylatora kanatlowego nowym kanatlem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach ( z pom P13
przez pomieszczenie K12 na parterze). Kanaty prowadzi¢ przy Scianach i sufitach, w zabudowie GK.

- pomieszczenia sanitariatow P5, P8, P11

Wywiew powietrza z weztéw sanitarnych odbywac sie bedzie przy pomocy wentylatora wyciggowego
umieszczonego pod stropem. Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodow
wentylacyjnych dwuptaszczowych (izolowanych) z blachy stalowej ocynkowanej, wyrzucone na zewnatrz
za pomocg kanatu zakonczonego wyrzutnig $cienng lamelowa.

Prace instalacyjno montazowe obejmujg:

Montaz przewodow wentylacyjnych z izolacjg

Montaz kratek higroskopowych

Montaz i podigczenie wentylatorow wraz z instalacjg elektryczng zasilania urzadzen

montaz wywietrzakéw dachowych, turbowentéw z podstawami dachowymi i cokotami.

montaz wyrzutni sciennych

wykonanie drobnych prac budowlanych: przejscia przez sciany i stropy, zamurowania, izolacje
przej$¢, obudowy przewodow z ptyt GK

VVVVVYY

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wihasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do

akceptacji.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako sci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6ét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania ogoine".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m, m?, m*, szt, kpl,

W_m mierzy sie:

- montaz i demontaz rurociggéw

- wykucie i zamurowanie bruzd

- izolacje rurociggéw

- préby szczelnosci, ptukanie instalaciji

W_m? mierzy sie:
- przewody wentylacyjne
- izolacje przewoddéw wentylacyjnych

w m? mierzy sie:
- wywiezienie gruzu

W_szt mierzy sie:

- demontaze i montaze: baterii, rur wywiewnych, czyszczakéw, wpustéw podtogowych
- dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii,
- dodatki za podejscia odptywowe

- zawory przelotowe, zwrotne, napowietrzajgce

- zawory hydrantowe, szafki hydrantowe

- kratki wywiewne, wentylatory

- montaz grzejnikdw, zawordéw, gtowic

- przebicia otworéw dla przewodéw instalacyjnych

- akcesoria tazienkowe

- wentylatory

W_kpl mierzy sie:

- demontaz urzgdzenh sanitarnych

- montaz urzadzen sanitarnych ze stelazami montazowymi
- armature sptukujgcg z przyciskami do sptuczek,

- demontaz grzejnikéw
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- podejscia do grzejnikow

- pompy

- porecze i pochwyty w wc dla niepetnosprawnych

- instalacje wentylacji dla pomieszczen | pietra wskazanych w niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogélne" w pkt.9.1.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
przyjeta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zawartej w ofercie przetargowe;j i
podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych ST i w Dokumentaciji
Projektowe;j.

9.1. Dla rob6t demontazowych i rozbiérkowych mierzonych w m, szt, kpl, m 3 cena jednostkowa

obejmuje:

a) Wykonanie demontazy i rozbiérek rurociggdéw, urzgdzen, armatury wraz z pracami pomochiczymi -
zgodnie z wskazaniami niniejszej ST

b) wykonanie niezbednych zabezpieczen, ich rozbiérka

¢) uporzgdkowanie miejsc rozhiérek i demontazy

d) przygotowanie materialéw rozbidrkowych do wywiezienia z terenu budowy

e) wywiezienie gruzu i materiatow rozbiorkowych z terenu budowy na miejsce skltadowania wraz z
kosztami sktadowania lub utylizacji

f)  koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.2. Dla robot instalacyjnych mierzonych w m cena jednostkowa obejmuje:
a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) przygotowanie materiatow

c) wykonanie robét zasadniczych:

- montaz rurociggdw - wyznaczenie trasy, obsadzenie uchwytéw, wykonanie i obsadzenie
przej$c¢/przepustow przez przegrody budowlane, utozenie rur i ksztaltek, wykonanie
potagczen, przymocowanie rurociggdw, wykonanie potgczen z istniejgca instalacjg
obiektu

- izolacje rurociggOw - oczyszczenie powierzchni rur, utozenie izolaciji

- wykucie i zamurowanie bruzd

- proby szczelnosci, ptukanie instalacji, dezynfekcja

d) koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.3. Dla robét instalacyjnych mierzonych w szt cena jednostkowa obejmuje:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) przygotowanie materiatow
c) wykonanie robét zasadniczych:
- montaze: baterii, czyszczakdw, wpustéw podtogowych
- podejscia doptywowe i odptywowe - wyznaczenie podejscia, wykonanie podejscia z rur i
ksztattek, zamocowanie podejscia
- zawory przelotowe, zwrotne, napowietrzajgce i inne - sprawdzenie dziatania zaworu,
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wykonanie potgczen rur i ksztattek, wkrecenie zaworu z uszczelnieniem

szafki hydrantowe

kratki wywiewne, wentylatory, wywietrzaki dachowe

montaz grzejnikdw, zawordéw, glowic - wyznaczenie miejsca montazu, wykonanie
otworéw i obsadzenie uchwytéw, montaz grzejnika, potgczenie grzejnika z rurami/
wykonanie/dostosowanie nastaw wstepnych grzejnikdw oraz regulacja instalacji c.o. na
goraco

przebicia i zamurowania otworow dla przewodéw instalacyjnych

akcesoria tazienkowe

d) préby szczelnosci, ptukanie instalaciji
e) koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

9.4. Dla robot instalacyjnych mierzonych w kpl cena jednostkowa obejmuje:

a) zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) przygotowanie materiatow
c) wykonanie robét zasadniczych:

- montaz urzgdzen sanitarnych ze stelazami montazowymi /dotyczy umywalek, misek
ustepowych, pisuarow/ - wyznaczenie miejsca montazu, mocowanie elementéw montazowych,
montaz, uszczelnienie kré¢céw odptywowych

- montaz armatury sptukujgcej z przyciskami do sptuczek,

- montaz podej$¢ do grzejnikow

- montaz pomp

d) préby szczelnosci, ptukanie instalacji, dezynfekcja
e) koszty wynikajgce z pkt.9.1. S-00.00.

UWAGA:

1) Koszty rob6t budowlanych towarzyszgcych, tj. koszty wykonania przejsé przez sciany, stropy,
wykucia i zamurowania nalezy ujaé¢ w cenie 1 mb rurociggéw i kanatéw wentylacyjnych.

2) Koszty doprowadzenia zasilania do wentylatoréw ujgé w cenie jednostkowej dostawy i montazu
urzgdzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2) Instrukcje montazowe producenta.
3) PN (EN-PN) Ilub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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