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OPIS TECHNICZNY 
 
 

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZWIĄZANEJ Z PRZEBUDOWĄ 
 UL. SŁONECZNEJ W M. ŁAGÓW 

 
1. Zamawiający. 
 

Gmina Łagów 
 ul. 1-go Lutego 
 66-220 Łagów 
 

 
2. Lokalizacja 

 
m. Łagów -  ul. Słoneczna 

  
3. Podstawa opracowania projektu : 
 
o Projekt budowlany 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem, (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem, (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1986 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r , poz. 
460 z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., 
poz. 1264 z późn. zm.) 

o Uzgodnienia, 
o Wizja lokalna. 
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4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze  
 
Podstawowe parametry ul. Słonecznej: 

o Długość ulicy  – 618,82 m,  

o Kategoria ruchu – KR2, droga dojazdowa 

o Prędkość projektowa – Vp = 40 km/h, 

o Szerokość jezdni – zmienna 4,0 ÷ 5,5 m,  

o Pobocze: brak, 

o Zjazdy na posesje z kostki betonowej – 22 sztuki, 

o Pięć zejść chodnikowych do furtki, 

o Chodnik o szerokości zmiennej: 1,0 – 2,0 m, 

o Natężenie ruchu małe, poniżej 200 poj/h w jednym kierunku, 

o Ruch pieszych znikomy. 

 
5. Zakres i cel opracowania. 

 
Zakres opracowania został określony przez projekt budowlany przebudowy 
ul. Słonecznej. 
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnego i bezpiecznego poruszania się 
pojazdów oraz pieszych wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi. 
 

6. Projektowane oznakowanie 
 
Istniejące oznakowanie ul. Słonecznej to znaki: B2, C2, D3. Przewiduje się 
wymianę znaków na nowe i ustawienie w dotychczasowej lokalizacji. 
Projektuje się ustawienie znaków kategorii średniej z folii odblaskowej II generacji. 
Zestawienie znaków: 

A-7: 
A-20: 
B-2: 

B-22: 
C-2: 
D-3: 

D-4a: 
D-18: 

TAB. T-29: 

7 szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 
1szt. 

Oznakowanie poziome: P-24 
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7.  Termin wprowadzenia projektowanej organizacji 
Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu zakończenia przebudowy 
ul. Słonecznej. Przewidywany termin realizacji 2010r. 

 
8. Zasady umieszczania znaków 

8.1. Znak pojedynczy umieszczony na chodniku 

 8.2. Znak pojedynczy umieszczony na poboczu 

 
9. Część rysunkowa 
 
9.1. Mapa orientacyjna 
9.2. Schemat oznakowania robót- skala 1:1000 
 

Opracował:  


