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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia PHU PLAN-PROJEKT z zastrzezeniem wszelkich skutkéw
prawnych zgodnie z Ustawg o prawach autorskich z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z pézn. zm.)
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Swiebodzin, dnia 10.05.2017r.

OSWIADCZENIE
(na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy ul. Szkolnej w tagowie
zlokalizowanej na dziatce nr 158/28 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu,
ktéremu ma stuzy¢.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/713197 03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 13 grudnia 2000r. o samorzadact
zawodowych architektow. inzvnieréw budo\\ nictwa oraz urbanistdéw (Dz. L = 2007 » \7r

POz 42 = péin. zmj i art. 12 ust. 3. art. 13 ust.] pkt 1. art. 14, ust.1. pkt 2 ustawy z dnia ~

g B

fipca 1994r. Prawo budowlane /iek.w‘/'cd'i‘?o/;;1‘.' Dz U = 2003r. \r 207 poz.2016.) oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzem ¢ 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994y,
W sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w l wownictwie (Dz. U = /9957 \r & POZ. 3&

= POz s ).
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOQJSKIEMU
inzynierowi — budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 19735, w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 39/03/ZG

do projektowania bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
tuzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany na odwrocie decy Zji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej }\01m>1' Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej omisji Kwalifikacyjnej Lubus Kiej Okrggowej Izby

[nzynierow Budownictwa w Zielo ongj Goérze w ierminie 14 dn’ od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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LBS/OKK/141-1/2014

AN0 CORZOW W KD

Gorzéw Wlkp., dnia 05-05-2014 r.

POSTANOWIENIE

Dzialajac z urzedu na podstawie art. 113 § 1 w zwiazku z art. 124 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
po0z.267 ze zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia

sprostowa¢ oczywista omylke pisarska na odwrotnej stronie decyzji z dnia 09-12-2003r.
o0 nadaniu uprawnieri budowlanych Nr 39/03/Zg w czesci dot. podania dodatkowego
zakresu uprawnien.

W nastepujacy sposéb:

— wpkt 1 wystepujace stowa " do kierowania robotami " zastepuje sie stowem:
"projektowania '';

- W pkt 2 wystepujace stowa " do kierowania robotami budowlanymi" zastepuje sie slowem:
" projektowania"'

Uzasadnienie:

W decyzji z dnia o nadaniu uprawnien budowlanych nr 39/03/Zg w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen, na odwrotnej stronie biednie
wpisano w pkt 1 i 2 rodzaj prac, do ktérych dodatkowo zostal uprawniony Pan Krzysztof
Nawojski. Wystepujace w pkt.1 i 2 stowa "do kierowania robotami budowlanymi" nalezy
zastgpi¢ stowami: "do projektowania".

Zgodnie zart. 113 § 1 Kpa organ uprawniony do wydania decyzji moze sprostowaé
zurzgdu bledy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanych przez siebie
decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu oczywistego biedu pisarskiego.

Na postanowienie shuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem /“‘,
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budowhictwa W /
Gorzowie Wikp. 2/ 7 [/

.~ €zlonkowie Skladu Orzekajacego 74/ |/
.7\ mg inz Jézef Krzyzanowski //v///*/// U )j
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7AM-TTE-1ET *

Pan Krzysztof Nawojski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/04

adres zamieszkania ul. Strzelecka 20, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnégo zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. SZKOLNEJ W M. LAGOW
158/28 - j. ewidencyjna tagéw - obreb tagéw

1. Dane ogéine

1) Inwestor - Gmina Lagow

ul. 1lutego 7, 66-220 Lagow
2) Zadanie - Przebudowa drogi gminne;
3) Lokalizacia  -j. ewid. tagéw, Obr. Lagow

2. Przedmiot inwestycii

Opracowanie obejmuje:

- rozbiorke istnigjgcej nawierzchni wykonanej z trylinki oraz asfalty;

- rozbiorke istniejgcego chodnika z plytek betonowych 35x35x5 cm;

- rozbidrke istniejgcych kraweznikow;

- wycinke kolidujgcej zieleni( 5 drzew o $rednicach do 30 cm)

- uoZenie nowej konstrukcji drogowej z kostki ekologicznej na podbudowie z tucznia w
zatopionych kraweznikach betonowych 15x22 Iub 15x30 cm;

- budowg nowego chodnika o szerokosci 1,5 m z kostki betonowej;

- budowe 6 migjsc postojowych w tym 1 dla osob niepetnosprawnych o wymiarze 3,6 x
5,0 oraz 5 o wymiarze 2,5 x 5,0 m;

3. Stan istniejacy

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Lagéw gmina Lagow, powiat
Swiebodziriski. Istnigjgca droga posiada nawierzchnig czeSciowo wykonang z trylinki o
grubosci ok. 0,12 m o spadku jedno/dwustronnym i zmiennej szeroko$ci a czesciowo
bitumicznej ( poczatek i koniec). Fragmentarycznie wykonany jest chodnik z plytek
chodnikowych 35x35x5 cm oddzielony od jezdni. Od strony wschodniej droga taczy sie z ul. 1
Lutego. Droga stanowi prosty dojazd od obiektu szkolnego bez jakichkolwiek zjazdow
indywidualnych oprocz jednego do cmentarza komunalnego. Spadek podtuzny praktycznie nie
istnieje.




W pasie drogowym zlokalizowane s3 liczne sieci w postaci:
e Wodociggu;
e Kabli energetycznych;
e Kanalizacji sanitarej.
Zadna z wiw sieci nie koliduje z inwestycja oraz nie wymaga przebudowy a jedynie
np. zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych.

4. S8tan projektowany

o DiugosC drogi o naw. z kostki betonowej — 165,25 mb:

o Klasa drég— drogi gminne,

o Kategoria ruchu - KR2,

o Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h (catosé teren Zabudowany);

o Szerokos¢ jezdni-od 5,5 m

o Szeroko$¢ chodnika - 1,50 m

o Obcigzenie projektowane — 100 kN/os,

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — jednostronny w kierunku terenéw zielonych
lub nawierzchni z kostki ekologicznej;

o Spadek podfuzny tamany - zmienny.

o Zjazdy indywidualne na posesje: z kostki betonowej na podbudowie z tucznia;

o Droga odwodniana bedzie grawitacyjne w przylegte tereny zielone lub nawierzchnie z kostki
ekologicznej;

o Nalezy istniejaca nawierzchnie z trylinki w ilosci ok. 500 m2, oraz okoto 260 mb kraweznikow
betonowych 15x30 cm w tawie betonowe).

o Naistniejgcych kablach telekomunikacyjnych podziemnych jak i energetycznych
zamontowac rury ostonowe typu PS w iloéci 150 mb.

o Projektuje sie 5 migjsc postojowych dia samochodéw osobowych o wymiarze 2,5 x 5,0 m
oraz 1 dla osoby niepetnosprawnej o szerokosci 3,6 m i dtugosci 5,0m.

o Projektuje sie jednostronny chodnik z kostki betonowe;,

5. Konstrukcja nawierzchni drogi. zjazdéw, chodnika

Droga gminna przeznaczona na ruch kotowy na gruntach przepuszczalnych :
o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary EKO kostka
o 3cm-—warstwa podsypki piaskowej




o 25 cm - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 0-31,5 mm (1s21,00, E2=2120 MPa)
o 15 ¢cm - podsypka piaskowa

o Istniejgce wyprofilowane podioze doprowadzone do warunkéw G1

Chodnik oddzielony od jezdni:

o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary
o 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

o 10 cm - podsypka piaskowa

Zjazdy na posesje:

o & cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej koloru Cczamego

o 3 cm - warstwa podsypki piaskowej

o 20 em ~ podbudowa zasadnicza z tiucznia kamiennago 0-31,5 mm (1s21,00, E22120 MPa)
o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

o lIstniejace wyprofilowane podioze

Miejsca postojowe :

o 8cm-warstwa $cieralna z kostki betonowej ekologiczne] z wypustkami dystansowymi

o 3 cm - warstwa podsypki piaskowej

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z thicznia kamiennego 0-31,5 mm ( Is21,00, Ex>120 MPa)

(@]

10 cm - podsypka piaskowa

(€]

Istniejace wyprofilowane podioze

W przypadku stwierdzenia wystepowania w podiozu gruntéw wysadzinowych nalezy
zamiast samej podsypki piaskowej wykonaé podbudowe wzmocniong geokrata wypetniong
pospotkg 4-32 mm, odcieta od podioza za pomocg geotkaniny o wytrzymato$ci 40x40 kN.

6. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. warstwy $cieralnej z k. bet. gr. 8 cm - 820,00 m?
(droga gminna odcinek gléwny EKOkostka)

o Pow. warstwy $cieralnej z k. bet. gr. 8 cm( eko kostka kolor) - 82,00 m2
( migjsca postojowe)

o Pow. warstwy $cieralnej z k. bet. gr. 8 cm (cegla-niefazowana) - 187,0 m2




( chodniki - nowa nawierzchnia)
o  Pow. pobocza z humusu gr. 10 cm - 200,00 m?

7. Profil podtuzny

Roboty prowadzi¢ po terenie tak aby zoptymalizowaé bilans mas ziemnych oraz aby
nawigzac sig do istniejacych polaczeri( zjazdy, chodniki itp.)

8. Bilans mas ziemnych

Obliczenie  wartosci rob6t ziemnych wykonano na podstawie przekrojow
poprzecznych projektowanej drogi oraz istniejacego uksztattowania terenu.

Po wykonaniu wykopdw nalezy calo$é odwiesé na miejsce pozyskane przez
Wykonawce. Do wykonania nasypow nalezy zakupic nowy grunt.

Nalezy pamigta¢ o zageszczeniu podioza oraz poszczegdinych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podiozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosi¢ Is=1,00.

Zestawienie bilansu mas ziemnych dia catej inwestycji:

® Humus projektowany — 20 ms;

o Sciggniecie i utylizacja istn. humusu gruntu niebudowlanego - 420,0 m?

9. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:
o Krawgznik drogowy betonowy najazdowy - 15x22 cm
o Kraweznik drogowy betonowy - 15x30 cm
o Kraweznik drogowy skosny — 15x22x30 cm
o Obrzeze betonowe - 8x30 cm

W celu okrawgznikowania zjazdéw jak i drogi uzyé krawgznika betonowego drogowego
15x30 wystajacego na +12 cm. W celu okrawezniowania Zjazdu jak | wydzielenia miejsc
postojowych uzy¢ kraweznika najazdowego 15x22 cm wystajacego na +2 cm w stosunku do
terendw przylegtych. Kraweznik ustawié na tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Oddzielny chodnik wydzieli¢ za pomoca kraweznik 15x30 cm wystajgcegona +12 cmw
tawie betonowsj z C12/15 gr. 15 cm.




Przejscie z poziomu kraweznika 15x30 na 15x22 wykonat za pomoca kraweznika
15x22x30 cm. Ustawiac go w tawie betonowej z betonu. NIE DOGINAG!H! ZAKUPIC GOTOWY
PREFABRYKAT.

Chodniki obramowa¢ od strony posesji za pomoca obrzeza 8x30 cm w betonowej
obustronnej gr. 10 cm.

10. Roboty rozbidrkowe

Projekt przewiduje:
* Rozbibrke nawierzchni z trylinki - 500,0m2;
® Rozbiorkg kraweznikow 15x30 w tawie betonowej - 260 mb.
¢ Rozebranie chodnikow z plytek 35x35x5 cm — 40 m2:

* Rozebranie nawierzchni biturnicznej gr. 4 cm— 140 m2

11. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajduja sie nastepujace sieci:

- sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociagowa;

- sie€ kanalizacji sanitarnej;

- sieC telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa.

Prace w miejscach, w ktérych znajduja sie wiw sieci wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego!!!

Na przewodach podziemnych pomimo braku kolizji w miejscach krzyzowania sig z droga

utozy¢ rury ostonowe fupinowe typu PS 160 w ilosci - 150 mb.
Do regulacji wysokosciowej nalezy przewidzie¢ 2 studzienki rewizyjne kanalizacji
sanitarnej.

12. Inwentaryzacia zieleni

Projekt przewiduje wycinke 5 drzew o $rednicach do 30 cm.

13. Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego

Dia powyzszsj inwestycji opracowano nowg stafg organizacje ruchu.

M



14, Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terenéw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestyji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzieé
wptywajacych negatywnie na sposéb istotny na otaczajace je $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- W celu ograniczenia ucigzliwosci hafasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu robdt budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
beda w taki sposéb, aby umoziiwié dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujacych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajacy zieleni poza wyznaczonym
pasem technicznym,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach | sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizsza oczyszczalnie $ciekdw.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegding dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przyleglego. Ponadio, istone dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych speiniajacych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony Srodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot budowlanych.
Powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej beda ponownie
wykorzystane.

Przeciwdzialanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizagji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaly natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy
posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato grawitacyjne w przylegte tereny zielone

W celu ochrony kiimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposob pozwoli ograniczy¢ uciazliwosci
Zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrona, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatar ochronnych w tym zakresie.




15.

16.

17.

Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zakres oddzialywania oraz szkody gérnicze

Zakres oddziatywania inwestycji sprowadza si¢ jedynie do zakresu istniejacego pasa
drogowego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach pogbrniczych.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpisczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu kabli elekiroenergetycznych $redniego i
niskiego napiecia. Nalezy sie liczyé rowniez z wystapieniem nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrécié szczegblng uwage na:
- prowadzenie robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi),
- wykonywanie | zasypywanie wykopéw,
- mozliwo$¢  wystapienia  nie zinwentaryzowanego  uzbrojenia podziemnego,
- prace w poblizu kabli elektroenergetycznych Nn i Sn.

W celu minimalizacii zagrozen nalezy mieisca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zaleceri projektowych, wylycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac




Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzic instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkolic
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowa¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozer,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkow ochrony przez pracownikow,

- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)
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Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- migjsca wykonywania robot zabezpieczyé przed dostgpem os6b nieupowaznionych,
- Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obsfuga maszyn i urzadzeri moze odbywaé sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,
- Umiejetnosci zawodowe pracownikéw musza odpowiadaé wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzegac nalezy reziméw technologicznych wynikajgcych z warunkow technicznych
wykonania robdt, zalecer i instrukcji producentéw materiatéw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- slosowac wytacznie materialy posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wylgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

18. Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wynies¢
w teren i sprawdzi¢ zgodno$é rozwiazan projektowych z istniejacym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢é na podstawie plandw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikéw i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegtdw konstrukeyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a
czescig opisowa nalezy skonsultowaé z projektantem przed przystapieniem do robét.

Opracowat:
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