OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg drogi gminnej w

miejscowosci Toporow gmina tagéw — Etap II.

1. Lokalizacja

Powiat Swiebodzinski, gmina Lagéw, miejscowo$¢ Topordw - dziatki nr 391/1,
391/21 390

2. Podstawa opracowania projektu :

» Zlecenie inwestora

» Uzgodnienia z inwestorem,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych  warunkdédw  zarzadzania  ruchem  na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729 z p6zn. zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1986 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r , poz.
460 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.
U. z2016r., poz. 1264)

* Wizja lokalna. Projekt budowlany przebudowy drogi.

3. Zakres i cel opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie statej organizacji ruchu
zwigzanej z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Toporéw gmina tagow.

Inwestycja zrealizowana bedzie na dziatkach nr 391/1, 391/2 1 390

Celem opracowania jest okreslenie lokalizacji nowych znakéw zwigzanych ze

zmiang statej organizacji ruchu.



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Omawiana droga po przebudowie bedzie posiadaé jezdnie o nawierzchni z
kostki betonowej oraz chodniki wykonane réwniez z kostki betonowej. Teren
inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym w rejonie zabudowy
zagrodowej, gdzie wystepuje mate natezenie ruchu z nasileniem w porach

szczytu komunikacyjnego. Inwestor nie dysponuje badaniami natezenia ruchu.

5. Projektowana stata organizacja ruchu.

W zwigzku z przebudowg drogi projektuje sie wprowadzenie zmiany statej
organizacji ruchu polegajacej na ustawieniu dodatkowego oznakowania
poprawiajgcego bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego. Na obszarze
objetym inwestycjg brak oznakowania pionowego i poziomego. Projektuje sie
ustawienie znakéw pionowych A-7 "Ustgp pierwszenstwa" na skrzyzowaniu z
bocznymi drogami dojazdowymi do drogi objetej przebudowq. Zaprojektowano

nastepujgce oznakowanie pionowe:

* A-7 "Ustgp pierwszenstwa" - szt. 3
Rozmieszczenie znakéw pokazano na zatgczonych rysunkach.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane wprowadzeniem statej organizaciji
ruchu powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowej i wyposazone w
elementy odblaskowe.
. Oznakowanie pionowe uzyte do statej organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych kategorii sredniej wykonanych z
folii odblaskowej Il generacji. Znaki montowac przy pomocy specjalistycznych

obejm i uchwytéw do nowych stupkéw do oznakowania pionowego zgodnie z

planem sytuacyjnym i instrukcjg oznakowania.



7. Termin realizacji i czas wykonywania robot.

Zamiana statej organizacji ruchu nastgpi po uzyskaniu niezbednych uzgodnien
i decyzji. Planuje sie jej wprowadzenie po wykonaniu rob6t pod koniec roku.

W terminie 7 dni przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu nalezy

pisemnie powiadomi¢:

* Zarzad drogi lub drég objetych opracowaniem

8. Zasady umieszczania znakéw

8.1. Znak pojedynczy umieszczony na poboczu
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8.2. Znak pojedynczy umieszczony na chodniku
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8.3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Opracowat:



