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Przekréj normalny C - C
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Przekroj normalny D - D
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Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:10

Kraweznik drogowy 15x30 cm wystajacy na 12 cm:
Pofaczenie konstrukcji drogi z konstrukcjg chodnika.
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Kraweznik drogowy 15x22 cm:
Pofaczenie konstrukcji zjazau z terenem istniejgcym
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Kraweznik drogowy 15x22 cm wystajacy na 2 cm:
Pofaczenie konstrukcji drogi z terenem zielonym
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Kraweznik drogowy 15x22 cm wystajacy na 3 cm:
Pofaczenie konstrukcji drogi z konstrukcjg chodnika
na wzmocnionej podbudowie _
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Obreze betonowe 8x30 cm:
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Pofaczenie konstrukcji chodnika z terenem zielonym.
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Kraweznik drogowy 15x22 cm wystajacy na 3 cm:
Potaczenie konstrukcji zjazdu z konstrukcjq drogi
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LEGENDA:

1. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm.

2. Nawierzchnia zjazdéw z kostki kolorowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm.

3. Nawierzchnia chodnika z niefazowane;j kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm.

4. Nawierzchnia chodnika z niefazowanej kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

5a. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.

5b.  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.

6a. Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31,5mm gr.20cm
6b. Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31,5mm gr.25cm
7. Podsypka piaskowa Is=1,0, gr. 10 cm.

8.  Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15¢m.
9. Obrzeze betonowe 8x30cm.

10.  Kraweznik betonowy uliczny 15x30cm wystajacy na 12cm ponad jezdnie.

11, Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm wystajacy na 2cm ponad jezdnie.

12.  tawa zwirowa z obustronnym oporem

13.  Lawa betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15
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