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OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN TEL. 0-68 475 3225

wentylacja - pokój komputerowy
wentylacja - magazyn podręczny
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wentylacja - zaplecze kuchenne
wentylacja - zaplecze kuchenne

wentylacja - w.c. kobiet
dymowy    - zaplecze kuchenne

wentylacja - w.c. męski
wentylacja - w.c. męski

Przewód kominowy
i wentylacyjny dla
kominka z zamkniętą
komorą spalania.

Rury spustowe tytan-cynk
O 110mm Rynny O150 tytan-cynk - spadek 0% 

POKRYCIE DACHU Z 2 WARSTW WYSOKOGATUNKOWEJ
PAPY TERMOZGRZEWALNEJ (WARSTWA PODKŁADOWA+
WARSZTWA NAWIERZCHNIOWA Z POSYPKĄ ZABEZPIE-
CZAJĄCĄ PRZED DZIAŁANIEM PROMIENIOWANA UV).
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POWIERZCHNIA DACHU = 205,46m2

Opierzenia kominów i attyk z blachy tytan-cynk 

Opierzenia attyk z blachy tytan-cynk 

Opierzenia attyk z blachy tytan-cynk 

Opierzenia attyk z blachy tytan-cynk 

Pas okapowy z blachy tytan-cynk
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w/s = 285.0 / 403.0 (0.11m2) Allplan 2006
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RZUT DACHU
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