SWIETLICA WIEJSKA - STOK, GMINA LAGOW DZIALKA NR 4/1014/11

ZAELOZENIA DO PROJEKTOWANIA.

1

OPIS TECHNICZNY .

2

2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
2.2 ZASILANIE BUDYNKU

2.3 ROZDZIELNICA GLOWNA OBIEKTU RS
2.4 INSTALACJE OBIEKTU

2.4.]1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.4.2 OSWIETLENIE AWARYJINE

2.4.3 INSTALACJE SILOWE

2.5 (OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA.
2.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

2.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
2.8 INSTALACJA ODGROMOWA.

= = W= 0 BU IR0, N N N N N

3 OBLICZENIA TECHNICZNE

7

3.1 BILANS MOCY
3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN , OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA , KOORDYNACJA KABLI Z
RAZENIOWEJ, DOBOR

7ZABEZPIECZENIAMI , SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPO
APARATURY W ROZDZIELNICACH 7

4 SPIS RYSUNKOW

&b 51

Instalacje elektroenergetyczne — projekt budowlany




| p———

$WIETLICA WIEJSKA - STOK, GMINA LAGOW DZIALKA NR 4/1014/11

4 Zalozenia do p_rojektowania.

1. Projekt architektoniczny

2. Wytyczne branzowe
3: Obowigzujace przepisy i normy, a w szczegélnosci:

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Norma PN-IEC 61 024-1 Ochrona odgromowa

Norma PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Norma PN-84/E02033 O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
Norma PN_EN 12464-1:2003 Technika $wietina. O$wietlenie miejsc
pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z nowelizacjg z 8 czerwca
2004r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury” z dnia 12 marca 2009r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie?

In .
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2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych ,Swietlicy wiejskiej” na dziatce nr 4/10 | 4/11 w tagowie, ktory
obejmuje:

- Rozdzielnice gtéwng budynku RS;

- Instalacje o$wietlenia podstawowego;

- Instalacje o$wietlenia awaryjnego;

- Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych;

- Instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komp.,;

- zasilanie odbiornikéw uzytkowych(gniazda wtykowe);

2.2 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku $wietlicy wykonaé zgodnie z WP wydanymi przez ENEA.
W drugim zitagczu kablowym ZK nalezy przytaczy¢ kabel zasilajacy pod
zabezpieczenie 50A przygotowane przez ENEA. Zaprojektowano kabel zasilajacy
typu YKY 5x25mm2, ktéry wyprowadzi¢ ze ztacza kablowego wolnostojacego ZK
posadowionego od strony ulicy w kierunku rozdzielnicy RS w budynku Swietlicy.
Kabel uktadaé w rurze ostonowej np.: DVK 75mm na gtebokosci 0,7m zachowujgc
odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach zgodnie z normg ,N SEP-E 004 2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Obliczenia w zatgczeniu.

2.3 Rozdzielnica gtéwna obiektu RS

Rozdziat energii elektrycznej dla wszystkich urzadzen nastgpi poprzez rozdzielnice
gléwng RS, ktérg wykona¢ jako natynkowa, w obudowie st. typu BP-O-600/15-C,
glebokos¢ 262 mm IP30, firmy Moeller. Rozmieszczenie poszczegdinych aparatéw
pokazano na rysunku nr 2 a lokalizacje rozdzielnicy w budynku pokazano na rysunku
nr 1. W polu zasilajgcym zaprojektowano roztgcznik z cewka wzrostowg, ktérg
potaczy¢ z Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, przewodem HDGs 2x1mm2.
Szyny PE rozdzielnicy potaczyé z uziomem wykonanym z bednarki FeZn 25x4 oraz
preta pionowego. Warto$¢ uziomu rozdzielnicy powinna by¢ mniejsza niz 5 Ohm.

2.4 Instalacje obiektu

2.4.1 Oswietlenie podstawowe

Typy opraw wg zyczenia inwestora dlatego w projekcie uwzgledniono wypusty

oSwietleniowe do tych opraw. Dobdr ilosci opraw o$wietleniowych i ich

rozmieszczenie zostalo wykonane w oparciu o program komputerowy. Do obliczen

przyjeto nastepujgce wymagania natgzenia o$wietlenia na poziomie 0,85m ,

komunikacja na poziomie 0,00m:

500 Ix — pomieszczenia nauki

300 Ix — pomieszczenia socjalne

100 Ix - komunikacja (korytarze)

150 Ix — klatki schodowe

PI? cato$ci pomieszczen projektuje sie oprawy oswietleniowe z energooszczedyni

zZrodtami $wiatta i zaptonnikami elektronicznymi.

Zachowaé stopiern ochrony opraw odpowiedni do typu i przeznaczenia danego

gl(?mllgizczenia. W pomieszczeniach wilgotnych zaleca sie stosowanie opraw o IP
In1P44,

Zasilanie opraw nastapi przewodami typu YDY 3x1,5 750V prowadzonymi

uktadanymi w tynku. Puszki potgczeniowe i osprzgtowe mocowac pod tynkiem.

taczniki oswietlenia umieszczono na wysokosci 140cm od podiogi.

Instalacje elektroenergetyczne — projekt budowlany
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2.4.2 Oswietlenie awaryjne

W rozdzielnicy RS zaprojektowano obwod o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Oprécz opraw kierunkowych 8W, 1h umieszczonych na wysokosci 2,5m nad
i ewakuacyjnymi o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w postaci

wyjsciami _ . s
inwerterow 1h montowanych w oprawach o$wietlenia ogélnego w drogach

ewakuacyjnych. Dany inwerter zasilic z tej samej fazy, co oprawa Zz obwodu
oswietlenia ogélnego. | .

Zaprojektowane oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne w tym o$wietlenie kierunkowe
zapewnia na drodze ewakuacyjnej min, natezenie 1 Ix. Szczegdly rozmieszczenia

opraw pokazano na planach instalacji, tj na rysunku nr 1.

2 4.3 Instalacje sitowe

Instalacja sity obejmuje zasilanie:
gniazd wtyczkowych jednofazowych,
grzejnikéw elektrycznych

. nasady kominowej

. instalacji alarmowych

Instalacja sity i gniazd wtykowych
Calos¢ instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi o napigciu

izolacji 750 V w izolacji i powtoce z PCV. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz punktéw dostgpu przedstawiono na
planach instalacji, tj. na rysunku nr 1.

Do zasilenia komputeréw przewidziano zestawy gniazd z czego 2xgniazdo
czerwone(stacja PC i monitor) oraz 2xgniazdo biate(drukarka, lampka) oraz gniazdo
teleinformatyczne 2xRJ45.

Urzadzenia uzytkowe zasilane bedg poprzez gniazda

Osprzet zastosowany w instalacii
Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem

odleglosci od innych instalacji i urzadzen wynikajacych z odrgbnych przepisow.
Przewiduje si¢ zastosowanie osprzetu instalacyjnego firmy np. standard BERKER,
LEGRAND.

Wysoko$é montazu osprzetu nalezy przyjmowa¢ nastepujgco:
gniazda p.t. IP 20 w pomieszczeniach suchych nalezy montowa¢ na

wysokoéci 30 cm a dla kuchni na wysoko$ci 100cm;

gniazda p.t. IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowaé na
wysokosci 140 ¢cm (chyba, ze wystepujg inne uwarunkowania);

faczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm;
faczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowaé na wysokoéci 140
cm (chyba, ze wystepujg inne uwarunkowania);

Instalacja wentylacii, ogrzewania i chtodzenia
W zakres ww instalacji wchodzi wykonanie zasilania wentylatorow kanatowych

w sanitariatach, wykorzystujac tgcznik do oswietlenia. Wentylator wyposazy¢
welement zwioki czasowej. Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki elektryczne
i piece akumulacyjne dynamiczne. Ww. urzadzenia zasili¢ bezposrednio poprzez
wysokoczute wytaczniki réznicowopradowe a grzejniki jednofazowe poprzez gniazda
wiykowe. Sterowanie odbywaé sie bedzie poprzez regulatory w urzadzeniach.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako doda.tkowy system ochrony od porazen pragdem elekirycznym zastosowano
dostatecznie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Instalacje wewnetrzne

Zaprojektowano w ukfadzie TN-S.

Instalacje elektroenergetyczne — projekt budowlany
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2 6 Ochrona przeciwpozarowa.

Jcko element ochwony przeciwpozarowsj zaprojekiowano pozarowy quk pradu
d= .y,saﬁza.a zzsizniz. Widscznik pozarowy Ziokzlizowac przy gidownym wejsciu do
budymiku | poiaczyC z cewka wzrosiowa wylacznika gidwnego rozdzielnicy RS.
Soiaczenie z przeciwpozzarowym wyiacznikiem pradu wykonac¢ przewodem HDGs
Zximm2.

2 7 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jlzko element ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronnik przepieciowy
typu I, zeinsizlowany w rozdzielnicy RS. W celu ochrony czulych urzadzen
eegom:zrrydl zzleca sie siosowanie ochronnikdw przepieciowych typu |l

wanych przed samym urzadzeniem.

2.8 Instalacja odgromowa.

Diz omawianego obickiu zgodnie z normg PN-IEC 61024: 2001 nie jest wymagana
schrona odgromowa. Jednzk ostateczna decyzja czy wykonac taka instalacje nalezy
Jo Inwestora.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
Tabela w zatgczeniu.

3.2 Dobdr zabezpieczen , obliczenie spadku napigcia ,
koordynacja kabli z zabezpieczeniami , sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, dobor
aparatury w rozdzielnicach

Tabele w zatgczeniu.
Zaprojektowane przekroje kabli oraz zabezpieczenia spetniajg nastepujgce

wymagania :
« Zabezpieczenia i przewody oraz kable spetniaja warunki koordynacii

o W przypadku zwarcia z przewodem PE jest zachowany wymaog dostatecznie
szybkiego wytgczenia.

Instalacie tek
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VIETLICA WIEJSKA - STOK
2010-03-19
Bilans mocy
dlnienie llosé Mo
Lp. Wyszczego c P
W] [wl] K Pz ki | cosp[tgo P Qx S
s ] w] [Var] [VA]
[— o0zdzielnica RS
1[Gk WK 753 1 750 750] 0,50 375] 050 085] 0,62 188 16 g7
_z_ Grzejnik WLK 1503 2 1500 3000] 0,50 1500] 0,50] 0,85| 0,62 750 465 882
j.c;_nelnlk:, ;:13003 2 elXy 6 000f 0.50 3000] 0,50] 0,85| 0,62 1500 930 1765
7] Ple-cWS . 6 000 24.000] 0,50 12000] 0,50] 0,85] 0,62 6000 3718 7059
5 |Griazda ogoine *f 13]  2000] " 26000] 0,05 1300] 1,00] 1,00] 0,00 1300 0 1300
Gniazda ogélne 1-fdla -
6 korﬁputemw 6 200 1200{ 1,00 1200] 1,001 1,00( 0,00 1200 0 1200
7 |Gniazda 1-f dedykowane 6 150 900] 1,00 900] 1,00[ 1,00] 0,00 900 0 900
8 |Suszarka do rak 2 1800 3600[ 0,05 180] 1,00] 1,00/ 0,00 180 0 180
9 |Griazdo 3-f 16A/400V 1 6000 6000] 0,01 60 1,00 1,00] 0,00 50 0 50
10 |Lodowka 1 2000 2000[ 0,20 400] 0,90 0,80] 0,75 360 270 750
11 |Mikrofalowka 2 2000 4000] 020 800| 0,00 1,00] 0,00 720 0 770
12 [Czajnik 3 1800 5400 0,30 1620 0,90] 1,00] 0,00 1458 0 1458
Szafa dystrybucyjna, centrala
telefoniczna, centralka
13 |alamowa 1 1000 1000| 0,90 900| 1,00/ 1,00{ 0,00 900 0 900
14 |Wentylator wyciagowy 2 180 360( 0,10 36] 1,00] 0,80] 0,75 36 27 45
15 |Nasada kominowa 2 50 100] 0,10 10| 1,00 0,80] 0,75 10 8 13
Oprawa wngtrzowa 4x14W EVG
16 |nastropowa 32 65 2080| 0,90 1872 050 0,85| 0,62 936 580 1101
Oprawa $wietlowkowa EVG
17 |Downlight 2*14W 9 44 396| 0,50 198 1,00] 085| 0,62 198 123 233
18 |Oprawa zew. EVG 11W 3 14 42[ 1,00 42| 1,001 1,00 0,00 42 0 22
Oprawa zewnefrzna 100W
19 |(rezerwa) 2 100 200| 1,00 200| 1,00 0,85] 062 200 124 235
RAZEM RS 87028 26593 0,90 0,48 16938 6 360 18763
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