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SPIS RYSUNKOW

Swietlica Wiejska - wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 1S.

Swietlica Wiejska - wewnetrzna instalacja wentylacji i ogrzewania
Rys. nr 2S.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej,
wewnetrznej instalacji Sciekéw bytowo-gospodarczych,
wentylacji mechaniczno — grawitacyjnej i ogrzewania
dla Swietlicy Wiejskiej w m. Stok dz. nr 4/10 i 4/11.

1 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem;
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3.  Projekt architektury i konstrukcii;
1.4. Uzgodnienia materiatowe;

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy;
1.5.  Warunki techniczne.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

» wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,

» wewnetrznej kanalizacji bytowo-gospodarczej,

» wewnetrznej instalacji wentylacyjnej,

» ogrzewania,

dla Siwetlicy Wiejskiej w m. Stok dz. nr 4/10 i 4/11.

Zakresem niniejszego opracowania objeto wewnetrzng instalacje wody zimnej
instalacje c.w.u., instalacje kanalizacji bytowo — gospodarczej, instalacje wentylacji

mechaniczno — grawitacyjnej i ogrzewania.
3 Charakterystyka obiektu

Swietlica Wiejska zlokalizowana jest na dziatce nr 4/10 i 4/11 w m. Stok, gmina

tagow.

Swietlica Wiejska (DANE OGOLNE)
Powierzchnia budynku $wietlicy 189,55 m?
Powierzchnia sali gtowne; 136,71 m?
Wysokos¢ budynku swietlicy 3,2 m
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4 Zasilanie obiektu

Zasilanie Swietlicy Wiejskiej w wode zimna odbywaé sie bedzie z sieci
wodociggowej. Przytgcze wodociggowe opracowano w odrebnym opracowaniu.

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanej $wietlicy zostang odprowadzane
poprzez istniejgcy studzienke do kanalizacji sanitarne;.

Woda ciepta do celow uzytkowych bedzie dostarczana z przeptywowych

podgrzewaczy wody.

5 Wewnetrzne instalacje wod-kan

51 Instalacja wody zimnej

Dostawa wody do budynku Swietlicy Wiejskiej odbywaé sie bedzie z istniejacej
sieci wodociggowe;.

Instalacje zaprojektowano, jako jednostrefowg z zasilaniem dolnym. Woda na cele
bytowe doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii
umywalkowych, baterii zlewozmywaka, ptuczek ustepowych, pisuaréw i baterii ze ztaczkg,
do weza. Przy umywalkach i zlewozmywaku zaprojektowano baterie z mieszaczem wody.

Woda na cele ppoz. doprowadzona bedzie do wewnetrznego hydrantu
przeciwpozarowego DN25.

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej prowadzi¢ w warstwie podtogowe;.

Przewody do punktéw czerpalnych i odbiornikéw wody utozone beda w pesziu w

warstwach podfogowych z rur polietylenowych (dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatbw o odpowiednich parametrach i przeznaczeniu). Bezposrednie podtaczenie
baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym i nalezy je zabudowac.
Wszystkie przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej, o co najmniej jedng dymensje od
Srednicy rurociggu przewodowego, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng
niepowodujaca korozji rur.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling w  celu  zabezpieczenia  przed
wykraplaniem wilgoci, zastosowac otuling przeznaczong do zabetonowania. l|zolacja
poziomdw otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Na przytagczu wodociggowym, w pomieszczeniu magazynku (pomieszczenie nr 3)
przewiduje sie montaz uktadéw pomiarowych wraz z niezbedng armaturg odcinajaco —
zabezpieczajgca. Wysokos¢ montazu zestawu wodomierzowego powinna sie zawieraé w
przedziale 0,4-1,0m liczac od poziomu podtogi pomieszczenia. Za drugim zaworem

odcinajacym (liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu) przewiduje sie montaz
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antyskazeniowego zaworu zwrotnego typ EA. Na przytaczu wodociggowym zamontowac
wodomierz.

Do mocowania przewodow instalacji do przegréd budowlanych stosowac typowe
stalowe zawiesia i uchwyty do rur wyposazone w podktadki gumowe przylegajace do
powierzchni rur na catym obwodzie w punkcie montazu. Uchwyty montazowe do armatury
powinny zapewnia¢ obustronne usztywnienie tak, aby sity powstajace np. przy obstudze
tej armatury byty przenoszone na wspornik uchwytu a nie na rurociag.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ wytgcznie przy uzyciu
tacznikow.

Na zlgczce do weza zastosowaé zawor antyskazeniowy.

Po wykonaniu catosci instalacji wodociggowych nalezy jg przeptukac. Po
przeptukaniu poddac cisnieniowej probie szczelnosci. Przedmiotowq instalacje nalezy
napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢ a nastepnie sprawdzi¢ stan wszystkich potgczen.
Instalacje mozna uznaé za szczelna, jezeli po 20 minutach trwania proby na manometrze

kontrolnym nie bedzie zaobserwowany spadek cisnienia.

Bilans wody zimnej i cieplej

Zapotrzebowanie Swietlicy Wiejskiej na wode

a) potrzeby higieniczno - sanitarne

- jednostkowe zapotrzebowanie wody j,=100 dm*/osobe
- ilos¢ osbdb korzystajacych z toalety — n; = 8 0sdb,

Quer= N1 X Gj = 8 X 100 = 800 dm*/d = 0,8 m*/d

Qumax= Qaer X Ng = 0,8 x 1,3 = 1,04 m*/d

Qnmax= Qumax / 24 X Ny = 1,04/ 24 x 3,0 = 0,13 m¥h

b) potrzeby ppoz.

Quppoz = 1,0 dm®s = 3,6 m¥h

Tabela nr 1: Bilans wody zimnej i cieptej

Normatywny wyptyw
Nr Nazwa Rodzaj wody qn[dmg;s] Suma - Suma -
L.p. . . . Woda zimna | Woda ciepta
POM. Pomieszczenia urzadzenia Woda Woda 3 3
[szt.] zimna ciepta Gn[dm?s] Gn[dm?s]
Budynek Swietlicy Wiejskiej
1xzlewozmywak 1x0,07 1x0,07
1. 5 Zaplecze kuchenne Ixumywalka 1x0.07 1x0.07 0,14 0,14
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1xumywalka
1x ptuczka 1x0,07
2. 6 WC damskie zbiornikowa 1x0,13 1x0,07 0,50 0,07
1x zwor 1x0,30
czerpalny
1xumywalka
1x ptuczka 1x0,07
. zbiornikowa 1x0,13
3. 3 WC meskie Ixpisuar 1x0.30 1x0,07 0,80 0,07
1x zwor 1x0,30
czerpalny
RAZEM: 1,44 0,28

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,698 x (£q,)°° - 0,12
q = 0,698 x (1,44+0,28)>° — 0,12 = 0,79 dm°®/s = 2,8 m*/h.
Do budynku Siwetlicy Wiejskiej zaprojektowano przytacze z rur wodociggowych
cisnieniowych PE100 SDR11 PN16, Dy=32x3,0mm.

5.2 Instalacja cieptej wody

Zrédtem cieptej wody uzytkowej beda przeptywowe podgrzewacze wody
zamontowane pod kazdg umywalka. Dobrano podgrzewacze o mocy 3,65kW i przeptywie
2,2l/min.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych z przeptywowymi podgrzewaczami
wody nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym i nalezy je
zabudowac.

Wszystkie przejscia przewodow cieptej wody przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej, o co najmniej jedng dymensje od
Srednicy rurociggu przewodowego, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng
niepowodujaca korozji rur.

Po wykonaniu catosci instalacji wodociggowych nalezy ja przeptukaé. Po
przeptukaniu poddac cisnieniowej probie szczelnosci. Przedmiotowg instalacje nalezy
napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzy¢ a nastepnie sprawdzi¢ stan wszystkich potgczen.
Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli po 20 minutach trwania proby na manometrze
kontrolnym nie bedzie zaobserwowany spadek ci$nienia. Po pozytywnych probach

instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie.

5.3 Instalacja kanalizacji bytowo — gospodarczej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano tak, aby zapewnia¢ state odprowadzanie
Sciekdbw w sposob zabezpieczajacy instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem

termicznym, mechanicznym i agresywnym.
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Dla zabezpieczenia obiektu budowlanego i gruntu przed skazeniem projektuje sie
zastosowanie materiatow i urzadzen wysokiej jakosci, zapewniajgcych utrzymanie
szczelnosci instalacii.

Wewnetrzng instalacje projektuje sie wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC
taczonych na wcisk z uszczelkg typu wargowego. Kazdy z pindw nalezy w najnizszym
miejscu (nad posadzkg) wyposazy¢ w rewizje z zamknieciem szczelnym. Piony
wentylacyjne kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewna.
Piony wentylacyjne planuje sie prowadzi¢ w szybach instalacyjnych.

Rurociaggi podejs¢ odptywowych od poszczegolnych przyboréw montowaé w
bruzdach. Minimalny spadek przewoddw powinien wynosi¢, co najmniej 2%. W miejscach
przejs¢ przewodow odptywowych przez sciany fundamentowe obiektu lub pod nimi nalezy
stosowaé stalowe rury ochronne, wyposazone w ptozy slizgowe z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowqg a ochronng nalezy uszczelnic.

Po wykonaniu catosci instalacji wewnetrznej kanalizacji nalezy jg poddac probie
szczelnosci. Przewody podejsciowe oraz piony podlegajga sprawdzeniu na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelnosé poziomych przewodow
odptywowych sprawdzi¢ po napetnieniu ich wodg do poziomu powyzej kolan fgczacych
pion z poziomem. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jesli poziom wody nie obnizy sie w
czasie 30 minut trwania proby. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb przewody
podposadkowe mozna zasypac, piony obudowac, a podejscia prowadzone w bruzdach

obmurowac.

Bilans sciekéw sanitarnych
Qus= 3,6 m¥/d

Qumax= 4,68 m°/d

Qnmax= 0,58 m*/h

Wytyczne branzowe

e Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych obiektu otwory dla przeprowadzenia
poziomych rurociggow omawianych instalacji. Wymiary otworow powinny
uwzglednia¢ wielkos¢ tulei ochronnych.

e Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych obiektu otwory dla przeprowadzenia
pionowych rurociggéw omawianych instalacji.

e Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych bruzdy dla prowadzenia w nich podejs¢
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e Przewidzie¢c w miejscu montazu rewizji pionow kanalizacyjnych drzwiczki

rewizyjne.
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e Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objac
elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.
e Przylacze wodociggowe nalezy przed i za wodomierzem potgczy¢ przewodem

metalowym zgodnie z normg dotyczaca uziemien i przewoddéw ochronnych.

6 Opis systemow instalacji wentylacyjnej.

W celu zapewnienia niezbednej wymiany powietrza w projektowanym obiekcie
przewiduje sie zastosowanie w sali gléwnej okiennych nawiewnikéw o wydajnosci 50m?/h,
przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany bedzie poprzez kratki
wentylacyjne w drzwiach. Wywiew realizowany bedzie grawitacyjnie (pomieszczenia
zaplecza kuchennego, komputerowe i magazynek) oraz mechanicznie poprzez
wentylatory montowane na kanatach (pomieszczenia wc) i poprzez nasady wentylacyjne
niskocisnieniowe (pomieszczenie sali gtdwnej). Rodzaj wentylacji i rodzaj wentylatora
zaznaczono ha rysunku wewnetrznej instalacji projektowanego budynku.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylatory o wydajnosci 100m%h. W
pomieszczeniu sali gldwnej zaprojektowano dwie nasady wentylacyjne niskocisnieniowe

o wydajnosci 400m®h kazda.

Obliczenie zapotrzebowania powietrzna

Nr Nazwa Powierzchnia Wysc_)kosc Krotnos¢ Ilt_)sc Wentylator
Lp. pom Pomieszczenia [m? POMIESZC 1 -\ v miany powietrza [mg//h]
) zenia [m][ [m*/h]
Budynek toalety publicznej

1. 2 sala gtéwna 136,71 3,20 6 820 2 x 400

2. 6 wc damskie 7,36 3,20 4 94 100

3. 7 wc meskie 6,48 3,20 4 83 100

RAZEM: 997

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi pomieszczen WC, przewiduje sie wyposazy¢
je w uklad mechanicznej wentylacji wywiewnej, bazujgcej na sciennym wentylatorze
wyciggowym. Wentylatory te zamontowane zostang na przewodach wentylacji
grawitacyjnej. W celu swobodnego doptywu powietrza do pomieszczen WC przewiduje
sie montaz w drzwiach wejsciowych toalety publicznej kratek nawiewnych u dotu o

wolnym przekroju 200 cm?.

Uwagi do wentylacji.
> W celu prawidlowej pracy urzadzen nalezy zastosowacé niezbedne
sterowniki i programatory umozliwiajace wspoblprace pomiedzy

poszczegoblnymi urzadzeniami.
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» Szczegolowe rozwigzania automatyki ustalié na etapie realizacji w
porozumieniu z producentem urzadzen.
» Kratki nawiewne nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby predkosé na

wylocie nie przekraczata 0,2 m/s na wysokosci 1,8 m nad podtoga.

Wytyczne branzowe

e Przewidzie¢c w sanitariatach typowe kanaty wentylacyjne umozliwiajgce
podtgczenie do niech wentylatoréw wywiewnych.

e Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych urzadzeh
wentylacyjnych.

e Nalezy zapewni¢ automatyczne uruchamianie sie wentylatoréw wywiewnych

zainstalowanych w pomieszczeniach WC.

7 Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie zastosowac elektryczne piece akumulacyjne
— sala gtéwna i elektryczne grzejniki konwektorowe — pozostate pomieszczenia.

Obliczeniowa moc cieplna i dobér piecéw akumulacyjnych.

Pomieszczenie Moc cieplna Typ grzejnika Moc jednego llos¢
obliczeniowa grzejnika [W] grzejnikow

[W] [szt.]
Sala Gtowna 14133 Piec akumulacyjny 6000 4
Toaleta meska 1311 Konwektor 1500 1
Toaleta damska 1755 Konwektor 2000 1
Zaplecze kuchenne 2034 Konwektor 2000 1
Pokdj komputerowy 1750 Konwektor 2000 1
Magazynek 1258 Konwektor 1500 1
Wiatrotap 500 Konwektor 750 1

Wytyczne branzowe

e Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych urzadzen

grzewczych.

8 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:

- Normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-
10700/04,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - "

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " - wyd. 1974 r.
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -
wyd. 1996 r.

- Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociggowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

- Wytycznymi producentow i dostawcow urzadzen.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.

- Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

- Wszystkie szczegdly nieuwzglednione w projekcie budowlanym rozwigzac¢
przed przystapieniem do realizacji obiektu na etapie projektu wykonawczego w

porozumieniu z dostawca urzadzen i automatyki.

Niniejsze opracowanie nie stanowi podstaw do realizacji obiektu. W celu realizacji

obiektu nalezy na niego opracowac projekt wykonawczy.

9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegdlnych obiektéw
1.1 Zakres robot obejmuje wykonanie:
e instalacji wewnetrznych,
e montaz urzadzeh.
1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e instalacji wewnetrznych,
e montaz urzadzenh.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
e parkingi i chodniki,
e sie¢ wodociggowa,
e sieci energetyczne,
e sieci kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy budowie Swietlicy Wiejskiej w Stoku sg wykopy:
wasko przestrzenne, wewnatrz budynkowe, roboty wysokosciowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z
faktu prowadzenia tych robot w terenie zabudowanym. Zagrozeniami tymi sa:
1/ zagrozenia zycia:

e urazy,
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e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu).
2/ zagrozenie wywotane hatasem:
e hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).
Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:
e wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
e transport materiatdw (o ciezkiej masie wiasnej, duzych gabarytach).
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie
okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy zobowigzany
jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu oséb bezposrednio zwigzanych z
wykonawstwem inwestycji w zakresie przepiséw BHP.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robét budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).
2/ Przy prowadzeniu robot stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych oraz oznakowac.
3/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
4/ W przypadku wykonywania robét z dala od zakladu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom schronisko, wyposazone w:
e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
miejsce do podgrzewania positkow,
urzadzenia sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy,
regulamin pracy,
instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,
adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw
techniczno — organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy,
przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemnej.

3/ Rurociagi PVC, PE lub PP uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

4/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

5/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Michniuk
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