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UWAGA !
ŚCIANY NOŚNE I USZTYWNIAJĄCE GR. 25,0cm Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
POROTHERM (LUB RÓWNIWAŻNE) WZMOCNIONE TRZEPIENIAMI ŻELBETOWYMI
"T-1" W MIEJSCACH POKAZANYCH NA RYSUNKU. DODATKOWO NALEŻY PRZE-
MUROWAĆ 3 OSTATNIE WARSTWY CEGŁĄ PEŁNA KL. MIN. 200 NA ZAPRAWIE
M-50 (ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ROZPIĘTOŚĆ STROPU).
TRZPIENIE ŻELBETOWE "T-1" Z BETONU B-20 ZBROJONE 4 PRĘTAMI O 12mm
I STRZEMIONAM Z PRETA O 6mm W ROZSTAWIE 30cm
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SPRĘŻONE PŁYTY ŻELBETOWE KANAŁOWE
NOŚNOŚĆ 45kN/m2 - 10 SZT.

W-1  WIENIEC ŻELBETOWY Z 3 PRĘTÓW O12mm
        STRZEMIONA O6mm CO 25cm DOCIEPLONY
        OD ZEWNĄTRZ WEŁNĄ MINERALNĄ GR.15cm

W-2  WIENIEC ŻELBETOWY Z 4 PRĘTÓW O12mm
        STRZEMIONA O6mm CO 25cm DOCIEPLONY
        OD ZEWNĄTRZ WEŁNĄ MINERALNĄ GR.15cm

WL   WYLEWKA ŻELBETOWA - PRĘTY GŁÓWNE
       PROSTOPADLE DO PŁYT Z 4 PRĘTÓW O12mm
       W ROZSTAWIE CO 20cm, PRĘTY ROZDZIELCZE
       Z PRĘTÓW O6mm CO 20cm 

NBS140W L=180cm -  2 SZT.

NBS110W L=120cm -  16 SZT.

NBS140W L=120cm - 18 SZT.

PODCIĄG ZE STALI WALCOWANEJ :

 DWÓTEOWNIK  I 260 L=3,80m - 2 SZT.

NADPROŻA STRUNOBETONOWE NBS :
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 PODCIĄG 2 I 200 L=3,80m
  spód +2,20, góra +2,46
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W-3  WIENIEC ŻELBETOWY Z 4 PRĘTÓW O12mm
        STRZEMIONA O6mm CO 25cm 
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w/s = 285.0 / 403.0 (0.11m2) Allplan 2006
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