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. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA.

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZESC RYSUNKOWA :

NR RYS. TRESC RYSUNKU SKALA
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
RZUT FUNDAMENTOW 1:100

3 RZUT PARTERU 1:100
4 PRZEKROJ A-A 1:75
5 PRZEKROJ B-B 1:75
6 PRZEKROJ C-C 1:75
7 UKLAD PLYT STROPOWYCH 1:100
8 UKtAD BELEK DREWNIANYCH STROPODACHU 1:100
9 RZUT DACHU 1:100
10 ELEWACIE 1:100
11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ 1:100
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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego budynku swietlicy wiejskie;j.

1. LOKALIZACIA.

Teren inwestycji : budowa swietlicy wiejskiej zlokalizowano na dziatkach nr4/10i4/11w
miejscowosci Stok w obrebie Gronéw, w gminie tagéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

e Umowa z Zamawiajgcym nr RI/16/2009 , z dnia 29 grudnia 2009 r.
e Decyzja nr IP-04/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.06.2009 r.,

e Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Radg Sotecka.

e (Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i Praw pokrewnych

3. OPIS LOKALIZACJI ORAZ STAN ISTNIEJACY .

Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowano na dziatkach nr 4/10 i 4/11 w miejscowosci Stok w
obrebie Grondw, w gminie tagéw. Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany.

Budynek zostanie usytuowany w poblizu drogi gminnej prowadzacej do okolicznych
zabudowan. Poziom posadowienia posadzki parteru przyjeto: 115,87 [m.n.p.m.]

Dziatka jest nieuzbrojona. Media : energia elektryczna, wodociag, kanalizacja sanitarna
znajdujg sie w przylegajacych do dziatki zabudowaniach mieszkalnych. Teren jest w ptaski.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Swietlica to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spedzania czasu wolnego, rekreacji,
rozwijania zainteresowar i integracji lokalnych spotecznosci. Swietlica, to takze miejsce
spotkan, dziatan na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

Swietlica wiejska jako centrum kultury moze by¢ miejscem organizacji czasu wolnego dla
dzieci i mtodziezy oraz miejscem spotkan i zebran starszych mieszkancéw wsi. To jaka jest jej
misja, wizja, cele, program oraz sposoby prowadzenia dziatalnosci finansowej i gospodarczej
zalezy od organu zatozycielskiego i prowadzgcego.
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Swietlice jako centra kultury lokalnej powinny:
dziata¢ na podstawie rocznego harmonogramu/ planu dziatan,
mie¢ opracowany regulamin korzystania z pomieszczen i sprzetu,

Regulamin powinien by¢ na state umieszczony w widocznym miejscu. Jesli przy swietlicy
znajduje sie plac zabaw lub boisko, to umieszczone na nich sprzety powinny mieé atest, by¢
umocowane tak, by niemozliwe byto ich przestawianie oraz by spetniaty inne normy bhp.
Ponadto, zaréwno na placu zabaw, jak i boisku, konieczne jest umieszczenie w widocznym
miejscu tablicy z regulaminem korzystania z urzadzen, by¢ otwarte w godzinach ustalonych
W porozumieniu z mieszkarnicami wsi.

W sSwietlicach powinno sie:
zorganizowac opieke nad zgromadzonym sprzetem i urzagdzeniami (dotyczy to
rowniez sposobu zamykania i otwierania Swietlicy oraz przechowywania i

udostepniania klucza),

zapewnic¢ utrzymywanie czystosci w sposdb systematyczny (dotyczy to samego
budynku, jak i jego otoczenia),

zorganizowac opieke nad dzieémi i mtodzieza.
Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie przepisow sanitarnych oraz zasad bezpie-

czenstwa i higieny w budynku i w otoczeniu okreslonych przepisami dla budynkdw i
instytucji uzytku publicznego.

W pracy swietlicy warto pamietac o takim przygotowaniu programu i organizacji pracy, by
umozliwic realizacje potrzeb spotecznosci lokalnej, np.:

swobodne spotykanie sie réznych grup spotecznosci lokalnej,
wspodlne dziatania dzieci, mtodziezy, dorostych i 0sdb starszych,
rozwijanie zainteresowan,

uczestnictwo w réznorodnych zajeciach,

twodrcze spedzanie czasu wolnego,

odrabianie lekcji i samodzielng nauke,

organizowanie zebran mieszkancéw wsi,

udziat w réznego rodzaju kursach i szkoleniach.
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W skutecznym dziataniu moze pomac:
zespot wolontariuszy,

ciekawie i praktycznie zorganizowana siedziba swietlicy (wskazane sg stoliki do pracy,
miejsca do ekspozycji prac, kacik kuchenny),

sprzet komputerowy i dostep do bezptatnego Internetu,
podstawowy zestaw stownikdw, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej).
kkk
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855
z pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 z 1984 r. poz. 97 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci
kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pdzniejszymi zmianami)
UWAGA!

o W swietlicy moze by¢ prowadzone okresowo zywienie zbiorowe, ale pod
warunkiem, ze positki nie bedg przygotowywane na miejscu

(np. positki dostarczy firma cateringowa).

W tej sytuacji nie ma koniecznosci przygotowania kuchni wg restrykcyjnych zasad
sanitarnych. Jesli wykorzystuje sie naczynia wtasne, to warto rozwazy¢ zakup naczyn
jednorazowych lub zmywarki elektryczne;.

¢ Pomieszczenia swietlicy s3 moga by¢ wynajmowane podmiotom zewnetrznym.
Wynajmujgcy (gmina, organizacja pozarzgdowa, samorzadowa instytucja kultury) musi by¢
Swiadomy, ze wszystkie popetnione przez niego wczesniej uchybienia i zaniedbania, ktore w
czasie najmu narazg najemce na szkody mogg by¢ podstawg roszczen, a nawet wszczecia

postepowania prokuratorskiego. Najemca ma prawo wymagac, by w umowie znalazty sie
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zapisy moéwiace, ze najmowane pomieszczenia spefniajg normy sanitarne przewidziane dla
budynkéw uzytecznosci publicznej lub, iz wszystkie urzadzenia sg sprawne. W interesie
wynajmujgcego jest, aby uzyskac pozytywne opinie odpowiednich stuzb (sanitarnych,
pozarowych, budowlanych), jesli chce dokonywac¢ najmu. Warto rozwazy¢ uzyskanie
certyfikatu HACCP .

Termin HACCP jest skrotem angielskiej nazwy Hazard Analisis and Critical Point, ttumaczonej
jako — Analiza Zagrozen i Krytyczny Punkt Kontroli.

e Pracownicy Swietlic wiejskich

Osoby zatrudnione w oparciu o kodeksowe stosunki pracy /Jumowa o prace/, obowigzujg
badanie wstepne przed podjeciem pracy oraz badania okresowe i kontrolne w trakcie
trwania stosunku pracy. Badania odbywajg sie w podstawowej jednostce medycyny pracy
wytgcznie na podstawie skierowania od pracodawcy i na koszt pracodawcy.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowe zlecenie lub umowe o dzieto, a takze wolontariusze
nie sg kierowane na badania z zakresu medycyny pracy. Zobowigzane sg natomiast do
wykonania badan dla celéw sanitarno - epidemiologicznych i podstawowych badan
lekarskich.

Jedli istnieje mozliwos¢ przeniesienia zakazenia na inne osoby, to bez wzgledu na to czy dana
osoba jest zatrudniona jako pracownik etatowy, czy tez podejmuje lub wykonuje prace w
oparciu na umowe cywilnoprawng, jako wolontariusz, czy tez jako uczer/ student w ramach
praktyki nalezy od niej wymagac przedtozenia orzeczen i/lub ksigzeczek badan dla celéw
sanitarno-epidemiologicznych.

Wymog ten dotyczy osoéb podejmujacych:
prace na stanowiskach zwigzanych z ciggtym kontaktem z ludZmi, stwarzajace
zagrozenie przeniesienia droga powietrzno-kropelkowa i powietrzno-pytowa
zakazenia na inne osoby niezaleznie od wykonywanych czynnosci w:
1) przedszkolach, szkotach i uczelniach wszystkich typow i profili, placéwkach opiekunczo-
wychowawczych, rodzinnych osrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, osrodkach
adopcyjno-opiekuniczych;
2) zaktadach opieki zdrowotnej;
3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich
oraz indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach
pielegniarek i potoznych;

4) zaktadach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i innych prowadzgcych dziatania w
zakresie pielegnacji ciata;

5) instytucjach i urzedach prowadzgcych bezposrednig obstuge interesantow;
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6) transporcie publicznym;

7) instytucjach kultury;

8) podmiotach swiadczgcych ustugi turystyczne i hotelarskie;

9) zaktadach karnych, aresztach $ledczych, zaktadach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich, zaktadach opiekunczo-wychowawczych oraz osrodkach dla uchodzcow,
policyjnych pomieszczeniach dla oséb zatrzymanych, policyjnych izbach dziecka, podczas
konwojow o0sdb pozbawionych wolnosci oraz doprowadzen oséb zatrzymanych.

Uwaga:

- W przypadku wynajecia pomieszczen $wietlicy na prywatng impreze, to najemca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow sanitarnych dotyczacych zatrudnionych
przez niego osob.

- W wypadku, gdy swietlica jest organizatorem imprezy w ramach, ktérej prowadzi
Zzywienie zbiorowe, wowczas to osoba, ktdra nig kieruje zobowigzana jest do
dopilnowania, by zatrudnione osoby spetniaty warunki okreslone prawem w zakresie
zasad sanitarnych.

% % %k

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997r. Nr 115
poz. 741 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy
wykonywaniu, ktérych istnieje mozliwos¢ przeniesienia zakazenia na inne osoby (Dz. U. z
2006r. Nr 133, poz. 939)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badan do celow
sanitarno — epidemiologicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 25, poz. 191)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z
pdzniejszymi zmianami)

4.1. OBSLUGA BUDYNKU W ZAKRESIE MEDIOW.

Obstuga odbywac sie bedzie z projektowanych przytgczy wody , kanalizacji i energii
elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez zarzgdcéw

(dostawcdéw) poszczegdinych medidw.
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4.2. OBStUGA BUDYNKU W ZAKRESIE KOMUNIKACII .

Teren inwestycji dostepny jest od strony wschodniej z drogi gminnej z nawierzchnig

utwardzong, z ktérej przewidziano wjazd dla pojazdéw oraz wejscie dla pieszych.

4.3. BILANS TERENU.

powierzchnia zabudowy 218,69 m?
powierzchnia drég i parkingéw 406,80 m?
powierzchnia chodnikéw 168,48 m?
Powierzchnia placu zabaw 119,80 m?
Powierzchnia zieleni urzgdzone;j 771,30 m?
Powierzchnia ostony Smietnikow. 6,50 m?
Powierzchnia dziatek ogélem 1691,57 m’
4.3. DANE BILANSOWE - BUDYNEK.
powierzchnia zabudowy 218,69 m?
powierzchnia uzytkowa 189,55 m?
powierzchnia catkowita 218,69 m?
kubatura 874,76 m?
Szczegbtowe zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen :
PARTER :
L.P. RODZAJ POMIESZCZENIA POW.(m?)
1 WIATROLAP 7,38
2 SALA GEOWNA 136,71
3 MAGAZYNEK 8,89
4 POKOJ KOMPUTEROWY 8,60
5 ZAPLECZE KUCHENNE 13,86
6 TOALETA DAMSKA 7,63
7 TOALETA MESKA PRZEDSIONEK 3,30
8 TOALETA MESKA — MISKA USTEPOWA 1,59
9 TOALETA MESKA - PISUAR 1,59
RAZEM 189,55
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Forma architektoniczna tradycyjna dostosowana do charakteru sasiedniej zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej.

Budynek zaprojektowano parterowy , nie podpiwniczony. Dach ptaski o niewielkim kacie
nachylenia potaci 3,5%.

Do budynku prowadzi przeszklone wejscie zaznaczone daszkiem z poliweglanu na
konstrukcji aluminiowej.

Na parterze rozplanowano : wiatrotap, sale gtéwng, magazynek, pokéj komputerowy,
zaplecze kuchenne (tylko catering + naczynia i sztu¢ce jednorazowego uzytku) oraz toalety
damska, przystosowang réwniez dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, i meska.

6. UKELAD KONSTRUKCYJNY .

Budynek w technologii tradycyjnej , sciany murowane z pustakdw ceramicznych gr. 25
cm typu ,,POROTHERM” lub réwnowazne. Stropodach wentylowany ze sprezonych ptyt
zelbetowych kanatowych , oparty na s$cianach zewnetrznych konstrukcyjnych oraz
uktadu krokwi drewnianych. Posadowienie na zelbetowych fawach fundamentowych
z betonu konstrukcyjnego B-20 zbrojonych w sposdb pokazany na rysunku nr 1.

6.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE.

Stropodach wentylowany - Zelbetowe ptyty kanatowe + uktad krokwiowy dachu
ptaskiego. Nadproza - strunobetonowe. Wience - zelbetowe ocieplone wetng
mineralna.

6.2. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII .
Przyjeto:
- obcigzenie $niegem wg PN-80/B02010- | strefa
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B02011- | strefa
- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B03020 — strefa przemarzania h,=0,90 m
obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B02003
obcigzenia state wg PN-82/B-02001

Obiekt zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

6.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE .

6.3.1. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.
Budynek posadowiony na fawach fundamentowych z betonu konstrukcyjnego B-20,
zbrojonych podtuznie 4-ma pretami & 12 mm i strzemionami & 6 mm w rozstawie co

25 cm. Fundamenty nalezy wykona¢ w szalowaniu petnym na podkfadzie z chudego
betonu B7,5 o grubosci ok. 10 cm.
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ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE) .
Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gérniczych.
PRZEGRODY ZEWNETRZNE.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o gr . 25,0 cm. Od
zewnatrz sciana z bloczkdéw ocieplona jest styropianem ekstrudowanym gr. 10,0 cm,
pokrytym siatkg zatopiong w kleju i otynkowanym tynkiem wodoodpornym .
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,29 W/m?K.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakéw z cieptej ceramiki gr. 25,0 cm.

Od wewnatrz sciana tynkowana gipsowym tynkiem maszynowym gr 1,0 cm. Na
zewnatrz $ciana z pustakéw ceramicznych ocieplona jest wetng mineralng gr. 15,0
cm. Wetne mineralng pokry¢é siatkg zatopiong w kleju i otynkowaé tynkiem
strukturalnym wodoodpornym . Wspodtczynnik przenikania ciepta U = 0,25 W/m?2K.

IZOLACJE TERMICZNE.

1.0cieplenie podfogi na parterze — styropian PS-E FS20 gr. 15,0 cm
2.0cieplenie stropodachu — wetna mineralna min. gr. 30 cm

IZOLACJE WODOCHRONNE.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

1. lzolacja na fawach fundamentowych - obwodowo 2 x papa asfaltowa na lepiku
asf. na gorgco lub inne systemowe rozwigzanie rolowe. Zaleca sie obustronne
otynkowanie $cian fundamentowych tynkiem cementowym gr. 1,0cm i wykonanie
izolacji pionowej (2 x DYSPERBIT lub srodek réwnowazny) przed obtozeniem
ptytami izolacji cieplne;j.

2. lzolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych w strefie cokotowe] pod

warstwg murowang z cieptej ceramiki - 2 x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco

lub inne systemowe rozwigzanie rolowe.

UWAGA:

w styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujace rozpuszczenia

styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

STROPY | WIENCE.

Zaprojektowano stropy z zelbetowych sprezonych ptyt kanatowych o nosnosci 4,5
kN/m?.

Wience zelbetowe spinajgce sciany ocieplone z zewngatrz wetng mineralng jak Sciany
zewnetrzne. Wience zbrojone podtuznie 4-ma pretami & 12 mm i strzemionami & 6
mm w rozstawie co 30 cm.
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6.3.7. NADPROZA.

Przyjeto nadproza strunobetonowe.

6.3.8. KOMINY + WENTYLACIA .

Kominy i przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano jako tradycyjne
murowane z cegty petnej min. kl. 200 na zaprawie marki M-50 na petng spoine.
Dodatkowo kanaty wentylacyjne w toaletach wyposazono w wentylatory elektryczne.
Sala gtdwna bedzie wyposazona w wentylacie mechaniczna.

(Patrz dziat Il instalacje sanitarne i dziat lll Instalacje elektryczne).

6.3.9. DACH.

Konstrukcja drewniana dachu ptaskiego krokwiowa z drewna sosnowego klasy K-27.
Murtaty 140x140 mm mocowane w wieficu za pomocg kotew F14 (pod nakretkg zaleca
sie stosowac podktadki z L 50x50x4 mm na catej szerokosci murtaty). Krokwie o
przekroju 60x160 mm, , ptatwie 140x140mm , deskowanie petne wykonac z desek
32x120 mm.

UWAGA !

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez
min 2-krotne smarowanie np. preparatem solnym ,Intox S” wg wytycznych i zalecen
producenta lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym.

6.3.10. PRZEGRODY WEWNETRZNE .

7.

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 8,0 cm. Sciany wewnetrzne
usztywniajace z pustakdédw ceramicznych gr. 25,0 cm.

W miejscu oparcia nadprozy wymurowac 2 warstwy z cegly petnej min. kl. 200 na
zaprawie marki 50.

ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU .

7.1. ZEWNETRZNE WYKONCZENIE BUDYNKU .

7.1.1. ELEWACIE.

Zaprojektowano elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym
mineralnym lub silikonowym. Bryta budynku urozmaicona bedzie zrdznicowang
kolorystyka $cian. Farba mineralna lub silikonowa.

Barwa zgodnie z oznaczeniami StoColorSystem:
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- odcienie pomaranczu — kolor 32340/18/C3

- odcienie szarosci —kolor 31335/57/C1

UWAGA 1]

Nalezy wykonac préby kolorystyczne na elewacji (probki o wymiarach ok. 50x50cm)
przed ostatecznym wyborem barwy, w obecnosci projektanta i Inwestora.

7.1.2. POKRYCIE DACHU .

7.1.3.

7.1.4.

Pokrycie dachu z dwodch warstw wysokogatunkowej papy termozgrzewalnej na
deskowaniu petnym (warstwa podktadowa + warstwa nawierzchniowa z posypka
zabezpieczajgcy przed dziataniem promieniowania UV. Warstwy dachu wykona¢ wg
danych na przekrojach A-A , B-Bi C-C(rys. nr3-5).

OBROBKI DACHU .

Obrdébki dachu obejmujg opierzenia kominéw, ogniomurkéw, pas okapowy oraz
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Ramy okienne w kolorze RAL 9016 MATT . Kolor
drzwi RAL 9016 MATT.

OKNA.

Zastosowac okna o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catego okna max. U < 1,55
W/(m?K) . Okna powinny by¢ wyposazone w system ,rozszczelniania” i spetniac
wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspodtczynnik infiltracji.
Nalezy zastosowac nawiewniki higrosterowalne.

Ramy okienne 5-cio komorowe . Dwie szyby zespolone z jedng komorg wewnetrzng
oU=1,1 W/(m%).

DRZWI ZEWNETRZNE .

Drzwi zewnetrzne ,,D4” skrzydto petne o szerokosci w Swietle otworu min. 120cm +
boki state szklone szktem ognioodpornym El 30 — wspdtczynnik U jak dla okien.
Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne ,,D5” petne wyposazone w klamki ,antypaniczne”
umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje.

DRZWI WEWNETRZNE .

Drzwi wewnetrzne ,D3” pomiedzy holem a wiatrotapem — petne wyposazone klamki
»antypaniczne” umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje.

Pozostate drzwi typowe, produkowane seryjnie w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Drzwi wewnetrzne prowadzgce do toalet zamontowac¢ z dolnym
nawiewnym otworem wentylacyjnym.
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7.2. WYKONCZENIE WNETRZA .

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Whnetrze mozna wykancza¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami
prawa budowlanego.

TYNKI WEWNETRZNE .

Wykona¢ jednowarstwowy tynk gipsowy gr. 10 mm , naktadany maszynowo. Podtoze
przed tynkowaniem nalezy zagruntowac ptynem do gruntowania odpowiednim do
zastosowanego tynku gipsowego. Przygotowanego zgodnie z instrukcja producenta .

WYKLADZINY SCIAN .

W pomieszczeniach mokrych — toaletach , $ciany wytozy¢ glazurg do wysokosci
minimum 200 cm od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach wg uznania
Inwestora przy zachowaniu wymaganych norm i standardow.

POSADZKI .

W pomieszczeniach mokrych takich jak : toalety oraz na wszystkich posadzkach
projektuje sie terakote (antyposlizgowg) na cienkiej warstwie kleju oraz w
pomieszczeniach ,,mokrych” izolacje przeciwwilgociowg — zaleca sie zastosowanie
»izolacji przeciwwilgociowej w ptynie” z zastosowaniem systemu wzmocnien w
naroznikach i innych fragmentach posadzki wymagajgcych wzmocnienia. Wykonujac
ten rodzaj izolacji nalezy scisle przestrzegaé instrukcji danego producenta.

PARAPETY .

Parapety zewnetrzne — podokienniki wykona¢ systemowe aluminiowe lub z PCV ,
odpowiednie do zastosowanych profili okiennych .
Parapety wewnetrzne alternatywnie: PCV lub kamienne wg uznania Inwestora.

MALOWANIE | POWtOKI ZABEZPIECZAJACE.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi — kolory
w uzgodnieniu z Inwestorem. Powierzchnie drewniane wewnatrz domu pomalowac
bejco-lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje drewniang srodkami przeciw owadom i grzybom.
Drewniane wykonczenie dachu - deski ostony przeciwwiatrowej i okapowej dachu
zabezpieczy¢ sSrodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejcolakierami odpornymi na
czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
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8. SPOSOB BUDOWY , A INTERES OSOB TRZECICH .

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jezeli nie wystepujg okreslone
przypadki zwigzane z adaptacjg budynku do dziatki.

9. OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

W projekcie budynku zapewniono warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne , w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich . Przy wejsciu do budynku zaprojektowano chodnik obnizony w
stosunku do poziomu posadzki maksymalnie o 2 cm . Toalete dostosowang do
korzystania z niej przez osoby na wdzkach inwalidzkich przewidziano w czesci dla
kobiet.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII .

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. nr 74 poz.676 ).
Powierzchnia okien wynosi Ao= 21,00 m?

Powierzchnia rzutu poziomego budynku wynosi Aomax= 0,15A, +0,03 A, (mz)
Projektowane okna spetniajg wymagania przepisow Ag= 21,00 M%< Agmax = 38,66 m
Zastosowano okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,55 W/(m?K) < Umnal,8

W/(m?K).

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna w dziale ,,IV” projektu budowlanego.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

12.1. ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW .

Zaopatrzenie w wode nastgpi z projektowanego przytgcza wodociggowego, a odprowadzenie
Sciekdéw do projektowanego kolektora Sciekowego.

12.2. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE WYNOSI :

ilos¢ osob: 8

zuzycie wody jednostkowe: 100 dm3/m/d

Nd= 1,25

Nh=1,8

Qdsr.= 8¥100/1000 = 0,8 m3/d

Qdmax =0,8*1,25=1,00 m3/d

Qhmax =1,00/24*1,8 = 0,07 m3/h

g=0,07/3600*1000 = 0,019 dm3/s - zapotrzebowanie wody
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12.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW WYNOSI .

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych: g= 0,019*0,95 = 0,018 /s
12.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH , PYtOWYCH | PLYNNYCH .

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery gdyz przygotowanie c.w.u. i ogrzewanie
obiektu nastgpi poprzez podgrzewacze i grzejniki elektryczne akumulacyjne o wysokiej
sprawnosci.

12.5. ODPADY STALE.
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania dziatki.

12.6. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACII.

Obiekt, realizowany jako budynek oswiatowy z jego wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

12.7. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia,
a ptytkie fundamentowanie z uwagi na brak piwnicy nie spowoduje naruszenia
uktaddw korzeniowych . Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig budowlang. Wody podziemne wystepujg ponizej poziomu
posadowienia.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

* Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.

* Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych.

e Zabezpieczenie w srodki ochrony p-poz przewidziano w projektowanym budynku
kategoria zagrozenia ludzi ZL | , odpornos¢ pozarowa budynku Klasa ,,D”. Budynek nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. 2 gasnice proszkowe po 4kg kazda, hydrant
wewnetrzny @ 25mm z wezem potsztywnym. Oznakowaé pozarowymi tablicami
informacyjnymi (kierunki ewakuacji). Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy zlokalizowany przy
wyijsciu z budynku. Drewniane konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci
odpowiednim srodkiem chemicznym posiadajgcym atest ITB.
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14. UWAGL.

e Wykonanie i odbiér na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnosc z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
dokumentacjg projektowa opracowang dla okreslonego zastosowania.

e Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z niniejszym projektem
budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt sporzgdzonymi
na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

o Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Opracowat : mgr inz. arch. Pawetf Robert Potok
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