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S2

S1

S2

St1

S1
IZOLACJA PIONOWA- 2xDYSPERBIT
TYNK CEMENTOWY GR. 1,0cm
BLOCZKI BETONOWE GR. 25,0cm
TYNK CEMENTOWY GR. 1,0cm
IZOLACJA PIONOWA-2xDYSPERBIT
STYROPIAN WODOODPORNY GR. 10,0cm
SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
IZOLACJA PIONOWA-2xDYSPERBIT

S2
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY GR. 1,5cm
PUSTAKI CERAMICZNE GR. 25,0cm
STYROPIAN WODOODPORNY GR. 15,0cm
SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
FARBA KONTAKTOWA
TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY GR. 1,5mm

A1
PAPA TREMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE - DESKI GR. 32 mm
KROKWIE DREWNIANE 6,0 x 16,0 cm 
WEŁNA MINERALNA GR. 30 cm
PAROIZOLACJA Z FOLII PCV GR. 0,2 mm
PŁYTY ZELBETOWE SPRĘŻONE KANAŁOWE
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY GR. 1,0 cm

PG
POSADZKA WŁAŚCIWA WG WYKAZU POM. GR. 2,0 cm
WYLEWKA BETONOWA GR. 6,0 cm
FOLIA PVC GR. 0,2mm
STYROPIAN GR. 15,0 cm
FOLIA PVC GR. 0,2mm
IZOLACJA POZIOMA PAPA TERMOZGRZEWALNA
ŚRODEK GRUNTUJĄCY IZOBUD
BETON B-10 GR. 10,0 cm
UBITY PIASEK GR. 30,0 cm
GRUNT RODZIMY BEZ HUMUSU 

D
A
S
Z
E
K
 Z

 P
O

L
IW

Ę
G

L
A
N

U
N

A
 K

O
N

S
T
R
U

K
C
JI

 A
L
U

M
.

B A

  - 0,02

IZ
O

L
A
C
JA

 P
O

Z
IO

M
A

S
Y
S
T
E
M

Y
 R

O
L
O

W
E

  - 0,02

D
A
S
Z
E
K
 Z

 P
O

L
IW

Ę
G

L
A
N

U
N

A
 K

O
N

S
T
R
U

K
C
JI

 A
L
U

M
.

SPRĘŻONE PŁYTY KANAŁOWE 4,5kN/m2

PRZEKRÓJ  B-B

+ 4,94

C

St1
PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNIE - DESKI GR. 32mm
KROKWIE 6,0x16,0cm
WEŁNA MINERALNA GR. 30,0cm
PAROIZOLACJA Z FOLII PCV GR. 0,2mm
STROP-ŻELBETOWE SPRĘŻONE PŁYTY KANAŁOWE
TYNK GIPSOWY GR. 8,0 mm

 PODCIĄG 2 I 200 L=3,80m
  spód +2,20, góra +2,46
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w/s = 285.0 / 403.0 (0.11m2) Allplan 2006
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5.
PRZEKRÓJ  B-B


