STWIOR

TABELA ZAKRESU ROWNOWAZNOSCI

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Stok — roboty wykonczeniowe.

Dopuszcza sie materiaty i urzagdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu nie
gorszych od przedstawionych ponizej parametréow technicznych i waloréw uzytkowych oraz w petni
kompatybilnych z resztg materiatow i urzadzen.

TABELA ZAKRESU ROWNOWAZNOSCI

Dotyczy:

Projekt budowlany Instalacje sanitarne
Opracowanie: Atelier Architektury Pawet Potok, Swiebodzin

Lp.

Urzadzenia / materiaty
wg dokumentacji projektowej

Materiat rownowazny

Obudowa rozdzielnicy typu BP-
0-600/15-C, gfeboko$¢ 262
mm firmy Moeller

wymagania techniczne:

- stopien ochrony (IP): 30

- kolor: szary

- liczba rzedow: 9

- szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 24

- szerokos¢ [mm]: 600

- wysokos¢ [mmy]: 1560

- materiat: blacha stalowa

rozdzielnice kompletne do montazu aparatury modutowej
obudowa zawiera: szyny nosne, ostony, drzwi, zaslepione od géry
i dotu flanszami

Rura ostonowa DVK 75 mm

Rura ostonowa karbowana, dwuscienna d 75 mm
Materiat PEHD

Osprzet instalacyjny standard
firmy np. BERKER, LEGRAND

Osprzet instalacyjny:

- materiat: pvc,

- prad znamionowy facznikéw i gniazd 16A

- gniazda sitowe: wg dokumentacji projektowe;

- szczelnos$c¢ IP: zgodnie warunkami srodowiskowymi
pomieszczen

Grzejnik WLK 753

Grzejnik konwektorowy o mocy 750 W
llo$¢ pozycji nastaw temperatury 8

Napiecie zasilania ~230V

Element grzejny dyfuzor aluminiowy

Rodzaj sterowania Termostat bezstopniowy

Obudowa blacha stalowa, powlekana
lakierem piecowym

Stopien ochrony IP 24

Spos6b montazu Scienny / Wolnostojacy,

Przetgcznik wigcz / wytgcz Tak

Funkcje dodatkowe Nézki statyczne, Funkcja

przeciwzamrozeniowa,
Termostat, Ochrona przed
przegrzaniem

Kolor Biaty

Gwarancja 5 lat

Grzejnik WLK 1503

Grzejnik konwektorowy o mocy 1500 W
Wymagania techniczne jak wyzej

Grzejnik WLK 2003

Grzejnik konwektorowy o mocy 2000 W
Wymagania techniczne jak wyzej

Piec WSP 6010

Piec akumulacyjny 6000 W
Kolor obudowy: biaty
Dodatkowy ogranicznik temperatury

Fabrycznie zamontowane i okablowane grzatki szybki i
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bezpieczny montaz urzadzenia.

Seryjne wbudowane sito przeciw kurzowe.

Cicha praca urzadzenia

Mozliwos¢ zastosowania regulatora temperatury wnetrza i
dodatkowych grzatek.

dane techniczne:

Napiecie zasilania: 3/N/PE 400 [V] 50 [HZz]

Moc przytgcza: 6 [kKW]

Max objetos¢ tadowania PH: 51 [kwh]

Opor sterujgcy: 2,78 [kW]

Grzatki dopetniajgce (moc grzewcza): 1,2 [kW]
wymiary: ok. 650x1305x245 [mm] (wys. X szer. X gt.)

Dotyczy:

Projekt budowlany Architektura )
Opracowanie: Atelier Architektury Pawet Potok, Swiebodzin

Barwa zgodnie z oznaczeniami
StoColorSystem:

odcienie pomaranczu — kolor
32340/18/C3

- odcienie szarosci — kolor
31335/57/C1

Wzornik kolorystyczny z paletg koloréw zawierajaca
barwy jak wskazane w dokumentaciji lub najbardziej
zblizone.

DYSPERBIT

Masa do izolacji przeciwwilgociowych

- masa dyspersyjna, bez dodatku rozpuszczalnikow,
modyfikowana kauczukiem.

- tatwa aplikacja produktu na podtoza oraz duza przyczepno$¢ i
elastycznosé.

- nie agresywna w kontakcie ze styropianem

- czas tworzenia powtoki ok. 6 godzin

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
oraz papy

- moze by¢ stosowana na suche i wilgotne podtoze

- wodochronna

- odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Dotyczy:

Przedmiar robét sanitarnych

Elementy montazowe Geberit
do miski ustepowej / do pisuaru

Stelaz podtynkowy do misek WC /pisuardéw / wiszacych

- do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub o wysokosci
pomieszczenia przed sciang petng lub $ciang z ptyty gipsowe;

- do montazu w Sciankach systemowych

- do montazu przed $ciang petng lub $ciang z ptyty gipsowej

- do montazu na masywnej $cianie i obomurowania lub
zamurowania

- samonosny

- rama stalowa powlekana proszkowo,

- sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwzroszeniowg

- sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajgcym

- popychacze z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie bez
uzycia narzedzi

- obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania
bez uzycia narzedzi

- obudowa ochronna zabezpieczajgca otwér serwisowy przed
wilgocig i zabrudzeniem

- mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujgcej

V.

Dotyczy:

STWIOR / SST ROBOTY TYNKARSKIE B.06.00.00

kleje gipsowe :
AnsetzgipsNIDA 60,
AnsetzgipsNIDA 120, ,T,,T
Plus", ,ISOCOL".

producent ,JLAFARGE"-NIDA

Kleje gipsowe stuzgce do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
do podtozy mineralnych wewnatrz budynkoéw, a takze do
wypetniania ubytkéw oraz montazu gzymsow i innych elementéw
sztukaterii gipsowej

Zastosowanie i wymagane wtasnosci:
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GIPS

- mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz budynkéw do
$cian wykonanych z cegty, betonu, gazbetonu, bloczkéw
gipsowych, tynkéw mineralnych

- montaz gzymsow gipsowych lub gipsowo-kartonowych oraz
innych elementéw sztukaterii gipsowe;j

- wypetnianie ubytkéw w podtozu

- inne prace wykonczeniowe, np. osadzanie puszek elektrycznych
- zapewnia trwate i mocne potgczenie ptyt gipsowo-kartonowych z
podiozem

- korzystne parametry robocze - klej jest tatwy do naktadania, a
podczas ustawiania i dociskania ptyt fatwo dopasowuje sie do
ksztattu i nieréwnosci podtoza

- wydiuzony czas wigzania — zapewnia wygodng prace oraz
mozliwos¢ swobodnego ustawienia i skorygowania kazdej ptyty do
oczekiwanego potozenia koncowego

- niski skurcz po utwardzeniu kleju — brak wewnetrznych
odksztatcen i naprezen w warstwie potgczenia klejowego




