PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
X - wartos$¢ ustalona metodg A, x -warto$¢ ustalona metoda B; x* -warto$¢ ustalona metoda C,
S (x) warto$¢ parametru najniekorzystniejsza,
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[-] [] [%] (%] [%] | [%] | [g/em] | [g/em] | [KkP] [d]eg [MPa] | [MPa]
Nasypy niekontrolowane
(humus, gruz ceglany § Ia N - osox |- 6.0% | - - - - 7.5% | 7,0% - 50% | 4,0
kamienie granitowe,
Wilgotne, plastyczne)
Namuty piaszczyste, wilgotne
Sredniozaggszczone lokalnie IIa Nmp - 0,50* - - - - 2,10* 2,60* 8,0% 9,0%* >12% 4,5% 3,0%
luzne
Namuty, wilgotne plastyczne IIb Nm - 0,55% - - - - 1,6* 2,00%* 4,0% 4,0% >17% 4,0* 2,5%
Piaski drobne, nawodnione, | py; Pd 0551 . - 240 | - - | 190 | 265 - 1309 - 740 | 550
$redniozaggszczone 0,66
Piaski Srednie przewarstwione |y o | pong | 033 | - - 250 | - S 195 | 265 - |31 - 700 | 590
namutami, nawodnione, luzne
Piaski srednie, nawodnione, |,y Ps 0,48 - - 22,0 - - 2,00 | 2,65 - 32,9 - 91,0 | 77,0
$redniozaggszczone
Piaski $rednie z kamieniami,
nawodnione, IVe PstK 0,65 - - 22,0 - - 2,00 2,65 - 33,9 - 122,0 102,0
Sredniozaggszczone
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