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CEMENT: CEM I 42,5R

GRUNTOBETON fcm=7,0 MPa

STAL:
—prety SAS Re=550 MPa
—profile HEB Re=355 MPa

- - :
kolumny "jet grouting” 800 mm - 350 kg/m

kolumny "jet grouting” #1000 mm — 450 kg/m

|
+ + UWAGI:
1. Kolumny powinny by¢ zaglgbione min. 1,0 m w gruntach nieno$nych,
tj. $redniozageszczonych piaskach
2. Formowanie kolumn iniekcyjnych nalezy wykonywa¢ naprzemiennie,
nie geseiej niz co dziesigta kolumng w rzgdzie. Ma to na celu
ograniczenie lokalnego, krotkotrwalego rozluznienia gruntu pod fawami
+ + do czasu zwigzania tworzywa gruntowo-cementowego.
3. Przewierty rdzeniowe wykonywac bezudarowo, technikg diamentowg.
4. Dopuszczalna zmiana rozstawu kolumn wynosi + 0,2 m kazdym
+ + kierunku.
5. Tolerancja nachylenia kolumny + 5%.
‘ ‘ 6. Podczas prowadzenia robot iniekcyjnych nalezy prowadzi¢
C-14 C-15 staty nadzor geotechniczny.

~

Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych nalezy zatozy¢ monitoring geodezyjny do pomiaru
przemieszczen pionowych i poziomych oraz szczelinomierze do pomiaru szeroko$ci pgknig¢.

i

O okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ robot
wedlug podanych zatozen projektowych nalezy bezzwlocznie
informowac autorow projektu.

GEOPROJECT Sp. z o.0.
ul.Leszczyniskiego 4/25, 50-078 Wroctaw

GEOPROJECT

www.geoproject.com.pl

Badania geotechniczne w czesci pofudniowo—zachodniej muréw obronnych
Zamku w tagowie, woj. lubuskie
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