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Fot. 3. Namuty w otworze W-2

Fot. 4. Namuty piaszczyste z fragmentami drewna w otworze W-3



Fot. 5. Namuty w otworze W-5

Fot. 6. Namuty w otworze W-6



Fot. 7. Rdzen d=100 mm z przewiertu ukosnego W-1 nachylonego 1:2 z poziomu terenu
—rdzen 1,05 m, gteboko$¢ posadowienia naroznika potudniowo zachodniego 0,90 m p.p.t.

Fot. 8. Rdzent d=100 mm z przewiertu ukosnego W-2 nachylonego 1:2 z poziomu terenu
—rdzen 1,05 m, gtebokos$¢ posadowienia sciany potudniowej >0,90 m p.p.t.

Fot. 9. Rdzen d=100 mm z przewiertu ukosnego W-3 nachylonego 1:2 z poziomu terenu
—rdzen 1,50 m, gtebokos$¢ posadowienia sciany potudniowej przy budynku >1,30 m p.p.t.



Fot. 10. Rdzent d=100 mm z przewiertu ukosnego W-4 nachylonego 1:2 z poziomu terenu
—rdzen 1,00 m, gtebokos$¢ posadowienia sciany zachodniej 0,85 m p.p.t.

Fot. 11. Rdzen d=100 mm z przewiertu poziomego W-5 na wysokosci 1,5 m p.p.t
— grubos¢ Sciany zachodniej 1,60 m

Fot. 12. Rdzen d=100 mm z przewiertu poziomego W-6 na wysokosci 1,5 m p.p.t.
— grubos¢ sciany potudniowej 1,80 m



Fot. 13. Zabudowa historyczna w rejonie naroznika potudniowo zachodniego muréw



