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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla budowy budynku mieszkalnego oraz budynku
administracyjno-gospodarczego w projektowanej placowce opiekunczo-wychowawczej
przy ul. Stonecznej w Swiebodzinie.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dal poszczegodlnych asortymentow
robot.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budynek- budowla, w ktorej za pomoca przegrod budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

Kubatura- obj¢tos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych. W kubaturze
uwzglednia si¢ rowniez pomieszczenia niemieszkalne jak np. garaz, kottownia itp
Powierzchnia catkowita- faczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach $cian zewngetrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

Powierzchnia uzytkowa- powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiarow wewngtrznych. Podczas obliczen uwzgledniona jest
wysoko$¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wylicza sig¢ 100%,50% lub 0% powierzchni
do sumy koncowej.

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych umownych(wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie umowa.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgciom organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen o okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywanych robdt, rejestracja dokonywanych odbiordw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Ksiagzka obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow Ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty- wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robot, zgodnie z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowey.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.



Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej jej wykonania.

Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace catos¢ terenu budowy

Zadanie budowlane- czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreSlonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentacjach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

- Specyfikacja techniczna

- Przedmiar robot

- Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostgpniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowania ofert.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostgpnej
dokumentacji projektowej.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacje:

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa

-Projekt organizacji i harmonogram robot

-Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowanie zaplecza technicznego
budowy

-Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacjach umownych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartos$¢, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow



musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprzet ochrony przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt
ich szkodliwo§¢ zanika moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwego organu administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowac roboty z sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci.
Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielem nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci.
Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienie, o
ile nie bgdzie one sprzeczne z postanowieniami zwartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej] niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeti odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosnie
dokumenty. Wszystkie straty, koszty post¢gpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyby
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. Materialy
2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposob ciagly speilniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.



Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu  w
wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same wtasnosci techniczne jak
okreslone w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i SST.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasnosci i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ z
godny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet Bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozowych
materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robot.

6. Kontrola jakoS$ci robét.
6.1.  Program zapewnienia jakoSci.

Wykonaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywanych robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
ustaleniami.

6.2.  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

-Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.



Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogédlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie xz
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony a czgstoScia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywanie w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot polegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na kartce ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzdr zostanie
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. Obmiar robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

w zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

-Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

-Odbiorowi czesciowemu

-Odbiorowi ostatecznemu

-Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot.

Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony
niezwlocznie. nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbidr robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w trakcie ustalonych w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci  Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przewie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa | SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa nastgpujace
dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegdlowe specyfikacje techniczne,

-Dziennik budowy i ksiazka obmiarow (oryginalny),

-Instrukcje eksploatacyjne,

-Inne wymagane.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.5.  Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej propozycji
kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jaj wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- Robocizna bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Warto§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

-Wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne SST 0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SST
0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie a takze:

-Koszt wszystkich robot przygotowawczych i porzadkowych,

-Koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
umowy.

10. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Normy:

PN-1SO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych

doktadnosci wymiaréw.

PN-1SO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami 1 kontrola

statystyczna.
PN-ISO-3443-8;1994 Tolerancja w  budownictwie. Kontrola ~ wymiarowania  robot
budowlanych.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz.U.Nr89 z 25.08.1994,p0z.414 z
pdzniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 27marca 2003. (Dz.U.Nr80/03 poz.718)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r
(Dz.U.107,p0z.679 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r w sprawie
systemoéw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr113p0z.728 z 1998r).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej(Dz.U.Nr99z 1998, poz.637)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U.Nr17p0z.219 z 2000r).
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Roboty ziemne



SST ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem wykopow oraz zasypek i
podktadow gruntowych. Plantowanie skarp i dna wykopow.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej, istotna cze$é
dokumentacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot

ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza
nastgpujace czynnosci:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe i komunikacyjne.
B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw tamanych

B.01.04.00. Zasypki

B.01.05.00. Plantowanie

B.01.06.00. Transport gruntu

2.0. MATERIALY.
2.1. B.01.01.00. Wykopy
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00. materialy nie wystgpuja.

2.2. B.01.02.00. Podsypki i podklady pod nawierzchnie z piasku zwyklego.
Do wykonania podktadu pod posadzki i ptyty betonowe nalezy stosowaé piaski zwykte
oraz pospoitki.

2.3.  B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw lamanych

Do wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych niz 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.4. B.01.04.00. Zasypki

Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich, jak ziemia roslinna, odpadki materialéw
budowlanych itp.

2.5. B.01.05.00. Plantowanie
Do wykonania rob6t wg B.02.05.00. materialy nie wyste¢puja.

2.6.B.01.06.00. Transport gruntu
Do wykonania robot wg B.02.06.00. materialy nie wystepuja.

3.0. SPRZET I MASZYNY.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu np. topaty, koparki podsigbierne, ubijaki i
walce wibracyjne do zageszczania.




4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. B.01.01.00. Wykopy
5.1.1. Wykopy wg B.02.01.00.
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania rob6t Sprawdzenie zgodnosci
warunkow terenowych z projektowymi Przed przystapieniem do wykonywania
wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2: |
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu I: I ,5
b)  w wykopach, ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rowne;j
3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1 .4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna
"by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegltgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.  B.01.02.00. Podsypki i podklady pod nawierzchnie z piasku zwyklego.

5.2.1. Warunki .wykonania podktadu pod nawierzchnie:
- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki.
- przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych.
- "uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni
rownomiernie jedna -warstwa.
- catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na

calej powierzchni rzutu obiektu.

- wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98
wedlug proby normalnej Proctora
- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza 10 cm.




Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naplywem wod opadowych z terendw
sgsiednich.

W przypadku wystapienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza
obszar wykopu. W tyrn celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowaé
systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczanie jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.3.  B.01.03.00. Podbudowy z kruszyw lamanych
5.3.1.Warunki wykonania podbudéw pod nawierzchnie:

mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej, grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20cm po zaggszczeniu

warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych,

- jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to

kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zagegszczona z zachowanie
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych,

rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

5.4. B.01.04.00. Zasypki
5.4.1 .Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2. Warunki wykonania zasypki

zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po

zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

przed rozpoczgceiem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.
uktadanie 1zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci 0.25 m-przy stosowaniu ubijakow
recznych.
0.50 m przy ubijaniu ubijaczkami (zabami lub cigzkimi tarczami).
0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy
niz Js = 0»5 wg proby normalnej Proetora.
zasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony

6.0. KONTROLA. BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie 1
odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
kontrola polega na sprawdzeniu gltebokosci wykopdw, stan zawilgocenia
podioza i jakosci gruntu go budujacego.
biezaco kontrolowa¢ zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubo$¢ i
roOwnomierno$¢ warstw zasypki, stopien jej zaggszczenia (laboratorium).



7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostkami

obmiarowymi sa:

B.02.01.00-

wykopy [m°]

B.02.02.00 - podklad pod nawierzchnig z piasku zwyklego.- [m?]
B.02.03.00 -podbudowy z kruszyw tamanych.- (m?]

B.02.04.00 - zasypki - [m?]

B.02.05.00 - plantowanie.- [m’]

B.02.06.00 - transport gruntu - [m ] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisoOw i ewentualnych szkicow w dzienniku
budowy z zachowaniem warunkéw zawartych w dokumentacji technicznej obiektu.
Wszystkie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
B.01.01.00 - Wykopy - ptaci sig za nr* gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
B.01.02.00 - Wykonanie podktadéw - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialu, uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem
powierzchni.
B.01.03.00 -Wykonanie podbudowy - placi sie za m? podbudowy po zageszczeniu.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
B.01.04.00 - Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
B.01.05.00 - Plantowanie - placi sie za m? wyréwnanej powierzchni.
Cena obejmuje:
- wyrownanie powierzchni
B.01.06.00. Transport gruntu -ptaci si¢ za m2 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki
transportu przewozna wskazana
odlegtos¢
- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania fundamentow

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-6G/B-G4493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[7] PN-78/B-06714/28- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.




[8] PN-80/B-06714/37- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego. [9]
Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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SST ROBOTY ZBROJARSKIE B.02.00.00.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji schodow, szybu podnosnika,
ptyt stropowych, $cian, stupdw, zeber i zbrojenia przeciwskurczowego betonu podktadowego.
1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wg. dokumentacji projektoweyj.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia,
C) kontroli jakosci robot i materialow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

W zakres robot wchodza;

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gltadkimi ze stali A-O

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-EL

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.0.MATERIALY.

2.1.Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wgPN-89/H-
84023/6

2.1.2. Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymato$ |Wydtuzeni |Zginanie
stali preta plastyczna |¢na e trzpienia |a -$rednica
rozciagnie
nim MPa MPa % t! - probki
StOS-b 5,5-40 220 310- TT d.= 30fI80I
550
Si3SX- 5,5-40 340 370- 24 d-OnUSOt
b 460
18G24i
6-
32355
34GS-b 6-32 410 Min. 36 d=30(90)
590

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek me pawiana
wykazywac peknigé¢, naderwali i rozwarstwien,

2.1.3.Wady powierzchniowe.

e  Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy 1 naderwan.

e Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia
I peknigcia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ryski i zwalcowania, wtracenia




niemetaliczne, wzery, wypuktos§ci wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow gtadkich,

Jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

2.1.4.0dbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, srednicg

nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy :

- na powierzchni pretow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na I m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach, z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5.Badanie siali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal pgka przy gigciu.

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93 215,

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
ma by¢ podane: nazwa wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub
numer partii, wyniki przeprowadzonych badaf oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowe;j,
masa partii, rodzaj obrobki cieplnej. Kazda wiazka 1 krag prgtow powinny mieé
oznakowanie farba olejna. Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i
posiada¢ swiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prgtéw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

C) sprawdzenie wymiarow: odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i
uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych, prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii
prostej wigkszego niz 5 mm na I m dtugosci preta. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie,
jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
"wiazalkowego", jezeli nie stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i
tworzyw sztucznych- Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow. Nie



dopuszcza si¢ stosowania pretow stalowych (elementdw stalowych) jako podktadek
dystansowych.

3.0. SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w
budownictwie ogdélnym. Sprzet powinien spelniaé wszystkie ogdlne wymagania, a w
szczegoOlnosci sprzet (gigtarki, zgrzewarki, spawarki) winien by¢ sprawny i posiadad
fabryczny atest i instrukcje obstugi.

Wymagania BHP musza by¢ spetnione (zwlaszcza ostony kot zgbatych i pasowych), a sprzet
powinien podlega¢ ciagtej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczysci¢
preparatami rozpuszczajacymi, tluszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ stodka woda. Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszczad
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna
oczysci¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe
sg rOwniez, inne sposoby czyszczenia siali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw 1 prostownic, dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4-mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest w tym celu sporzadzenie planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnosé do 1,0 cm .
Cigcie przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgigcia pretow

Minimalna $rednica wewnetrzna zagigcia preta powijana by¢ tak dobrana, aby nie moglo
nastapi¢ miazdzenie lub roztupywanie betonu wewnatrz zagigcia, jak rdwniez pojawienie sig
peknie¢ w pretach na skutek ich zginania 1 powinna by¢ zgodna z -warto$ciami podanymi w
tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwrodci¢ szczegdlna uwage (przy odbiorze pretow z hakami 1 zagigciami) na
zewnetrzng ich strong -niedopuszczalne sa tam piknigcia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogoélne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal wymieniona w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w
ptycie musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania




nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem,
nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali natluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej lub wcze$niej
wystawionej na dziatanie stonej wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej
$rednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie innego gatunku siali, pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody inspektora.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

» 5,0cm - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow,

 3.0cm - dla pozostalych elementow konstrukecji narazonych na dziatanie czynnikow
zewngtrznych.

» 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczanie jest chodzenie i
transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to
spowodowac odksztatcenia lub przesunigcia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.
Ustawianie lub ukladanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos$¢ robodt, przy ktérej wezesniej utozono
elementy bgda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i1 montazowych.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania i zaggszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktada¢ w
deskowaniu tak aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wielko§ciom podanym w projekcie
lub w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.
Laczenie pretow za pomoca spawania.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
) czolowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,
czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
e czolowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
Laczenie pretéw na zaktad.
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad
taczenia pretow zgodnych z PN-B-03264.

5.3.3. Skrzyzowania pretéow.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi, Drut wiazalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia
pretow o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5
mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i wytycznymi w STWO.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje;




ogledziny,
badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
badanie zgodnos$ci wymiardw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
sprawdzenie zaswiadczen jakos$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych
zaktadach centralnych,
. badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

W szczego6lnosci nalezy zwrdci¢ uwag? na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i
wlasciwe rozmieszczenie pretow. Dopuszczalne tolerancje wynosza:

1) cigcie pretow (L-dlugos¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w -dopuszczalna
tolerancja):

e dlaL<6,0m-+1-10mm;

e dlal>6,0m==+ 1-20mm;

2) usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:

. dla L<0,5m w == 1-10mm
° dla 0,5m<L<1,5m w == 1-15mm
. dla L>I,5m w == 1-20mm

3) usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- calkowita
grubos¢ elementu):

. dla h<0,5m w== 1-r-10mm
. dla 0,5m<h<],5m w ==x1-r-15mm
. dlah>1,5m w=%x1-r-20mm

4) usytuowanie pretow - odstgpy pomigdzy sasiednimi réwnoleglymi pregtami (a -
odleglos$¢ projektowana pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow):

) dla a<0.05m W =+1-6mm

o dla a<0,20m w==£1-10mm
) dla a<0,40m w==+1-20mm
) dla a>0.40m w == 1-30mm

5) usytuowanie pretéow - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokoSci w kazdym punkcie
zbrojenia (b- cotkowita grubos¢ lub szerokosé elementu):

. dla b=0.5m w==xI1+10mm
. dla b<0.5m w==1+15mm
. dla b<1.5m w==x]+20mm
. dla b>1.5m w == [+30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowiazuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno

przekraczac 3 %.

e roznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +£3mm,

e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugos$ci nie powinna przekracza¢ + 1+10mm.

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych nie budoweg siatkach nie powinna

przekraczac¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

e liczba uszkodzonych skrzyzowan, na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich

liczby na tym precie.

. roznica w rozstawie migdzy pregtami gldéwnymi nie powinna przekraczaé +
1+10 mm.

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 1+10mm.



7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy ton.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku, stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0. ODBIOK ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot w dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2.  Odbior robét zanikowych.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania odbioru rob6t zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:

e pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna,

. inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres.

Zakres robot zanikowych okre$laja pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty

potwierdzone przez inspektora.

8.3.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa si¢ po pisemnym
stwierdzeniu przez inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone

nastgpujace dokumenty:

- protoko6t wszystkich wymaganych pomiardéw 1 badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- zaswiadczenie o jakosci producentow siatek, 1 szkieletow zgrzewanych,

- protokoly badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw dotyczacych wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z wezesniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugos$ci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawg platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wygigeie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem mniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[5] PN-89/H-840023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Proba statyczna metali.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
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INWESTOR: GMINA LAGOW
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(SST-3)
Roboty betonowe



SST ROBOTY BETONOWE B.03.00.00.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego,
architektonicznego o wymaganej gtadkiej i jednorodnej bez przebarwien powierzchni oraz wykonanie
podktadow z betonow nie konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t w. dokumentacji projektowe;.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw obiektow z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z'.

. wykonaniem mieszanki betonowej,

. wykonaniem deskowan, szalunkdw 1 niezbgdnych rusztowan,
uktadaniem, zaggszczaniem i
pielggnacja mieszanki betonowe;.

1.4.  Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.
2.1.  Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-
30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,3-5" -do betonu klasy wyzszej niz B20
2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalenh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga aby cementy te charakteryzowaty - nast¢pujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
2.1.1.3.0pakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK conajmniej
trzywarstwowe
wgPN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
e 0znaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyltki
termin trwato$ci cementu




Dk cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajac grawitacyjne napelnianie zbiornikow i1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane ¢ plombowania i wsypow 1 wysypow.

2.1.1.4.Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci zgodni PN-EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inzyniera
2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996. PN-EN | 3:1996 i PN-EN 196-6:1997- a wyniki ocenione wg normy PN-B-3
000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni ma wykonac¢ tylko badania podstawowe
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kont obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-5:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN i 96-1:1996, PN-EN 1963:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleni nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie 1 okres skladowania.

a)  Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadam:
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)dla
cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiornika bab otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych §cianach).

b) Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem,

c) Podtogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement pized
zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

e) O dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie
okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nia w sktadach
zamknigtych.

f) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $§wiadectwo powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie



2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
012/A1:1997, takze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-E-N 933-4:2001
zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wgPN-76/0-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kont wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci trakcji 0-2
mm

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych.

B-25 dla wykonania fundamentéw, $cian, stupdéw, podciagéw, ptyt i schodow. Wymagania co do
szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. tj. nasiakliwos$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$ci przy ubytku masy nie wigkszym, niz 5%,spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaé
wymagania IBDM Warszawa

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B 10O z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymatosci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospoika kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2.09 gr/em3 wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%. 20/10 = 20%. 0/2 — 30%

3.0. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora Dozoru musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno si¢
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zaggszczaniu wgtgbnym - wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j, o czgstotliwosci 6000 drgan/minute,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Deskowania PERL.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.




Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Mieszanki  betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
"gruszkami'").Hos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

4.2.Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dhuzszy niz: 60 min. - przy temperaturze
+15 °C; 40 min. - przy temperaturze
+20°C; 25 min. - przy temperaturze +
30°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zalecenia ogoélne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1. Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Do zatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze -zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

€) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od po
wierzchni, na ktora spada.

W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).



d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.
5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;,

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia

butawa wibratora.

€) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé 5-8
cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czyni wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 5-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyro6wnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale 1 sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z
projektantem

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio uloZzonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.




W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

d) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
e) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,
f) badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki
betonowej
badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszaniu betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu,
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OCC w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
I podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.




Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni "betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ laczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Deskowanie.
5.5.1. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane
do taczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan $cian i stropu. Zaleca si¢ stosowanie sfazowan o wymiarach 2-*4cm na stykach
dwoch prostopadtych do siebie §cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie
wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy
przeprowadzi¢, w miar¢ potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia a zmiang rozmieszczenia
winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa betonowa
przez pokrywanie drewna sklejka, plytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie
zinwentaryzowanych deskowali o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane
przed wypetnieniem ich masa betonowa nalezy obficie zwilzy¢.

5.5.2. Dopuszczalne ugiecia deskowania

dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

w deskach i belkach pomostow - 1/200L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych 1/400L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" -tom | - czgs$¢ 1-rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.

Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych
odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktadaé si¢ z tarcz taczonych na zlacza tatwe do
zatozenia 1 zdjecia, zapewniajace szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna byc¢
gladka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace desko warna przechodzace przez beton musza zostaé¢ uzgodnione z
inspektorem. Po rozebraniu deskowan laczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypetnione na
swiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym, stanie technicznym 1
starannie oczyszczone.




5.5.3. Usuwanie deskowan
Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana
projektem wytrzymatos¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami
badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robot oraz samych deskowan.
Wykonawca robot ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.

5.5.4. Deskowania PERI
Przygotowanie, montaz i ustawienie elementéw deskowania $cisle wg instrukcji i wytycznych
dostawcy deskowan.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.6.1.Badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3
kostki w kazdym ciagtym cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi
podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normamil.

5.6.2.Warunki szczegdlowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

5.6.3.0cena wykonania deskowan.
Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci
lub czgsci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catosci lub czgsci deskowania jako wykonanych
niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania 1 odnotowac to w protokole z oceny deskowan.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Wszystkie element mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z
inspektorem.

Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypetnione na §wiezo zaprawa.
Powierzchnie wewngtrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym 1 starannie oczyszczone.

Wykonawca robot ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.

Rozbidrka deskowania i rusztowan oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow
rozbiorkowych poza granice obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

wyrownanie podtoza, przygotowanie ulozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

6.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-S3/B-06250 - Beton zwykty.

[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



[5] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
[6] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
[7] PN-78/B-067147(12, 13, 15, 16, 18,34} - Kruszywa mineralne. Badania.
[8] PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.
[9] PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
[10] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
[11]PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
[12] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie. 13 j Instrukcja KB nr 206/77



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ADRES OBIEKTU: STOK, GMINA EAGOW (DZ. NR 4/10, 4/11)
INWESTOR: GMINA LAGOW

ADRES INWESTORA: 66-220 LAGOW, UL. 1 LUTEGO 7

(SST-4)
Roboty fundamentowe



SST ROBOTY FUNDAMENTOWE B.04.00.00

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t fundamentowych

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna c¢z¢$¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Szczegélowa Specyfikacji Technicznej,
Roboty obejmuja nast¢pujace czynnosci:

e komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wilasciwosci
fizycznych i mechanicznych gruntdéw (przed ulozeniem betondéw podktadowych),

e sprawdzenie S$rodkow zabezpieczajacych przed przemarznigciem podtoza, przed zalaniem
wykopu

e przez wody powierzchniowe lub opadowe,

e wykonanie podbudowy z chudego betonu,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie tawy,

¢ wykonanie fundamentéw betonowych w postaci stop, faw i rusztu fundamentowego,

e wykonanie zasypek bezposrednio przy S$cianach oraz poza $cianami (patrz roboty ziemne
budowlane).

2.0. MATERIALY.
Beton konstrukcyjny kl. B20, beton podktadowy kt. B7.5, deskowanie z tarcicy , drewniana obudowa
wykopdw (przyjac przekroje typowe), gwozdzie budowlane.

3.0. SPRZET I MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4.0. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompa do podawania betonu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Roboty winny by¢ prowadzone tak. by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego)
ponizej fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢ wykonane fundamenty najgi¢bsze. Roboty przy
budynku istniejacym prowadzi¢ z duza ostrozno$cia - odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie
dluzszymi niz 1 ,5m, a odleglo$¢ migdzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidlowosci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu
poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot:
ciesielskich, betonowych i izolacyjnych.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdlnych.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Przy odbiorze robot nalezy zwrdci¢ uwagg na zakres tolerancji wymiardéw i odchylenia:



w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie
wigksze niz 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢: dla
podstawy o szeroko$ci < 2 m-1 cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Nie wystepuja.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[ 1j PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady og6lne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA:
OBIEKT:
ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
STOK, GMINA ELAGOW (DZ. NR 4/10, 4/11)

GMINA LAGOW
66-220 LAGOW, UL. 1 LUTEGO 7

(SST-5)
Roboty murowe



SST ROBOTY MUROWE B.05.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektoéw tzn.:
B.05.01.00 Sciany z cegly pelnej
B.05.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelne;j.
B.05.02.00. Sciany z cegty kratowki
B.05.03.00. Sciany warstwowe
B.05.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegtla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych calkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla ceglty — 10% cegiel badanych.

e Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.



Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel poldowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 X 0,3 X 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. _Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrata statecznosci.




S.

Wykonanie robot

5.1.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow

I otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtoéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rdznigcej sig¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.

Kontrola jakosci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknig€,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).



6.2.

6.3.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiardéw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.
8. _Odbidr robét
8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajga zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu na stanowisko pracy



- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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SST ROBOTY TYNKARSKIE B.06.00.00

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow

zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

B.06.01.00 Tynki wewngtrzne.

B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.06.01.02 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

B.06.01.03 Suche tynki.

B.06.01.04 Tynki mineralne cienkowarstwowe wewngtrzne i zewngtrzne.

14. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1 Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -( mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciag
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 bc.

Do zapraw cementowo-wapiennych. nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego ,ktére powinno tworzy¢ jednolita
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaj
cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkéw
2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo -kartonowych

Lp. _ GKF GKBI GKFI wodo i
Wymagania GKB zwykta |ognioodporn |[wodoodporn |ognioodporn
a a a
i |2 3 4 5 6
1. [Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu., naroznikow i
lrvnssrn Ars
Przyczepnosé kartonu kartorn powinien by¢ zia(czgny z rdzemerp gipsowym w taki
2. - sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sig, nie powodujac
do rdzenia gipsowego NN i
odklejania si¢ od rdzenia
grubosé 9.5+G.5: 12.5+0.5: 15+0.5:>18+0.5
o - szeroko$¢ 1200 (+0-5.0)
3 |Wymiaryitolerancja | 006¢ — 112000-30001 (+0-6)
[mm] prostopadios¢ [r6znica w dlugosci przekatnych<S5
Masa Im* [9,5 <9,5 - - -
4 |plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
' grubosci 15,0 <15,0 13,5-16.0 <15,0 13,5-15,0
£18.0 <18.0 16,0-19,0 - -
5. |[Wilgotno$¢ [%} <10,0
6. Trwatos¢ stl_'uktur_y ) >20 i >20
przy opalaniu [min.]
7. |Nasiakliwosc¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylrr)1ej nazwa, symbo!_rodzaju plyt;
stronie data produkcji
8 Oznakowan |kolor . _ . . . .
ie kartonu  |SZaryjasny  |szary jasny zielony jasny |zielony jasny
baf‘{va niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.4.2. Klej gipséw do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe :
AnsetzgipsNIDA 60, AnsetzgipsNIDA 120, ,,T, ,,T Plus", ,,ISOCOL".

Termin wazno$ci 1 warunki stosowania podane sa przez producenta ,JLAFARGE"-NIDA GIPS na
opakowaniach.

3.0. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.




4.0.  TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.0 _ WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢  chroni¢  $wiezo
wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwodch  dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin pizy
zewngetrznych licach m glebokosci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza .nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy

powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2 Gladz

nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

7.2.  Odbior tynkéw.

7.2.1. Uksztalttowanie

powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz kqty dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.




7.2.2, Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. Ul od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3
mm i w liczby nie wigkszej niz 3 na cale] dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz. 2 min na I m i ogétem nie wigcej niz 4-mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

7.2.3 Kiedy dopuszczane sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza,

pilsni itp., trwale $lady zaciekéw na po wierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7.3.  Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej ni powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

7.4.  Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
W(g punktu 5.4

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

B.06.01.01 Tynki wewngtrzne, B.06.01.04 Tynki mineralne cienkowarstwowe

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.06.01.02 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza, B.06.01.03 Suche tynki Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2]PN~70/B-1010Q Roboty tynkowe. Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97,PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

[7]PN-72/B-101 22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[8]PN-93/B-02S62 Odpornos¢ ogniowa.

[9]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST POSADZKI B.07.00.00
1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.07.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podltoza mlekiem wapienno-cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubos$ci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oCzyszczeniem i przygotowaniem podtoza, uloZzeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm
z zaprawy cementowej marki 8 MPa 1 gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko
z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwoéw dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materiatow ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza 1 ply-
tek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.07.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i1 przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatlu, przycigciem, posmarowaniem klejem podioza i ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
Z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem 1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
I umyciem powierzchni.

B.07.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, uloZzonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem 1 uto-
zeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem 1 umyciem
powierzchni.

B.07.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.07.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.07.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture
antyposlizgowa



1.4.

1.5.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Podlogi wykona¢ z plytek podlogowych o parametrach okreslonych w punkcie 2.8a

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk Iub pak
thuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i1 zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migkni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — Kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje
sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptytg stalowa — bez peknigé 1 odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.



2.7. Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wlasciwosci plytek podlogowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nas1qkllwosc <0,5%

- rozcigganie przy zginaniu >45N/mm?2

- Scieralnos¢ kl . V

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%

- klasa hamowania poslizgu R 12/AB

- grubos$¢ plytki 12,5mm

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- dlugoscé i szerokos¢:  £1,5 mm

- grubosé: + 0,5 mm

- Kkrzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ 1 szerokos¢:  +1,5 mm
- grubos$¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — bialego 1 maczki wapienne;j

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Phytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.



2.8. Material o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku pas-
kiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

[lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, 1los¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/rn3.

Zapraweg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.



5.2.

5.3.

Posadzki cementowe i lastrykowe

e Na spoiwie cementowym moga by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

e Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizsza
— przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach —
10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementoéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6zniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstegpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
zonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m® przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

e Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m?
za pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

e Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

e Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchnig wyrownac i zatrze¢ na gladko.

e Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

e Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

6.2.

6.3.

. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbiér materialdéw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbior powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci

10.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SST SLUSARKA OTWOROWA B.09.00.00

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych szczegolowa Specyfikacja Techniczna,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu. wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego. Slusarka okienna i
drzwiowa aluminiowa. Slusarka drzwiowa stalowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robaot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.Badania na budowie
2.1.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.1.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
materialow, spoin, otwordw na $ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem
wytworni , jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej jakosci powtok
antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.2. Slusarka aluminiowa.
Slusarke nalezy wbudowac¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.2.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wa PN-EN 755-1:2003, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.2.2. Okucia. Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.2.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
twardos$¢ 8hor"a min 35-40
wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8.5MPa



odpornos¢ na temperaturg od -30 do +80°C
palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasiagkliwos$e - nie nasiagkliwe

tnvalo.se miii. 20 lat.

2.2.4. Powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Ai/An 1 5uwg
PN-80/H9702 3.

3.0. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zwiera¢ wszystkie elementy przewidziane SST lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ pized uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem

oraz utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:
prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2.Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez

InZyniera.

5.3.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za p[pomoca kotkéw rozporowych, lub
wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem o oScieznica
lub $ciana tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonac¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5.  Powloki malarskie powinny by¢ jednolite,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot
malarskich.

6.1.Badanie materialow uzytych na konstrukcje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaré6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne potaczen
konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadza¢ protokot odbiory.



6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:
sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania.
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a o§ciezami.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot dla B.09.01.00 i B.09.02.00 jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem. Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robol zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci
podane w punktach 4 i 5.

9.0. POSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 6 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia.

[2]PN-87/B 0200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .

[3]PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania napawania.Ogolne badania i wymagania.
[5]PN-75/M-69703  Spawanie
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SST ROBOTY MALARSKIE B.10.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.10.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.10.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Sciany malowaé¢ farba dyspersyjna o podwyzszonej odpornoSci na $cieranie i dzialanie
wilgoci. Odpornosé¢ na szorowanie na mokro- farba klasy | (wg normy PN-C-81914:2002).
Stopien polysku matowy lub poélmatowy. Farbe nanosi¢ na podloze w dwoch warstwach. Druga
warstwe nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej warstwy. Przed przystapieniem do malowania
podloze nalezy zagruntowac zgodnie zaleceniami producenta.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1
mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem



0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
~ wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnoé¢ — 15-16 m%dm?,
- max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajnoé¢ — 6-10 m¥/dm®,
~  max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodg)orna, biata
~ wydajno$é — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m¥/dm?
~ czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnoé¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/em®
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do



osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymaganla dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 [Im

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknigé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podltozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢é
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwoS$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. _Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy



5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb 1 lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

8.1.

8.2.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA:
OBIEKT:
ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
STOK, GMINA ELAGOW (DZ. NR 4/10, 4/11)

GMINA LAGOW
66-220 LAGOW, UL. 1 LUTEGO 7

(SST- 10)
Roboty izolacyjne



SST ROBOTY IZOLACYJNE B.11.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.11.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wldkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zatlaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne saq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sig
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.
e papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne



zabarwienie.

e Wwymiary papy w rolce

~dtugo$¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

-szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

¢ Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm 1 zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

o Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigeej niz 0,5%

- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze soba i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. _Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. _Wykonanie robot
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkladu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkladu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
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b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwodch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Materialy izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.
[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robodt

. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,



8.2.

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

10.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoélne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ADRES OBIEKTU: STOK, GMINA EAGOW (DZ. NR 4/10, 4/11)
INWESTOR: GMINA LAGOW

ADRES INWESTORA: 66-220 LAGOW, UL. 1 LUTEGO 7

(SST- 11)

OGRODZENIE
CPV 45342000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 1,5 m
1.3.2. Wykonanie bramy szer. ok. 4,5 m z furtka ok. 1,0m
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

_) bramy

_) przegsta
) furtki

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna

2.2.2. Materiaty na cokot ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spetnia¢
wymogi

bezpieczenstwa



3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkoéw i montaOu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweOnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InOyniera, jeOeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Oelbetowe i spreQone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Oelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uOytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok

metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie



agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na

zimno ogdlnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzymatosci.
Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego

przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania.
Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 Oeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych
ustrojow nos$nych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewngetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogo6lne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow

36. PN-1S0O-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem
farb 1 podobnych produktow. Stopnie skorodowania 1

stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy

stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym

usunigciu wezesniej natoOonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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ZIELEN- TRAWNIKI
CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy
projektowanych boiskach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia 1 trawnik przewidziano wokol budynku zaplecza
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych



utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf

uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen W okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ 0znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy
wg

ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie

mo2liwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.3. Trawniki

. Proponuje sie wykonanie trawnikoéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktore moga zapewnic trwatoSci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac¢ powierzchnia 1 cm?.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac sie
zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednia
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wcezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim.



Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiagnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktorego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu W czasie ktorego powstaty nierownosci. Nalezy
wykona¢ ta czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie ,
skracajac konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim walem powierzchni
trawnika, gdy wysokosc¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego walowania jest wyrownanie
powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nierowno$ci. Watowanie to nalezy
przeprowadza¢, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki
ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia sie traw i wytwarzania roztogow. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewa2 powoduje ona z26tkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigta¢ nalezy rowniez 0 aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In2yniera, je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin

ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



