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Swiebodzin, dnia 20.09.2018r.

OSWIADCZENIE
(na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej (ul.
Sadowa) w miejscowosci Sieniawa, zlokalizowanej na dzialce nr 389/4 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
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INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyvjna
LUKZ OKK 712 9703

DILCYZJA

Na r ooare. - 1

Qraz ' = -

. 4 | : = 20u3r Nr 207 puz. 2016, oraz ¥ 9 ust
: rozporzadzenia Minisua Gospodarki Przestrzenney i I im
- - sl b funkegi technieznyveh : 2t L)z Ty

.
170_

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
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w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
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LBS/OKK/141-1/2014
Gorzéw Wikp., dnia 05-05-2014 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajac z urzedu na podstawie art. 113 § 1 w zwigzku zart. 124 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz.267 ze zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia

sprostowac oczywista omylke pisarska na odwrotnej stronie decyzji z dnia 09-12-2003r.
0 nadaniu uprawnien budowlanych Nr 39/03/Zg w cze$ci dot. podania dodatkowego
zaKkresu uprawnien.

W nastepujacy sposéb:

— wpkt 1 wystepujace stowa " do kierowania robotami " zastepuje si¢ stowem:
"projektowania '';

- w pkt 2 wystepujace stowa " do kierowania robotami budowlanymi" zastepuje sie stowem:
" projektowania'’.

Uzasadnienie:

W decyzji z dnia o nadaniu uprawnien budowlanych nr 39/03/Zg w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen, na odwrotnej stronie blednie
wpisano w pkt 1 i 2 rodzaj prac, do ktérych dodatkowo zostal uprawniony Pan Krzysztof
Nawojski. Wystepujace w pkt.1 i 2 stowa "do kierowania robotami budowlanymi" nalezy
zastgpi¢ stowami: "do projektowania".

Zgodnie zart. 113 § 1 Kpa organ uprawniony do wydania decyzji moze sprostowaé
zurzedu bledy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omylki w wydanych przez siebie
decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu oczywistego btedu pisarskiego.

Na postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowhictwa w,
Gorzowie Wlkp. '

Czlonkowie Sktadu Orzekajacego

megr inz. Jozef Krzyzanowski ... 4.2
mgr inz. Antoni Dybikowski ............... il

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Nawojski
ul. Laki Zamkowe 2; 66-200 Swiebodzin;

2. aa..



9 POLSKA
t 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7AM-TTE-1ET *

Pan Krzysztof Nawojski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/04

adres zamieszkania ul. Strzelecka 20, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej |zby Inzynieréw
Budownictwa,

Pixipis jost pragidiowy
xhe v o

psie g



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ W M. SIENIAWA
Dziatka nr 389/4 - j. ewidencyjna 080802_2 tagéw - obreb 0009 Sieniawa

1. Dane ogdine

1) Inwestor - Gmina Lagow
ul. 1 lutego 7, 66-220 Lagow
2) Zadanie — Przebudowa drogi powiatowej (ul. Sadowa) w Sieniawie

3) Lokalizacja  -j. ewid. 080802_2 L.agow, Obr. 0009 Sieniawa

2. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie obejmuije:
- rozbidrke istniejacej nawierzchni z kamieni polnych;
- przebudowg kolizji z istniejaca infrastrukturg — regulacja studni kanalizacji sanitamey;
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej EKO-KWADRAT gr. 8cm;
- wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szarej gr. 8cm
- montaz prefabrykowanych murkéw oporowych w migjscach wystepowania skarp;
- przebudowe zjazdow indywidualnych do posesji.

3. Stan istniejacy

Projektowana droga jest drogg powiatowg zlokalizowang w miejscowosci Sieniawa gmina
tagow, powiat $wiebodzifski. Istniejaca droga posiada nawierzchnig czesciowo wykonang z
kamieni polnych o grubosci ok. 0,15 m o spadku jedno/dwustronnym szeroko$ci do 3,5-3,8m,
a czesciowo nawierzchnie gruntowa utwardzang lokalnie tuczniem kamiennym. Brak jest
chodnika. Zjazdy na posesje wykonane sg jako gruntowe. Droga na terenie migjscowosci
tagow jest w fatalnym stanie technicznym, wystepujg nierownosci i liczne zapadniecia
nawierzchni spowodowane zapewne budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w latach
ubiegtych. Spadek podtuzny drogi jest zréznicowany w kierunku wyjazdu z miejscowosci w
strong Staropola. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego waha sie z granicach 6,00 m -
8,00 m.
W pasie drogowym zlokalizowane sg liczne sieci w postaci:

¢ Kabli energetycznych;



o Naziemnych kabli telekomunikacyjnych;

o Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

e Sieci gazowej.
Zadna z wiw sieci nie koliduje z inwestycja oraz nie wymaga przebudowy. Jedynie studnie
kanalizacji sanitarnej wymagajq regulacji i dopasowania do projektowanej nawierzchni drogi i
chodnika.

4, Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Inwestor nie dysponuje badaniami podioza gruntowego, jednak na podstawie wykonanych
odkrywek stwierdzono, ze grunty istniejgce nadajg sie¢ do posadowienia projektowanych
nawierzchni. Dodatkowo zaprojektowano warstwe stabilizacyjng o Rm=2,5MPa. Grunty sg w
stanie $rednio zageszczonym. Grupa no$nosci podioza: G1. W oparciu o powyzsze przestanki

proponuje  si¢  zaliczenie projektowanego przedsiewziecia do | KATEGORII
GEOTECHNICZNE..

5. Stan projektowany

o Powierzchnia drogi z kostki betonowej szarej typu EKO-KWADRAT gr. 8cm = 2160,00m2;

o Powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm = 330,00m?;

o Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej szarej gr. 6cm = 32,30m?

o Klasadrég - drogi powiatowe,

o Kategoria ruchu ~ KR2,

o Predkosc projektowa — Vp, = 50 i 30 km/h (cafo$¢ teren zabudowany);

o Szerokos¢ jezdni - 5,50m ;

o Szeroko$¢ chodnika — 2,00m

o Obcigzenie projektowane - 100 kN/o$,

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - jednostronny w kierunku terenow

zielonych;

o Spadek podiuzny zmienny;

o Zjazdy indywidualne na posesje: z kostki betonowej gr. 8cm;

o Droga odwodniana bedzie grawitacyjne w przylegte tereny zielone;

o Nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z kamienia polnego o powierzchni ok. 1527,60m?
Materiat przewidzie¢ do utylizacii.



o Nalezy rozebra¢ mase bitumiczng na skrzyzowaniu o powierzchni 9,20 m2 w celu potaczenia
z projektowana przebudowa drogi i zachowania szeroko$ci jezdni 5,50m

6. Konstrukcja nawierzchni drogi, ziazdéw, chodnika

Droga powiatowa przeznaczona na ruch kofowy na gruntach przepuszczalnych :
o 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary EKO-KWADRAT

o 5cm - podsypka miat kamienny

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm zageszczona
o 12 cm - podbudowa ~ stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa

o Istniejace wyprofilowane podioze

Chodnik

o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary
o 5cm - podsypka miat kamienny

o 10 cm - podbudowa ~ stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa
o lIstniejace wyprofilowane podtoze

Zjazdy na posesje:

o 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary

O

Scm - podsypka miat kamienny

o

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm zageszczona

e}

12 em - podbudowa - stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa

@)

Istniejgce wyprofilowane podioze

7. Zestawienie projektowanych powierzchni

o  Pow. warstwy écieralnej z k. bet. gr. 8 cm - droga - 2160,00m?
o  Pow. warstwy $cieralnej z k. bet. gr. 8 cm - zjazdy - 106,50m2
o  Pow. warstwy Scieralnej z k. bet. gr. 8 cm - chodnik ~ 330,00m2

8. Profil podiuzny

Roboty prowadzi¢ po terenie tak aby zoptymalizowa¢ bilans mas ziemnych oraz aby nawiaza¢
sie do istniejacych potaczen( zjazdy, chodniki itp.)



9. Bilans mas ziemnych

Obliczenie wartosci robét ziemnych wykonano na podstawie przekrojow poprzecznych
projektowanej drogi oraz istniejacego uksztattowania terenu.
Po wykonaniu wykopow nalezy cato$é odwie$¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce lub
zutylizowa¢. Do wykonania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopow.
Nalezy pamieta¢ o zageszczeniu podioza oraz poszczegolnych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podiozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosi¢ 1s=1,00.
Zestawienie bilansu mas ziemnych dla calej inwestycji:

o Sciagniecie i utylizacja istniejacej nawierzchni, humusu i gruntu

niebudowlanego - 2160,00*0,45+106,50*0,45+330,00*0,23 = 1027,52 m3

10. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy — 15x22 cm - 347,20mb,
o Kraweznik drogowy betonowy — 15x30 cm - 346,50mb,
o Obrzeze betonowe — 6x20 cm - 170,00mb,

W celu okraweZznikowania zjazddw, drogi i chodnika uzyé kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm oraz kraweznika drogowego 15x30cm wystajacego 12cm w stosunku do poziomu
jezdni. Krawezniki ustawic na tawie z oporem z betonu C12/15. Rozmieszczenie
poszczegolnych rodzajow kraweznikow pokazano na planie sytuacyjnym. Chodniki obramowaé
od strony posesji i na terenie zielonym za pomocg obrzeza 6x20 cm w tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

11. Prefabrykowane murki oporowe typu L

W celu zapewnienia minimalnej szeroko$ci jezdni z uwagi na wystepowanie skarp gruntowych
w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano prefabrykowane murki
oporowe wykonane z elementow typu L o wysokosci 100cm i 200cm pokazane na przekroju
nr 2-2. Murki oporowe posadowi¢ wg rysunku nr 3 na podbudowie betonowej gr. 10cm o
Rm=2,50MPa.
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12. Roboty rozbiérkowe

Projekt przewiduje:
o Rozbiorke nawierzchni z hucznia przemieszanego z gruntem -~ 1068,90m2;

o Rozbiérke nawierzchni brukowej z kamienia polnego — 1527,60m2;

13. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce sieci:

- sie€ energetyczna;

- sie¢ wodociagowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ telekomunikacyjna

Prace w miejscach, w ktérych znajduja si¢ wiw sieci wykonaé regcznie bez uzycia sprzetu
mechanicznegoll!

Do regulacji wysokosciowej nalezy przewidzie¢ 13 studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej.

14. Inwentaryzacija zieleni

Projekt przewiduje konieczno$¢ wycinki 1 drzewa w celu zachowania szerokosci jezdni.

15. Elementy bezpieczenistwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji opracowano nowa stalg organizacie ruchu. Polega ona na
ustawieniu przy drodze powiatowej nowych kompletéw znakéw ograniczenia predkosci do
30km/h i ostrzegawczych o ruchu pieszych na odcinku drogi bez chodnika.

Zaprojektowano 2 komplety znakéw .B-33+A-30+T-22 ustawionych wg. zatgczonego planu
sytuacyjnego.

16. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna =zaliczyé do grupy przedsiewzie¢
wptywajacych negatywnie na sposdb istotny na otaczajace je Srodowisko.
Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:
e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w
porze dziennej w godz. 6.00 - 22.00,
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17.

e prace polegajagce na wykonaniu robot budowlanych podczas realizacji inwestycji
prowadzone beda w taki sposdb, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
znajdujacych sig w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposob nie naruszajacy zieleni
poza wyznaczonym pasem technicznym,

e powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

» Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodplywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegélng dbaloscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przyleglego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spetniajacych okreslone obowiazujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot budowlanych.
Powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizacii robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaly natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia
na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato grawitacyjne w przylegte tereny zielone.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o
niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposob pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrona, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.
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18.

19.

Zakres oddzialywania oraz szkody gérnicze

Zakres oddziatywania inwestycji sprowadza sie jedynie do zakresu istnigjacego pasa
drogowego. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych $redniego i niskiego
napigcia. Nalezy sie liczy¢ rowniez z wystapieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie
W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na:

e prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi),

o wykonywanie i zasypywanie wykopow,

» mozliwos¢ wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,

e prace w poblizu kabli elektroenergetycznych NN i Sn.

W celu minimalizacji zagroZen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowaé sie do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkolié
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catosci prac objetych projektem),

- poinformowa¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,
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- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony przez pracownikow,
- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefonow przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:

* miejsca wykonywania robot zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych,

» wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku
pracy,

e obsluga maszyn i urzadzen moze odbywat sie tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,

e umiejetnosci zawodowe pracownikéw musza odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi
prac,

e przestrzegac nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania robét, zalecen i instrukcji producentow materiatow, instrukcii i
stosowania sprzetu, zasad BHP,

o stosowac wylacznie materialy posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

o stosowac wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

20. Uwagi
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢ w teren i sprawdzi¢

zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy
wytyczyC na podstawie plandw sytuacyjnych. Sposdb ustawienia kraweznikéw ustalic na
podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegdtéw konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowaq nalezy skonsultowaé z projektantem
przed przystapieniem do robét.

Opracowat:
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