Rewitalizacja terenu przy ul. Spacerowej w tagowie, dz. nr 300/1

Opracowanie dokumentacji dotyczacej zieleni dla programu funkcjonalno -
uzytkowego dla zadania pn. ,Rewitalizacja terenu przy ul. Spacerowej w tagowie”,

dz. nr 300/1

Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni.

Zielen

Zaproponowane zestawienia roslin uwzglednia pory kwitnienia roslin (od wiosny
do jesieni), m.in.: rézaneczniki (Rhododendron sp.), azalie (Rhododendron sp.),
hortensje (Hydrangea sp.) irdze (Rosa sp.) — gatunki obce, nieinwazyjne. W przypadku

roslin zimozielonych zaproponowano formy krzewiaste cisdw pospolitych (Taxus

baccata),

natomiast gatunki

bylin dopasowano do warunkow siedliskowych

uwzgledniajgc ich walory dekoracyjne i pozytecznos¢ dla owadow.

1. Wykaz proponowanych roslin:

Proponowane gatunki

drzew,

krzewow i

bylin przedstawiono w uktadzie

tabelarycznym.
Obok podstawowych informacji dotyczagcych nazwy gatunku (nazwa polska
i facinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos¢ sadzenia

oraz podstawowe informacje dotyczgce wymagan jakosciowych dla danego gatunku:

Tabela 1. Wykaz projektowanych roslin

Liczb Rozstawa
Nr na Nazwa tacinska i nazwa roslin/ . .| Wysokos¢ L , .
. a . Pojemnik . | Wymagania jakosciowe
mapie polska liczba szt. sadzonki
sztuk )
nam
DRZEWA
A.cer’platanOIdes Crimson balot/ min. 300 obwdd pnia 14- 16§.cm,
1 King 4 - . . symetryczny pokrdj,
. pojemnik | cm .
Klon zwyczajny pienny, 3x.




Rewitalizacja terenu przy ul. Spacerowej w tagowie, dz. nr 300/1

Prunus serrulata balot/ 250-300 obwdd pnia 14- 16 cm,
2 ‘Amanogawa’ 7 - oiemnik | em 3x.
Wisnia pitkowana PoJ
KRZEWY
Euonymus alatus . min. 3 pedy szkieletowe
3 ‘Compactus’ 39 |15x15 |C5 ‘g’g_: Omc':{ uksztattowane 10 cm
Trzmielina oskrzydlona nad brytg korzeniowa
Euonymus fortunei Wvs. min min. 3 pedy szkieletowe
4 '‘Emerald'n Gold' 233 | 5/m? C1,5/P11 15}'_ o | uksztattowane 10 cm
Trzmielina fortunea nad brytg korzeniowa
Euonymus fortunei ‘Silver . min. 3 pedy szkieletowe
5 Queen’ 222 | 3/m? C1,5/P11 \iv;lsz.omm. uksztattowane 10 cm
Trzmielina fortunea eV M had bryta korzeniowg
, L, . min. 3 pedy szkieletowe
6 Rols.a The Fairy 1605 | 4/m? P11 WYs. min. 1 ksztattowane 10 cm
Roéza okrywowa 20-30 cm nad brytg korzeniowa
. , , . min. 3 pedy szkieletowe
7 Hydranqea pa.n/culata Bobo 7 1x1 c3 Wys. min. | cotattowane 10 ¢m
Hortensja bukietowa 30-40 cm nad brytg korzeniowa
Rhododendron "Album . min. 3 pedy szkieletowe
8 Novum" 18 |1,2x1,2 |C5 WYS. MIN- 1 sztattowane 10 cm
Roézanecznik 60-80 cm nad brytg korzeniowa
Rhododendron . min. 3 pedy szkieletowe
9 "Catawbiense Boursault" 25 [ 1,2x1,2 |C5 \ggsg.omm. uksztattowane 10 cm
Rdzanecznik UM 1 had brytg korzeniowa
Rhododendron "Irene . min. 3 pedy szkieletowe
10 Koster" 52 |08x0,8 |C3 ‘;"g ‘Z Omm' uksztattowane 10 cm
Azalia wielokwiatowa UM had bryta korzeniowg
" " . min. 3 pedy szkieletowe
11 Taxus baccata "Repandens™ | 44 | 15,08 |5 wys.min- 1y sztattowane 10 cm
Cis pospolity 20-30 cm .
nad brytg korzeniowa
" " wys. min. | min. 3 pedy szkieletowe
12 Taxus baccata "Erecta 36 |0,8x08 |C10 80-100 | uksztattowane 10 cm
Cis pospolity .
cm nad brytg korzeniowa
BYLINY
Aruncus dioicus ) wys. min. | doniczka w min. 60%
13 Parzydto lesne 70 | 4szt./m P11/C1 30-40 cm | pokryta rosling
Echinacea purpurea 5 wys. min. | doniczka w min. 60%
14 Jezéwka purpurowa 65 | 7szt./m P11/C1 30-40 cm | pokryta rosling
Helleborus odorus ) wys. min. | doniczka w min. 60%
15 Ciemiernik wonny S0 | 5szt/m® ) P11/C 10-20 cm | pokryta rosling
Heuchera hybrida "Delta wys. min. | doniczk . 60%
16 Dawn" 50 |S5szt/m? |P11/c1 | Y M- doniczkaw min. 60%
. 10-20 cm | pokryta rosling
Zurawka ogrodowa
Heuchera hybrida 'Ginger wys. min. | doniczk in. 60%
17 peach’ 50 |5szt/m? |p11/c1 | Y5 M- | doniczkaw min. 657
. 10-20 cm | pokryta rosling
Zurawka ogrodowa
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Heuchera hybrida wys. min. | doniczka w min. 60%
1 1 2 . . . (¢]
18 .Marmalade 50 | 5szt./m P11/C1 10-20 cm | pokryta rosling
Zurawka ogrodowa
Heucherella 'Solar Eclipse’ 5 wys. min. | doniczka w min. 60%
19 Zurawka 50 | 5szt/m? | P11/C1 10-20 cm | pokryta rosling
Hosta sieboldiana 'Frances wys. min. | doniczka w min. 60%
T ] 2 - . . (o]
20 W/II/(.Jms. 80 | 5szt./m C3 40-50 cm | pokryta roslina
Funkia sina
T poy! 2 wys. min. | doniczka w min. 60%
21 Hosta 'T-Rex 60 | 2szt./m Cc3 40-50 cm | pokryta roslina
) ) 2 wys. min. | doniczka w min. 60%
22 Hosta 'Halcyon 148 | 4 szt./m P13/C2 30-40 cm | pokryta rosling
Dopi 2 wys. min. | doniczka w min. 60%
23 Hosta ‘Patriot 198 | 4 szt./m P11/C1 10-20 cm | pokryta rosling
Hemerocallis hybrida 'Stella wys. min. | doniczk i 60%
24 de Oro’ 160 | 5szt./m? | p11/c1 | Y5 M- doniczka w min. 60%
o 10-20 cm | pokryta rosling
Liliowiec
Hemerocallis 'River Wye' 5 wys. min. | doniczka w min. 60%
25 Liliowiec 60 | 5szt./m P11/C1 20-30cm | pokryta rosling

2. Jakos¢ materiatu szkotkarskiego.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakoSciowymi Zwigzku

Szkoétkarzy Polskich oraz wiasciwie oznaczone (muszg mieé etykiety, na ktérych podana

jest facinska nazwa gatunkowa, forma, producent)

Wymagania dla drzew lisciastych:

» min. 3 razy szkotkowanie z zabezpieczong bryta korzeniowg,

» o0 obwodzie pnia min. 14-16 cm i wysokosci w zaleznosci od gatunku 250 - 300

cm,

» korona drzewa musi by¢ w petni uformowana i symetrycznie rozgateziona

w sposéb typowy dla gatunku i odmiany, z wyraznym, nie przycietym

przewodnikiem i dobrze wyksztatconym, zdrowym pakiem wierzchotkowym,

» bryta korzeniowa powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia

(dla grubosci pnia w przedziale 14-16 cm powinna wynosi¢ 55-65 cm) i by¢

zabezpieczona tkaning jutowa, rozktadajacy sie najpdiniej do podttora roku

po posadzeniu oraz nieocynkowang siatkg druciang,




>
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korzenie w bryle powinny byé réwnomiernie roztozone z widocznymi miejscami

ciecia i nie moga z niej wystawac,

Niedopuszczalne wady drzew :

>

vV V. V ¥V V ¥V V V

uszkodzenia mechaniczne,

oznaki chorobowe i slady zerowania szkodnikéw,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

jednostronne lub nieréwnomierne rozgatezienie korony,

pien nie zachowany w jednej linii i odchylony od pionu,

nie zachowana wyréwnana wysokos$¢ pni i koron drzew piennych tego samego

gatunku.

Wymagania dla krzewdw i bylin:

>

pedy krzewdw powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw bocznych i by¢ réwnomiernie
rozgatezione,

materiat roslinny musi by¢ jednorodny w catej partii,

pokrdj i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany,

krzewy i byliny zakupione w pojemnikach,

Wady niedopuszczalne krzewéw i bylin:

>

>
>
>

oznaki porazenia przez patogeny lub zerowania szkodnikdw,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
przesuszenie bryty korzeniowej,

uszkodzenia mechaniczne roslin w szczegdlnosci roztamanie i uszkodzenie

pedow szkieletowych,
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» uszkodzenie bryty korzeniowej,
» nierdwnomiernie roztozone pedy,
» niejednorodna partia dostarczonego materiatu pod wzgledem jakosci

i wielkosci,

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci
rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione,

osfoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport roslin:

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i czesci nadziemnej. Rosliny z brytg korzeniowa muszg miec¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac

W miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke
dostarczajgcg rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu
produkgcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami
Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca
zobowigzany jest takie do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego
Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

Prace przy sadzeniu drzew nalezy wykonywac¢ wedtug ponizszego schematu:
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wygrabienie lisci,

wykopanie dotéw,

zaprawienie dotéw ziemig urodzajng,
posadzenie roslin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie krzewdw i roslin zielnych nalezy wykonywaé weditug nastepujacego

schematu:

>
>
>
>

wygrabienie lisci,
oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,

dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;j.

3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

>
>

pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia nalezy wyznaczyé w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wiekszg od srednicy
bryty korzeniowej,

podczas wykopywania dotow nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem,
doty pod drzewa najlepiej wykonaé przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jego Sciany nalezy
spulchni¢ szpadlem lub kilofem aby utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie
gruntu rodzimego,

drzewo w miejscu sadzenia powinno znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci
na jakiej rosto w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj drzewa,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
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» po umieszczeniu drzewa w dole, korzenie nalezy réwnomiernie zasypac sypka
ziemia, na spdéd nalezy nasypac¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe
podglebia. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie ubi¢,

» konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokoét drzew tak, aby
ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody i jednoczesnie
chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrdcenie drzewa,

» po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlaé, niezaleznie od panujacych
warunkéw atmosferycznych,

» opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o Srednicy
i diugosci dobranej do wysokosci drzewa, paliki powinny zosta¢ wbite
w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej. Mocowanie drzewa
do palikdéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korong drzewa, materiatem
nie uszkadzajgcym pnia drzewa — np. taSma parciang. Mocowanie powinno
by¢ przeprowadzone w sposdb korygujacy ewentualne krzywienie drzewa,

» ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5cm warstwg przekompostowanej kory,

pozostawiajgc wokot pnia wolng od scidtki przestrzen o srednicy ok. 10 cm.

3.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewoéw i bylin:

» przed przystgpieniem do sadzenia roslin, teren nalezy doktadnie odchwascic,
wyréwnaé, ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako
catosc,

» rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac
okreslony efekt,

» krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane dotki o wymiarach 2 - 3 krotnie

wiekszych od bryty korzeniowej. Sciany dotéw nie powinny by¢ gtadkie — nalezy
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ponacina¢ je szpadlem, tak by wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze
warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna czes¢ dotu (1/3 jego
wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana, sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ niewielkimi partiami,

» podczas kopania dotow nalezy oddzielic od siebie gbérng warstwe gleby
humusowej od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taka
samga kolejnos¢: pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi,
a na wierzchu ktadziemy humus,

» na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny,
aby zahamowac szybka infiltracje wody,

» doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce
sadzenia,

» doty zaprawia¢ ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu
lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna
wynosic¢ ok. 5 litrow na jeden krzew,

» podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytac wytgcznie za pojemnik,

» przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego,

» po posadzeniu roslin, nalezy ugnie$¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

» po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5| wody / 1 rosline),

» po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostac rozscielona warstwg, co najmniej
10 cm na catej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewéw. Kora powinna
zajmowac powierzchnie wiekszg od skupin krzewéw o co najmniej 30 cm
na catym obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna mieé ksztatt w rzucie z

gory zgodny z dokumentacjg projektowa i projektowanym ksztattem skupiny.

3.3. Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania prac:
» systematyczne podlewanie roslin —minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy

czesciej),
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wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewéw (po wczesniejszym zgtoszeniu
Inwestorowi),

odchwaszczanie,

poprawa misek,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet.

3.4. Prace ziemne:

>

>

nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury
gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie
podtoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).

prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki
atmosferyczne na to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza

pora — jesien i wiosna.

3.5. Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiadac¢ nastepujgce cechy:

>
>
>

optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8, w przypadku rézanecznikéw i azali pH 3,5-5,5,
ziemia nie moze by¢ zasolona,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub  zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé przygotowana

w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

3.6. Kora

Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen

krzewdw), powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

>

kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow),
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych,
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Pokrycie terenu korg powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

W pielegnacji krzewdw okrywowych oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie

kory w pielegnacji jesiennej.

3.7. Pielegnacja roslin w okresie gwarancji.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji obejmuje:

>

A\

YV V V VY

systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy
minimum 3 razy w tygodniu),

wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,

uzupetnianie kory (minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym, wiosng),
odchwaszczanie terenu (minimum 1 raz w miesigcu w sezonie wegetacyjnym,
od kwietnia do pazdziernika),

nawozeniu,

poprawianiu misek,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

usuwaniu odrostéw korzeniowych.

4. Wytyczne dotyczace zaktadanie trawnikéw:

>
>

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan sktadu i jakosci gleby
w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz ustalenia zalecen nawozowych
dla trawnikdéw w celu zapewnienia najwyzszej jakosci wykonania robot,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace
nalezy wykonywad recznie bez uszkadzania korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm,
jesli gleba pod trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie

sie po niej maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki,

10
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prace te nalezy wykonywaé w taki sposdb, by nie doprowadzi¢ do wymieszania
jatowej dolnej warstwy z czes$cig urodzajng profilu,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien
by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg na spulchnionym
wczesniej  gruncie, wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem — kolczatka,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy
zastosowa¢ mieszanke nasion traw o wysokiej odpornosci na deptanie,
dobrang do wtasciwosci terenu

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion
na 100 m2, recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m2,

sktady mieszanek musza byé potwierdzone Swiadectwem  oceny
laboratoryjnej, dla poszczegdlnych sktadnikow oraz Oswiadczeniem producenta
o sktadzie mieszanki,

siew nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw,
przy mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszaé
grabiami lub watem kolczatkg nasiona traw z glebg na gtebokos$¢ 0,5 cm,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego  wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

niedopuszczalne jest zageszczanie podtoza w stopniu przyjetym dla podbudéw

i warstw odsaczajacych w drogownictwie,
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» teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych
kraweznikédw o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm,

» po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupetniajac ew. nieréwnosci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych
wschoddw.

Mieszanka nasion trawnika powinna by¢ dostosowana do warunkéw siedliskowych

miejsca.

4.1. Pielegnacja trawnikow:

» koszenie:

* pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu,
aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

* ostatnie koszenie trawnikéw przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkoéw Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

» koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie;
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duig
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

» nawozenie mineralne - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
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* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajagc dawki potasu i
fosforu,

* ostatnie nawozenie powinno zawierac tylko fosfor i potas.
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