SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-S-04
Roboty monta zowe sieci kanalizacyjnych w systemie kanalizacjitt  ocznej.

Nazwa Projektu:

Przebudowa 10 odcinkéw drog gminnych: ul. Jodtowa, Wrzosowa, Kwiatowa,
Wisniowa, Krotka, Bukowa, Le $na, Modrzewiowa, Podgoérna i Paderewskiego w m.
tagow — kanalizacja deszczowa.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, rurociggéw sanitarnych oraz obiektéw kubaturowych na rurociggach.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu robo6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét montazowych
kanatow i obiektéw kubaturowych na kanatach, rurociggoéw ttocznych.

Rurociggi ttoczne

Rurocigg ttoczny nalezy utozy¢ z rur PE HD100 SDR 17 do uktadania w wykopie
otwartym bez podsypki i obsypki z kruszywa naturalnego— o srednicy zewnetrznej 110
mm zgrzewanych doczotowo. Uzbrojenie stanowig studzienki z tworzyw sztucznych:
studzienka rozprezna fil000 mm oraz studzienki fil200mm z kregéw betonowych -
pomiarowa i czyszczakowe.

Przejscia pod przeszkodami
Na trasie rurociggéw w miejscu przejscia — drogami, ciekami, przepustami utozy¢ rury
ochronne. Przejscia pod ciekami oznakowac tabliczkami na stupku stalowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Techniczng oraz ST-O-01 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.



MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialtdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w
specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.
Pozostatle materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach.

Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatobw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia
0golne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wkasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materialbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych fi1200 mm

Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregbw betonowych
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25, W4, F100 i w przypadku studzienki pomiarowej i
czyszczakowej dno komory roboczej ptaskie z niewielkim spadkiem w jednym kierunku.

Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien by¢é wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych
odpowiadajgcym wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Przejscia
kanatow przez sciany studni wykonane sg jako szczelne poprzez osadzenie fabrycznie
muf:

Ptyta pokrywowa zelbetowa

Piyta zelbetowa powinna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do wtazow kanatowych o srednicy 600mm. Otwory wlazowe powinny
by¢ umieszczone osiowo nad stopniami wilazowymi. Plyty pokrywowe tgczone sg z
kregami za pomocg uszczelek gumowych.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe, zeliwne typu ciezkiego ( D400) i lekkiego (B125), z wypetnieniem
betonowym wg. PN-EN 124:2000. Pod wtaz zamontowac pierscienie odcigzajace

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym w studzienkach z
kregbw betonowych i =z tworzywa sztucznego w pozostatych studzienkach
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w prefabrykowanych
elementach studzienek.

Rury kanalizacji ttocznej.

Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244,

Rury PE dopuszczone do uktadania w wykopach otwartych bez podsypek, obsypek
Rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDIiM,

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci i dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 | ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

Rury powinny mie¢ mozliwos¢ zastosowania w instalacjach technologicznych zgodnie z
wymogami dyrektywy cisnieniowej UE i normy PN-EN ISO 15494 (U) ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji przemystowych Polietylen
(PE).”, co producent potwierdzi wystawieniem swiadectwa dla danej partii rur.



Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajagcego wilasne
laboratorium umozliwiajgce biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii
produkcyjnej.

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
kanalizacji cisnieniowej i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu:

0 ksztaitki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244-/1SO 4127,

0 Kksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do
stosowania w drogownictwie,

0 kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce
numer partii produkcyjnej, materiat i Srednice,

0 ksztaittki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenionej,

o0 mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Studzienka rozprezna

Monolityczna, wodoszczelna z polietylenu o regulowanej wysokosci z dnem
dostosowanym do rozprezania sciekOw. Pokrywa zeliwna. Odplyw i doptyw
dostosowany do podtgczenia rur PVC wg. DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537,

Zasuwy

Zasuwy kotnierzowe na PN 10, typ krotki DIN 3202 z korpusem i pokrywg z zeliwa
sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
pierscien diawicowi” z EPDM. Zabezpieczenie z PE chronigce podczas transportu i
magazynowania. Uszczelka kotnierza z elastomeru dopuszczona do kontaktu z woda.
Obudowy do zasuw teleskopowa, skrzynka uliczna.

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przewody ttoczne, cisnieniowe z PE

Rurocigg powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej Osi.
Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢é unieruchomione przez obsypanie gruntem
posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.



Potgczenie rur nalezy wykonac:
0 Rury z tworzyw sztucznych - poprzez zgrzewanie doczotowe
o Do wykonania zmian kierunkow przewodu stosowac tuki i kolana. Uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi
betonowymi blokami oporowymi. Rury od blokdw oporowych oddzieli¢ papag lub
folia.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

o Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej

o W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe,

o Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac
lub wykona¢ obsypke z piasku i zagescic,

o0 We wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace,

o0 Wigczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywaé
za pomocg wkiadki ,,.in-situ”.

o W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu
posadowienia studni, mozna zastosowac pierscien balastowy,

o W terenach nie obcigzonych ruchem drogowym stosowac¢ wtazy typu B
125, w pozostatych przypadkach D400

Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt
nasypowy nalezy wybrac¢ i uzupetni¢ brakujacyg ilo$¢ ,chudym betonem” lub podsypka
zageszczang warstwami.

Kinete studzienki utozy¢ na podiozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy
doktadnie oczysci¢. Uszczelki przed potgczeniem nalezy posmarowac¢ sSrodkiem
poslizgowym. Przy montazu trzonu studzienek zwraca¢ uwage na zgranie stopni
ztazowych. Trzony studzienek fil00O0Omm mozna docina¢ w miejscach wg. wytycznych
producenta.

Przejscia przez $ciany w istniejgcych betonowych Ilub murowanych studniach
kanalizacyjnych wykonac¢ jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejsc
szczelnych.

Przejscia rurocigglOw przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociggdw z istniejacymi przeszkodami (drogi, cieki wodne)
przewody nalezy umieszcza¢ w rurach stalowych ostonowych. Konce rur ochronnych
nalezy zamkng¢ np. korkiem z pianki poliuretanowej. Przej$cia pod ciekami oznakowac
tabliczkami na stupku stalowym.

Uzbrojenie rurociggéw

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature montowa¢ w trakcie wykonywania przewodu. Potgczenia z
przewodem nalezy dokonac¢ za pomocg ksztattek przejsciowych- tulei kotnierzowych lub
zgrzewania doczotowego. Miejsce zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem



umozliwienia obstugi i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy usunaé z armatury
zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. P0O oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy
wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢. Na
przewodach poziomych armature nalezy ustawia¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto
skierowane do gory. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie sie osi fgczonych elementow
- przestoniecie otworow tgczonych elementow

KONTROLA JAKO SCI

Préba szczelnosci. Rurociggi ttoczne

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng
ostrozno$¢. Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem, a
proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. tuki, tréjniki i
zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie cisnieniowe
powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdélnych odcinkdéw, nie diuzszych niz 300m.
Badanie przeprowadzac¢ w temp. nie nizszej niz +1 C a max. temperatura wodociggu nie
moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu préby,
cisnienie zmniejszac nalezy powoli.

Kontrola i badanie w trakcie robo6t i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera. W ramach kontroli jakosci nalezy:

poddac rurociggi probie na szczelnosc¢,

sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia. podwieszenia armatury, rurociggéw,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ wiercenia otwordw i wykonania przejs¢ przez
przeszkody,

sprawdzic¢ szczelnos¢ instalacji,

0 sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych

O O O0OO0Oo

o

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t montazowych jest:
mb - ulozenia kanatu sanitarnego, rurociggu cisnieniowego liczony w osi
przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
kpl - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych z ich
kompletnym wyposazeniem.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-01 ,Wymagania
ogolne”.



Warunki szczegotowe odbioru robot
Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

(0]
(0]
(0]
0

prawidiowos¢ zamontowania i dziatania armatury.
prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,
prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelnos¢ przewodow.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-01
~Wymagania ogolne”.

Ptatnosci
Cena jednostkowa utozenia 1 mb rurociggéw obejmuje odpowiednio:

0
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o o

montaz rurociggow,

montaz ksztattek, armatury

montaz blokéw oporowych z ich izolacja, od rur,

montaz obudéw betonowych wokot skrzynki od zasuw,

oznakowanie tabliczkami na stupku stalowym w terenie przej$¢ pod rowami i
zasuw,

ptukanie i kontrola szczelnosci rurociggéw,

odwodnienie wykopow wraz z optatami za odprowadzenie wéd z odwodnien,
inspekcja telewizyjna rurociggow.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio:

(0]
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wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm, (studzienki fi1000mm),

wykonanie podioza z betonu B-10 gr. 10cm, (studzienki fiL000mm),

montaz w gotowym wykopie studzienek,

montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,

przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejgcych studzienkach,
wykonanie kaskad i ich obetonowanie,

obetonowanie wtazow,

montaz pierscieni odcigzajacych,

Cena jednostkowa utozenia 1mb rur ochronnych, wykonania przecisku, przewiertu
obejmuje odpowiednio:

(0]
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wykonanie niezbednych komér, odeskowanie, zasypanie komor,
odwodnienie wykopu,

montaz urzadzen do wykonania przecisku, przewiertu,

wykonanie przecisku lub montaz rur ochronnych,

uzupetnienie izolacji rur stalowych,

montaz. podpér slizgowych,

przecigganie rurociggu przewodowego.

zamkniecie koncowek rur przeciskowych, przewiertowych lub rur ochronnych.



PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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Inne
0

(0]
(0]

PN-81/C -89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-88/B -32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B -06250  Beton zwykly

PJY-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.
PN-85/H-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe Kkotnierzy na
ci$nienie nominalne do 1 MPa.

PN-EN 1401-1:1 999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekcznionego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B. C. D.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.-tom
[l Instytut Techniki Budowlane;j.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.



