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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ULICA PADEREWSKIEGO
Przebudowa sieci drég gminnych
w miejscowosci Lagéw
STADIUM: Projekt budowlany
INWESTOR: Gmina Lagéw
ul. 1-go Lutego
66-220 Lagoéw
Funkcja Imie i Nazwisko Nr
] ¢ uprawnien Zakres uprawnien Podpis
. Uprawnienia budowlane do
Inz. Krzysz.tof projektowania bez ograniczehn w
PROJEKTANT Nawojski 39/03/ZG | specj. konstrukcyjno-budowlanej i w
LBS/BO/0006/04 specj. drogowej i mostowej w
ograniczonym zakresie.
mgr inz. Mateusz | LBS/0012/ | Uprawnienia budowlane do
SPRAWDZAJACY Mokwiriski POOD/10 grr)cgce:jlftgngﬁe?ez ograniczen w
lipiec 2015

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia PHU PLAN-PROJEKT z zastrzezeniem wszelkich skutkow
prawnych zgodnie z Ustawg o prawach autorskich z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.)
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI L AGOW
ULICA PADEREWSKIEGO
DZ. NR 461/1; 462;

woj. lubuskie, powiat Swiebodzinski

1. Dane ogdlne

1) Inwestor  —Urzad Gminy tagdw
Ul. 1 -go Lutego 66-120 Lagdw
2) Zadanie - Przebudowa sieci drog gminnych w m. Lagdw, ulica: Paderewskiego

3)  Lokalizacja —gminatagdw, pow. Swiebodzinski, woj. lubuskie, dz. nr 461/1; 462..

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu branzy drogowej do projektu zamiennego
przebudowy ulicy Paderewskiego w ramach przebudowy sieci drég gminnych w miejscowosci tagow.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Paderewskiego na dz. nr 462. Poczatek

inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Podgdrng dz. nr 461/1.

Projekt budowlany zamienny obejmuije:

- przebudowe istniejacej drogi — ulicy Paderewskiego,
- przebudowe istniejacych zjazdow,

- budowe miejsc postojowych,

- budowe chodnikow.

3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w miejscowosci tagow
(w wojewddztwie lubuskim w powiecie Swiebodzirskim). Laczna dtugos¢ odcinka objetego projektem wynosi km
0+369,18.

Ul. Paderewskiego posiada rdzne nawierzchnie w kolejnosci od km 0+000: bitumiczna, betonowg, brukowa,
gruntowa. Ulica jest czeSciowo ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajacym powyzej terenu

na0 -6 cm. Od km 0+000,0 do km 0+190,92 po prawej stronie jezdni znajduje sie chodnik z ptyt chodnikowych
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35x35x5 cm o szeroko$ci 1,40m. Spadki poprzeczne zmienne od 0,1 do 4%. SzerokoS¢ istniejacych jezdni
zmienna od 3,5 do 5,5 m.,

Na podstawie wizji lokalnej okreslono istniejacy stan nawierzchni jako niezadawalajacy. Widoczne sg miejsca
utraty nosnosci podbudowy oraz koleiny powstate w wyniku braku przeprowadzania regularnych zabiegow
utrzymaniowych. Brak skutecznego odwodnienia powoduje czeste zastoiska wody na jezdni, szczegdlnie
w okresach wiosennych roztopow.

Ulica Paderewskiego zalicza si¢ do drogi gminnej dojazdowej. Z pomiardw ruchu w trakcie wizji lokalnej
zaklasyfikowana zostata do kategorii ruchu KR2 ( mozliwa sezonowos¢ ruchu).

W obrebie inwestycji znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna, ktérg stanowia;

- doziemne i nadziemne linie energetyczne,
- oSwietlenie drogowe,
- doziemne linie telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- urzadzenia melioracyjne,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Dodatkowo na terenie objetym inwestycjq zastata zaprojektowana odrebnym opracowaniem budowa sieci

kanalizacyjnej. Inwestycja jednak nie zostata zrealizowana.

4. Budowa geologiczna, geotechnika oraz warunki hydrogeologiczne

Teren badan objetych dokumentacja geologiczng potozony jest w obrebie wysoczyzny obecnie wypetnionej
wodami jeziora tagowskiego. Na podstawie badan stwierdzono, ze do gtebokosci ok. 1,5 - 2,0 m wystepuje
warstwa nasypdw piaszczystych, a ponizej osady piaszczysto- zwirowe zwigzane z dziatalnoscig wod
roztopowych zalegajacych na glina morenowych.

W czasie wykonywania wiercen do gtebokosci 2,0 m nie nawiercono warstwy wodono$nej. Pierwsza warstwa
wodonosna wystepuje lokalnie w obrebie osadéw piaszczystych ponizej gtebokosci 3,0 m jako woda zawieszona
na glinach morenowych.

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne :

e Warstwa 1 - nasypy piaszczyste z gleba, migzszo$¢ od 0,3 — 2,0 m. Piaski drobne i $rednie z humusem

z wktadkami piaskéw gliniastych. Ip = 0,40.

o Warstwa 2 — piaski drobne. Wystepujg ponizej w czesci ponizej warstwy 1. Sg to grunty $rednio zageszczone
0lp=0,45.

e Warstwa 3 — gliny piaszczyste, nawiercono ponizej gtebokosci 1,0 — 1,8 m. Grunty zaliczono do klasy B.

Grupa no$nosci podtoza dla istniejacych warunkéw gruntowo wodnych przyjeto na poziomie G2.



5. Stan projektowany

Na projektowanym odcinku zastosowano kilometraz lokalny.
Poczatek inwestycji (km 0+000,00) zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg Podgorna, koniec inwestycji przyjeto
w km 0+369,18.
Parametry techniczne przebudowanej drogi:

o Dtugoé¢ odcinka - 369,18 m,

o Intensywno$¢ obcigzenia — KR2, droga dojazdowa

o Predko$¢ projektowa — V, = 40 km/h

o Szerokos¢ jezdni—4,0+4,5m,

o Szerokos¢ chodnika — 1,5 m,

o Ograniczenie jezdni - krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie
z betonu C-12/15 z oporem), krawezniki najazdowe 15x22 cm wystajace na 2 cm w
stosunku do terenow zatopionych albo zatopione jako separacja roznych typow
nawierachni,

o Obcigzenie projektowane 100 kN/os,

o Spadek poprzeczny jezdni jednostronny w kierunku jeziora2%,

o Miejsca postojowe na samochody osobowe w ilosci 4 szt. o wym. 2,3x4,5 m oraz jedno
stanowisko dla 0s6b niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 4,5 m,

o Zjazdy na posesie z kostki betonowej — 7 sztuk

o Cztery zejscia chodnikowe do furtki;

o Droga odwodniona bedzie grawitacyjne w kierunku jeziora za pomocg spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych.

o W ciggu drogi na catosci wydzielono za pomocg kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm zatopionego do poziomu jezdni chodnik dla pieszych z kostki niefazowanej gr. 8

cm o szerokoSci tacznej 1,25 m.

Projektowane nawierzchnie:
W zakresie objetym inwestycjq projektowane sg nastepujace nawierzchnie:
o Droga - kostka Eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm k. szarego — 1255,00 m2
o Miejsca postojowe — Eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm k. szarego — 60,00 m2
o Zjazdy - kostka betonowa szara gr. 8 cm — 51,50 m2
o Chodniki — kostka betonowa czerwonego gr. 8 cm — 450,00 m2

o Chodniki - kostka bet. czerwona gr. 8 cm - dojécie do posesji - 60,0 m2



Konstrukcja poszczegdlnych nawierzchni:

Konstrukcja jezdni ulicy Paderewskiego oraz miejsc postojowych:

O

O

O

8 cm — kostka betonowa Eko-kwadrat 20x20 cm

3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

20 cm - warstwa osaczajaca z piasku $rednioziamistego

Istniejaca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego zageszczona do Is=1,03.

Konstrukcja chodnika w ciggu jezdni:

O

O

O

O

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego

3 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

20 cm - warstwa osaczajgca z piasku $rednioziarnistego

Istniejaca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego zageszczona do Is=1,03.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

O

O

O

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego

3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

Istniejaca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego zageszczona do Is=1,00.

Konstrukcja chodnika - dojscie do furki:

O

O

O

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego
3 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4

5 cm — warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego

Elementy uzupetniajace:

O

O

O

kraweznik drogowy — 15 x 30 cm,
kraweznik najazdowy — 15 x 22 cm,
krawezniki skosne — 15x22/30 cm,

obrzeze betonowe 8x30 cm,



Kraweznik betonowy stojacy o wym. 15x30 cm uktada¢ na fawie betonowej (C12/15) z oporem, wystajacy
12 cm ponad jezdnie.

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm utozy¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem, wyniesienie
kraweznika 2 cm ponad jezdnie w stosunku do terendw zielonych lub zatopiony jako separacja w fawie bez
oporu.

Pomiedzy kraweznikiem stojacym i wtopionym oraz na zakonczeniu kraweznika stojacego wykonac przejscie
na dtugosci 1 m kraweznikiem skosnym.

Chodniki do posesji i dojscia ograniczy¢ od terendw zielonych obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm

na fawie piaskowe;.

6. Zestawienie materiatow.

o kostka Eko - kwadrat - 1255,00 m2
o kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 450,00 m2
o kostka betonowa szara gr. 8 cm - 51,50 m2
o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 890,6mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 315,0 mb
o obrzeze betonowe 8x30 cm - 20,0 mb
o kraweznik skosny 15/22 x 30 cm - 19,0 mb
7. Profil podtuzny

Projektowana niwelete nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym przestawionym w opracowaniu

pierwotnym z wrze$nia 2009r.

8. Uksztattowanie terenu — bilans mas ziemnych

Roboty ziemne zostaly policzone i przestawione w opracowaniu pierwotnym z wrzesnia 2009r.
Nalezy poréwna¢ grubo$ci warstw konstrukcyjnych przyjetych w pierwotnym opracowaniu oraz uwzgledni¢
dodatkowe roboty ziemne - nasypy, wykopy. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ takze przyjecie dodatkowej

warstwy odsaczajacej z piasku Srednioziarnistego gr. 20cm.

9. Odwodnienie

Wody opadowe z obszaru przebudowywanej drogi zostang ujete poprzez sptyw grawitacyjny za pomocq

spadkdw poprzecznych oraz podtuznych w kierunku jeziora.

10.Roboty rozbiorkowe



Roboty rozbidrkowe zostaty policzone i przestawione w opracowaniu pierwotnym z wrzesnia 2009r.

11.Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:

- doziemne i nadziemne linie energetyczne( mozliwe 2 kolizie z lampami o$wietleniowymi do
przebudowy w ramach robét wiasnych UG w tagowie na wiasny koszt);

- o$wietlenie drogowe,

- doziemne linie telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- urzadzenia melioracyjne,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Prace w miejscach, w ktérych znajduja sie w/w sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego!!!

12.Inwentaryzacja zieleni

Brak kolizji z istniejaca zielenia.

13.0rganizacja ruchu docelowego

W celu zapewnienia bezkolizyjnej jazdy odcinek nalezy zaprojektowac jako cigg gtéwny ( oprécz wigczenia
do ul. Podgdrnej). Na wszystkich witgczeniach z pozostatych ulic nalezy ustawi¢ znak A-7 w ilosci 3 sztuk.

Dodatkowo przy miejscach postojowych umiesci¢ znaki D-18.

14.Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caly projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢
zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢
na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposob ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie
plandw sytuacyjnych oraz szczegotéw konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy
rysunkami a cze$cig opisowa nalezy skonsultowacé z projektantem przed przystapieniem do rohét.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawojski
39/09/2G



Zielona Goéra lipiec 2015

15. Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o$§wiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na ,, Przebudowie sieci drég gminnych w m. tagoéw, ulica Paderewskiego”
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

1. mgr inz. Krzysztof Nawojski (projektant)
upr.nr39/032G
(projekt zagospodarowania terenu - drogi)

2. mgr inz. Mateusz Mokwinski (sprawdzajacy)
upr. nr LBS/0012/POOD/10 s
(projekt zagospodarowania terenu - drogi)



16. Przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego oraz uprawnienia budowlane
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 18 lipca 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mateusz Gwidon Mokwinski

ul.Budwowlanych 2h/7;
66-016 tLezyca

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0093/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.

PRZEWODNICZACY ‘
OKREGOWEJ RADY |

Lubuskiej Okrggovej I;by Inzfnigrow Budownictwa ‘
................. n{grtﬁ')}”/ﬂnﬁr e}CQQlelmk |{

(pieczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wilkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

ez onkowie Skladu Orzekajacego
A &

1. mgrinz .Marek PUCHALSKI....,. .. —

2. mgr Emilia KUCHARCZY,

inz. Edward Wieckowski..........\.../\.......

(9%

\:‘\x R o \)0
Pig&%g@'!)kr‘ag@//

e
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 9572077 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 23 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Krzysztof Nawojski

miejsce zamieszkania: ul.Strzelecka 20;
66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/0006/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

GOWE

)/

rinz. Jozef Krzyzanowski

eczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA [1ZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LUKZ/OKK/7131/97/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D=, . = 2007 r. \v 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14. ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekss jednoi:iv: Dz U, = 2003 i 207 poz.2016.) oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D=, U = 19957 \7r 8 poz. 38
Zpoin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
inzynierowi — budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 1973r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 39/03/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S Seite S stear = > Lz

//,-
PRZEWODNICZACY
s < Komigjj

Skreg Kwalifikacyine]

|

Owzymuja: R R 1
I Pan Krzysztof Nawojski /
zam. 66-200 Swiebodzin ul. Laki Zamkowe 2

2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej
uprawniaja rowniez do:

1. Kierowania robotami budowlanvmi w specjalnosc drogowej w ograniczonym
zakresie ( § Sust.3apkt 112

> kierowania robotami budowlanymi w specialnosci mostowej w ograniczonym zakresie
(8 Sust. 3bpkt. 1i2.)
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