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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWU SIECI DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI L AGOW
DZ. NR 237/14; 23718; 565; 552/2; 574/8; 557; 587/1; 506/1;
508; 461/1; 322/8; 510/1; 509; 461/1; 462; 332/1

woj. lubuskie, powiat Swiebodzinski

1. Dane ogdlne

1) Inwestor  —Urzad Gminy tagdw
Ul. 1 -go Lutego 66-120 Lagéw
2)  Zadanie - Przebudowa sieci drog gminnych w m. tagéw, ulice: Bukowa, Krétka, Wrzosowa, Lesna,
Jodtowa, Modrzewiowa, Podgorna, Wisniowa i Kwiatowa
3)  Lokalizacja - gminatagdw, pow. Swiebodzinski, woj. lubuskie, dz. nr 237/14; 237/8; 565;
552/2; 574/8; 557; 587/1; 506/1; 508; 461/1; 322/8; 510/1; 509; 461/1; 462; 332/1.

2. Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany zamienny obejmuije:
- przebudowe istniejacych drog,
- przebudowe istniejacych zjazdow,

- budowe chodnikow.

3. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjgq zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie $wiebodzinskim
w miejscowos$ci Lagow.

Aktualnie teren objety robotami petni takg sama funkcje jakg bedzie petnit po przebudowie. Wszystkie drogi
zaliczajg sie do drog gminnych dojazdowych. Z pomiarow ruchu w trakcie wizji lokalnej kategorie ruchu
zaklasyfikowano jako KR2 ( mozliwa sezonowos¢ ruchu).

Aktualnie ulice : Bukowa, Krétka, Wrzosowa, Le$na, Jodtowa, Modrzewiowa, Podgdrna, Wisniowa, Kwiatowq
posiadajg nawierzchnie gruntowg z czego ul.. Le$na, Jodtowa, Wrzosowa i Podgdrna ograniczone sq
obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajacym powyzej terenu na 12-18 cm ( przekrdj uliczny),
pozostate drogi zachowaty przekrdj drogowy.

Caly teren inwestyciji jest silnie uzbrojony — z przejawami chaotycznego uktadania sieci podziemnych jak i lamp

o$wietleniowych naziemnych. Wystepujace sieci podziemne kolidujace to:
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. Sie¢ gazowa,

J Sie¢ telekomunikacyjna,
J Sie¢ wodociggowa,
J Sie€ energetyczna

Dodatkowo na projektowanym terenie zaprojektowana jest sie¢ kanalizacyjna lecz nie jest wykonana(
odrebne opracowanie).
Aktualnie jezdnia drog zostata zdeformowana w zwigzku z barkiem jakichkolwiek zabiegéw utrzymaniowych.
Spadki poprzeczne zmienne od 0,1 do 4%. Szeroko$¢ istniejacych jezdni zmienna od 3,5 do 5,5 m.
Brak skutecznego odwodnienia powoduje czeste zastoiska wody na jezdni, szczegdinie w okresach
wiosennych roztopow.
Nawierzchnia ulicy Podgérnej zostata zrealizowana zgodnie z projektem z 2010 r. - aktualny projekt jest

jedynie projektem zamiennym rozwigzan projektowych pierwotnych pozostatych 9 ulic.

4. Budowa geologiczna, geotechnika oraz warunki hydrogeologiczne

Teren badan objetych dokumentacja geologiczng potozony jest w obrebie wysoczyzny obecnie wypetnione;
wodami jeziora tagowskiego. Na podstawie badan stwierdzono, ze do gtebokosci ok. 1,5 - 2,0 m wystepuje
warstwa nasypow piaszczystych, a ponizej osady piaszczysto- zwirowe zwigzane z dziatalno$cig wod
roztopowych zalegajacych na glina morenowych.

W czasie wykonywania wiercen do gtebokosci 2,0 m nie nawiercono warstwy wodonosnej. Pierwsza warstwa
wodonosna wystepuije lokalnie w obrebie osadéw piaszczystych ponizej gtebokosci 3,0 m jako woda zawieszona
na glinach morenowych.

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne :

e Warstwa 1 - nasypy piaszczyste z gleba, migzszo$¢ od 0,3 — 2,0 m. Piaski drobne i Srednie z humusem z
wktadkami piaskow gliniastych. Ip = 0,40.

e Warstwa 2 — piaski drobne. Wystepujg ponizej w czesci ponizej warstwy 1. Sg to grunty Srednio zageszczone
0 Ip=10,45.

e Warstwa 3 — gliny piaszczyste, nawiercono ponizej gtebokosci 1,0 — 1,8 m. Grunty zaliczono do klasy B.

5. Stan projektowany

a) Ulica Bukowa:
o Dtugos¢ ulicy —82,53 m,
o Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
o Predko$¢ projektowa — V, = 40 km/h
o Szerokos¢ faczna jezdni— 4,00 m

o Brak poboczy



Ograniczenie jezdni — krawezniki najazdowe 15x22 cm wystajace na 4 cm (w tawie z
betonu C12/15 z oporem)
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny2%,
Spadek podtuzny tamany od 1,18 % do 6,64 %,
Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 5 sztuk
W planie ulica jest odcinkiem prostym z jednym zatomem o warto$ci kata 30,689¢,
Droga odwodniona bedzie powierzchniowo;
Na korcu projektowanej ulicy wykona¢ plac manewrowy 12,5 x 12,5 m.
Jedno zejscie chodnikowe do furtki.
Jeden hydrant do przestawienia po za obrys drogowy.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w iloéci 11,0 mb.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 4,0 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowana o szeroko$ci 1,25 m ( faczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 381,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 30,0 m?
e Chodniki — kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 64,00 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 231,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 11,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

b) Ulica Krétka:

O

O

O

Diugo$c¢ ulicy — 68,44 m,

Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa

Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h

Szerokos¢ jezdni— 4,00 m

Brak poboczy

Ograniczenie jezdni — krawezniki najazdowe 15x22 cm wystajace na 4 cm (w tawie z
betonu C12/15 z oporem)

Obcigzenie projektowane 100 kN/os,

Spadek poprzeczny jezdni 2%,

Spadek podtuzny tamany od 0,57 % do 3,80%,

Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 4 sztuki ( w tym jeden podwajny),

W planie ulica jest odcinkiem prostym,
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Droga odwodniona bedzie powierzchniowo;
Na korcu projektowanej ulicy wykona¢ plac manewrowy 11,08 x 12,5 m.
Jedno zejscie chodnikowe do furtki.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w ilosci 16,0 mb.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 4,0 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szeroko$ci 1,25 m ( faczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 328,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 25,0 m?
e Chodniki — kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 55,0 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 200,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 9,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

c) Ulica Wrzosowa:

O

O

O

Dtugo$c¢ ulicy — 87,37 m,
Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h
Szerokos¢ jezdni— 5,50 m
Brak poboczy
Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu B-15 z oporem)
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni 2%,
Spadek podtuzny tamany od 2,00 % do 9,88%,
Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 3 sztuki,
W planie ulica jest odcinkiem prostym,
Droga odwodniona bedzie za pomocg 3 wpustow deszczowych;
Jedno zejscie chodnikowe do furtki.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w ilodci 180,0 mb.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 5,5 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szerokosci 1,25 m ( taczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 365,0 m?

e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 8,0 m?
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O

e Chodniki — kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 135,0m?
Krawezniki betonowe:

e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 182,0 mb

e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 78,5 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

d) Ulica Jodtowa:

O

O

O

Dtugo$¢ ulicy — 115,57 m,
Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h
Szerokos¢ jezdni— 5,00 m
Brak poboczy
Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu C12/15 z oporem)
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni 2%,
Spadek podtuzny tamany od 2,00 % do 6,55%,
Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 4 sztuki,
W planie ulica jest odcinkiem prostym z jednym zatomem o warto$ci kata 1,531g,
Droga odwodniona bedzie za pomocg 2 wpustow deszczowych;
Dwa zej$cia chodnikowe do furtki.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w ilodci 240,0 mb.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 5,0 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szerokosci 1,25 m ( taczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara —431,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 15,0 m?
e Chodniki - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 163,0 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 240,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 108,5 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 6,0 mb

e) Ulica Modrzewiowa:

O

O

Dtugo$¢ ulicy — 194,73 m, dlugo$¢ siegacza A—- 30,51 m

Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
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Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h
Szerokos¢ jezdni — 5,50 m, szeroko$¢ siegacza A—4,00 m
Brak poboczy
Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu C12/15 z oporem), siegacz krawezniki najazdowe 15x22 cm wystajace na 4 cm,
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni 2%,
Spadek podtuzny famany od 0,45% do 3,38%, siegacz 3,23 - 8,15%
Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 7 sztuk( 2 podwajne),
W planie ulica jest odcinkiem prostym, siegacz posiada jeden tuk poziomy o promieniu
11,0 m.
Droga odwodniona bedzie za pomocg 2 wpustow deszczowych.
Trzy zej$cia chodnikowe do furtki.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w ilosci 26,0 mb.
Nawierzchnie facznika dociggna¢ do bruku z kamieni polnych.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 5,5 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szeroko$ci 1,25 m ( faczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone ul. Modrzewiowe;:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 855,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 91,0 m?
e Chodniki - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 230,0 m?
Powierzchnie utwardzone tacznik:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 145,0 m?
e Chodniki — kostka betonowa szara gr. 6 cm — 4,0 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 506,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 171,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm- 11,0 mb

f) Ulica Wisniowa:

O

O

@)

@)

@)

Dtugo$¢ ulicy — 162,03 m,

Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h
Szerokos¢ jezdni— 5,00 m,

Brak poboczy



Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu C12/15 z oporem),
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,
Spadek poprzeczny jezdni 2%,
Spadek podtuzny famany od 0,37% do 6,97%,
Zjazdy na posesije z kostki betonowej —15 sztuk( 1 podwdjny, 1 potréjny),
W planie ulica jest odcinkiem prostym zakoficzona poszerzeniem do 8,0 m.
Droga odwodniona bedzie za pomocg 4 wpustow deszczowych.
Trzy zej$cia chodnikowe do furtki.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w iloci 14,0 mb.
Nawierzchnie facznika dociggna¢ do bruku z kamieni polnych gdzie nalezy rozebrac¢ 7,0
m? w celu wyrownania kraweznika najazdowego.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 5,0 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szeroko$ci 1,25 m ( faczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone ul. Wisniowa:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 690,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 82,0 m?
e Chodniki - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 195,0 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 273,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 230,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 7,0 mb

g) Ulica Lesna:

O

O

O

Dtugo$c¢ ulicy —90,99 m,

Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa
Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h
Szerokos¢ jezdni— 5,50 m,

Brak poboczy

Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu C12/15 z oporem),

Obcigzenie projektowane 100 kN/os,

Spadek poprzeczny jezdni 2%,

Spadek podtuzny tamany od 0,30% do 1,88%,
Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 5 sztuk

W planie ulica jest odcinkiem prostym z jednym tukiem poziomym o promieniu 50 m
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Droga odwodniona bedzie za pomocg 3 wpustow deszczowych.
Dwa zej$cia chodnikowe do furtki.
Pozostawi¢ Sciek na kofcu opracowania przy ul. Lipowe;.
Nalezy zdemontowac istniejace krawezniki 15x30 cm w ilosci 14,0 mb.
Z pasa jezdnego szeroko$ci 5,5 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szerokosci 1,25 m ( taczenie z kraweznikami);
Powierzchnie utwardzone ul. Le$na:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 475,0 m?
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 20,0 m?
e Chodniki — kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 60,0 m?
Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 130,4 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 120,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 4,0 mb

h) Ulica Podgérna:

i)

O

Dowigzanie poprzez wykonanie zjazdéw publicznych. Droga w cato$ci wykonana na

podstawie projektu pierwotnego w 2010r.

Ulica Kwiatowa:

O

O

Dtugos$¢ ulicy — 170,11 m,

Kategoria ruchu — KR2, droga dojazdowa

Predkos$¢ projektowa — V, = 40 km/h

Szeroko$¢ jezdni — 5,00 m z poszerzeniem na tuku do 5,50 m

Brak poboczy

Ograniczenie jezdni — krawezniki wystajace 15x30 cm wystajace na 12 cm ( w tawie z
betonu C12/15 z oporem), krawezniki najazdowe 15x22 cm wystajace na 4 cm,
Obcigzenie projektowane 100 kN/os,

Spadek poprzeczny jezdni 2%,

Spadek podtuzny tamany od 0,50% do 9,02%,

Zjazdy na posesije z kostki betonowej — 7 sztuk

W planie ulica jest odcinkiem prostym z tukiem poziomym o promieniu 60 m i jednym
zatomem o warto$ci kata 0,61g.

Droga odwodniona bedzie powierzchniowo w przylegte tereny zielone

Jedno zejscie chodnikowe do furtki.
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o Zpasa jezdnego szerokosci 5,0 m wydzieli¢ chodnik dla pieszych z kostki betonowej w
kolorze czerwonym niefazowanej o szerokosci 1,25 m ( taczenie z kraweznikami);
o Powierzchnie utwardzone ul. Kwiatowa:
e Droga - kostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm gr. 8 cm szara — 795,0 m2
e Zjazdy - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 75,0 m?
e Chodniki — kostka betonowa czerwona gr. 8 cm — 170,0 m?
o Krawezniki betonowe:
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 490,0 mb
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 16,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

6. Uksztattowanie terenu — bilans mas ziemnych

Uksztattowaniem terenu pod przebudowe drogi objeto caty pas drogowy wszystkich ulic. Roboty
ziemne to korytowanie pod nawierzchnie i zjazdy, z jednoczesng rozbiorkg aktualnie istniejacych
Zjazdow. Aby je policzy¢ wykonano przekroje poprzeczne terenu istniejacego i projektowanego.
Roboty ziemne policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych. Na kilku ulicach jako
zabiegi utrzymaniowe stosowano ttuczen — moze on postuzy¢ w dalszych celach budowlanych po
0czyszczeniu i posortowaniu.

Suma robét dla ulicy Bukowe; :

o Wykop zasadniczy -323,75m3

Suma robét dla ulicy Krétkiej:

o Wykop zasadniczy -21451m3

Suma robét dla ulicy Wrzosowe; :
o Wykop zasadniczy -288,74 m3
o Nasypy -2,55md

Suma robét dla ulicy Jodtowe;j :

o Wykop zasadniczy -470,23 m3

Suma robét dla ulicy Modrzewiowe;j :
o Wykop zasadniczy -812,60 m3
o Nasypy -9,46 md

Suma robét dla ulicy Lacznika A-B :
11



o Wykop zasadniczy -72,87m3

Suma robét dla ulicy Le$nej :
o Wykop zasadniczy -261,02 m3
o Nasypy -2,55md

Suma robét dla ulicy Wisniowej:
o Wykop zasadniczy - 604,34 m3
o Nasypy -7,83md

Suma robét dla ulicy Kwiatowej:
o Wykop zasadniczy - 362,85 m3
o Nasypy -18,51md

7. Odwodnienie

Cato$¢ projektowanych ulic zaprojektowano tak ( spadki poprzeczne oraz podtuzne) aby wode mozna
byto odprowadzi¢ do projektowanych wpustéw deszczowych. llo$¢ wpustéw deszczowych podano w
pkt. 5. Odprowadzenie wody zostato szczegdtowo opracowane w odrebnym projekcie branzy

sanitarnej.

8. Konstrukcja nawierzchni ulicy, zjazdéw i chodnikéw

Konstrukcja ulic: Bukowa, Krétka, Wrzosowa, Le$na, Jodtowa, Modrzewiowa, Podgérna, Widniowa i
Kwiatowa .
o 8 cm - Kkostka betonowa eko-kwadrat 20x20 cm szara
o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3
o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5mm

o Istniejgca warstwa gruntu no$nego lub nasypowego zageszczona do Is=1,03
Ze wzgledu na korzystng geologie rezygnuje sie warstwy odsaczajacej na w/iw ulicach.
Konstrukcja zjazdow:

o 8 cm-kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego

o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3
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o 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5mm

o Istniejgca warstwa gruntu no$nego lub nasypowego zageszczona do Is=1,00.

Konstrukcja chodnika - dojscie do furki:
o 8 cm - Kkostka betonowa (czerwona)
o 3 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

o 5cm-—warstwa odsaczajgca z piasku

Konstrukcja chodnika - potaczony z ciggiem komunikacyjnym:
o 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego niefazowana
o 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3
o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0-31,5mm

o Istniejgca warstwa gruntu no$nego lub nasypowego zageszczona do Is=1,03.

9. Profil podtuzny

Dla kazdej z ulic wykonano oddzielny profil podtuzny. W zaleznosci od warto$ci strzatek ugiecia

zastosowano indywidualnie tuki pionowe. Zakres spadkéw dla poszczegolnych ulic podano w pkt. 5.

10.Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy -15x30cm

o Kraweznika najazdowy -15x22cm

o Kraweznik sko$ny -15x22x30cm
o Obrzeze betonowe -6x20cm

Kraweznik 15 x 30 cm, 15x22 cm oraz 15x22x30 cm ustawia¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz

rysunkami konstrukcyjnymi.

Bilans dtugos¢ kraweznikéw uzytych w projekcie dla ul. Bukowej:

e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 231,0 mb2
e kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 11,0 mb

e obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb
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o kraweznik skodny 15 x 22 x 30 cm - 2,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdéw uzytych w projekcie dla ul. Krétkiej:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 200,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 9,0 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

o kraweznik skosny 15 x 22 x 30 cm—2,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Wrzosowej:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 182,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 78,5 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

o kraweznik skosny 15 x 22 x 30 cm—2,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Wisniowej:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 273,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 230,0 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 7,0 mb

o kraweznik skosny 15 x 22 x 30 cm - 14,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Le$nej:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 130,4 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 120,0 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 4,0 mb

o kraweznik skosny 15 x 22 x 30 cm - 6,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Jodtowe;j:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 240,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 108,5 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 6,0 mb

o kraweznik skosny 15 x 22 x 30 cm—2,0 mb
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Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Modrzewiowej ( + tacznik):

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 506,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 171,0 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 11,0 mb

o kraweznik skosny 15x 22 x 30 cm—7,0 mb

Bilans dtugos¢ kraweznikdw uzytych w projekcie dla ul. Kwiatowej:

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 490,0 mb
o kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 16,0 mb
o obrzeze betonowe 6x20 cm - 3,0 mb

o kraweznik skosny 15x 22 x 30 cm—1,0 mb

11.Roboty rozbiorkowe

Jako roboty rozbidrkowe nalezy potraktowac rozbidrke istniejacych kraweznikéw betonowych wzdtuz
co poniektorych ulic, rozbiérke poszczegdlnych zjazddéw oraz rozbidrke istniejacej nawierzchni i

chodnika na ul. Paderewskiego. Krawezniki do rozbiérki podano w pkt. 5.

Rozbiorki ul. Bukowa:

o Zejscie z betonu do furki - 20m?

Rozbidrki ul. Krétka:
o Zjazdy istniejace z polbruku - 90m?

o Zjazdy istniejace z betonu - 10,0m?

Rozbiorki ul. Wrzosowa:

o Zjazdy istniejace z polbruku - 80m?

Rozbiorki ul. Jodtowa:

o Zjazdy istniejace z polbruku - 140m?

Rozbiorki ul. Le$na:
o Zjazdy istniejace 12,0 m?
o Jeden wpust do skucia i rozbiérki — pozostawi¢ Sciek betonowy na koncu opr.
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Rozbiérki ul. Modrzewiowa:
o Zjazdy istniejace - 10,0m?

o Koniecznosci przesunigcia jednego hydrantu i dwoch lamp.

Rozbiorki ul. Wisniowa:

o Nawierzchnia z bruku - 7,0m?

12.Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:
e Sie¢ gazowa,
o Sie¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ energetyczna

Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie w/w sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego!!!

Na poszczegolnych ulicach wystapi konieczno$¢ demontazu istniejacego oswietlenia i
przesuniecia go w ramach oddzielnego zlecenia prac przez Urzad Gminy w Lagowie.

Na ul. Bukowej konieczna bedzie regulacja zaséw wodnych oraz przemieszczenie hydrantu.

Na ul. Wrzosowej konieczne bedzie przestawienie stupa telekomunikacyjnego blizej ogrodzenia.
Na ul. Modrzewiowej konieczna bedzie regulacja zasow wodnych i gazowych oraz przesuniecie
dwéch latarni i jednego hydrantu po za skrajnie drogowa.

Na ul. Kwiatowej konieczna bedzie regulacja zaséw wodnych i gazowych.

13.Inwentaryzacja zieleni

Brak kolizji z istniejaca zielenia.

14.0rganizacja ruchu docelowego

W celu zapewnienia bezkolizyjnej jazdy odcinek ul. Podgdrnej oraz Lesnej nalezy zaprojektowac jako
ciggi gtowne ( oprécz wigczenia do ul. Lipowej). Na wszystkich wigczeniach z pozostatych ulic nalezy
ustawi¢ znak A-7 w iloci 11 sztuk. Dodatkowo na ulicach Krotkiej, Bukowej i Kwiatowej nalezy na

wjazdach ustawic tablice D-4a.
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15.Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caly projekt wyniesé w teren i
sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego uzbrojeniem.
Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb ustawienia
kraweznikow i obrzezy ustalic na podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegotow
konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowa

nalezy skonsultowac¢ z projektantem przed przystapieniem do robét.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nawojski
39/09/2G

Zielona Goéra lipiec 2015
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16. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o$swiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie sieci drég gminnych w m. tagow, ulice: Bukowa,
Krétka, Wrzosowa, Lesna, Jodtowa, Modrzewiowa, Podgdrna, Wisniowa i Kwiatowa” zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane D:z. U.
nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

1. mgr inz. Krzysztof Nawojski (projektant)
upr.nr39/032G
(projekt zagospodarowania terenu - drogi)

2. mgr inz. Mateusz Mokwinski (sprawdzajacy)
upr. nr LBS/0012/POOD/10 s
(projekt zagospodarowania terenu - drogi)
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17. Przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego oraz uprawnienia budowlane

5

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 18 lipca 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mateusz Gwidon Mokwinski

ul.Budwowlanych 2h/7;
66-016 tLezyca

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0093/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.

PRZEWODNICZACY ‘
OKREGOWEJ RADY |

Lubuskiej Okrggovej I;by Inzfnigrow Budownictwa ‘
................. n{grtﬁ')}”/ﬂnﬁr e}CQQlelmk |{

(pieczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wilkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

ez onkowie Skladu Orzekajacego
A &

1. mgrinz .Marek PUCHALSKI....,. .. —

2. mgr Emilia KUCHARCZY,

inz. Edward Wieckowski..........\.../\.......

(9%

\:‘\x R o \)0
Pig&%g@'!)kr‘ag@//

e
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 9572077 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 23 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Krzysztof Nawojski

miejsce zamieszkania: ul.Strzelecka 20;
66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/0006/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

GOWE

)/

rinz. Jozef Krzyzanowski

eczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA [1ZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LUKZ/OKK/7131/97/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D=, . = 2007 r. \v 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14. ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekss jednoi:iv: Dz U, = 2003 i 207 poz.2016.) oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D=, U = 19957 \7r 8 poz. 38
Zpoin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
inzynierowi — budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 1973r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 39/03/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S Seite S stear = > Lz

//,-
PRZEWODNICZACY
s < Komigjj

Skreg Kwalifikacyine]

|

Owzymuja: R R 1
I Pan Krzysztof Nawojski /
zam. 66-200 Swiebodzin ul. Laki Zamkowe 2

2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej
uprawniaja rowniez do:

1. Kierowania robotami budowlanvmi w specjalnosc drogowej w ograniczonym
zakresie ( § Sust.3apkt 112

> kierowania robotami budowlanymi w specialnosci mostowej w ograniczonym zakresie
(8 Sust. 3bpkt. 1i2.)
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