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& do celow projektowych
: skala 1 : 500
Projektowany separator oleju, lamelowy LAGOW |

Ulice: Paderewskiego, Podgoérna, Kwiatowa
Wisniowa, Modrzewiowa, Jodfowa, Lesna,
Wrzosowa, Krotka, Bukowa

zintegrowany z piaskownikiem @ 1,40 m x 6,60 m

Rt = 120,38

SdZ 1 Rd = 118,97 Woj: lubuskie
Powiat: $wiebodzinski
Gmina: tagéw

Ark. map: 16-a-4, 16-c-2, 16-c-4, 16-d-1, 16-d-3

: Rt=120,38

Projektowany system segmentowy rozsaczania wod gt Rd=11885
opadowych do gruntu B-Qic, ztozony z pojedynczych

skrzynek modutowych o wym. 0,60x0,60x1,20 m.

Mape niniejszg sporzgdzono na podstawie istniejgcych map sytuacyjno - wysokosciowych
(arkusze wymienione powyzej), oraz nowego pomiaru wykonhanego

w miesigcu marcu 2009 roku przez firme ,ABACUS" s.c. z siedzibg w Zielonej Gorze.
Granice ewidencyjne wniesiono na podstawie mapy numeryczney.

Nie wykiucza sie istnienia innych sieci oraz urzgdzen podziemnych nie zgfoszonych do
inwentaryzacji powykonawczych.

Poziom odniesienia: Kronsztadt

Ukfad wspéfrzednych: ,,1965"

DZ. 149/2009 JF Uwagi:

KERG 0924 - 4/2009  Wykonaf dnia 16.03.2009 r. 1. Przed przystapieniem do wykonania pro;j. )

kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych

sieci w celu unikniecia kolizji, '

2. Wykopu w miejscach kolizji wykonag recznie,

3. Przy uktadaniu rurociggdéw stosowaé podsypke i obsypke piaskowa,
4. Montaz modutowych systemoéw do rozsgczania wéd opadowych do
gruntu wykona¢ z zaleceniami na rysunku szczegétowym.

OZNACZENIA:

kd @ 250 PCV-U, i=0,4%
o =04% projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV,

RT 2 63 PE ’ e o s .
- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, ciSnieniowa z rur PE,
Rt - projektowana rzedna zwigczenia studni rewizyjnej
lub wpustu deszczowego,
Rd - projektowana rzedna slizgu studni rewizyjnej lub
wpustu deszczowego, w przypadku kanalizacji ttocznej :
‘ oznacza rzedng osi rurociagu, PHU "PLAN - PROJEKT" inz. Krzysztof Nawojski
[N %&j; Sd1w}nj9ktowane studzienki rewizyjne kanalizacji deszczczowej, . ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Swiebodzin
\19\_ ~_ Wd1 - projektowane wpusty deszczowe osadnikowe NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900
S - \/ ° W @ 425 mm PCV, Nezve pFr“;jng:I:(t ka’nalizacji deszczowe) dla projektowanej przebudowy 10 odcinkéw drég gminnych
+ #‘W e Sdz - projektowana studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej z O, S eauma T Padoroweriono w m. Engon. o odrzewlows,
zaworem zwrotnym przeplywu sciekow Inwestor: Gmina Lagéw Faza opracowania :
= Sep1 - projektowany separator tuszczu, lamelowy ' ul. 1-go Lutego; 66-220 Lagéw T e WLANO-
zintegrowany z piaskownikiem @ 1400 mm, 1=6,60 m, Tytutrys. : Skala : Branza :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500 SANITARNA
TERENU - OBSZAR B Nr uprawnieri| Specjalno$¢] Podpis Data:08.2014 r.
Projektant: in2. Z. Markowski 67IT7IZg  inst. sanitar. Nr rysunku :
Asyst. Projekt.: mgr in2. P. Stefariski Inst. saniter. 1
Kierownik: inz. K. Nawojski 39/03/2g Konstr.-bud.




